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1. IVADAS:

Investicijy plano uzsakovas: Silalés savivaldybés administracija.

Rengimo sutarties data ir registracijos numeris:

Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
rengimo tvarkos apraSo IV skyriaus nuostatos; Namy valdos techninés apskaitos byla 1969 m. sausio 28 d. Nr. 335, VI Registry
centras nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSraSas, 2013-12-11.

Investicijy planas atitinka bendrajj plana, patvirtinta Silalés savivaldybés Tarybos sprendimu .

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai: statinio apZitiros aktas 2013-07-05 Nr. 1.

Investicijy plano rengéjo vizualinés apZitiros ar natliriniy matavimo atlikimo aktai:

- Vizualiné apZitiros aktas Nr. 14-07, 2014-03-10

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabu¢io namo apzitry aktai:

- Kasmetiné nr: 1 data: 2013-07-05

Investicijy plano rengéjo vizualinés apZitiros ar nat@riniy matavimy atlikimo aktai:
- Vizualiné apzitra nr: 14-07 data: 2014-03-10

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) silikatinés plytos
2.2 Auksty skaidius 2

2.3 Statybos metai 1968

2.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.

2.4 Namo energinio naudingumo klasé E

2.4.1 Sertifikato nr KG-0233-0247
2.4.2 Sertifikato iSdavimo data 2014-05-02

2.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 428,27 m?

2.4.4 Energijos sanaudos pastato $ildymui nurodytos sertifikate 302,43 kWh/m?/metus
2.4.5 Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis Centrinis Sildymas
2.5 Uzstatytas plotas 280,00 m?

2.6 Priskirto Zemeés sklypo plotas m?

2.7 Atkuriamoji namo verté (VI Registry centro duomenimis) 0,38 tukst. Lt

2/26



3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 3 4 5
3.1 Bendrieji rodikliai
3.1.1 buty skaicius vnt. 8
3.1.2 buty naudingasis plotas m? 388,53
3.13 namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius* vnt. 0
3.14 namo negyvenamosios paskirties patalpy bendrasis m? 0,00
(naudingasis) plotas
3.1.5 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 388,53
3.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)
3.2.1 fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt. angy plota), m? 411,39
iskaitant angokrasc¢ius
322 fasadiniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27
323 cokolio plotas m? 103,69
324 cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?2K 2,50
33 Stogas (nurodyti konstrukcija)
3.3.1 stogo plotas m? 282,87
332 stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m?2K 0,85
34 Langai ir lauko durys
34.1 buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ ju: vnt. 27
3.4.1.1 |skaiCius langy, pakeisty { maZesnio $ilumos vnt. 27
pralaidumo langus
34.2 buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m? 67,52
3.4.2.1 |plotas langy, pakeisty i maZesnio Silumos pralaidumo m? 67,52
langus
3.4.3 skaiCius buty ir kity patalpy balkony (lodZiju) dury, i$ vnt 0 balkony néra
ju:
3.4.3.1 |skaicius dury, pakeisty i mazesnio Silumos vnt 0 balkony néra
pralaidumo duris
344 plotas buty ir kity patalpy balkony (lodZiju) dury, i$ m? 0,00 balkony néra
ju
3.4.4.1 |plotas dury, pakeisty i mazesnio Silumos pralaidumo m? 0,00 balkony néra
duris
345 skai¢ius bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy vnt 8
ir kt.) langy, i$ ju:
3.4.5.1 |skaicius langy, pakeisty i mazZesnio Silumos vnt 0
pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy,
rasiy ir kt.)
34.6 plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy ir m? 3,05
kt.) langu, i$ ju:
3.4.6.1 |plotas languy, pakeisty { maZesnio Silumos pralaidumo m? 0,00
bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir kt.)
3.4.7 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt 1
3.4.8 lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m?2 2,66
3.5 Rasys
35.1 risio perdangos plotas m? 129,28
352 rasio perdangos Silumos perdavimo koeficientas W/m?2K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

3/26




4. Namo konstrukciju ir inZineriniy sistemu fizinés-techninés biiklés jvertinimas

sistemos

neapskardinti.

2 lentelé
Eilés | Vertinimo objektas Bendras ISsamus biklés aprasymas (defektai, Ivertinimo pagrindai (kasmetiniy ir
nr. jvertinimas * deformacijos, nusidévéjimo lygis ir  [neeiliniy apZitiry, statybos tyrinéjimy ir
pan.) vizualinés apZitros akty datos,
registracijos numeriai, vykdytojai)
4.1 sienos (fasadinés) patenkinamas | Sienos - silikatiniy plyty miras. Plytos |Statinio apzitiros aktas 2013-07-05 Nr.
ir jy sandiiros iStrupéjusios, pastebima |1, vizualinés apZitiros aktas
daug mikroplySiy. Pastebima, kad 2014-03-10 Nr. 14-07
fasadinés sienos vietomis yra
pralaidzios drégmei. Pastato sieny
Siluminés varzos lygis netenkina
Siuolaikiniy reikalavimy. Fasadinéje
sienoje sumontuotas prieSgaisrinis
nulipimas nesaugus.
4.2 pamatai ir nuogrindos | patenkinamas |Pastato cokolis yra tinkuotas, taciau Statinio apZitros aktas 2013-07-05 Nr.
tinkas vietomis nutrupéjes. Pastebimi | 1, vizualinés apZiros aktas
sudréke plotai. Netenkinami Siluminés |2014-03-10 Nr. 14-07
varzos reikalavimai. Esamos
nuogrindos buklé prasta, daug kur jos
visai néra.
4.3 stogas patenkinamas |Stogas sutapdintas, dengtas rulonine Statinio apzitros aktas 2013-07-05 Nr.
danga, neapsiltintas. Stogo danga 1, vizualinés apZitros aktas
patenkinamo stovio. Apskardinimai 2014-03-10 Nr. 14-07
patenkinamos biuiklés. Lietaus latakai
pilni $iuksliy, néra nuolydZiy.
4.4 langai ir balkony geras Visi namo langai pakeisti naujais PVC | Statinio apZitros aktas 2013-07-05 Nr.
durys butuose ir profilio su stiklo paketu langais. 1, vizualinés apZitros aktas
kitose patalpose 2014-03-10 Nr. 14-07
4.5 balkony ar lodZijy néra Name balkony ar lodZijy néra. Statinio apZzitros aktas 2013-07-05 Nr.
laikanciosios 1, vizualinés apZziiiros aktas
konstrukcijos 2014-03-10 Nr. 14-07
4.6 rasio perdanga patenkinamas |Risio perdanga neapsiltinta. Pastebimy | Statinio apziiiros aktas 2013-07-05 Nr.
defekty nerasta. 1, vizualinés apZitros aktas
2014-03-10 Nr. 14-07
4.7 langai ir lauko durys | patenkinamas |Laiptinés iSorinés durys pakeistos, Statinio apzitiros aktas 2013-07-05 Nr.
laiptinése ir kitose sandarios. Vidinés durys nekeistos, 1, vizualinés apZitros aktas
bendrojo naudojimo senos medinés. 2014-03-10 Nr. 14-07
patalpose
4.8 Sildymo inZinerinés patenkinamas | Silumos punktas renovuotas su lauko | Statinio apZitros aktas 2013-07-05 Nr.
sistemos temperattros davikliu, magistraliniy 1, vizualinés apZitros aktas
vamzdyny iki Silumos punkto Siluminé |2014-03-10 Nr. 14-07
izoliacija geros biiklés (bekanaliai
vamzdZiai) namo magistralinio
vamzdyno §iluminés izoliacija sena.
Sildymo sistema nebalansuota
4.9 kar$to vandens patenkinamas |KarStas vanduo ruoSiamas Statinio apzitiros aktas 2013-07-05 Nr.
inZinerinés sistemos ploksteliniame Silumokaityje, kuris 1, vizualinés apZitros aktas
randasi automatizuotame Silumos 2014-03-10 Nr. 14-07
punkte, vamzdyny buklé patenkinama
4.10 |vandentiekio patenkinamas | Salto vandens vamzdyno biklé Statinio apZitiros aktas 2013-07-05 Nr.
inZinerinés sistemos patenkinama 1, vizualinés apZitiros aktas
2014-03-10 Nr. 14-07
4.11 [nuoteky Salinimo patenkinamas | Nuoteky Salinimo vamzdyno buklé Statinio apZzitros aktas 2013-07-05 Nr.
inZinerinés sistemos patenkinama 1, vizualinés apZziiiros aktas
2014-03-10 Nr. 14-07
4.12 | védinimo inZinerinés blogas Ventiliacijos kanalai uZsinesg, apirg ir | Statinio apzitiros aktas 2013-07-05 Nr.

1, vizualinés apZitros aktas
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2014-03-10 Nr. 14-07

4.13 |elektros bendrosios blogas Elektros instaliacijos buklé prasta. Statinio apzitiros aktas 2013-07-05 Nr.
inZinerinés sistemos Elektros skydeliai seni, el. kabeliai be |1, vizualinés apzitiros aktas
apsaugos. 2014-03-10 Nr. 14-07
4.14 |liftai (jei yra) néra Name lifty néra Statinio apZitiros aktas 2013-07-05 Nr.

1, vizualinés apZitros aktas
2014-03-10 Nr. 14-07

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus butina remontuoti); 1 — labai blogas
(butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dé¢l papildomy pastato
pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas
5.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2010 - 2013 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.

3 lentele
Eiles [Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
nr.
1 2 3 4 5

5.1.1 |[Skai¢iuojamosios namo Siluminés KWh/m?/metus 302,43

energijos sanaudos patalpy Sildymui pagal

energinio naudingumo sertifikato

duomenis
5.1.2 | Namo energinio naudingumo klasé klasé E
5.1.3 | Faktinés Siluminés energijos sanaudos kWh/metus 59.111,00

namo patalpy Sildymui pagal ankstesniujy kWh/m?/metus 152.14

3-juy mety iki projekto rengimo mety

vidurkj
5.1.4 |5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis 3.804,29

vidutinis dienolaipsniy skaicius
5.1.5 [Siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/dienolaipsniui 15,54

Sildymui vienam dienolaipsniui
5.1.6 |Esama Silumos kaina Lt/kWh 0,2214

5.2 pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 112,31 kWh/(m2xmetai),

Silumos nuostoliai per pastato stoga: 57,51 kWh/(m2xmetai),

Silumos nuostoliai per pastato perdanga vir§ nesildomo raisio: 11,04 kWh/(m2xmetai),
Silumos nuostoliai per pastato langus: 28,66 kWh/(m2xmetai),

Silumos nuostoliai per ilginius $ilumos tiltelius: 58,78 kWh/(m2xmetai),

Silumos nuostoliai per pastato i$orines j¢jimo duris: 0,47 kWh/(m2xmetai),

Energijos sanaudos pastato védinimui: 24,04 kWh/(m2xmetai).
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6. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4.1 lentele
Eilés Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
nr. Trumpas priemoneés apraS§ymas, | Atitvaros Silumos | Preliminarios | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy perdavimo darby apimtys | vnt.
principus techninés jrangos koeficientas, U
charakteristikas ir pan. (W/(m2K)
1 2 3 4 5 6
6.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
6.1.1 Fasado sieny fasado sieny Pastato sienos apsiltinamos 0,20 707,51 m?2
Siltinimas i$ iSorés Siltinimas i$ iSorine tinkuojama
iSoreés. termoizoliacine sistema,
panaudojant polistireninio
putplascio plokstes. Tinkuojamos
su armavimo tinkliuku,
dekoratyviniu mineraliniu tinku,
nudaZomas. Izoliacijos storis
paskaiciuojamas taip, kad sienos
Silumos perdavimo koeficientas
bty ne didesnis, kaip 0,2
W/m2K. Angokras¢iai Siltinami 3
cm storio polistireninio putplascio
plokstémis. Cokolis Siltinamas
vientisai priklijuojant izoliacijos
plokstes, gylis 1,1 m. Po darby
atstatoma nuogrinda ir, jei reikia,
veja.
6.1.2 | Laiptiniy lauko laiptiniy lauko | Laiptinés durys pakeistos 1,60 5,64 m?
dury ir tambiro dury ir tamburo |naujomis Siltintomis. Kei¢iamos
dury keitimas, dury keitimas, |tik vidinés laiptinés durys.
iskaitant iskaitant
susijusius susijusius
apdailos darbus | apdailos darbus
6.1.3 [Sildymo sistemos [balansiniy ventiliy [ Ant stovy sumontuojami 9,00 vnt.
pertvarkymas ar ant stovy automatiniai ventiliai ir atjungimo
keitimas irengimas ventiliai su drenaZo funkcija.
6.1.4 individualios Prie radiatoriy montuojami 25,00 vnt.
Silumos apskaitos |didelio pralaidumo dviejy eigy
prietaisy ar termostatiniai ventiliai, skirti
dalikliy sistemos [vienvamzdei sistemai su
ir (ar) termostatinémis galvutémis su
termostatiniy | temperatiiros nustatymo ribojimu
ventiliy irengimas |(16-24 laipsniy C). Apvaduose
butuose ir kitose | prie radiatoriy montuojami
patalpose apvado susiaurinimai
6.1.5 | Stogo§iltinimo | stogo Siltinimas. [Stogas apSiltinamas, laikantis 0,16 383,00 m?
darbai privalomy technologijy ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio
klojama termoiziliaciné danga,
suformuojami nuolydZiai, pagal
poreiki sutvarkoma lietaus
surinkimo sistema, parapetai,
sutvarkomi védinimo kaminéliai,
6.1.6 Kity patalpy langy keitimas { Seni bendry patalpy langai 1,40 3,05 m?
mazesnio $ilumos pralaidumo langus |kei¢iami naujais PVC langais su
stiklo dviem paketais, vienas
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stiklas su selektyvine danga.
Atliekami batini angokrasciy
apdailos darbai, irengiamos
palangés. Keiciant langus turi bati
uztikrintas norminis oro
pritekéjimas ir védinimas

6.1.7

Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,
keitimas ar jrengimas

ISvalomi ir suremontuojami
ventiliaciniai kanalai

24,00

6.2

Kitos priemonés

6.2.1

Kity pastato
bendrojo
naudojimo
inZineriniy
sistemy keitimas
ir (ar)
pertvarkymas

elektros
instaliacijos

Keic¢iami elektros skydeliai

8,00

vnt.

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius,
techninés irangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi buti ne didesnés uz
nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 "Pastaty atitvary Siluminé technika", patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. isakymu Nr. D1-156 (2in., 2005, Nr. 100-3733).

4.2 lentelé
Eilés Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
nr. Trumpas priemonés apras§ymas, | Atitvaros Silumos | Preliminarios | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy perdavimo darby apimtys | vnt.
principus techninés irangos koeficientas, U
charakteristikas ir pan. (W/(m2K)
1 2 3 4 5 6
6.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
6.1.1 Fasado sieny fasado sieny Sienos Siltinamos mineraline vata, 0,20 707,51 m?
Siltinimas 18 iSorés §iltinimas 18 irengiant védinama fasada su
iSores. apdailos plokstémis, atspariomis
atmosferos poveikiui ir
pasiZyminciomis
antivandalinémis savybémis.
Cokoliné pamato dalis visu
perimetru $iltinama polistireninio
putplascio plok§témis, apSiltinimo
jgilinimas 1,1 m.
6.1.2 | Karsto vandens [balansiniy ventiliy | Ant kiekvieno karSto vandens 4,00 vnt.
sistemos ant stovy sistemos stovo jrengiami
pertvarkymas ar jrengimas balansiniai ventiliai,
keitimas subalansuojama kar$to vandens
sistema
6.1.3 | Laiptiniy lauko laiptiniy lauko  [Laiptinés durys pakeistos 1,60 5,64 m?
dury ir tambGro | dury ir tambGiro |naujomis Siltintomis durimis.
dury keitimas, dury keitimas, |[Keiciamos tik senos vidinés
iskaitant iskaitant laiptinés durys, hermetizuojamos
susijusius susijusius sandiros tarp staktos ir sienos.
apdailos darbus apdailos darbus
6.1.4 | Sildymo sistemos |balansiniy ventiliy | Ant kiekvieno §ildymo stovo 9,00 vnt.
pertvarkymas ar ant stovy irengiami balansiniai ventiliai,
keitimas jrengimas subalansuojama Sildymo sistema
6.1.5 vamzdyny Kei¢iami magistraliniai Silumos ir 174,00 m
keitimas kar$to vandens tiekimo
vamzdynai, vietoje vienvamzdés
sistemos irengiama dvivamzdé
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Sildymo sistema

6.1.6 Sildymo prietaisy | Visi radiatoriai kei¢iami naujais 38,90 kW
keitimas metaliniais
6.1.7 vamzdyny Pakeisti vamzdynai izoliuojami 174,00 m
Siluminés nauja izoliacija
izoliacijos
gerinimas
6.1.8 individualios Prie kiekvieno radiatoriaus 25,00 vnt.
Silumos apskaitos |sumontuojami termostatiniai
prietaisy ar ventiliai su temperatliros
dalikliy sistemos |nustatymu ribose 16-25 laipsniai
ir (ar) Celsijaus. Tikslesnei Silumos
termostatiniy apskaitai jvertinti prie radiatoriy
ventiliy irengimas [ montuojami Silumos mokesciy
butuose ir kitose | dalikliai-indikatoriai bei
patalpose irengiama reikalinga jranga
duomeny nuskaitymui nuotoliniu
biidu
6.1.9 | Stogo Siltinimo | stogo Siltinimas. |Stogas apSiltinamas, laikantis 0,16 383,00 m?
darbai privalomy technologijy ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio
klojama termoiziliaciné danga,
suformuojami nuolydZiai, pagal
poreiki sutvarkoma lietaus
surinkimo sistema, parapetai,
sutvarkomi védinimo kaminéliai.
6.1.10 | Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, [ISvalomi ir suremontuojami 24,00 m
keitimas ar jrengimas ventiliaciniai kanalai
6.1.11 Kity patalpy langy keitimas i Seni bendry patalpy langai 1,40 3,05 m?
maZesnio $ilumos pralaidumo langus |kei¢iami naujais PVC langais su
stiklo dviem paketais, vienas
stiklas su selektyvine danga.
Atliekami butini angokrasciy
apdailos darbai, jrengiamos
palangés. Keiciant langus turi biiti
uztikrintas norminis oro
pritekéjimas ir védinimas
6.2 Kitos priemonés
6.2.1 Kity pastato elektros Keiciami elektros skydeliai 8,00 vnt.
bendrojo instaliacijos
naudojimo
inZineriniy
sistemy keitimas
ir (ar)
pertvarkymas

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius,
techninés irangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz
nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 "Pastaty atitvary Siluminé technika", patvirtintame Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).
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7. Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

5.1 lentele
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padéetis | Planuoja
ma
1 2 3 4 5
7.1 Pastato energinio naudingumo klasé klase E C
7.2 Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui, i ju kWh/m?/metus 302,43 95,82
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 balansiniy ventiliy ant stovy irengimas 302,43 95,82
722 individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 302,43 95,82
termostatiniy ventiliy irengimas butuose ir kitose patalpose
7.2.3 Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar jrengimas 24,04 24,04
7.2.4 stogo Siltinimas. 57,51 10,82
7.2.5 fasado sieny Siltinimas i$ iSorés. 112,31 17,69
7.2.6 laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius 0,45 0,45
apdailos darbus
7.2.7 Kity patalpy langy keitimas { maZesnio Silumos pralaidumo langus 28,66 28,66
7.3 Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui procentais 68
sumazéjimas palyginti su esamos padéties duomenimis
7.4 ISmetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 20,62
5.2 lentele
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padéetis | Planuoja
ma
1 2 3 4 5
7.1 Pastato energinio naudingumo klasé klasé E C
7.2 Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui, i ju kWh/m?/metus 302,43 95,82
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 balansiniy ventiliy ant stovy irengimas 302,43 95,82
722 individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 302,63 95,82
termostatiniy ventiliy irengimas butuose ir kitose patalpose
7.2.3 Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar jrengimas 24,04 24,04
72.4 stogo Siltinimas. 57,51 10,82
7.2.5 fasado sieny Siltinimas i$ iSorés. 112,31 17,69
7.2.6 vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas 302,43 95,82
7.2.7 Sildymo prietaisy keitimas 302,43 95,82
7.2.8 vamzdyny keitimas 302,43 95,82
729 balansiniy ventiliy ant stovy irengimas 21,05 21,05
7.2.10 |laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius 0,45 0,45
apdailos darbus
7.2.11 | Kity patalpy langy keitimas i maZesnio §ilumos pralaidumo langus 28,66 28,66
7.3 Skaic¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui procentais 68
sumazéjimas palyginti su esamos padéties duomenimis
7.4 ISmetamo SESD (CO?) kiekio sumaZéjimas tony/metus 20,62
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8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6.1 lentelé
Eilés nr. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
i8S viso, Lt/m?2
tokst. Lt  [(naudingojo
ploto)
1 2 3 4
8.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
8.1.1 Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar irengimas 4,000 10,295
8.1.2 Kity patalpy langy keitimas i maZesnio Silumos pralaidumo langus 1,556 4,005
8.1.3 Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 17,484 45,000
8.14 Stogo Siltinimo darbai 84,260 216,869
8.1.5 Fasado sieny S$iltinimas i8 iSorés 162,638 418,598
8.1.6 Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus 5,770 14,851
IS viso: 275,708 709,618
8.2 Kitos priemonés:
8.2.1 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy keitimas ir (ar) pertvarkymas: 6,000 15,443
elektros instaliacijos
IS viso: 6,000 15,443
Galutiné suma: 281,708 725,061
6.2 lentelé
Eilés nr. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
i8S viso, Lt/m2
tokst. Lt  [(naudingojo
ploto)
1 2 3 4
8.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
8.1.1 Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 65,417 168,371
8.1.2 Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar jrengimas 4,000 10,295
8.1.3 Kity patalpy langy keitimas i mazesnio Silumos pralaidumo langus 1,556 4,005
8.14 Karsto vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas 1,432 3,686
8.1.5 Stogo Siltinimo darbai 84,260 216,869
8.1.6 Fasado sieny S$iltinimas i$ iSorés 226,403 582,717
8.1.7 Laiptiniy lauko dury ir tambtiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus 5,770 14,851
IS viso: 388,838 1.000,793
8.2 Kitos priemonés:
8.2.1 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy keitimas ir (ar) pertvarkymas: 6,000 15,443
elektros instaliacijos
IS viso: 6,000 15,443
Galutiné suma: 394,838 1.016,236

10/26




9. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

7.1 lentele
Eilés nr. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
tokst. Lt Lt/m?
1 2 3 4
9.1 Statybos darbai, iS viso: 281,708 725,061
9.1.1 IS ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms 275,708 709,618
priemonéms
9.2 Projekto parengimas (iskaitant ekspertizg, jei biitina, ir projekto igyvendinimo 22,537 58,006
priezitira, kuria vykdo Projekto vadovas)
9.3 Statybos techniné priezitira 5,634 14,501
94 Projekto administravimas 2,468 6,352
Galutiné suma: 312,347 803,920
7.2 lentele
Eilés nr. I$laidy pavadinimas Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
takst. Lt Lt/m?2
1 2 3 4
9.1 Statybos darbai, i§ viso: 394,838 1.016,240
9.1.1 IS ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinancioms 388,838 1.000,790
priemonéms
9.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei batina, ir projekto jgyvendinimo 31,587 81,299
priezitira, kuria vykdo Projekto vadovas)
9.3 Statybos techniné prieZilira 7,897 20,325
94 Projekto administravimas 2,468 6,352
Galutiné suma: 436,790 1.124,212
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10. Projekto igyvendinimo planas

8.1 lentelé
Eilés nr. Priemonés pavadinimas Darby Darby Pastabos
pradZzia | pabaiga
(metai, (metai,
ménuo) ménuo)
1 2 3 4 5
10.1 balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2015-04 | 2015-10
10.2 individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos | 2015-04 | 2015-10
ir (ar) termostatiniy ventiliy irengimas butuose ir kitose
patalpose
10.3 Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar irengimas 2014-10 | 2015-04
10.4 stogo Siltinimas. 2015-04 | 2015-10
10.5 fasado sieny Siltinimas i$ iSorés. 2015-04 | 2015-10
10.6 laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant 2014-10 | 2014-11
susijusius apdailos darbus
10.7 Kity patalpy langy keitimas i maZesnio Silumos pralaidumo 2014-10 | 2014-11
langus
10.8 elektros instaliacijos
8.2 lentelé
Eilés nr. Priemonés pavadinimas Darby Darby Pastabos
pradzia | pabaiga
(metai, (metai,
ménuo) ménuo)
1 2 3 4 5
10.1 balansiniy ventiliy ant stovy irengimas 2015-04 | 2015-10
10.2 individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos 2015-04 | 2015-10
ir (ar) termostatiniy ventiliy irengimas butuose ir kitose
patalpose
10.3 Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar jrengimas 2014-10 | 2015-04
104 stogo Siltinimas. 2015-04 | 2015-10
10.5 fasado sieny Siltinimas i$ iSorés. 2015-04 | 2015-10
10.6 vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas 2015-04 | 2015-10
10.7 Sildymo prietaisy keitimas 2015-04 | 2015-10
10.8 vamzdyny keitimas 2015-04 | 2015-10
10.9 balansiniy ventiliy ant stovy irengimas 2014-10 | 2015-04
10.10 laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant 2014-10 | 2014-11
susijusius apdailos darbus
10.11 Kity patalpy langy keitimas i maZesnio Silumos pralaidumo 2014-10 | 2014-11
langus
10.12  ]elektros instaliacijos
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11. Projekto finansavimo planas

9.1 lentele
Eilés nr. LéSy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabos
Suma, tikst. Procentiné
Lt dalis nuo
ViSOs sumos,
%o
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami 1ésy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 | Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 0,000 0
11.1.2 | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 281,708 90
11.1.3 | Valstybeés paramos 1éSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo 30,639 10
administravimo ir statybos techninés priezitiros iSlaidas
11.1.4 |Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1¢So0s) 0,000 0
IS viso: 312,347 100
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas,
igyvendinus projekta, i$ ju:
11.2.1 | Projekto parengimo islaidy kompensavimas 22,537 100
11.2.2 | Statybos techninés priezitiros i$laidy kompensavimas 5,634 100
11.2.3 | Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy kompensavimas * 2,468 100
11.2.4 | Statybos rangos darby iSlaidy, tenkanc¢iy energini efektyvuma didinan¢ioms 110,283 40
priemonéms, kompensavimas
IS viso: 140,922 45

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams istatyma, apmokant kredita ir
palukanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

(*) Iki 2015 m. spalio 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty faktiniy, taciau nevirSijanciy 0,35 Lt/m2 per ménesi buto naudingojo ar kity patalpy
bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo administravimo i$laidy. Nuo 2015 m. spalio 1 d. apmokama arba kompensuojama 50 procenty Siame punkte
nurodyty iSlaidy. Projekto igyvendinimo administravimo i§laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo igyvendinti projekta pagal patvirtinta
investicijy plana priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo paslaugos dydZio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraiymo dienos, tatiau ne ilgiau kaip 24 ménesius. Sis
terminas, suderinus su Agentiira, gali biiti viena karta pratesiamas 12 ménesiy.

11.3. DidZiausios (leistinos) ménesinés imokos dydis — 5,06 Lt/m?/mén.
Sis dydis apskai¢iuojamas Tvarkos apraso 24 punkte nurodyta tvarka;

11.4. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiais (20.0 metai);
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11.5 Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpu savininkams

10.1 lentelé

Eilés nr. Buto ar kity Patalpy Investicijy suma, Litais Investicijy Kredito suma, | Preliminarus Pastabos
patalpy numeris |naudingasis ar Bendroji Individuali Viso suma, atémus LT meénesines
ar kitas bendrasis valstybés imokos dydis,
indentifikavimo plotas m? parama * Lt/m2
poZymis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Butai
11.5.1 1 butas 45.52 36594.43 0.00 36594.43 20084.31 33004.78 4.02
11.5.2 2 butas 39.16 31481.50 0.00 31481.50 17278.15 28393.39 4.02
11.5.3 3 butas 44.55 35814.63 0.00 35814.63 19656.33 32301.47 4.02
11.54 4 butas 56.7 45582.26 0.00 45582.26 25017.14 41110.97 4.02
11.5.5 5 butas 45.43 36522.08 0.00 36522.08 20044.6 32939.53 4.02
11.5.6 6 butas 55.61 44705.99 0.00 44705.99 24536.22 40320.65 4.02
11.5.7 7 butas 45.05 36216.60 0.00 36216.60 19876.94 32664.00 4.02
11.5.8 8 butas 56.51 45429.51 0.00 45429.51 24933.31 40973.21 4.02
Viso: 388.53 312,347.00 0.00 312,347.00 171,427.00 281,708.00

* Neiskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos jstatyma.
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9.2 lentelé

Eilés nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1é3os Pastabos
Suma, tikst. Procentiné
Lt dalis nuo
Visos sumos,
%o
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami 1éSy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos 0,000 0
11.1.2 | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 394,838 90
11.1.3 | Valstybés paramos lésSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo 41,952 10
administravimo ir statybos techninés priezitiros iSlaidas
11.1.4 | Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1éSos) 0,000 0
IS viso: 436,790 100
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas,
igyvendinus projekta, i$ ju:
11.2.1 | Projekto parengimo islaidy kompensavimas 31,587 100
11.2.2 | Statybos techninés priezitiros i$laidy kompensavimas 7,897 100
11.2.3 | Projekto igyvendinimo administravimo i$laidy kompensavimas * 2,468 100
11.2.4 | Statybos rangos darby i$laidy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms 155,535 40
priemonéms, kompensavimas
IS viso: 197,487 45

Pastaba. | valstybés parama neiskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams istatyma, apmokant kreditg ir
paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

(*) Iki 2015 m. spalio 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty faktiniy, taciau nevirsijanciy 0,35 Lt/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy
bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo administravimo i$laidy. Nuo 2015 m. spalio 1 d. apmokama arba kompensuojama 50 procenty Siame punkte
nurodyty i§laidy. Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo jgyvendinti projekta pagal patvirtinta
investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraiymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip 24 ménesius. Sis
terminas, suderinus su Agenttira, gali buti vieng kartg pratgsiamas 12 ménesiy.

11.3. DidZiausios (leistinos) ménesinés imokos dydis — 5,03 Lt/m?/mén.
Sis dydis apskai¢iuojamas Tvarkos apraso 24 punkte nurodyta tvarka;

11.4. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiais (20.0 metai);
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11.5 Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpu savininkams

10.2 lentelé
Eilés nr. Buto ar kity Patalpy Investicijy suma, Litais Investicijy Kredito suma, | Preliminarus Pastabos
patalpy numeris |naudingasis ar Bendroji Individuali Viso suma, atémus LT meénesines
ar kitas bendrasis valstybés imokos dydis,
indentifikavimo plotas m? parama * Lt/m2
poZymis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Butai
11.5.1 1 butas 45.52 51174.12 0.00 51174.12 28036.28 46259.04 5.63
11.5.2 2 butas 39.16 44024.13 0.00 44024.13 24119.08 39795.78 5.63
11.5.3 3 butas 44.55 50083.63 0.00 50083.63 27438.85 45273.30 5.63
11.54 4 butas 56.7 63742.81 0.00 63742.81 34922.17 57620.56 5.63
11.5.5 5 butas 45.43 51072.94 0.00 51072.94 27980.85 46167.58 5.63
11.5.6 6 butas 55.61 62517.42 0.00 62517.42 34250.82 56512.86 5.63
11.5.7 7 butas 45.05 50645.74 0.00 50645.74 27746.8 45781.41 5.63
11.5.8 8 butas 56.51 63529.21 0.00 63529.21 34805.15 5742747 5.63
Viso: 388.53 436,790.00 0.00 436,790.00 239,300.00 394,838.00

* Neiskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos jstatyma.
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12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominio ivertinimo rodikliai.

11.1 lentelé

Eilés nr. | Rodikliai Mato vnt. | Rodiklio Pastabos
reikSmé
1 2 3 4 5
12.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1 |pagal suvesting kaina metais 15,94
12.1.2 | atémus valstybés parama metais 8,75
12.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1 |pagal suming kaina metais 15,64
12.2.2 | atémus valstybés parama metais 8,44

Investicijy ekonominio naudingumo ivertinimas pailiustruotas grafiSkai, parodant santykinius $iluminés energijos sanaudy
poky¢ius iki ir po projekto igyvendinimo
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11.2 lentelé
Eilés nr. [ Rodikliai Mato vnt. | Rodiklio Pastabos
reikSmé
1 2 3 4 5

12.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1 |pagal suvesting kaina metais 22,30
12.1.2 | atémus valstybés parama metais 12,22
12.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1 |pagal suming kaing metais 21,99
12.2.2 | atémus valstybés parama metais 11,91

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés energijos sanaudy
poky¢ius iki ir po projekto igyvendinimo
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Priedas nr. 1 : Energinio naudingumo sertifikatas

F5158

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-0247

Unikalus pastato Nr.: 8796-8000-1013
Pastato adresas: Dariaus ir Giréno 53, Silale, Silalés r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 428,27 m?

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*:

Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

* A++ klase yra laikoma auks$giausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai€iuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam
kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 344,49 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis

reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato $ildymui: 302,43 kWh/(m?xmetai)
Sertifikato i§davimo data: 2014-05-02
Sertifikato galiojimo terminas: 2024-05-02
Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas  (// Renatas Milagius Nr.0233

UAB "Miduma"

Skai¢iavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sgnaudy skaigiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0233-0247

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 112,31
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 57,51
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,59
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 11,04
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 7,46
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakraséiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakraséiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 28,66
Silumos nuostoliai per pastato igorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 0,45
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 58,78
9 |[Silumos nuostoliai dél iSoriniy j&jimo dury varstymo 0,23
10 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04
11 [Silumos nuostoliai dél virénormines iSores oro infiltracijos 10,32
12 |Silumos pritekejimai j pastatg i§ iSores -19,10
13 |Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruoéti 21,05
16 |Energijos sgnaudos pastato $ildymui 302,43
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 344,49
18 |Silumos pritekgjimai j pastatg (papildoma informacija) -32,38

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Y
Renatas Milasius, atestato Nr.OZIS{% /

UAB "Miduma"

20/26



Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0233-0247

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, [ Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m? metai) jdiegus priemone
A Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 94,07 0,25
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 46,35 0,12
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, 0,36 0,00
kad visy perdangy, kurios ribojasi su i$ore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir§ nesildomy rasiy ir pogrindziy 3,07 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos 1,19 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néera
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakras&iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 |Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apiltinimas Pastate néra Pastate nera
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais normy 0,85 0,00
reikalavimus
11 [Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkangiomis 0,00 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karstas vanduo ruosiamas pastato $ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 | Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimané&iy $ildymo 17,08 0,05
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas
14 | Silumos $altinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu ilumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo $ilumos $altinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 17,08 0,05
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Priedas nr. 2: Namo nuotraukos
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