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1. Šilalės miesto bendrojo plano bendrosios nuostatos

Bendrasis planas (BP) pateikiamas kaip visuma tekstinės ir grafinės medžiagos, kuri sujungta į: 
· Pagrindinę dalį, kurią sudaro naudota informacija ir dokumentai; esamos būklės analizės apibendrinimas; socialinės, ekonominės, aplinkos raidos tendencijos ir prognozės; plėtros variantai (koncepcijos); bendrojo plano sprendiniai iki 2016 m. (prioritetai, sprendinių reglamentai); sprendinių pasekmių vertinimas, sprendinių įgyvendinimas.
· Priedai: tyrimų, apklausų medžiaga, esamos būklės analizė, BP koncepcinė dalis bei kita tekstinė bei iliustracinė medžiaga.

Bendrasis planas parengtas 1:10 000 masteliu ir į tikslesnį mastelį netransformuojamas. Todėl bendrojo plano sprendiniuose neparodyti ir nenagrinėjami pavieniai sklypai, jų ribos.
Pavienių sklypų naudojimo, užstatymo, tvarkymo režimai ir reglamentai nustatomi pagal Šilalės miesto BP sprendinių reglamentus įvertinus konkrečią gamtinę ir urbanistinę situaciją žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.

BP sprendinių – zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Rekomenduojama, kad BP M 1:10 000 pažymėta riba, esant reikalui, keičiama sklypo ribomis, paliekant sklypo savininkui teisę pasirinkti sklypo priskyrimo vienai ar kitai zonai (teritorijai) alternatyvą.
2. Bendrojo plano sąsajos su kitais teritorijų planavimo dokumentais bei svarbiausiais teisės aktais

Šilalės miesto savivaldybės bendrojo plano rengimo pagrindas -  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T1-629 “Dėl Šilalės rajono teritorijos ir Šilalės miesto  bendrųjų planų rengimo”, vadovaujantis:

· Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110-4852);
· Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
· Valstybine aplinkos apsaugos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550) (Žin., 1996, Nr. 103-2347);
· Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
· Nacionaline energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-430);

· Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499);

· Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta 2003-04-18 nutarimu Nr. 481 Lietuvos dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin.,2003, Nr.38-1740);

· Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa (Žin., 2003, Nr. 89-4033);

· Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (Žin., 2005, Nr. 8-245);
· Lietuvos valstybinės reikšmės miškų plotų schema;

· Rengiamu Tauragės apskrities teritorijos bendruoju planu;

· Tauragės regiono plėtros planu, 2005 m.;

· Tauragės rajono strateginiu plėtros planu 2004-2010 m.;

· Šilalės rajono savivaldybės planavimo sąlygomis nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo  planavimo dokumentams rengti, registruotomis 2006 m. spalio 17 d. Nr. 77/06;
· Šilalės rajono plėtros strateginiu planu iki 2010 metų (patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės Tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. T1-303);

· Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų planais (KPD Kultūros paveldo centras).
3. Bendrojo plano informacinė bazė

a. Šilalės savivaldybės ir valstybės tarnybų (Nacionalinės žemės tarnybos, Saugomų teritorijų tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir kitų) duomenys;

b. Transporto priemonių srautų ir jų charakteristikų natūrinių tyrimų analizės rezultatai;

c. Savivaldybės seniūnų informacija;

d. Šilalės rajono savivaldybės gyventojų 2006 m. apklausos rezultatai;

e. Statistikos departamento oficialūs leidiniai ir duomenų bazės;

f. Rengiamas Tauragės apskrities bendrasis planas;

g. Esamos būklės analizės ir prognozės rezultatai;
h. Bendrojo plano rengimo metu gauti pasiūlymai dėl žemės paskirties ir kitų interesų.

4. Bendrojo plano rengimo etapai
· Surinkta informacija, atliktos apklausos (gyventojų, seniūnų), atlikta esamos padėties analizė.
· Parengtos esamos padėties analizės išvados.

· Parengti savivaldybės teritorijos BP koncepcijos 2026 metams trys alternatyvūs variantai.
· Parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas.
· BP koncepcijos variantai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties dokumentas išsiųstas:

- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Tauragės teritoriniam padaliniui (Dariaus ir Girėno g. 5, LT- 72215 Tauragė) 2007-04-16;

- LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui (Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda) 2007-04-16;

- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) 2007-04-13;

- Tauragės visuomenės sveikatos centrui, Šilalės filialas (Lokystos g. 36, LT-5920 Šilalė) 2007-04-16.

· Miestui atskirai pastabos buvo iš vertintojų atsakymų tik su esminiu pritarimu parengtiems apimties nustatymo dokumentams (* pridedame vertintojų atsakymų kopijas).
· Rengiant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą į pateiktas pastabas atsižvelgta.
· Parengta SPAV ataskaita buvo pateikta vertintojams:

- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Tauragės teritoriniam padaliniui (Dariaus ir Girėno g. 5, LT- 72215 Tauragė) 2007-06-26;

- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) 2007-06-28;

- Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui (Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda) 2007-06-28;

- Tauragės visuomenės sveikatos centrui, Šilalės filialui (Lokystos g. 36, LT-5920 Šilalė) 2007-06-26;

- Šilalės rajono savivaldybės administracijai 2007-06-26.

· Sulaukta atsakymų su pastabomis:
· Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio 2007-06-29;
· Tauragės visuomenės sveikatos centro, Šilalės skyriaus 2007-07-16.

· Koncepcijos variantai įvertinti ir tarpusavyje palyginti kaip tai buvo numatyta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumente ir atsižvelgus į vertintojų pastabas. Variantų įvertinimo ir palyginimo rezultatams padaryti papildymai neturėjo esminės įtakos.
· Iš trijų koncepcijos variantų atrinktas vystytinas bendrojo plano plėtros variantas Nr. 3.

· Komitetams, frakcijoms, visuomenei pateikti koncepcijos variantai ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
· Šilalės rajono savivaldybės Taryba 2007 liepos 26 d. Nr. T1-123 sprendimu „Dėl Šilalės rajono ir Šilalės miesto bendrųjų planų koncepcijų tvirtinimo“ patvirtino Šilalės miesto bendrojo plano koncepcijos variantą Nr. 3.
· Parengti miesto BP sprendiniai.

· Atsižvelgus į vertintojų pastabas SPAV ataskaitai, parengta SPV (sprendinių poveikio vertinimo) ataskaita. 
5. Bendrojo plano sprendinius įtakojantys bendrieji išorės veiksniai
· Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir galimybė pasinaudoti 2007-2013 metų ES parama savivaldybės socialinei, ekonominei plėtrai, gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti;

· Globalizacijos veiksniai, kurie yra susiję su naftos ir dujų kainomis, šalies gyventojų intensyvia emigracija ir galima imigracija, kapitalo ir darbo rinkos pokyčiais;

· Šilalės miesto, kaip rajono savivaldybės centro vaidmuo gyvenamųjų vietovių sistemoje yra susijęs su administracinėmis funkcijomis jos teritorijoje, neformaliu bendradarbiavimu ir konkurencija visose veiklos srityse tiek Tauragės apskrities, tiek ir kitų regionų bei miestų mastu; 

· Šalies bendrojo vidaus produkto ir kitų makroekonominių procesų raidos įtaka savivaldybės socialinei ir ekonominei plėtrai;

· Tiesioginių užsienio kapitalo investicijų neapibrėžtumas;

· Įmonių migracijos, kūrimosi ir nykimo tikimybė;
· Užsitęsusi žemės reforma;

· Ribotos savivaldybės biudžeto galimybės nėra palankios darniajai plėtrai;

· BP sprendiniai nėra tiesiogiai susiję su finansavimo sistema.

Bendrajame plane dauguma išorės veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje veiksniai, kurie praktiškai savivaldybės bendrojo plano rėmuose yra neprognozuojami ir tuo labiau nevaldomi. Jie įvertinti kaip visuma veiksnių, skatinančių akcentuoti principinius ir ateityje keistinus bei galimus papildomus bendrojo plano sprendinius.
6. Bendrąjį planą įtakojantys esminiai savivaldybės esamos būklės veiksniai
Esminiai vidiniai veiksniai, įtakojantys savivaldybės teritorijos plėtros procesus:
· Šilalės miestas tik silpnai gali naudotis Lietuvos didmiesčių įtakos privalumais dėl geografinės padėties. Šilalės rajono gyventojų interesai 1,24 karto labiau siejasi su Klaipėdos metropoliu negu su apskrities centru Taurage. 

· Rajono gyventojams Šilalės miestas yra svarbiausias centras dėl didžiausio institucinio aprūpinimo. Tai privalumas, kurio urbanistinė išraiška – gretimų miestui vietovių gyventojų skaičiaus stabilizacija, augimas ir platesnės urbanistinės struktūros formavimasis.
· Šilalės miesto gyventojų skaičius mažėja nuo 1995 metų dėl neigiamo natūralaus prieaugio ir neigiamo migracijos saldo.
· Migracijos potencialas yra apie 5 % rajono gyventojų. Pagrindinės priežastys: dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo, karjeros, mažo uždarbio.

· Didelė gyventojų pragyvenimo priklausomybė nuo žemės ūkio, pensijų ir pašalpų, nuo šeimos ir kitų asmenų išlaikymo, todėl vietinis plėtros potencialas yra santykinai mažas.
· Esamų būstų didelis nusidėvėjimas, bloga priežiūra ir atnaujinimas. 
· Tiesioginių užsienio investicijų praktiškai nėra.

· Materialinių investicijų lygis Lt/1 gyv. sudaro apie 40 % šalies vidurkio.

· Mažas suinteresuotumas investuoti.

· Pagal santykinius palyginamuosius rodiklius bendra teršalų emisija iš stacionarių šaltinių, paimtas vandens kiekis, nuotekų kiekis ir išvalymo lygis rodo geresnę aplinkos kokybę negu Tauragės apskrityje ir šalyje.

· Didėja gyvenimo ir aplinkos kokybės skirtumai ir socialinės atskirties lygis tarp rajono centrinės dalies (Šilalės miestas ir gretimos augančios gyvenamosios vietovės) ir periferinių šiaurės, šiaurės rytų ir rytų seniūnijų.

7. Esamos būklės apibendrinimas, esminės problemos
Šilalės miesto esamos būklės įvertinimas remiasi darnios plėtros koncepcijos nuostatomis. Ši koncepcija suprantama kaip procesas (pastangos) suderinti ekonominį augimą ir socialinę pažangą, neeikvojant neatsinaujinančių gamtos išteklių ir nekeliant grėsmės ekologinei pusiausvyrai.
Šios pastangos turėtų kurti:

Sveiką aplinką: švarus oras, žemė, vanduo, biologinė įvairovė, pagrįstas gamtinių išteklių naudojimas. Visa tai tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę.
Gyvybingą ekonomiką: plati ekonominė bazė, galinti prisitaikyti prie besikeičiančių veiklos sąlygų ir konkuruoti su kitais rajonais, miestais; eksportuoti produkciją tarp to ir į užsienį; garantuoti gyventojų užimtumą; gebėti pritraukti naujas investicijas.

Socialinę gerovę: gyventojų saugumas; pilnas ir kokybiškas kultūrinių bei dvasinių poreikių tenkinimas; prieinamas būstas, komunalinės ir kitos paslaugos, išsilavinimo ir susisiekimo galimybės.
Aktyvią bendruomenę.
Būklės analizės ir būklės įvertinimo detalumą ir tikslumą riboja prieinamas informacinis aprūpinimas. Dėl informacijos miesto vidinių rajonų lygmenyje stokos, socialiniai ir ekonominiai bei kiti skirtumai sistemiškai nėra identifikuoti. Tačiau žinomi yra įvertinti įvairiomis formomis BP sprendiniuose.

Šilalės miesto privalumai:
· Gyvenamojoje aplinkoje mažas oro užterštumas automobilių užterštomis dujomis, dulkėmis; triukšmas praktiškai nejaučiamas pagal visus įmanomus mobilius ir stacionarius triukšmo šaltinius, pakankamas želdynų kiekis;

· Ekonominė bazė yra vidutiniškai diversifikuota, tačiau ekonominės priežastys (dėl mažo uždarbio) yra vienas iš trijų svarbiausių, lemenčių gyventojų emigracijos didelį (19 %) potencialą; atsiranda naujų darbo vietų pasiūla; Šilalės darbo jėgos balansas yra gana uždaras – 90 % dirbančiųjų darbo vietos yra mieste;

· Apie 70 % šeimų turi lengvąjį automobilį ir dviratį;

· Saugu, žemas nusikalstamumo lygis; per pastaruosius metus yra nukentėję apie 7 % dėl vagysčių iš butų (namų) ar automobilių; Šilalės miestas visos savivaldybės gyventojams yra viešų renginių centras;
· Tokios socialinės deviacijos, kaip narkomanija, benamiai yra silpnos;

· Geras vaistinių, poliklininkų, darbo vietų, mokyklų, lopšelių, darželių pasiekiamumas;

· Kompaktiška teritorija ir geras svarbiausių traukos paminklų pasiekiamumas lemia esminį urbanistinį privalumą darniosios plėtros požiūriu – susisiekimą pėsčiomis ir dviračiais iš dalies priimtinuose kelionių vidutinių trukmių ribose nuo 5 iki 13 min. (išskyrus ne kasdienes keliones pas gydytojus, pramogauti, į bažnyčią, poilsiauti – nuo 14 iki 25 min.). Dviračių, kaip susisiekimo priemonės reikšmė Šilalės gyventojų tarpe svarbi 45-50 % gyventojų.

Šilalės miesto trūkumai ir problemos:

· Pragyvenimo lygio kilimą identifikuoja tik 22 % gyventojų; beveik 30 % gyventojų neranda tinkamo (dėl įvairių priežasčių) darbo, naujų darbo vietų kūrimui suinteresuoti apie 70 % gyventojų;
· Gyvenamojoje aplinkoje trūksta sporto ir žaidimų aikštelių; iš dalies trūksta lopšelių ir darželių, automobilių aikštelių; neišvystyta takų ir šaligatvių sistema pėstiesiems ir dviratininkams;
· Alkoholizmas ir chuliganizmas;

· Plėstina sveikatos ir socialinės infrastruktūros sistema; trūksta pramogų; ypač neišvystyta paslaugų sfera;
· Gyvenamųjų namų statybos, gatvių ir kelių tavrkymo spartesniais tempais suinteresuoti apie 20-25 % gyventojų;

· Šilalė, kiap mažas miestas, sukuria palyginti mažą rinką, todėl įvairių paslaugų, pramogų kokybė ir įvairovė yra ribota. 

Pagrindinis kompensacinis vaidmuo kultūros, švietimo, pramogų, medicinos sferose tenka Klaipėdai.
· Buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų sistemos vystymas;

· Gyvenamųjų namų renovacija, teritorijų modernizavimas.

Šilalės miesto privalumų bei miesto trūkumų ir problemų lygio apibūdinimai tinka gyventojams, gyvenantiems miesto administracinėse ribose. Bendrasis Šilalės miesto planas įvertina faktinę urbanistinę sistemą, kuriai priskirtini Vingininkų, Šilų kaimai ir kitos smulkios vietovės dėl glaudžių socialinių, ekonominių gyventojų, užstatymo glaudumo, inžinerinių tinklų dalinio bendrumo.
De fakto Šilalės miesto privalumai yra mažesni dėl:

· blogesnio paslaugų, socialinės infrastruktūros, darbo vietų pasiekiamumo;

· nekompaktiškos teritorijos, pabloginančios inžinerinių tinklų vystymo galimybes, susisiekimą pėsčiomis ir dviračiais;
· egzistuojančių triukšmo ir taršos problemų Šilų kaime dėl transporto srautų kelyje, formaliai laikomu Šilalės miesto aplinkeliu;

· egzistuojančios miesto ir gretimų periferinių teritorijų socialinės atskirties.

8. Raidos tendencijos ir prognozės
8.1 Žemės naudojimas

Žemės fondo sudėtis ir kitimas per 2004-2006 metų laikotarpį:

Šilalės miesto žemės fondo sudėtis, ha (LR Žemės fondas, 2006 01 01)
	Metai
	Bendras plotas
	Žemės ūkio naudmenos
	Miškai (miško žemė)
	Gatvės, keliai
	Užstatyta teritorija
	Vandenys
	Kita žemė

	2004
	323,1
	120,5
	4,0
	35,2
	118,4
	11,0
	33,98

	2005
	323,1
	120,5
	4,0
	35,2
	118,4
	11,0
	33,98

	2006 ha
	323,1
	120,5
	4,0
	35,2
	118,4
	11,0
	33,98

	2006 %
	100
	37,3
	1,2
	10,9
	36,7
	3,4
	10,5


Naudojimo pokyčiai bus susiję su prognozuojama:
· būsto plėtra, viešųjų erdvių plėtra esamose užstatytose teritorijose jas modernizuojant arba jas tankinant, arba kitaip efektyviai urbanizuojant, kuriant policentrinę;
· inžinerinės ir susisiekimo esamos infrastruktūros rekonstrukcija ir nauja plėtra;

· rekreacinių teritorijų aktyviam ir pasyviam poilsiui įrengimu;

· Logistikos, paslaugų, pramogų, pramonės ir verslo veiklai teritorijų poreikiu, nors konkretus tokių teritorijų įsisavinimo laikotarpis yra neapibrėžtas;

· Naujo aplinkkelio tiesimu, kuris iš esmės sumažintų tranzitinio eismo intensyvumą.
8.2 Gyventojų skaičiaus prognozė

Mažėjantį savivaldybės gyventojų skaičių lemia neigiamas ir mažėjantis natūralus prieaugis ir neigiamas migracijos saldo. Jeigu išsilaikytų susiklosčiusios tendencijos, prognozuojami nepalankūs natūralaus mažėjimo ir gyventojų neigiamo migracijos saldo dydžiai:
	
	2026 m.

	Natūralus mažėjimas (vidutiniškai geriausiu atveju)
	n = -5,5 gyv./1000 gyv.

	Migracijos neigiamas saldo (vidutiniškai geriausiu atveju)
	m = -5,1 gyv./1000 gyv.

	
	n + m = -10,6


Tokiu atveju prognozuojami tokie dydžiai:

	
	2006 m.
	2016 m.
	2026 m.

	Bendras gyventojų sk.
	31060
	27900
	25100

	Šilalės gyventojų sk.
	6160
	5740
	5350


Šilalės gyventojų skaičius mažės lėčiau, kaimo – greičiau. Prognozės ribose galimi persiskirstymai dėl miesto ribų keitimo.

Optimistinė prognozė, t.y. gyventojų skaičiaus augimo tikimybė, yra mažai tikėtina, dėl gyventojų senėjimo tendencijų ir mažo gimstamumo, ūkio struktūros – žemės ūkio gamybos struktūrinės dalies mažėjimo bei išliekančios migracijos į didmiesčius bei užsienį tikimybės.

Iš dalies gyventojų skaičiaus Šilalės rajone stabilumo veiksnys – Klaipėdos didmiesčio metropolizacija. Šis procesas gali padėti išlaikyti arba paskatinti kurtis Šilalės rajone naujus gyventojus, kurių darbo vietos būtų Klaipėda ir kitos jo regiono vietovės.

Sąlygiškai optimistiniu variantu galima būtų laikyti pastarojo penkmečio vidurkius:

	n = -1,9 gyv./ 1000 gyv.

	m = -2,2 gyv./ 1000 gyv.

	n +m = - 4,1


Optimistinis variantas:

	
	20056 m.
	2016 m.
	2026m.

	Bendras gyventojų sk.
	31060
	29800
	28600

	Šilalės gyventojų sk.
	6160
	6000
	 5800 *

	Kaimo vietovių gyventojų sk.
	24900
	23800
	22800


* neįvertinant visos urbanistinės struktūros
8.3 Šilalės miesto urbanistinės struktūros raidos tendencijos

Šilalės miestas dėl administracinių funkcijų, darbo vietų koncentracijos, socialinės ir paslaugų, pramogų koncentracijos išliks patrauklus visoms Šilalės rajono gyventojų kategorijoms ir tai paskatins gyventojų koncentraciją miesto administracinėje teritorijoje ir gretimuose kaimuose. 
Šilalės miestas išlaikys rajono ir neformalaus centro rangą. Jo teritroija ir gyventojų skaičius augs gretimų kaimų sąskaita.
Jau 2006 metais egzistavo vieninga Šilalės ir gretimų Šilų, Balsių, Vingininkų ir kitų kaimų urbanistinė struktūra, kuri ir yra bendrojo plano objektas. Urbanistinė struktūra vystysis. Taip susidarys integruota urbanistinė struktūra, kuriai gali būti suteiktas miesto statusas. Tokiu atveju sustiprėtų Šilalės miesto rangas bendroje šalies sistemoje.

Prognozuojama tokia Šilalės urbanistinės struktūros raida:

	
	2006 m.
	2016 m.
	2026 m.

	Gyventojų skaičius:
	
	
	

	Pesimistinis variantas
	7200
	6800
	6400

	Optimistinis variantas
	7200
	7300
	7800


8.4 Būsto, gyvenimo sąlygų raidos tendencijos
Šilalės būstų kokybė nėra aukšta, nes vidutinis būsto nusidėvėjimas, įvertinant vidutinę pastatų gyvavimo trukmę lygią 80 metų, yra apie 45 %, silpna pastatų priežiūra, dideli pastatų šilumos nuostoliai nukrypimai nuo norminių pastatų mikroklimato sąlygų šildymo sezono metu. 
Būsto kiekybinės ir kokybinės plėtros, būsto tipo pasirinkimas bus susijęs su gyventojų mokumo, būsto kreditavimo privalumų kaita; gyventojų bendro skaičiaus ir jo persiskirstymo tarp Šilalės miesto ir miestelių, šeimos dydžio mažėjimu.

Prognozuojama: 

· Būstų renovacijos poreikis augs ir po 10 metų apimtys išaugs iki 60 % būstų;
· Daugiabučių namų teritorijų įrangos modernizavimo poreikis bus maksimalus.
2026 m. prognozuojams vidutinis 35 m²/1gyv. aprūpinimo lygis. 2026 m. butų fondo savivaldybės dalis nuo 1,5 % turėtų išaugti iki 5 % ir tai turėtų būti traktuojama kaip socialinės rūpybos ir globos elementas sparčiai senstančiai kaimo bendruomenei.
Šilalės urbanistinės struktūros būstų fondas 2026 m. turėtų sudaryti:
	Pesimistiniai variantai

      6400 gyv.

1

2

3
	162

162

162
	22,5

22,5

22,5
	162

176

224
	25,3

27,5

35,0

	Optimistinis variantas

      7800 gyv.


	162
	22,5
	273
	35,0

	Vidutinis variantas

7000 gyv.

	162
	22,5
	245
	35,0


Gyvenamųjų teritorijų optimistinis poreikis 2026 m. siejamas su papildomo 100-110 tūkst. m² būstų fondo prieaugiu. Maža tikimybė, kad toks būsto fondo prieaugis įmanomas, remiantis dabartinėmis fondo raidos tendencijomis.

Realesnis vidutinis variantas – apie 60 tūkst. m² butų fondo prieaugis. 
Įvertinant bendrąsias šeimų dydžio mažėjimo tendencijas, prognozuojamas 2370 gyventojų, gyvenančių naujuose būstuose skaičius yra tolygus 1000 šeimų būstų.

Prognozuojama tokia 2026 m. būstų struktūra:

· vienbučiai, sodybos 

900 vnt.

· daugiabučiuose butai 

100 vnt.
                                                                       1000 vnt.

Daugiabučių namų statybą siūloma numatyti esamų miesto teritorijų ribose.

Vienbučiams ir sodyboms skiriamos naujai įsisavinamos teritorijos, kurių plotas apskaičiuotas įvertinus tokią struktūrą:

	Gyvenamosios teritorijos struktūra
	Sklypų sk.
	Sklypo vidutinis plotas, ha
	Bendras plotas, ha

	1. Sklypai
	900
	0,15
	135

	2. Viešos erdvės: želdynai, atviros erdvės, sporto ir žaidimų aikštelės
	
	
	7

	3. Pacentriai: parduotuvės, paslaugų įmonės, vaikų įstaigos
	
	
	3

	4. Komunalinės paskirties teritorijos
	
	
	3

	5. Komunikaciniai ir inžineriniai koridoriai
	
	
	12

	
	160


8.5 Socialinė aplinka
Kokybiškas socialinės aplinkos formavimasis priklausys nuo tokių veiksnių:

· socialinio būsto raidos tempų. Stoka socialinio būsto, kurio dalis bendroje būsto struktūroje turėtų sudaryti apie 5 % dalį. Šis būstas skiriamas ne vien žmonėms, kurių mokumas žemas (nepajėgūs įsigyti, išlaikyti nuosavą būstą ar jį nuomoti), bet ir tiems žmonėms, kurių būstas kaimuose, vienkiemiuose yra nelikvidus, nesaugus ir kuriems reikalinga parama ir globa. Socialiai ir ekonomiškai svarbu aprūpinti prieinamu vadinamuoju startiniu būstu jaunoms šeimoms.
· Gyvenamojo būsto, gyvenamųjų teritorijų kokybiškos priežiūros, atnaujinimo, rekonstrukcijos tempų. Jeigu jie bus vangūs ir neesminiai, tada tikėtinos didesnės socialinės deviacijos, socialinė atskirtis tarp prižiūrimų kokybiškų erdvių ir apleistų miesto dalių. Pastaroji aplinkybė gali būti veiksnys nulėmęs mažesnį saugumo lygį, ypač centrinėje miesto dalyje. 
· Kokybišką socialinę aplinką padės formuoti socialinės infrastruktūros policentrinės sistemos vystymas, ypač pacentrių kūrimas periferinėse urbanistinės struktūros dalyse.

· Prielaidas geram socialiniam klimatui formuotis gali sudaryti tinkamas gyvenamųjų teritorijų urbanistinis planavimas, paremtas dviem svarbiausiais principais – socialine integracija (elementarus atvejis socialinių ir kitų būstų tipų teritorinė integracija) ir teritorijos hierarchiniu struktūrizavimu į mažas namų grupes, vidutines kaimynų grupes ir stambesnius rajonus. Patarasis atvejis skatintų kaiminystės ryšius, bendruomenių formavimąsį su daugeliu teigiamų pasekmių gyventojų saugos, priežiūros ir kt. aspektais.
8.6 Užimtumo, ekonominės bazės kaita 

Remiantis esamos būklės analize galima teigti, kad artimiausią dešimtmetį užimtumo ir ekonominės bazės struktūra neišliks pastovi dėl įvairių veiksnių, tarp jų – nepriklausančių nuo savivaldybės kompetencijos (šalies ir ES socialinės, ekonominės politikos, globalizacijos procesų), demografinių procesų (neigiamo natūralaus prieaugio, gyventojų senėjimo tempų, didelio migracijos potencialo, iš dalies dėl metropolizacijos proceso).

Svarbiausios užimtumo ir ekonominės bazės kaitos kryptys:

· savivaldybės darbo jėgos balansas bus vis labiau atviresnis, darbo vietos pasirinkimas labiau priklausys ne nuo gyvenamosios vietos, o nuo jų pasiūlos plačiame regione, nuo darbo sąlygų, reikalingos kompetencijos, galimo atlyginimo ir t. t. Tokio darbo balanso prielaida – lengvasis automobilis;

· dėl atviresnio darbo jėgos balanso Šilalės užimtų nuolatinių gyventojų dalis statistiškai mažės, nes augs tų gyventojų užimtumas kitur – Klaipėdoje, ir t. t. T. y. ryškės vis didesnė miestų ir savivaldybių konkurencija, todėl būtinas naujų darbo vietų kūrimo Šilalės savivaldybėje skatinimas;

· didžiausia tiesioginės užimtumo kaitos tikimybė – mažės užimtumas žemės ūkyje. Pagal analogiją su ES šalimis užimtumas gali sumažėti 2–3 ir daugiau kartų. Atitinkamai mažės dalis gyventojų, kurių pajamų šaltinis būtų žemės ūkis. Iš dalies mažės kaimo gyventojų skaičius, iš dalies buvusių žemdirbių sąskaita gali augti Šilalės miesto urbanistinė struktūra, arba vien jos aptarnavimo sistema;
· didės aptarnavimo sferos poreikis (prekyba, paslaugos) dėl mažėjančio šeimų ūkių skaičiaus ir pajėgumų, gyvenimo būdo pokyčių. Turizmo profesionali vadyba taip pat skatins paslaugų ir pramogų poreikį;

· komunalinio ūkio pajėgumų poreikis augs dėl naujų ir esamų inžinerinių tinklų statybos, priežiūros ir atnaujinimo darbų poreikio; gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių, gatvių ir kelių, priežiūros ir tvarkymo;

· palyginti maža darbo vietų diversifikacija (įvairovė), jeigu ji išliks, mažins savivaldybės veiklos ir ūkio gyvybingumą, negarantuos tolygaus vystymo ir nesumažins bedarbystės rizikos konkurencinėje šalies ir tarptautinėje erdvėje.

8.7 Kraštovaizdis, gamtinė aplinka, raida 

Kraštovaizdis, urbanizuotų ir gamtinių elementų sąveika. Vienas pagrindinių miesto specifiškumą atspindinčių veiksnių, formuojančių gamtiniu - fiziniu atžvilgiu, yra tai, jog Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje. Miesto viduryje tyvuliuoja Šilalės tvenkinys. 
 Šilalė nepasižymi morfologinės įvairovės gausa. Pagal fizinį geografinį rajonavimą miestas patenka į Kuršo-Žemaičių srities Vakarų Žemaičių plynaukštės Tenenių-Šilalės apskalautos moreninės plynaukštės mikrorajoną ir driekiasi Šilalės kalvota morenine lyguma. Reljefas iškilęs vidutiniškai 110 metrų virš jūros lygio. Vandens telkiniai dalijantys miestą į tris dalis, kartu su abipus išsidėsčiusiais žaliaisiais plotais yra pagrindinės gamtos vertybės mieste. Gamtos vertybė ne tik pačios upės, bet ir jos slėniai, šlaitai, pakrantės. Bendruoju planu siekiama tausoti šį paveldą ir turtinti, tvarkant apleistas miesto gamtinės aplinkos vietoves. Žaliuosius plotus ir vandens telkinių pakrantes siekiama plačiau pritaikyti miesto gyventojų poilsiui. Miesto centre esantis tvenkinys ir pušynas sudaro sąlygas vietiniams gyventojams bei turistams poilsiui. Paviršinių  vandens telkinių apsaugai  yra nustatytos vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos jostos. Lokystos upė turi 500 metrų, o tvenkinys ir Ašutis – 200 metrų apsaugos zoną.

Ekonominių, socialinių sąlygų kaita, žemės reforma, nekilnojamojo turto rinka – tai faktoriai, dažniausiai ir reikšmingiausiai veikiantys miestų kraštovaizdžio struktūrą – Šilalėje nėra progresyvūs. Susiformavusios miesto kraštovaizdžio struktūros tai neturėtų įtakoti.

Gamtinis karkasas. Šilalės miesto gamtinis karkasas ir jo išsaugojimas suteikia miestui darnios plėtros dimensiją, tačiau diktuoja apribojimus. Gamtinio karkaso sąvoka apibrėžiama erdvinė sistema, kuri išreiškia gamtinio kraštovaizdžio apsaugos bei formavimo prioritetą. Šilalės miestą kerta rajoninis migracijos koridorius, praeinantis Lokystos upe.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Nr. IX-1154, Gamtinio karkaso žemėlapiu, Šilalės miesto gamtinį karkasą sudaro Lokystos upės rajoninis migracijos koridorius, pietinėje ir šiaurės rytų dalyje prisišlieja miškai, sudarantys rajoninio lygmens vidinio stabilizavimo mazgus. Kiti gamtinio karkaso struktūros elementai į Šilalės miestą nepatenka. (žr. Šilalės miesto “Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo” brėžinį).   


Šilalės mieste, vyraujant užstatytoms teritorijoms, gamtiniai ryšiai, turintys užtikrinti gerą ekologinę aplinkos būseną, yra suardyti. Lokystos upe praeinantis rajoninis slėninės bei dubakloninės migracijos koridorius negali pilnai atlikti savo funkcijų, upės pakrantėse trūksta medžių ir krūmų želdinių. Todėl kairiuoju Lokystos intaku Ašučiu formuojamas papildomas gamtinis koridorius, kuris sujungtų vidinį stabilizavimo mazgą su Lokystos migracijos koridoriumi. Čia numatoma įveisti naujus želdynus. Šilalės miesto “Funkcinių prioritetų” brėžiny gamtinio karkaso teritorijos sutampa su želdynų plotais. 

Miškai. Šilalės miesto miškai išsidėstę šiaurės rytinėje dalyje, Lokystos upės slėnyje ir užima 4,0 ha žemės. Medynų biologinė būklė gera, rūšinė sudėtis tinkama, tačiau miškai yra menkai pritaikyti įvairiam poilsiui. 

ŽeldynaiŽeldynais vadinami suplanuotos, įrengtos ir naudojimui parengtos želdinių teritorijos: parkai, skverai, kapinės, rekreaciniai miškai ir pan.

Miesto želdynai užima 35,6 ha plotą (11%), pagal bendrojo plano sprendinius jie užims 540,8 ha plotą ir tai sudarys 32% Šilalės urbanistinės struktūros teritorijos. 

Šilalės mieste iki šiol nėra bendro naudojimo parkų. Visame mieste tik centrinėje dalyje pastebima didesnė gausa skverelių, pavienių medžių ir medžių grupių. Pritaikytų želdynų kiekiu, dydžiu, įrengimo ir priežiūros lygiu Šilalės miestas panašus į daugumą tokio dydžio Lietuvos miestų.

Vietiniai gyvenamųjų kvartalų parkai nebuvo kuriami, kadangi nebuvo planavimo normatyvų, nustatančių privalomą želdynų kiekį gyvenamoje teritorijoje. 

Miesto teritorijoje išsidėsčiusių žaliųjų plotų (juos sutvarkius ir tinkamai įrengus) gyventojų poilsiui būtų pakankamai ir visiškai naujų želdynų formavimas nebūtinas.
Pagal estetinį vertinimą miestas patenka į lygumas su eglių ir lapuočių giraitėmis, vertinamas 5 balais. Pagal gamtinį karkasą Šilalės miestą kerta rajoninis migracijos koridorius, praeinantis Lokystos upe.
Miesto bendrojo plano rėmuose galima kontroliuoti:

· kraštovaizdį  (miestovaizdį) formuoja specifinės teritroijos: miesto centras (centrinė dalis), mažaaukštės gyvenamosios statybos teritorijos, mišraus užstatymo, daugiabutės, daugiaaukštės statybos fragmentai ir pramonės (sandėlių, gamybos, verslo ir pan.) teritorijos;

· Miesto centras (centrinė dalis) kompoziciniu ir funkciniu požiūriu nėra išbaigtas ir nesudaro vieningos sitemos;

· Vienbučių namų teritorijos iš esmės yra monotoniškos;

· Likusioms trims teritorijoms būdingi tokie požymiai: pastatų ir jų priklausinių išdėstymo atsistiktinumas, dalies erdvių funkcinis neapibrėžtumas;

· Visos kraštovaizdį (miestovaizdį) formuojančios zonos nesudaro visumos, formuojančios harmoningą miesto erdvę.
Jeigu miesto plėtros erdvė bus valdoma ir išvengs chaotiško užstatymo, miestovaizdžio formavimas gali pakrypti palankia kryptimi.
Teisinis pagrindas, teritorijų valdymas. Didelė problema yra ta, kad žemė grąžinama nesižvelgiant į bendrojo plano sprendinius, perspektyviniuose bendro naudojimo želdynų plotuose.

Miesto miškams suteiktas valstybinės reikšmės miškų statusas, apsaugantis nuo žemės paskirties keitimo (taigi, - ir nuo statybų). Tačiau tokia apsauga dėl prieštaravimų tarp miškų tvarkymo teisinių aktų, reguliuojančių teritorijų priskyrimą miškams, ir teritorijų planavimo įstatymo komplikuoja miesto planavimą.

Miesto miškams nesukurta politika (tikslų ir priemonių visuma), numatanti poilsio miškų formavimą ir valdymą. 

Didžiajai miesto želdynų daliai nenustatytos tikslios ribos, reglamentai, todėl jie dažnai neapsaugoti nuo netinkamų funkcijų įsibrovimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2007 m vasario. 14 d. įsakymu Nr. D1-98 “Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 11 punktą miestų ir miestelių teritorijose prie visų paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas tokiems paviršiniams vandens telkiniams nustatomų Apsaugos juostų pločiui. Šilalės mieste vandens telkinių apsaugos juostos turėtų būti nustatomos rengiant miesto specialųjį planą arba atskirų miesto kvartalų detaliuosius planus.
Miesto gamtinių teritorijų ir vandens telkinių ir želdynų tvarkymo bei plėtojimo esminės nuostatos:

· išlaikyti subalansuotus upių slėnių kraštovaizdžio erdvinius parametrus (reguliuojant užstatymo intensyvumą ir stiprinant gamtinį įvaizdį);

· stiprinti (įteisinti) gamtinio karkaso struktūras pagrindinėje miesto dalyje ir priemiestyje;

· sukurti ir nuosekliai vykdyti miesto miškų programą, orientuotą į poilsio miškų formavimą;

· formuoti miesto urbanistinėje struktūroje integralų želdynų tinklą, susiejantį gamtinio karkaso ir gyvenamąsias teritorijas; formuoti urbanizuotų masyvų „žaliąsias perskyras“;

· plėtoti „žaliąją infrastruktūrą“: įtvirtinti normatyvinių želdynų parametrus naujos plėtros teritorijose, įrengti želdynus (gerinti jų kokybę) susiformavusiose miesto rajonuose;

· skatinti ir išsaugoti ekologišką žemdirbystę, - skirti tam bent 5 % miesto teritorijos;
· parengti paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų specialųjį planą.
Normatyai. Siekiant esmingai pagerinti miesto gyvenamosios aplinkos kokybę, derėtų taikyti šiuos normatyvinius planavimo rodiklius:

· vietinis (kvartalų grupės) želdynas aptarnauja 40-60ha ploto teritoriją, apribotą ne žemesnės kaip C kategorijos gatvių; 

· tokio želdyno plotas paskaičiuojamas, skiriant 12m² vienam kvartalo gyventojui, aptarnavimo spindulys - iki 300m;

· minimalus jo plotas – 1ha;

· jei kvartalų grupė mažesnė nei 10ha – atskiras vietinis želdynas neprojektuojamas - tokiu atveju numatomas rajoninis želdynas kelioms kvartalų grupėms.

8.8 Kultūros paveldas 
Pagal LR teritorijos bendrąjį planą vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrąją kraštovaizdžio formavimo politiką, yra ypatingą  reikšmę kraštovaizdžio vizualinėje struktūroje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida bei patraukliausių kultūros paveldo sankaupos arealai.

Rengiant Šilalės miesto bendrojo plano koncepciją, įvertintas ir paveldosauginis aspektas. Nustatant miesto teritorijos vystymo bendrąją erdvinę koncepciją, funkcinius prioritetus ir teritorijos tvarkymo reglamentavimo ypatumus, atsižvelgta į saugomus ir įteisintus juridiškai  kultūros paveldo objektus (žr. Šilalės miesto BP sprendinių iki 2016 metų 9.5 skyrių „Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano nekilnojamosios kultūros vertybės“  ir šio skyriaus  priedą).
8.9 Susisiekimo sistema. Tendencijos ir prognozės 
Perspektyvinę Šilalės miesto savivaldybės susisiekimo sistemą formuos šios transporto rūšys: 

· autotransportas (keleivių ir krovinių pervežimas automobiliais, tarptautinis ir vietinis turizmas);

· dviračių transportas (vietinis susisiekimas, tarptautinis turizmas);
· miesto autobusai, skirti miesto ir priemiesčio gyventojų aptarnavimui.

Perspektyvinę Šilalės miesto susisiekimo sistemos plėtrą 2016 metams lems du pagrindiniai faktoriai: tai bendras ir transportinis gyventojų paros mobilumas (atliekamų kelionių skaičius ir susisiekimo rūšis) ir krovinių pervežimai, priklausantys nuo miesto ūkinės veiklos apimčių bei tranzitinio transporto intensyvumo. Decentralizuota nors ir reguliuojama urbanistinė plėtra, be vietinių darbo vietų ir nepakankamos socialinės paskirties infrastruktūros, keičia kelionių struktūrą, didina kelionių poreikį transportu.
Bendras Šilalės gyventojų  mobilumas nuo 2,6 kelionių per parą 2006 metais padidės iki 2,8 kelionių – 2016 metais, kas natūraliai iššauks apie 10-15 procentų bendrą kelionių skaičiaus augimą.
Susisiekimo priemonių pasirinkimą ir bendrą gyventojų mobilumą lems automobilizacijos lygis, kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių skaičių 1000-ui gyventojų. Aukštas automobilizacijos lygis tiesiogiai įtakoja transporto srautų mieste ir artimajame priemiestyje.
 Šilalės savivaldybės perspektyvinis automobilizacijos lygis
	1990m.
	2000m.
	2003m.
	2004m.
	2005m.
	2006m.
	2015m.
	2025m.

	117
	267
	290
	307
	368
	391
	470
	570
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Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas paskaičiuotas pagal esamų trumpalaikių ir ilgalaikių tendencijų vidurkį, kurios atskiruose keliuose yra labai skirtingas. Didžiausias transporto eismo augimas numatomas Šilalės-Laukuvos ir Šilalės-Tauragės keliuose. Formuojant Šilalės miesto gatvių tinklą ir karkasą reikia aiškiai įvardinti ir vertinti esamą sutvarkytą ir gerai funkcionuojančią miesto aplinkkelių sistemą, kurią sudaro 162 ir 164 krašto keliai. 

Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas Šilalės miesto prieigose
	Kelio Nr. ir pavadinimas
	1995
	2000
	2006
	2010
	2015

	164  kelias Šilalė-Tauragė
	1927
	1509
	2414
	2900
	3600

	164  kelias Šilalė-Kvėdarna
	2639
	1564
	2349
	2950
	3700

	162  kelias Šilalė-Laukuva
	996
	1654
	1958
	2600
	3400

	165  kelias Šilalė-Šilutė
	2074
	1509
	1726
	2300
	3000


Didelis sunkiojo transporto eismas išliks tarp Tauragės ir Šilalės - 510 transporto priemonių per parą. Kituose krašto keliuose srautas sieks iki 190-260 transporto priemonių per parą.
Sunkiojo transporto prognozuojamas paros eismo intensyvumas Šilalės miesto prieigose 
	Kelias ir pavadinimas
	2001
	2004
	2005
	2015

	A1  kelias Vilnius-Klaipėda
	1012
	1338
	1485
	2700

	164  kelias Šilalė-Tauragė
	150
	302
	322
	420

	164  kelias Šilalė-Kvėdarna
	159
	148
	100
	140

	162  kelias Šilalė- Laukuva
	*
	95
	100
	160

	165 kelias Šilalės-Šilutė
	*
	95
	102
	170


* nėra duomenų

Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas 2016 m. Šilalės mieste paskaičiuotas įvertinant esamas transporto srautų augimo tendencijas 1990-2006 metais, perspektyvinį automobilizacijos lygį, gatvių tinklo plėtrą ir galimą atskirų zonų urbanizacijos lygį bei gyventojų skaičių. Visi šie faktoriai turi tiesioginę įtaką transporto srautų pasiskirstymui skaičiuojamajame tinkle. Pagrindinis numatomas gyventojų skaičius planuojamas vakarinėje ir šiaurinėje miesto dalyje, pramonės ir logistikos įmonės - pietinėje ir rytinėje dalyje.  


Pagrindiniai transporto srautai ir toliau formuosis pagrindinių gatvių tinkle: Rytinio kelio, Pietinio kelio, Dariaus ir Girėno, J.Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo, Nepriklausomybės, Struikų Kvėdarnos gatvėse.
Prognozuojamas transporto srautas Šilalės miesto gatvėse ir keliuose 

	
	Gatvės, keliai
	2006m.
	2015m.

	1
	162 krašto kelias (Rytinio kelio gatvė) 
	230-360
	350-700

	2
	164 krašto kelias (Pietinio kelio gatvė) 
	250-300
	5580-600

	3
	165 krašto kelias
	160
	250-360

	4
	164 krašto kelias link Tauragės
	130
	320-430

	5
	Nepriklausomybės gatvė
	200-260
	300-400

	6
	J.Basanavičiaus gatvė
	480-700
	720-1000

	7
	Struikų g. iki Rytinio Kelio gatvės
	250
	400

	8
	Vytauto Didžiojo gatvė
	330-150
	170-500

	9
	Dariaus ir Girėno gatvė
	280-640
	480-900

	10
	Kvėdarnos gatvė
	30-70
	120-270

	11
	Vingininkų gatvė
	250
	300-380


	12
	Šilo gatvė
	10
	210

	13
	Dvaro kaimo gatvė
	10
	130

	14
	Kovo 11-os gatvė
	110-130
	200

	15
	Zobelijos g.
	15-45
	90-250

	16
	Pūtvės gatvė
	170
	250

	16
	Nauja gaubiamoji gatvė vakarinėje dalyje
	-
	270-300

	17
	Pietinė dubliuojanti gatvė
	-
	120-150

	18 
	Šiaurinė jungtis 
	-
	210


Pastaba: Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas sudaro 10 procentų nuoVMPI (vidutinio metinio paros intensyvumo).
8.10 Aplinkos kokybė ir inžinerinės infrastruktūros raidos tendencijos 
Aplinkos kokybės būklę Šilalės miesto teritorijoje reprezentuoja: oro, vandens, dirvožemio kokybė, triukšmo lygis. Jų kokybės pokyčiai neigiamai arba teigiamai  įtakoja natūralaus kraštovaizdžio, biotos struktūros bei populiacijų pokyčius. 
Oro užterštumo užterštumo lygis dažniausiai identifikuojamas kaip kategorija „mažas užterštumas“. Svarbiausias šaltinis – automobilių srautas. Teršalų emisijos didėjimas siejasi su prognozuojamu srauto augimu. Triukšmas praktiškai nejaučiamas. Prognozuojamas triukšmo augimas siejamas tik su mobilių triukšmo šaltinių  - gatvių srauto didėjimu, o vėliau ir jo stabilizacija. Pastarąją labiau lems gatvių ir aplinkelių tiesimo tempas.
Automobilių srauto triukšmo, taršos, eismo nelaimių tikimybės požiūriais problematiškiausia gyvenamosios aplinkos kokybė susiformavo ir iš dalies išliks Šilų ir Balsių kaimuose, kurie Šilalės plėtros koncepcijoje traktuojami kaip jos urbanistinės struktūros dalys.
Taršos emisijos iš stacionarių šaltinių (anglies monoksido, sieros anhidrido, kietųjų dalelių, azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių) buvo vienos iš mažiausių šalyje: skaičiuojant 1 gyventojui ir 1 km² rajono teritorijos buvo 1,8 ir 9 kartus mažesnės negu šalyje, ir 1,6 ir 2,3 karto mažesnė negu vidutiniškai apskrityje.
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų katilinės ir vietiniai šilumos gamybos įrenginiai yra pagrindiniai stacionarūs atmosferos taršos šaltiniai Šilalės mieste. Dalis miesto šilumos vartotojų šilumą gamina vietiniuose įrenginiuose, kurie dėl žemesnio šilumos gamybos efektyvumo, vartojamo taršos kuro (daugiausia medienos) ir nenaudojamų išmetamųjų dūmų valymo įrenginių pasižymi didesnėmis teršalų emisijomis šilumos vienetui pagaminti. Žemas šilumos vartojimo ir tiekimo efektyvumas lemia didesnį šilumos gamybai sunaudojamo kuro kiekį, taigi ir didesnę aplinkos oro taršą.
Teigiamas postūmis centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose yra tas, kad vis didesnę dalį vartojamo kuro balanse užima biokuras, kuris priskiriamas vietiniams ir atsinaujinantiems energijos ištekliams. Mazuto suvartojimas 2000-2002 metų laikotarpiu mažėjo, o nuo 2003 metų jis visai nevartojamas šilumos gamybai. Toks suvartojamo kuro balanso kitimas mažina organinio kuro vartojimą ir atitinka siektinas energetikos vystymo kryptis.
Būstų modernizavimas yra didelio energetinio imlumo sumažinimo priemonė, naudinga klimato kaitos požiūriu, naudinga ir efektyvi gyventojams. Veikiant Valstybės remiamai būsto renovavimo programai, prognozuojamas tokio modernizavimo populiarumo augimas.
Vanduo savivaldybės teritorijoje naudojamas ūkio, buities bei žemės ūkio reikmėmės. Pastebimas vandens sunaudojimo didėjimas pramonės tikslams.

Būsto plėtra ir modernizavimas yra svarbiausias veiksnys, dėl kurio prognozuojamas vandens suvartojimo ir nuotekų kiekio augimas.
Šilalės miesto inžinerinės infrastruktūros vystymas turės ilgalaikį teigiamą poveikį gyventojų gyvenimo kokybei, kadangi didės būstų aprūpinimas reikiamomis komunalinėmis paslaugomis ir gyventojams bus sudarytos sąlygos tinkamai higienai, sveikai gyvenamajai aplinkai, komfortui. Tai lems mažesnį neigiamą poveikį kitiems aplinkos komponentams, turintiems įtakos gyvenamajai aplinkai – orui, vandeniui ir kt. 
Pagal sustambintus rodiklius nustatytas Šilalės miesto geriamojo vandens elektros, šilumos poreikis ir susidarantys nuotekų bei atliekų kiekiai pateikti lentelėje. Faktinis išteklių poreikis ir susidarantis atliekų bei nuotekų gali skirtis, nes tai priklauso nuo įvairių faktorių (techninių, socialinių, ekonominių ir kt.). Lentelėje taip pat teoriškai įvertinti prie esamų centralizuotų sistemų prijungtų vartotojų poreikiai ir nustatytas centralizuotų sistemų turimas rezervas – kiek naujų vartotojų būtų galima prijungti prie šių sistemų, nediegiant naujų pajėgumų.

Prognozuojami vandens ir energijos poreikiai Šilalės mieste, susidarantys atliekų bei nuotekų kiekiai, esamų centralizuotų sistemų pajėgumas ir rezervas

	
	2025 metais teoriškai nustatytas poreikis Šilalės mieste
	Santykinis teorinis poreikis Šilalės mieste
	Esamų centralizuotų sistemų vartotojų teoriškai nustatytas poreikis
	Esamas centralizuotų sistemų pajėgumas
	Centralizuotų sistemų turimas rezervas/ trūkumas

	Geriamasis vanduo
	a. 293 tūkst.m3/metus;

b. 318 tūkst.m3/metus.
	150 l/(gyv. ·parą)
	291  tūkst.m³/metus

(faktinis 2005 metais 140 tūkst.m³/metus)  
	631 tūkst.m³/metus
	Rezervas – 54 %:

340 tūkst.m³/metus  (6,2 tūkst. gyventojų)

	Buitinės nuotekos
	a. 328 tūkst.m3/metus;
b. 356 tūkst.m3/metus.
	168 l/(gyv. ·parą)

(įvertinant infiltracijos koeficientą 12%).
	280  tūkst.m³/metus
(faktinis 2005 metais 210 tūkst.m³/metus)  
	1022  tūkst.m³/metus
	Rezervas – 73 %

742 tūkst.m³/metus  (12,1 tūkst. gyventojų)

	Atliekos 
	a. 1610 t/metus;

b. 1750 t/metus
rūšiuotų komunalinių atliekų
	300 kg/(gyv. ·metus)

rūšiuotų komunalinių atliekų
	3,6 tonų į metus rūšiuotų komunalinių atliekų

(faktinis 2005 metais  nerūšiuotų atliekų kiekis 3,4 t/metus)
	Sąvartynas visam Tauragės regionui
	-

	Elektra
	Maksimalus 

a. 7,7 MW;

b. 8,4 MW.

Metinis

a. 23 GWh/metus;

b. 26 GWh/metus.
	2,7 MWh/(gyv. ·metus)

(faktinis 2005 metais)
	17 GWh/metus

(faktinis 2005 metais)
	Visi vartotojai sujungti į bendrą nacionalinį tinklą
	Rezervas – 66%

(iki 10 tūkst. butų su viryklėmis visame rajone)

	Šiluma 

(šildymui, vėdinimui, karšto vandens ruošimui)
	Maksimalus 

a. 26 MW;

b. 24MW.

Metinis

a. 63 GWh/metus;

b. 60 GWh/metus.
	130 W/m²;

320 kWh/(m²·metus)
	maksimalus 16 MW;

metinis 40 GWh/metus.

(faktinis 2005 metais 20 GWh/metus)  
	23 MW
	Rezervas – 31%:

7 MW  (54 tūkst. m² pastatų ploto)


Inžinerinės infrastruktūros vystymo Šilalės mieste kryptys:
· Aprūpinimo vandeniu srityje turėtų būti:

· iki 2016 metų užtikrinama, kad 95 % visų Šilalės mieste esančių gyventojų naudotų centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį;

· renovuojama esama vandens tiekimo sistema;

· pagal Nemuno žemupio investicinio projekto I etapą prie Šilalės geriamojo vandens tiekimo sistemos dar prijungiami Vingininkų ir Balsių kaimai. Šie darbai turi būti baigti įgyvendinti iki 2008 metų;
· įrengiami gaisriniai hidrantai;

· užtikrinamas reikalaujamas vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų tvarkymo režimas. 

· Buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų surinkimo srityje turėtų būti:

· iki 2016 metų užtikrinama, kad 95 % visų Šilalės mieste esančių gyventojų nuotekas išleistų į centralizuotą nuotekų surinkimo sistemą;

· renovuojama esama nuotekų surinkimo sistema;

· pagal Nemuno žemupio investicinio projekto I etapą prie Šilalės nuotekų surinkimo sistemos dar prijungiami Vingininkų ir Balsių kaimai. Šie darbai turi būti baigti įgyvendinti iki 2008 metų;
· užtikrinama, kad nuotekos valymo įrenginiuose būtų išvalomos iki norminių reikalavimų;

· užtikrinamas reikalaujamas nuotekų valymo įrenginių apsaugos zonų tvarkymo režimas;

· inventorizuojami ir renovuojami esami bei tiesiami nauji lietaus nuotekų surinkimo tinklai;

· užtikrinama, kad į atvirus vandens telkinius išleidžiamos paviršinės nuotekos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus. Renovuojant bei plečiant lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą, būtina numatyti lietaus nuotekų valymui skirtus įrenginius – nusėsdintuvus, naftos gaudykles ir/ar kt.
· Centralizuotos atliekų surinkimo, atliekų kaupimo, perdirbimo ir kitose srityse turėtų būti:

· įrengtos patogios naudoti ir saugios rūšiuotų atliekų (B kategorijos) surinkimo aikštelės;
· laikomasi aplinkosauginių ir sanitarinių reikalavimų, keliamų atliekų sistemos įrenginiams;
· įrengiami pavojingų, medicininių, elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktai. Taip pat turėtų būti įrengiama statybinių atliekų surinkimo aikštelė bei žaliųjų (biodegraduojančių) atliekų kompostavimo aikštelė. Šie įrenginiai yra instaliuojami visam Šilalės rajonui (žr. Šilalės rajono bendrojo plano koncepciją). 

· Elektros tiekimo srityje turėtų būti:
· išlaikomos esamų ir planuojamų elektros tiekimo tinklų ir kitų įrenginių apsaugos zonos;

· naujai elektrifikuojamose teritorijose teikiama pirmenybė kabelinėms požeminėms elektros tiekimo linijoms;

· naujai elektrifikuojamose teritorijose įrengiamos naujos 10/0,4 kV transformatorinės pastotės. 
· Šilumos ūkio srityje turėtų būti:

· išlaikomos ir šilumos tiekimo tinklais sujungiamos abi Šilalės mieste esančios centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos (Vytauto Didžiojo gatvėje esanti katilinė atliks rezervinės katilinės funkciją);

· išlaikomos esamų ir planuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos. Rekonstruojant katilines ir didinant jų galią virš 20 MW, turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ir atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo;

· energijos vartojimo efektyvumui pastatuose didinti, turėtų būti atliekamas biudžetinių įstaigų pastatų energijos vartojimo auditas ir, parinkus ekonomiškai ir energiškai tinkamiausias renovacijos priemones, parengiamos paraiškos finansinei paramai gauti ir renovuoti pastatus. Turėtų būti skatinamas daugiabučių namų bendrijų kūrimasis ir inicijuojami daugiabučių gyvenamųjų pastatų renovacijos projektai, panaudojant finansinės paramos mechanizmus.  

· Aprūpinimo gamtinėmis dujomis srityje turėtų būti:

· dujofikuojamas Šilalės miestas.
· Telekomunikacijų ir ryšių srityje turėtų būti:
· išlaikomos esamų ir planuojamų ryšių tinklų ir kitų įrenginių apsaugos zonos;

· statomi nauji ryšio bokštai mobiliojo ryšio kokybei gerinti;

· tęsiamas plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugų diegimas mieste;

· siūloma plėsti pašte teikiamų paslaugų spektrą (pvz. įdiegti viešuosius interneto prieigos tašką ir siūlyti elektroninio pašto paslaugas);

· diegiami bevielio duomenų perdavimo įrenginiai;

· palaipsniui įrengiamas šviesolaidinis duomenų perdavimo tinklas, kuris sujungiamas su plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklu. Tinklas turi būti diegiamas miesto teritorijose, kur numatomos didžiausias abonentų tankis.

9. Sprendiniai
Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano (BP) sprendiniai remiasi esamos būklės, raidos tendencijų analizės ir prognozės rezultatais, savivaldybės Tarybos patvirtinta plėtros koncepcija ir savivaldybės plėtros BP koncepcijos rėmuose strateginėmis nuostatomis:
· BP strateginis tikslas – sudaryti sąlygas gyvenimo kokybei augti, išlaikant darniosios plėtros esminius principus;
· BP sprendiniai – tai ilgalaikė erdvinės plėtros strategija, įgyvendinama palaipsniui ir prioritetų principu;

Bendrojo plano sprendiniais siekiama:

· suformuoti policentrinę integruotą miesto erdvinę struktūrą;

· valdyti užstatomų teritorijų sklaidą;

· sudaryti geresnes sąlygas investuotojų iniciatyvai skatinti ir įgyvendinti sumanymus;

· efektyviai valdyti viešas socialinės ir inžinerinės infrastruktūros investicijas;
· skatinti polifunkcinį žemės naudojimą;

· mažinti miesto teritorijos išsivystymo disproporcijas, socialinę ir komunikacinę atskirtį;

· mažinti taršos emisiją ir poveikį aplinkai;
· padidinti savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų efektyvaus naudojimo galimybes;

· sudaryti sąlygas savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimo geras prielaidas;
· gyventojams, ūkininkams, verslininkams, pramonininkams pateikti aiškius gyvenimo ir veiklos organizavimo mieste strateginius ilgalaikius principus bei gyvenimo ir veiklos pasirinkimo alternatyvas.
9.1 Šilalės miesto vystymo erdvinė struktūra 
Šilalės miestas vystomas kaip savivadybės centras, turintis šalies lokalinio centro a kategoriją ir kuriam teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas. Kokybinę plėtrą inicijuoja ir vykdo savivaldybės Taryba, administracija ir jos tarnybos bei valstybės tarnybos. Taip stiprinamos savivaldybės visos gyvenviečių sistemos efektyvumas ir stabilumas. Šiame kontekste svarbiausiais trūkstamais objektais yra plaukimo baseinas, universali salė. 

Šilalės miesto erdvinė struktūra formuojama iš tokių pagrindinių dalių:

· branduolio, kurį sudaro dabartinė Šilalės miesto teritorija ir toliau vystoma kaip svarbiausia funkciškai mišri teritorija,;

· Vingininkų, Šilų ir Balsių kaimai, kaip de facto urbanistinės struktūros elementai;

· naujai įsisavinamos teritorijos tiek gyvenamajai namų, tiek ir verslo, gamybos, pramonės  įmonių statybai;
· sodų bendrijos teritorija, kurioje vyksta konversijos procesai – persitvarko į vienbučių namų kompleksą;
· valstybinio miško masyvas, kuriame yra kapinės ir viešoji erdvė (estrados statinys, aikštė).
Šilalės teritorinę plėtrą ir plėtros variantiškumą riboja tokie veiksniai:

1. Vandens telkinių apsaugos zonos;

2. Valstybės reikšmės miškai; specialios paskirties, apsauginiai, ūkiniai miškai; projektuojami miškai;

3. Gamtinis karkasas: rajoniniai vidinio stabilizavimo mazgai ir juostos; rajoniniai migracijos koridoriai;

4. Vandenvietės apsaugos I ir II juostos; silpnai apsaugoto požeminio vandens teritorijos;
5. Užstatytos teritorijos (kaimai ir pavienės sodybos) gretimoje miestui erdvėje;
6. Esami užmiesčio keliai – įvadai į miestą, arba suformuoti aplinkkelių principu;
7. Esamų inžinerinių tinklų teritorinio vystymo krypčių privalumai.
Šilalės miesto erdvinė struktūra formuojama: 
· Kompaktiškos formos su išvystytu gatvių ir aplinkkelių tinklu, funkciniu požiūriu tai integruota struktūra. Pastarąjį požymį pabrėžia polifunkcinė miesto branduolio struktūra ir miesto centro bei pacentrių struktūra;
· Lokystos ir Ašučio upių koridoriai, kartu su miškų mayvais ir mažesnės želdynų grupės yra miesto struktūros elementai, sudarantys tinkamas urbanizuotų ir gamtinių kompleksų užimamų plotų proporcijas;

· Polifunkcinis žemės naudojimas, užstatymo intensyvumo ir aukštingumo bei gyvenamų namų formų ir tipų įvairovė, želdynų integracija į miesto makrostruktūrą ir vidines naujo užstatymo erdves sudaro prielaidas funkciniam efektyvumui, išraiškingoms miesto erdvėms formuoti.
Visi minėti požymiai atitinka darniosios plėtros esminius principus ir sudaro sąlygas gyvenimo kokybei augti, jeigu Šilalės bendrojo plano sprendiniai bus įgyvendinami palaipsniui ir nuosekliai. 

9.2 Žemės naudojimo reglamentai 
Šilalės rajono savivaldybės teritorija skirstoma į: 
Urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas, kurioms priskiriamos indeksais nuo u1 iki u11 žymimos teritorijos.
Neurbanizuojamas teritorijas, kurioms priskiriamos indeksais K, Ž, M, R žymimos teritorijos.
Visoms urbanizuotoms, urbanizuojamoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms yra nurodytos galimos tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai. Šie nurodymai yra parengti remiantis esminiais darniosios plėtros principais: policentrine miesto sistema ir jos vystymo prioritetiškumu, polifunkciniu teritorijų naudojimu, užstatymo kompaktiškumu, užstatymo struktūrizavimu, gatvių ir kelių tinklu, želdynų sistema, kompleksiniu teritorijų įsisavinimu. Šių principų kartu su kitais reglamentais privalumų visuma atitinka BP sprendinių siekius, suformuotus 9 skyriaus pradžioje.
Teritorijų struktūra reglamentuojama iš esmės tik naujų prioritetinės plėtros teritorijų planavimui ir užstatymo formavimui.

Urbanizuotoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms jose planuojamų užstatyti sklypų reglamentai bendru atveju yra:
· užstatymo intensyvumas pastato (statinio) sklype, koeficientas ui;

· pastatų aukštingumas, aukštų skaičius h;
· statinių (pastatų) užimamas plotas %, u.
Rodikliams ui, h ir u nustatyti tik maksimalūs leistini dydžiai. Konkrečiu atveju užstatymo reglamentai gali būti griežtinami dėl higienos, mikroklimato, gaisrinės ir civilinės saugos, estetikos ir kompozicijos, įvertinant ir trečiųjų asmenų tuos pačius interesus. Išimtis – centrų teritorijose, kurios identifikuojamos kaip miesto centras, pacentris ir naujos plėtros teritorijose užstatymo intensyvumas ir aukštingumas gali būti didesnis negu uimax ir hmax. Maksimalios hmax reikšmės neprivalomos technologiniams įrenginiams (statiniams), bažnyčioms.
Teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimai:

· Saugojimas: šis režimas kaip pagrindinis galioja tiek, kiek numatyta regioninių parkų, valstybinių draustinių ir kitų saugomų teritorijų patvirtintuose planavimo dokumentuose. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją saugojimo režimas, kaip elementas gali būti taikomas želdynų grupėms, reljefo formoms pavienių sklypų ribose, pastatų ar jų grupių sklypuose.
· Modernizavimas: esamų užstatytų teritorijų pastatų (svarbiausia – pastatų energetinė ir inžinerinė renovacija); gyvenamosios aplinkos (žaidimų ir sporto aikštelių, kiemų, takų, šaligatvių, automobilių aikštelių erdvių sutvarkymas); nauja statyba užstatymo galutiniam suformavimui, polifunkciškumui padidinti, darbo vietų kūrimui.

· Konversija: toje pačioje teritorijoje esamos funkcinės paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas kitu efektyvesniu būdu, arba ilgalaikiai procesai, palaipsniui keičiantys žemės ūkio teritorijas į užstatytas ar kitaip urbanizuojamas teritorijas bei rekreacines teritorijas dėl planuojamos miestų, miestelių ir kaimų plėtros.
· Nauja plėtra  - bet kurio tipo naujų statinių statyba kartu su jų sklypų įsisavinimu, viešosiomis erdvėmis, inžinerine infrastruktūra, struktūriniais želdynais bei kitais pavienio sklypo elementais, jų grupė arba didesnėse teritorijose pagal iš anksto parengtus sklypų grupių ir masyvų detaliuosius planus.
Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinių reglamentų iki 2016 metų lentelėje yra nurodyti privalomi papildomai rengti žemesnio rango teritorijų planavimo dokumentai:
- Naujos plėtros teritorijų, nurodytų brėžinyje arba jos dalies (sklypų grupių, turinčių bendrų inžinerinių ir socialinių interersų) detaliuosius planus esamoms ir naujoms teritorijoms integruoti, teritorijai suplanuoti (t.y. suformuoti vidinę struktūrą, sklypus, komunikacinius koridorius, viešas erdves, želdynus ir kitus elementus). Reglamentų lentelėje žymimi TDP, sąlygiškai – teritorijų detalieji planai. 
9.3 Šilalės miesto teritorijos susisiekimo sistemos sprendiniai

9.3.1. Pagrindiniai perspektyvinės susisiekimo sistemos tikslai ir struktūra

Susisiekimo sistemos darnioji plėtra – vienas svarbiausių siekiamų tikslų, kurie tiesiogiai įtakoja miesto socialinį – ekonominį gyvybingumą, užtikrina aplinkos kokybę ir saugias eismo sąlygas. Šilalės miesto susisiekimo sistemos modernizavimas nėra savitikslė priemonė, o neatskiriama viso miesto darniosios plėtros dalis, užtikrinanti atskirų miesto teritorijų ir artimo priemiesčio gyventojų poreikius ir kompleksinę plėtrą, didinanti patrauklumą ir investicijų pritraukimą darbo vietų kūrimui ir socialinės infrastruktūros plėtrai. 


Susisiekimo problemos ir neigiamos tendencijos yra nepakankamai subalansuotos miesto planavimo ir ekonominės veiklos pasekmė, kurią gali spręsti racionalus teritorijų užstatymas, socialinės infrastruktūros ir aptarnavimo išvystymas, tolimesnis kompaktiško miesto modelio įgyvendinimas, darbo ir gyvenamosios vietos subalansavimas, kurie lemia bendrą gyventojų kelionių struktūrą ir transporto eismo poveikį aplinkai. Perspektyvoje būtina siekti miesto visuomeninio transporto aptarnavimo, kad pervežimai šia ekologiška ir ekonomiška transporto rūšimi palaipsniui  pradėtų konkuruoti su lengvaisiais automobiliais, tuo pačiu, esant būtinybei,  įvedant eismo apribojimus automobiliams miesto centrinėje dalyje. Vykstant periferinei miesto plėtrai dėl padidėjusių atstumų neišvengiamai mažės kelionių atliekamų pėsčiomis ir dviračiais, todėl tik nuo mūsų teisingos ir patrauklios strategijos priklausys ar gyventojai sės į savo automobilius, ar naudosis visuomeninio transporto paslaugomis. Ideali būtų tolimesnė miesto kompaktinė ir subalansuota  (su vietoje esančia aptarnaujančia socialine infrastruktūra ir aptarnavimu) plėtra, įgalinanti gyventojams ir mokiniams didesnę dalį kelionių atlikti pėsčiomis ar dviračiais.  

Sprendžiant artimiausios perspektyvos miesto susisiekimo klausimus būtina surasti esamų neigiamų tendencijų sprendinius, mažinti miesto centrinės dalies apkrovimą formuojant naujus susisiekimo koridorius, formuoti aiškų, paprastą ir rišlų miesto gatvių tinklą, vystyti miesto autobusų maršrutinį tinklą.  


Perspektyvinę Šilalės miesto savivaldybės susisiekimo sistemą formuos šios transporto rūšys:

· autotransportas (keleivių ir krovinių pervežimas automobiliais, tarptautinis ir vietinis turizmas);

· dviračių transportas (vietinis susisiekimas, tarptautinis turizmas);

· miesto autobusai, skirti miesto ir priemiesčio gyventojų aptarnavimui 


Perspektyvinę Šilalės miesto susisiekimo sistemos plėtrą 2015 metams lems du pagrindiniai faktoriai: tai bendras ir transportinis gyventojų paros mobilumas (atliekamų kelionių skaičius ir susisiekimo rūšis) ir  krovinių pervežimai, priklausantys nuo miesto ūkinės veiklos apimčių bei tranzitinio transporto intensyvumo. Decentralizuota nors ir reguliuojama urbanistinė plėtra, be vietinių darbo vietų ir nepakankamos socialinės paskirties infrastruktūros, keičia kelionių struktūrą, didina kelionių poreikį transportu.   

Tokia perspektyvinė kelionių procentinė struktūra atitinka ir Rait atliktos gyventojų apklausos rezultatus, kuriuose prioritetas teikiamas dviračių ir visuomeninio transporto – autobusų ir maršrutinių taksi eismo optimizavimui ir gerinimui.  

Bendras Šilalės gyventojų mobilumas nuo 2,6 kelionių per parą 2006 metais padidės iki 2,8 kelionių – 2016 metais, kas natūraliai iššauks apie 10-15 procentų bendrą kelionių skaičiaus augimą. 
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Skirtingai nuo daugelio Lietuvos miestų, Šilalės miesto savivaldybės teritorijoje nėra aiškiai išreikštų susisiekimo problemų, kurias artimiausioje perspektyvoje reikėtų neatidėliotinai spręsti. Mieste suformuota aiški aplinkkelių sistema, kuri leidžia išvengti bet kokių tranzitinių srautų, atskiria miesto centrą ir gyvenamąsias zonas nuo pramonės teritorijų. Nedidelis gyventojų skaičiaus augimas neiššaukė didelių transporto srautų, o daugelio gatvių ir sankryžų laidumas turi rezervus perspektyvai. Miestą nuo stambių tranzitinių srautų ir toliau saugos tarptautinis IXB transporto koridorius - automagistralė A1 Vilnius-Klaipėda bei tarptautinis transporto koridorius Via Hanseatica – magistralinis kelias A2 Ryga-Kaliningradas.
Šilalės miestas perspektyviniame Lietuvos kelių tinkle
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9.3.2 Perspektyvinė miesto priemiestinės zonos plėtra ir kelių tinklas

Miestų plėtros kryptį dažniausiai lemia jo geografinė padėtis gretimų miestų ir miestelių atžvilgiu ir esamų transportinių ryšių intensyvumo dydis. Šalia to egzistuoja tokie svarbūs elementai, kaip gamtinis karkasas, miškai, vandenvietės ar upės,  kurie gali koreguoti plėtros kryptį. Tačiau senesniems miestams jie didesnės įtakos jau neturi, nes šie elementai jau būna integruoti į bendrą kelių ir urbanistinį tinklą. Urbanistinė miesto teritorinė plėtra yra pastoviai vykstantis ir nenutrūkstantis procesas, kuris tiesiogiai susijęs su kintančiomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, gyventojų migracija iš kaimo vietovių į savivaldybės ar seniūnijos centrus, kintančiu gyventojų skaičiumi ir didėjančia gyventojo gyvenamojo ploto norma, darbo vietų skaičiaus didėjimu aptarnavimo sferoje. 

Pagal Lietuvos bendrąjį planą Šilalės miestas yra priskirtas 3 lygmens a kategorijos šalies lokaliniam centrui. Miestą į kelių tinklą jungia šios regionines urbanistines jungtys: 



Šilalės miesto perspektyvinės plėtros kryptys: 

· šiaurine kryptis, ryšiai su Laukuva, Varniais, Telšiais – iki 1800-2700 aut./parą. Tai palanki miesto plėtros kryptis jungianti su tarptautiniu transporto koridoriumi, rekreacine zona, svarbiu savivaldybės traukos objektu - Laukuva. Šio kelio rytinėje pusėje esantys Balsiai, Šilai praktiškai jau susiliejo  su miesto teritorija.

· pietrytinė kryptis, ryšys  su  apskrities centru  Taurage – iki 2200 aut./parą, bei Šilute.  Šalia šių kelių yra tampriai su miestu susiję Vingininkai, kurie turėtų integruotis į Šilalės miesto susisiekimo sistemą. Pagrindinė šios krypties plėtra būtų tiesiogiai siejama su pramonės ir logistikos veikla;

· vakarinė kryptis, ryšys  su Kvėdarna, Rietavu – iki 2100 aut./parą. Tai palanki miesto plėtrai kryptis gyvenamosios statybos plėtrai. Esami rajoniniai keliai sudaro palankias sąlygas urbanistinei plėtrai.  

Pagrindinį užmiesčio kelių tinklą ir toliau formuos esami krašto keliai Nr. 162 Šilalė-Laukuva ir Nr.164 Tauragė-Šilalė-Rietavas. Perspektyvinės miesto teritorijos aptarnavimui tarp esamų krašto kelių Nr.162 ir Nr.164 numatomas miesto vakarinis aplinkkelis Kerbedžiai - Lingiškė, kuris užtikrintų tiesioginį transporto priemonių patekimą į planuojamus šiaurinius ir vakarinius Šilalės miesto rajonus, bei nukreiptų tranzitinį transportą vakarų kryptimi. Rekomenduojama aplinkkelio kategorija – krašto kelias. Šis vakarinis miesto aplinkkelis numatomas po 2015 metų ir tik dalis trasos praeitų esamu rajoniniu keliu Nr. 4105.  Miesto perspektyvinės šiaurinės dalies aptarnavimui numatomas esamo rajoninio kelio Nr.4504 tęsinys iki esamo rajoninio kelio Nr.4105. Esami rajoniniai keliai miesto prieigose vykstant urbanizacijai palaipsniui turėtų tapti miesto gatvėmis. 

Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas paskaičiuotas pagal esamų trumpalaikių ir ilgalaikių tendencijų vidurkį, kurios atskiruose keliuose yra labai skirtingas. Didžiausias transporto eismo augimas numatomas Šilalės-Laukuvos ir Šilalės-Tauragės keliuose. Formuojant Šilalės miesto gatvių tinklą ir karkasą reikia aiškiai įvardinti ir vertinti esamą sutvarkytą ir gerai funkcionuojančią miesto aplinkkelių sistemą, kurią sudaro 162 ir 164 krašto keliai. 

Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas Šilalės miesto prieigose
	Kelio Nr. ir pavadinimas
	1995
	2000
	2006
	2010
	2015

	164  kelias Šilalė-Tauragė
	1927
	1509
	2414
	2900
	3600

	164  kelias Šilalė-Kvėdarna
	2639
	1564
	2349
	2950
	3700

	162  kelias Šilalė-Laukuva
	996
	1654
	1958
	2600
	3400

	165  kelias Šilalė-Šilutė
	2074
	1509
	1726
	2300
	3000


Sunkiojo transporto eismas ir toliau vyraus automagistralėje A1 ir gali siekti iki - 3500 transporto priemonių per vidutinę metinę parą. Didelis sunkiojo transporto eismas išliks tarp Tauragės ir Šilalės - 510 transporto priemonių per parą. Kituose krašto keliuose srautas sieks iki 190-260 transporto priemonių per parą. Tai, kad Šilalės miestą nuo didelių sunkiojo transporto srautų gelbsti atokiau liestinėmis praeinantys du tarptautiniai transporto koridoriai, rodo dešimtis kartų didesni šių kelių sunkiojo transporto srautai. 

Sunkiojo transporto perspektyvinis paros eismo intensyvumas Šilalės miesto prieigose 
	Kelias ir pavadinimas
	2001
	2004
	2005
	2015

	A1  kelias Vilnius-Klaipėda
	1012
	1338
	1485
	2700

	164  kelias Šilalė-Tauragė
	150
	302
	322
	420

	164  kelias Šilalė-Kvėdarna
	159
	148
	100
	140

	162  kelias Šilalė- Laukuva
	*
	95
	100
	160

	165 kelias Šilalės-Šilutė
	*
	95
	102
	170


* nėra duomenų

9.3.3  Perspektyvinis automobilizacijos lygis

Susisiekimo priemonių pasirinkimą ir bendrą gyventojų mobilumą lems automobilizacijos lygis, kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių skaičių 1000-ui gyventojų. Aukštas automobilizacijos lygis tiesiogiai įtakoja transporto srautų mieste ir artimajame priemiestyje.

 Išties nedidelių miestų gatvių apkrovimą ir transporto srautus labiau lemia ar lems ne miesto gyventojų automobiliai, nes jie dėl nedidelių nuotolių dažnai vyksta pėsčiomis ar važiuoja dviračiais, o priemiestinės zonos gyventojai, turistai, svečiai, kuriems be automobilio ar autobusų yra sunku išsiversti. 

 Aukštas automobilizacijos lygis ir bendras transporto priemonių skaičius įgalina nesunkiai atlikti reikiamus krovinių ar keleivių pervežimus, padaro gyventoją žymiai mobilesniu ir nepriklausomu nuo susisiekimo sistemos išvystymo lygio. 

Šilalės savivaldybės perspektyvinis automobilizacijos lygis

	1990m.
	200m.
	2003m.
	2004m.
	2005m.
	2006m.
	2015m.
	2025m.

	117
	267
	290
	307
	368
	391
	470
	570
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9.3.4  Perspektyvinis miesto gatvių / kelių tinklas ir apkrovimas


Skaičiuojamajam perspektyviniam laikotarpiui 2015 metams realus reikalingas gatvių tinklas priklausys nuo kelių faktorių ir bus ženkliai mažesnis nei pateiktas perspektyvinėse miesto ribose. Šis daugiau teorinis gatvių tinklas yra reikalingas tam, kad būtų galima rezervuoti miestui reikalingas atskiras gatvių ir kelių trasas.  Gatvių ir kelių tinklas, reikalingas aptarnauti miesto ekonominius ir socialinius poreikius realiai yra sunkiai nustatomas, nes nėra pakankamai aišku kokiose planuojamose teritorijoje vyks realūs urbanizacijos procesai, nes jie priklauso ne tik nuo vykdomos bendros miesto strategijos, tačiau ir nuo atskirų investuotojų poreikių, žemės kainos ir jos paskirties. Strategiškai svarbu, kad miesto plėtra vyktų pakankamai kompaktiškai ir maksimaliai  išnaudotų  jau turimą ir neužstatytą gatvių ir kelių tinklą. Tuo pačiu  miesto struktūroje būtina išlaikyti jau turimą transporto koridorių ( Rytinio ir Pietinis kelio gatvės) sistemą, su racionaliais atstumais tarp sankryžų, nutiesiant  dubliuojančias gatves, naikinant esamus įvažiavimus į atskirus objektus ir  užtikrinant normatyvinius atstumus iki užstatymo. Šių transporto koridorių apsaugos zonose nepageidaujama gyvenamoji statyba, kuri ribotų sunkiojo ir kito transporto eismą  jais. 
Rengiant miestų bendruosius planus susisiekimo sistemos planavimas esamose ir perspektyvinėse miesto ribose vykdomas pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (1 skyrius 1,1 punktas). Todėl visi esami ir numatomi valstybiniai keliai, įeinantys į perspektyvines miesto ribas, yra traktuojami kaip atitinkamos kategorijos miesto gatvės, nepriklausomai kas jas eksploatuoja ar eksploatuos. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų yra visada didesnis už minimalų kelių juostų plotį. Pagrindinis planavimo tikslas yra savivaldybės transporto infrastruktūros koridorių ir teritorijų nustatymas.    


Įvertinus derintojų pastabas, Šilutės mieste esami ir numatomi keliai perspektyvinėje miesto teritorijoje įvardinti kaip keliai (skliausteliuose pateikiamas esamas gatvės pavadinimas ir kategorija pagal STR 2.06.01:1999 ). 

Perspektyvinis  Šilalės miesto gatvių kategorijos ir ilgis

	
	
	Orientacinis ilgis / atstumas tarp raudonųjų linijų - m

	Gatvės / keliai
	Kategorija
	Atstumas, m
	Esamose miesto ribose
	Naujose  miesto ribose
	Iš jų: nauja gatvė/ kelias

	162 krašto kelias Laukuva-Šilalė

(Rytinio kelio gatvė-B2) 
	Krašto kelias
	70
	1300
	-
	-

	Esamas 162 krašto kelias Laukuva-Šilalė (B2)
	Krašto kelias
	70*
	-
	2150
	-

	164 krašto kelias Tauragė-Šilalė-Rietavas 

(Pietinio kelio gatvė-B2)
	Krašto kelias
	70
	2300
	-
	-

	164 krašto kelias Tauragė-Šilalė-Rietavas 
	Krašto kelias
	70*
	-
	2850
	-

	Vakarinis miesto aplinkkelis (naujas krašto kelias):

- rajoninis kelias Nr.4105;

- nauja trasa
	Krašto kelias
	70*
	-


	1300

4850
	-

4850

	Krašto keliai (B2) 
	
	
	3600
	9450
	2800

	Rajoninio kelio 4504 tęsinys iki kelio 4105 (C1)
	Rajoninis kelias
	40*
	-
	2200
	1400

	Nepriklausomybės g.
	C1
	40
	900
	-
	-

	Nepriklausomybės g. tęsinys už miesto ribų
	C1
	40
	-
	900
	-

	Dariaus ir Girėno gatvė
	C1
	20-40
	850
	-
	-

	J.Basanavičiaus gatvė
	C1
	20-40
	850
	-
	-

	Struikų g. iki Rytinio kelio
	C1
	20-40
	350
	-
	-

	Krašto kelias Nr.165
	C1
	40
	-
	2000
	-

	Vytauto Didžiojo gatvė
	C1
	20-40
	950
	-
	-

	Vytauto |Didžiojo g. tęsinys
	C1
	40
	-
	950
	-

	Viso C1 
	
	
	3900
	6050
	1400

	Kvėdarnos gatvė
	C2
	20
	900
	-
	-

	Rajoninis kelias Nr.4120 (C2)
	Rajoninis kelias
	20
	-
	1350
	350

	Birutės gatvė
	C2
	20
	270
	-
	-

	Birutės g. tęsinys iki Vilties gatvės
	C2
	20
	-
	150
	150

	Vilties g. tarp Zabelijos ir Birutės g. tęsinio 
	C2
	20
	-
	150
	-

	Birutės g. tęsinys iki Vytauto Didžiojo gatvės
	C2
	20
	200
	-
	200

	Gaubiamoji gatvė pietvakarinėje dalyje 
	C2
	20
	400
	1550
	1950

	Zobelijos g. už miesto ribų iki vakarinio aplinkkelio
	C2
	20
	-
	1550
	-

	Šilo gatvė
	C2
	20
	500
	-
	-

	Dvaro Kaimo gatvė
	C2
	20
	350
	-
	-

	Dvaro kaimo g. tęsinys Struikiuose
	C2
	20
	-
	450
	-

	Gatvė tarp Šilų - Balsių
	C2
	20
	-
	2000
	1300

	Pūtvės gatvė
	C2
	20
	550
	-
	100

	Pilies gatvė (4513 kelias)
	C2
	20
	-
	800
	-

	Gatvė Vingininkuose
	C2
	20-40
	-
	1800
	-

	Viso C2 
	
	
	3170
	9800
	4050

	Kovo 11-os gatvė
	D1
	15-20
	1200
	-
	-

	Jungtis tarp Kovo 11-os ir Pietinio kelio gatvės
	D1
	15-20
	350
	-
	350

	Draugystės gatvė
	D1
	15-20
	700
	-
	150

	Lingiškės gatvė
	D1
	15-20
	400
	-
	-

	Lingiškės g. tęsinys
	D1
	15-20
	-
	1250
	-

	Jungiamoji gatvė vakariniame rajone
	D1
	15-20
	-
	1200
	1200

	Valančiaus gatvė
	D1
	15-20
	350
	-
	-

	Aušros g. šiaurinė dalis
	D1
	15-20
	400
	-
	150

	Zobelijos gatvės atkarpa 
	D1
	15-20
	650
	-
	-

	Aušros g. tęsinys
	D1
	15-20
	-
	1800
	1800

	Gatvė šiaurinėje dalyje
	D1
	15-20
	-
	1750
	-

	Gatvė Balsiuose
	D1
	15-20
	-
	500
	300

	Struikų g. Struikiuose
	D1
	15-20
	-
	1150
	-

	Gatvė Struikų kolek. sode
	D1
	15-20
	-
	950
	450

	Gatvė Struikų kolek. sode iki Struikų gatvės
	D1
	15-20
	-
	1200
	-

	Jungtis tarp Struikų -  Pilies 
	D1
	15-20
	-
	650
	450

	Dubliuojanti g. pietiniame rajone
	D1
	20
	-
	3050
	3050

	Gaubiamoji gatvė Vinginin- kuose
	D1
	20
	-
	3050
	2250

	Gatvė Vingininkuose
	D1
	20
	-
	550
	-

	Viso D1
	
	
	4050
	17100
	10150


* atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų, kai kelias oficialiai patenka į miesto ribas. Kol kelias yra už Šilalės miesto ribų galioja specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, prie kurių kelio apsaugos zona siekia krašto keliuose – po 50 m, rajoniniuose keliuose – po 20 m nuo kelio briaunos.

Perspektyviniai gatvių ilgiai pagal kategorijas esamose ir perspektyvinėse miesto ribose

	
	Esamos miesto ribos
	Perspektyvinės miesto ribos

	Gatvių kategorijos
	Esamos gatvės/

keliai 
	Naujos gatvės/

keliai
	Esami keliai / gatvės
	Nauji keliai / gatvės

	B2
	3,6
	0
	6,65
	2,8

	C1
	3,9
	0
	4,65
	1,4

	C2
	22,5
	0,7
	6,45
	3,35

	Viso:
	30,0
	0,7
	17,75
	7,55

	Iš viso:
	
	30,7
	
	25,3

	D1
	3,8
	0,3
	7,25
	9,85

	Viso:
	33,8
	1,0
	25,0
	17,1

	Iš viso:
	
	34,8
	
	42,1
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Bendras svarbiausių gatvių ir kelių ilgis (B ir C kategorijos) siūlomose perspektyvinėse miesto ribose siektų iki 56,0 km, esamose miesto ribose – 30,7 km. Vidutinis atstumas tarp šios kategorijos gatvių siektų iki 0,9-1,1 km ir yra artimas STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimams. Šis gatvių tinklas skirtas visuomeninio transporto eismo organizacijai, krovininio ir aptarnaujančio transporto paskirstymui tarp užmiesčio kelių ir miesto teritorijos.


Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas 2015 m. Šilutės mieste paskaičiuotas įvertinant esamas transporto srautų augimo tendencijas 1990-2006 metais, perspektyvinį automobilizacijos lygį, gatvių tinklo plėtrą ir galimą atskirų zonų urbanizacijos lygį bei gyventojų skaičių. Visi šie faktoriai turi tiesioginę įtaką transporto srautų pasiskirstymui skaičiuojamajame tinkle. Pagrindinis numatomas gyventojų skaičius planuojamas vakarinėje ir šiaurinėje miesto dalyje, pramonės ir logistikos įmonės - pietinėje ir rytinėje dalyje.  


Pagrindiniai transporto srautai ir toliau formuosis pagrindinių gatvių tinkle: Rytinio kelio, Pietinio kelio, dariaus ir Girėno, J.Basanavičiaus , Vytauto Didžiojo, Nepriklausomybės, Struikų Kvėdarnos gatvėse. Transporto eismo intensyvumas piko valandą Šilutės gatvių ir kelių tinkle pateiktas atskiroje transporto srautų kartogramoje. Gatvių ir sankryžų laidumui paskaičiuoti miesto teritorijose naudojamas maksimalus valandos transporto srautas, kuris sudaro apie 10 procentų nuo vidutinio metinio paros eismo intensyvumo.
Perspektyvinis transporto srautas Šilalės miesto gatvėse ir keliuose perspektyvinėje miesto teritorijoje 

	
	Gatvės, keliai
	2006m.
	2015m.

	1
	162 krašto kelias (Rytinio kelio gatvė)
	230-360
	350-700

	2
	164 krašto kelias (Pietinio kelio gatvė)
	250-300
	5580-600

	3
	165 krašto kelias
	160
	250-360

	4
	164 krašto kelias link Tauragės
	130
	320-430

	5
	Nepriklausomybės gatvė
	200-260
	300-400

	6
	J.Basanavičiaus gatvė
	480-700
	720-1000

	7
	Struikų g. iki Rytinio Kelio gatvės
	250
	400

	8
	Vytauto Didžiojo gatvė
	330-150
	170-500

	9
	Dariaus ir Girėno gatvė
	280-640
	480-900

	10
	Kvėdarnos gatvė
	30-70
	120-270

	11
	Vingininkų gatvė
	250
	300-380

	12
	Šilo gatvė
	10
	210

	13
	Dvaro kaimo gatvė
	10
	130

	14
	Kovo 11-os gatvė
	110-130
	200

	15
	Zobelijos g.
	15-45
	90-250

	16
	Pūtvės gatvė
	170
	250

	16
	Nauja gaubiamoji gatvė vakarinėje dalyje
	-
	270-300

	17
	Pietinė dubliuojanti gatvė
	-
	120-150

	18 
	Šiaurinė jungtis 
	-
	210


Pastaba: Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas sudaro 10 procentų nuo VMPI (vidutinio metinio paros intensyvumo)


Transporto eismo organizacija planuojamoje miesto teritorijoje didesnių problemų neturėtų sukelti, nes daugelyje gatvių transporto eismo intensyvumas turi nemažus laidumo rezervus. Esamas gatvių tinklas daugelyje atveju yra 2-3 eismo juostų. Pagrindinės laidumo problemos gali susidaryti tik  svarbiausiose miesto sankryžose, kurios gali išspręstos didinant eismo juostų skaičių prieš sankryžas ir atskirais atvejais įvedant šviesoforinį eismo reguliavimą, kuris sudarytų saugesnes eismo sąlygas moksleiviams ir senesnio amžiaus gyventojams.  Prie tokių sankryžų galima būti priskirti:

· Dariaus ir Girėno-Basanavičiaus-Vytauto Didžiojo gatvių;

· Basanavičiaus-Nepriklausomybės gatvių;

· Rytinio Kelio – Struikų gatvių;

· Dariaus ir Girėno-Kovo 11-os-Kvėdarnos gatvių;

· Pietinio Kelio – Vingininkų gatvių.

Sunkiojo ir krovininio transporto nevaržomas eismas numatomas tik Rytinio Kelio ir Pietinio Kelio gatvėse, Vakariniame aplinkkelyje, šiaurinėje jungtyje. Tai yra tos gatvės, prie kurių numatomos pramonės ir logistikos teritorijos. Likusiose centro ir gyvenamosiose gatvėse galimas tik epizodinis ir neintensyvus aptarnaujančio krovininio transporto eismas dienos metu. 


Saugiam dviratininkų eismui siūlomos nutiesti ir rekonstruoti jau esamas dviračių-pėsčiųjų trasas, kurios sujungtų gyvenamąją vietą su miesto centru, darbo vietomis, poliklinika ir mokyklomis. Dviračių trasos siūlomos tose vietose kur jau šiuo metu yra nemaži dviratininkų srautai, bei šalia esamos Lokystos upės, Šilalės miesto tvenkinio, kitų vandens kanalų ir rekreacinių miškų, poilsio vietų. Pagrindinės esamos ir perspektyvinės dviračių trasos pateiktos transporto brėžinyje. 


Dviračių takų įrengimo būdas  didesnių problemų sukelti neturėtų, nes perspektyviniai transporto srautai daugumoje gatvių yra minimalūs ir nesiekia 20-30 procentų jų apkrovimo. Paprastai nauji lokalūs dviračių takai įrengiami šalia naujai tiesiamų gatvių. Esamose gatvėse, priklausomai nuo gatvės važiuojamosios dalies pločio takai gali įrengti ant ar šalia esamų šaligatvių, arba važiuojamoje dalyje nužymėtos 1,2 m pločio dviračių juostos. 

9.3.5  Visuomeninio transporto ir aptarnavimo infrastruktūros plėtra


Augant miesto gyventojų skaičiui bei plečiantis miesto teritorijai perspektyvoje neišvengimai bus reikalingas miesto autobusų ar maršrutinių taksi vietinis maršrutas, kuris sujungtų atskirus miesto urbanistinius branduolius ir sudarytų konkurencija lengviesiems automobiliams. Maršruto „Vingininkai-Centras-Balsiai“ trasa pateikta grafinėje dalyje. Rekomenduojamas 10 km ilgio maršrutas praeitų šiomis gatvėmis:


-rajoninis kelias Nr.4104 Vingininkuose, Rytinio Kelio, Struikų, J.Basanavičiaus, Dariaus ir Girėno, Kvėdarnos gatvės,  nauja  gaubiamoji gatvė, Birutės ir Zobelijos gatvės, rajoninis kelias Nr.4105, nauja šiaurinė jungtis, rajoninis kelias Nr.4504 ir gatvė Balsiuose.


Parinktas ir siūlomas vienintelis miesto autobusų maršrutas užtikrina normatyvinį priėjimą pėsčiomis (iki 550-600 metrų)  beveik visoje planuojamoje miesto teritorijoje. Autobusų stotelės numatomos visose pagrindinėse sankryžose, ties Autobusų stotimi, centre. Kol nėra pastatyta vakarinė gaubiamoji gatvė maršrutas galėtų praeiti Vytauto Didžiojo gatve po sukant link Birutės gatvės. 


Pakelės automobilių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūra yra pakankamai išvystyta. Pagrindinės degalinės yra išsidėstę miesto teritorijoje prie krašto kelių Nr.162 ir 164, todėl vykstant miesto plėtrai šiaurine kryptimi jos nebus labai patogios gyventojams ir besinaudojantiems vakariniu aplinkkeliu. Naujos degalinės yra siūlomos prie Vakarinio aplinkkelio – krašto kelio Nr. 164 sankryžos, rajoninio kelio 4105 - Zobelijos g. sankryžos, rajoninio kelio Nr. 4504 – krašto kelio Nr.162 sankryžos įtakos zonoje. Siūlomų ir kitų naujų degalinių vieta turi būti įteisinta  specialiuoju degalinių išdėstymo planu. 


Esama Autobusų stoties vieta yra pakankamai optimali ir planuojamam laikotarpiui paliekama Struikų gatvėje, rekonstruojant esamą Struikų-Tauragės-Vingininkų - Basanavičiaus gatvių sankryžą, kuri savo planiniu sprendimu ir eismo organizacija yra nesaugi ir nepatogi autobusų eismui.   


Esamas automobilių stovėjimo aikštelių ir vietų skaičius augant automobilizacijos lygiui bus nepakankamas miesto centrinėje dalyje. Dėl realios vietos trūkumo ir sanitarinių atstumų iki esamų statinių daugiau jų įrengti miesto centrinėje dalyje nėra galimybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų statomi nauji bendro naudojimo statiniai, po kuriais pagal STR turi  būti įrengtos naujos automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus didinimas miesto centre prieštarautų bendrai transporto strategijai mažinti transporto srautus miesto centre ir prioritetą skirti pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui. Trūkstamas automobilių stovėjimo vietų skaičius gali būti kompensuotas didinant esamų stovėjimo vietų apyvartą, numatant apmokestintą parkavimą centre. Labai svarbu mažinant centro apkrovimą, nenumatyti čia naujų stambių prekybos ir pramogų centrų, kurie turėtų artėti prie naujai formuojamų gyvenamųjų zonų,  pagrindinių gatvių ir kelių  


Realizuojant Bendrojo plano susisiekimo sprendinius per detaliuosius planus būtina užtikrinti, kad prie naujai statomų objektų ir gyvenamųjų namų būtų įrengtas reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius. Tais atvejais, kai vietų skaičius nėra užtikrinamas, tokia statyba nėra galima arba turi būti peržiūrėtos apimtys ir jo funkcijos. 
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9.3.6  Šilalės miesto svarbiausių  gatvių tinklo prioritetinė plėtra 2015 metams 


Pagrindinis dėmesys planuojamam laikotarpiui turėtų būti skirtas esamos miesto centrinės dalies nukrovimui, bendro transporto tinklo rišlumo padidinimui (kad būtų galima mažinti srautų koncentraciją ir ridą), buvusio miesto generalinio plano transporto sprendinių tęstinumo užtikrinimui. Įvertinant tai, kad skaičiuojamasis periodas yra pakankamai artimas – planuoti nutiesti vakarinį aplinkkelį yra nerealu, todėl siūloma nutiesti šiaurinę jungtį ir vakarinę gaubiamąją gatvę, kuri iš dalies šiam laikotarpiui perims aplinkkelio funkcijas. Rekonstravus esamas Šilo ir Dvaro Kaimo gatves mes jau šiam laikotarpiui turėtume suformuotą aplink centrą žiedinę jungtį, kuri turės tiesioginės įtakos centro nukrovimui nuo galimo transporto pertekliaus. 
	EilNr.
	Gatvės 
	Kategorija
	Ilgis, km
	Planuojama iki 2015m.
	Planuojama po 2015 m.

	1
	 Vakarinio miesto aplinkkelio  trasos parinkimas ir pagrindimas
	Krašto kelias
	6,15
	
	+

	2
	Rajoninio kelio Nr. 4504 tęsinio iki rajoninio kelio Nr. 4105 trasos parinkimas
	Rajoninis kelias
	1,4
	
	+

	3
	 Birutės g. tęsinys iki Vilties gatvės
	C2
	0,15
	+
	

	4
	 Birutės g. tęsinys iki Vytauto Didžiojo gatvės
	C2
	0,20
	+
	

	5
	 Gaubiamoji gatvė pietvakarinėje dalyje su transporto tiltu per Lokystą 
	C2
	1,95
	+
	

	6
	 Jungtis tarp Kovo 11-os ir Pietinio kelio gatvės
	D1
	0,35
	+
	

	7
	 Pūtvės gatvės atkarpa ir sankryža su Struikų gatve
	C2
	0,1
	+
	

	8
	 Gatvė tarp Šilų – Balsių gyvenviečių
	C2
	1,3
	+
	

	9
	 Dubliuojanti g. pietiniame pramonės rajone
	D1
	3,05
	+
	

	10
	 Gaubiamoji gatvė Vingininkuose
	D1
	2,25
	+
	

	11
	Vytauto Didžiojo g. tęsinio iki Vakarinio aplinkkelio rekonstrukcija
	C1
	0,95*
	+
	

	12
	Rajoninio kelio Nr.4120 rekonstrukcija
	Rajoninis kelias
	1,35
	
	+

	
	Rekomenduojami parengti dokumentai:
	
	
	
	

	13
	 Šilalės miesto gatvių tinklo inventorizacija ir gatvių raudonųjų linijų rekomendacijų parengimas
	
	
	+
	

	14
	Šilalės miesto susisiekimo eismo organizacijos ir saugaus eismo programos parengimas
	
	
	+
	

	15
	 Gatvių tinklo pritaikymas miesto autobusų eismui (stotelės, galiniai punktai, informacinė sistema)
	
	
	+
	

	16
	 Pakelės aptarnavimo infrastruktūros ir degalinių išdėstymo specialiojo plano korektūra / parengimas
	
	
	+
	

	17
	Dviračių – pėsčiųjų takų schemos parengimas ir tiesimas
	
	
	+
	



Pastaba: Keliai, kurie nėra įtraukti į patvirtintą „2002-2015m. patikslintą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą‘ yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti realizuoti iki 2015 m. tik tuo atveju, jeigu ši programa būtų papildomai peržiūrėta ir patikslinta pagal teikiamas bendrojo plano rekomendacijas.  
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9.4 Šilalės miesto inžinerinė infrastruktūra 

Šilalės miesto bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros dalies sprendiniai parengti remiantis šio bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros esamosios būklės analizės ir koncepcijos išvadomis, ir  suderinti su šiais aukštesnio lygmens teritorijų planavimo ir strateginiais dokumentais:

· Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110-4852);

· rengiamo Tauragės apskrities teritorijos bendrojo plano koncepcija, parengta 2006 metais;
· rengiamu Šilalės rajono savivaldybės bendruoju planu;

· Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);

· Valstybine aplinkos apsaugos strategija (Žin., 1996, Nr. 103-2347);

· Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029);

· Nacionaline energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-430);

· Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (Žin., 2005, Nr. 8-245);

· Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499),

· Lietuvos Respublikos sveikatos programa (Žin., 1998, Nr. 6-1842);

· Lietuvos nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros strategija (Žin., 2001, Nr. 66-2148);

· Šilalės rajono plėtros strateginiu planu iki 2010 metų (patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės Tarybos 2004 m. kovo  26 d. nutarimu Nr. T1-303);

· Tauragės regiono plėtros planu (2005 metai). 

Šilalės miesto teritorijoje galimos dvi inžinerinės infrastruktūros plėtros alternatyvos: nereguliuojama (neplanuojama) infrastruktūros plėtra ir reguliuojama plėtra. Tuo atveju, jei bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros dalies sprendiniai nebūtų įgyvendinami, vyktų nereguliuojama ar menkai reguliuojama infrastruktūros plėtra. Reguliuojamos plėtros atveju, kai Šilalės miesto teritorijoje įgyvendinamos bendrajame plane suformuluotos inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcijos nuostatos ir sprendiniai, būtų užtikrinamas sistemingas palaipsnis miesto infrastruktūros vystymas. Reguliuojama plėtra sudarys sąlygas optimaliam inžinerinės infrastruktūros planavimui, įvertinant ateities poreikius, efektyvesniam finansinių išteklių panaudojimui, minimaliam neigiamam poveikiui aplinkai. 
Šilalės miesto bendrojo plano koncepcijos stadijoje buvo įvertinti mieste esančių centralizuotų sistemų pajėgumai, prie sistemų prijungtų vartotojų esami poreikiai ir nustatytas centralizuotų sistemų turimas rezervas – kiek naujų vartotojų būtų galima prijungti prie šių sistemų, nediegiant naujų pajėgumų. Nustatyta, kad esamos centralizuotos sistemos turi perteklinių pajėgumų, kurie gali būti panaudoti naujiems vartotojams prijungti. 

Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros grafiniai sprendiniai pateikti inžinerinės infrastruktūros sprendinių brėžinyje. 

Miesto gyvenamųjų zonų plėtra numatoma atskiruose A1, A2, B, C kvartaluose ir miesto branduolyje, pramonės plėtra numatoma G1 ir G2 kvartaluose (žr. Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos brėžinį). Šiose teritorijose inžinerinės infrastruktūros tinklams plėtoti rezervuojamos teritorijos tarp gatvių „raudonųjų linijų“:

· B kategorijos gatvėms – iki 70 metrų pločio;

· C kategorijos gatvėms – iki 40 metrų pločio;

· D kategorijos gatvėms – iki 20 metrų pločio.

Bendrojo plano sprendiniai neturėtų riboti inžinerinės infrastruktūros plėtros – esant pagrįstam poreikiui (pvz., siekiant gerinti inžinerinių paslaugų kokybę, didinti rajono konkurencingumą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai), mieste gali būti įrengiami ir objektai, nepažymėti bendrojo plano sprendinių brėžinyje. Planuojamų objektų teritorijos turėtų būti tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu. 

Vandentieka ir vandenvala

Šilalės miesto vandentiekos ir vandenvalos infrastruktūros vystymo sprendiniai iki 2016 metų:

· Iki 2016 metų pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 % Šilalės miesto gyventojų būtų prieinamos centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos.

· Renovuoti esamas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas. Pagal Nemuno žemupio investicinio projekto I etapą prie Šilalės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų prijungti Vingininkų ir Balsių kaimus.

· Užtikrinti reikalaujamus vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų ir nuotekų valymo įrenginių apsaugos zonų tvarkymo režimus.

· Užtikrinti, kad nuotekos valymo įrenginiuose būtų išvalomos iki norminių reikalavimų.

· Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamuose ir plečiamuose vandentiekio tinkluose. Hidrantus išdėstyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

· Inventorizuoti ir renovuoti esamus lietaus nuotekų surinkimo tinklus, plėsti lietaus nuotekų sistemą į naujai užstatomas teritorijas. Naujų lietaus nuotekų surinkimo tinklų darbus patartina derinti su kelių rekonstrukcijos darbais.

· Numatomi nauji komunikaciniai koridoriai šalia kelių/gatvių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų tankinimui ir plėtrai į esamas bei naujai planuojamas užstatyti teritorijas.

· Vandentiekos ir vandenvalos infrastruktūros vystymo atskiruose miesto kvartaluose kryptys pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Tikslios naujų magistralinių ir skirstomųjų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų paklojimo vietos turi būti nustatytos rengiant Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infarstruktūros specialųjį planą (turi būti parengtas iki 2008 birželio 30 d.) bei projektavimo metu.

Šilalės miesto bendrojo plano sprendiniuose yra numatoma Šilalės miesto buitinių ir lietaus nuotekų tvarkymo sistemų renovacija ir plėtra. Šios priemonės prisidės prie Kuršių marių vandens kokybės gerinimo programos įgyvendinimo.

Vandentiekio ir vandenvalos infrastruktūros vystymas planuojamuose kvartaluose 

	Teritorija
	Vandentiekio ir vandenvalos infrastruktūros vystymo sprendiniai 

	A1 teritorija
	· Vandentiekio magistralės tiesiamos pagal planuojamas gatves. Šie vamzdynai klojami tarp gatvių raudonųjų linijų. Linijos sužiedinamos. 

· Nuotekų magistralė tiesiama pagal planuojamas gatves. 

	A2 teritorija
	· Vandentiekio magistralinė linija tiesiama pagal planuojamas gatves. 

· Nuotekų tinklų magistralinė linija klojama pagal planuojamas gatves. 

	B teritorija
	· Vandentiekio tinklai tiesiami nuo Balsių gyvenvietės atšakos, kurią pagal Nemuno žemupio investicinį projektą planuojama pakloti iki 2008 metų. Ši atšaka pratęsiama palei kelią, kurį vėliau kerta ir ties keliu į Vabolių gyvenvietę daro posūkį į kairę ir toliau klojama pagal kelią į Vaboles. Magistralinė linija nesužiedinama, tačiau atšakos turi būti sužiedintos. 
· Nuotekų tinklai klojami tik susiformavus poreikiui. Pilnai susiformavus gyvenamajam kvartalui, patartina numatyti atšaką nuo Balsių gyvenvietės pagal Nemuno žemupio investicinį projektą paklotų tinklų. Iki tol nuotekos turėtų būti surenkamos ir valomos individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose. 

	C teritorija
	· Vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami pagal Nemuno žemupio investicinį projektą (iki 2008 metų). Esant poreikiui po 5 metų peržiūrėti tinklų tankinimo ir išplėtimo galimybes.

	Branduolys
	· Vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami pagal Nemuno žemupio investicinį projektą (iki 2008 metų).


Atliekų tvarkymas
Šilalės miesto atliekų infrastruktūros vystymo sprendiniai iki 2016 metų:
· Įrengti A ir B kategorijos rūšiuotų atliekų  surinkimo aikšteles.

· Nors specifinės atliekos yra surenkamos apvažiavimo būdu, tačiau jas taip pat galima pristatyti ir į Vingininkuose esančią didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę. Susidarius didesniems šių atliekų srautams patartina įrengti specialų atliekų surinkimo punktą. Vieta yra parenkama žemesnio lygmens planavimo ir/ar projektavimo metu.

· Atliekų tvarkymo infrastruktūros vystymo atskiruose planuojamuose kvartaluose kryptys pateiktos žemiau esančioje lentelėje.
Atliekų tvarkymo  infrastruktūros vystymas planuojamuose kvartaluose 

	Teritorija
	Atliekų tvarkymo infrastruktūros vystymo sprendiniai 

	A1 teritorija, A2 teritorija,

B teritorija
	· Pirmuosius penkerius metus nuo šio plano sprendinių įsigaliojimo A1 rajone atliekas surinkti apvažiavimo būdu. Susiformavus gyvenamajam kvartalui, žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu nustatyti A ir B tipo konteinerinių aikštelių įrengimo vietas.

	C teritorija
	· Plėsti konteinerinę atliekų surinkimo sistemą. Atliekas patartina rinkti apvažiavimo būdu, nes dominuoja individuali statyba. Susiformavus poreikiui, įrengti grupinius konteinerius. Iki 2010 metų įrengti B tipo konteinerines aikšteles patogiose gyventojams vietose. Tikslias aikštelių vietas nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu.

	Branduolys
	· Tankinti ir plėsti esamą konteinerinę atliekų surinkimo sistemą, įrengti B tipo konteinerines aikšteles patogiose gyventojams vietose. Tikslias aikštelių vietas nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu.


Elektros tiekimas
Šilalės miesto elektros tiekimo infrastruktūros vystymo sprendiniai iki 2016 metų:

1. Panaudoti esamus miesto elektros energijos skirstomuosius tinklus tolimesnei Šilalės miesto plėtrai. Išlaikyti esamų aukštos įtampos elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas.

2. Naujai elektrifikuojamose teritorijose prioriteto tvarka planuoti požeminį kabelinį 10 ir 0,4 kV įtampos tinklą. Išilgai požeminių elektros kabelių linijų turi būti apribotos žemės juostos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kabelių linijų konstrukcijų kraštinių taškų, 1 metro pločio, o iki statinių pamatų – 0,6 metro atstumu. Rekomenduojama kabelinius požeminius tinklus projektuoti šalia gatvių.

3. Naujai urbanizuojamose teritorijose įrengti naujas 10/0,4 kV transformatorines pastotes. Naujai statomų transformatorinių pastočių vieta ir galia turi būti kruopščiai parinkta ir artima visų prie jos prijungtų vartotojų skaičiuojamųjų elektros apkrovų centrui. Aplink 10/0,4 kV transformatorines pastotes turi būti apriboti žemės plotai ir erdvė virš jų vertikaliomis plokštumomis mažiausiai 10 metrų bet kuria kryptimi.

4. Rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemas mieste. Gatvių apšvietimui numatyti elektros energiją tausojančių priemonių įdiegimą. Kur nėra gatvių apšvietimo – jį numatyti įrengti. Gatvių apšvietimą įrengti vadovaujantis apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklėmis.

5. Elektros energijos infrastruktūros vystymo atskiruose planuojamuose kvartaluose kryptys pateiktos žemiau esančioje lentelėje.
 Elektros energijos tiekimo infrastruktūros vystymas planuojamuose kvartaluose 

	Teritorija
	Elektros energijos tiekimo infrastruktūros vystymo sprendiniai 

	A1 teritorija
	· Rekomenduojama sukabeliuoti esamas orines 10 kV įtampos elektros linijas, jas perkeliant šalia kvartalo gatvių.

· Papildomų 10/0,4 kV transformatorinių vieta nustatoma žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.

· Naujus kabelinius 0,4 ir 10 kV įtampos tinklus įrengti šalia kvartalo gatvių.

· Išsaugoti esamą 35 kV elektros linijos apsaugos zoną.

	A2 teritorija
	· Kvartalo aprūpinimas elektros energija galimas iš pietinės ir šiaurinės kvartalo pusių.

· Pagal poreikį nutiesti kabelinius 10 kV įtampos elektros tinklus iki naujai projektuojamų 10/0,4 kV transformatorinių, kurių poreikis nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Elektros tinklus rekomenduojama tiesti šalia kvartalo gatvių.

· Nutiesti naujus kabelinius 0,4 kV įtampos tinklus šalia kvartalo gatvių.

	B teritorija
	· Kvartalo aprūpinimas elektros energija galimas iš rytinės ir šiaurinės kvartalo pusių.

· Pagal poreikį nutiesti 10 kV įtampos elektros tinklus iki naujai projektuojamų 10/0,4 kV transformatorinių, kurių poreikis nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Elektros tinklus rekomenduojama tiesti šalia kvartalo gatvių.

· Įrengti naujus kabelinius 0,4 kV įtampos tinklus šalia kvartalo gatvių.

	C teritorija
	· Išsaugoti esamas orinių 10 kV elektros linijų apsaugos zonas.

· Kvartalas elektros energija aprūpinamas iš esamų 10/0,4 kV transformatorinių

· Pagal poreikį nutiesti kabelinius 10 kV įtampos elektros tinklus iki naujai projektuojamų 10/0,4 kV transformatorinių, kurių poreikis nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Elektros tinklus rekomenduojama tiesti šalia kvartalo gatvių.

· Nutiesti naujus kabelinius 0,4 kV įtampos tinklus šalia kvartalo gatvių.

	Branduolys
	· Išlaikyti esamą elektros energijos tiekimo schemą.

· Atlikti elektros įrenginių savalaikį remontą, kur reikia pakeisti naujais išlaikant tas pačias apsaugos zonas.


Šilumos ūkis
Šilumos ūkio infrastruktūros vystymo Šilalės mieste sprendiniai iki 2016 metų:

· Šilumos tiekimo tinklais sujungti abi mieste esančias centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas.

· Siekiant, kad šilumos vartotojai Šilalės mieste būtų aprūpinami šiluma mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant didžiausio leidžiamo poveikio aplinkai, šilumos ūkį tvarkyti pagal galiojančio Šilalės rajono šilumos ūkio specialiojo plano nuostatas. Nustatyta tvarka peržiūrint specialųjį planą, išnagrinėti galimybes aprūpinti naujas tankiai užstatomas teritorijas iš centralizuotų šilumos tiekimo sistemų.
· Renovuoti mieste eksploatuojamus nusidėvėjusius šilumos tiekimo tinklus.

· Renovuoti Vytauto Didžiojo gatvėje esančios katilinės aptarnaujamų pastatų šilumos punktus.
· Didinant Vingininkų katilinės galią virš 20 MW, nustatyti sanitarines apsaugos zonas ir atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo.

· Išlaikyti esamų ir planuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonas. Šalia kelių/gatvių rezervuoti teritorijas naujiems komunikaciniams koridoriams ir jų apsaugos zonoms, jei būtų tankinami ar plečiami šilumos tiekimo tinklai.
Gamtinių dujų tiekimas

Gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros vystymo Šilalės rajone sprendiniai iki 2016 metų:
· Dujofikuoti Šilalės miestą, nes tai turės teigiamą įtaką vartotojų aprūpinimo energija patikimumui, energijos gamybos kaštų mažinimui, aplinkos apsaugai ir rajono ekonominei plėtrai.

· Dujotiekio plėtrą Šilalės rajone grįsti vartotojų ir dujų tiekimo įmonės susitarimais. Dujofikavus Šilalės miestą, atnaujinti Šilalės rajono šilumos ūkio specialųjį planą, kuriame derinti dujotiekio tinklų plėtrą su centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų plėtra.

· Gamtinės dujos mieste galėtų būti tiekiamos esamoms ir naujai įsisteigusioms pramonės įmonėms, centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų katilinėms (Vingininkų kaime esančiai katilinei), esamiems ir planuojamiems gyvenamiesiems bei kitos paskirties pastatams, ypač tiems, kurie šiuo metu šildomi iš vietinių katilinių, naudojančių medieną ar kitą kurą. Palankios gamtinių dujų plėtrai yra ir planuojamos užstatyti gyvenamosios teritorijos (ypač A1, A2 kvartaluose) bei potencialios pramonės teritorijos (ypač G1 kvartale). 
· Žemesnio lygmens teritorijų planavimo metu parinkti skirstomojo dujotiekio trasas, tikslinti dujų skirstymo stoties vietą ir sanitarinės apsaugos zonos ribas. Nuo dujų skirstymo stoties į Šilalės miestą skirstomasis dujotiekis galėtų būti klojamas šalia Šilutės krypties kelio, toliau – šalia S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (link miesto centro) bei šalia Pietinio kelio gatvės (link Vingininkų kaime esančios katilinės). 

· Saugiam gamtinių dujų tinklų ir įrenginių eksploatavimui bei dujų tiekimo patikimumo užtikrinimui:

· išlaikyti apsaugos zonas ties planuojamais dujotiekio tinklais ir įrenginiais;

· užtikrinti specialiosios ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygų laikymąsi;

· laikytis visų gamtinių dujų tiekimo tinklų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

Telekomunikacijos ir ryšiai
Telekomunikacijų ir ryšių infrastruktūros vystymo Šilalės rajone sprendiniai iki 2016 metų:

· Derinant teritorijų planus, naujiems komunikaciniams koridoriams numatyti teritorijas šalia kelių/gatvių. Apsaugos zonos dydis turi būti numatytas, vadovaujantis 2005 birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-562 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ dokumentu. Komunikaciniai koridoriai nurodyti bendrojo plano inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sprendinių brėžinyje.

· Sudaryti sąlygas įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrangai (RAIN projektas). Jos sumontavimui turi būti skirta uždara mažiausiai 6 m2 ploto patalpa, apsaugota nuo apiplėšimų ir gaisro. Jei patalpos skirti negalima – turi būti rezervuojama 20 m2 ploto valstybinė žemė kuo arčiau miesto/miestelio centro, kad būtų galima pastatyti ryšio įrangos konteinerį. Taip pat rezervuoti ryšio kanalams techninį koridorių, kuris įrengiamas vadovaujantis aukščiau paminėtomis taisyklėmis.
· Rezervuoti iki 20 m2 žemės sklypą planuojamos teritorijos centrinėje dalyje, skirtą telekomunikacinių įrenginių pastatymui, kai planuojamas potencialių vartotojų skaičius iki 1000, jei potencialių vartotojų skaičius virš 1000, reiktų rezervuoti iki 70 m2 žemės sklypą. Telekomunikacinių įrenginių poreikis detalizuojamas konkrečiu atveju kai yra žinomas potencialių vartotojų skaičius;

· Naujai statomiems mobilaus ryšio bokštams numatyti rezervuoti iki 150 m2 žemės sklypo plotą telekomunikacinei įrangai įrengti. Kadangi mobilaus ryšio bokštų stiebai dažniausiai turi atotampas, tai planuojamam mobiliajam bokštui bus reikalinga apriboti žemės erdvę lygiakraščiu trikampiu, kurio kraštinės ilgis mažiausiai 80 metrų, o centras stiebas. Planuojamų bokštų vietos, pažymėtos bendrojo plano inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sprendinių brėžinyje, yra preliminarios ir tinkamų vietų bokštams statyti paieška bus vykdoma vieno kilometro spinduliu. 
9.5 Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano nekilnojamosios kultūros vertybės
NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS, PRIPAŽINTOS SAUGOMOMIS 

LR KULTŪROS MINISTRO 2005-04-29 ĮSAKYMU Nr. ĮV-190 IR 2005-08-11 ĮSAKYMU 

Nr. ĮV-359

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  REGISTRO 

STATINIŲ SĄRAŠAS.    2006-09-01  DUOMENYS

(objektai pažymėti brėžinyje „Sprendiniai. Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo brėžinys“)
	Eilės  Nr.
	Pavadinimas ir kodas
	Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys
	Adresas
	Vieta, situacija
	Terito-rijos plotas, ha
	Įrašymo data

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Mokykla

S864
	Architektūrinė, istorinė vertė

Pastatyta 1867 m.
Mokykla veikė 1867–1952 m.
	Vasario 16-osios g. 9

Šilalė

Šilalės r.

Tauragės aps.
	Miesto centr. dalis
	0,09
	03 12 30


LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  REGISTRO 

MONUMENTŲ SĄRAŠAS.      2006-09-01 DUOMENYS

(objektai pažymėti brėžinyje „Sprendiniai. Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo brėžinys“)
	Eilės Nr.
	Pavadinimas ir kodas
	Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys
	Adresas
	Vieta, situacija
	Terito-rijos plotas, ha
	Įrašymo data

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Antkapinis paminklas

D58
	Meninė vertė

Lietuva

XX a. pr.

Geležis, akmuo
	Šilalė

Šilalės r.

Tauragės aps.
	Miesto kapinių centr. dalis, 12 m į p.r. nuo pagrindinio tako
	0,0001
	01 03 05

	3.
	Koplytėlė

D59
	Meninė vertė

Autorius – P. Karbauskas

Lietuva

Liaudiškas stilius

1903 m.

Granitas, geležis
	Šilalė

Šilalė r.

Tauragės aps.
	Miesto kapinių v. dalis, 9 m į p.r. nuo miesto kapinių vartų
	0,0001
	01 03 05

	4.
	M. Poškienės kapo antkapinis kryžius

D60
	Meninė vertė

Autorius – B. Norvaiša

Lietuva

Liaudiškas stilius

1889 m.

Granitas
	Šilalė

Šilalės r.

Tauragės aps.
	Miesto kapinių centr. dalis, 11 m į p.r. nuo miesto kapinių š.v. tvoros
	0,000049
	01 03 05

	5.
	J. Šnipės kapo antkapinis kryžius

D61
	Meninė vertė

Autorius – J. Pocius

Lietuva

Liaudiškas stilius

1899 m.

Granitas
	Šilalė

Šilalės r.

Tauragės aps.
	Miesto kapinių v. dalis, 10 m į š. nuo pagrindinio tako
	0,0001
	01 03 05


LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  REGISTRO 

LAIDOJIMO VIETŲ SĄRAŠAS.   2006-09-01 DUOMENYS

(objektai pažymėti brėžinyje „Sprendiniai. Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo brėžinys“)
	Eilės Nr.
	Pavadinimas
	Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys
	Adresas
	Situacija
	Teritori- jos plotas, ha
	Įrašymo data

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.
	Partizanų kapas

L1085
	Istorinė vertė

Užkasti Žemaičių ir Kęstučio apygardų partizanai. Žinomi šie: Aušrelės būrio partizanai Jonas Eitutis-Jaunutis (1932-1952) ir Simas Jurgaitis-Baronas, Tautvilas (1919-1952), Dilbos-Dobilo būrio partizanai Antanas Galminas-Garnys (1911-1947), lapkričio 2 d. žuvęs Kreivių k., ir Jonas Gečas-Sigitas (1908-1946), gruodžio 26 d. žuvęs Vaičių k., Žalgirio, vėliau Jūros būrio partizanas Antanas Armonas-Tigras (1926-1953), vasario 

1 d. žuvęs Dambrauskų sodyboje Jokūbaičių k., Algirdo, vėliau Lūkšto būrio partizanas Stasys Liautukas-Skrajūnas (1928-1951), liepos 15 d. žuvęs Paymėžio k., Lūkšto būrio partizanai Jadvyga Pudžemytė-Pušelė, Drebulė (1929-1953), vasario 23 d. nusišovusi bunkeryje, Kazys Rupšys-Tigras (1926-1951), liepos 15 d. žuvęs Prapymo k., Antanas Šiaudvytis-Dobilas (1927-1951), birželio 1 d. žuvęs Gūbrių k., ir Vaclovas Žilys (1928-1949), spalio 21 d. žuvęs Lentinės k., Rūtenio, vėliau Lūkšto būrio partizanas Tadas Liautukas-Vytautas, 1952 04 18 žuvęs Bilionių k., Norkaus-Naro, vėliau Perkūno būrio partizanas Kazimieras Bagdonas-Ūdra (1903-1948), gruodžio 12 d. žuvęs Bruškių k., Perkūno būrio partizanai Juozas Kentra-Tauras (1922-1949), Kazys Kentra-Papartis (1928-1949) ir Leonas 
	Nepriklausomybės g.

Šilalė

Šilalės r.

Tauragės aps.
	Evangelikų liuteronų kapinių š. dalis, į p.r. nuo kapinių tvoros
	0,06
	00 09 05


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Kentra-Sakalas (1926-1949), spalio 21 d. žuvę Lentinės k., to paties būrio partizanas Antanas Kensgaila-Strazdas (1924-1949), Simas Kromelis-Perkūnas (1922-1951), birželio 1 d. žuvęs Gubrių k., ir Jonas Rupšlaukis-Šarūnas (1908-1949), spalio 21 d. žuvęs Lentinės k., Rūtenio būrio partizanai Endriušas, žuvęs Vaičių k., ir Stasys Jankauskas-Skaistgiris (1928-1949), rugsėjo 16 d. žuvęs Šaukliškės k., Šalnos kuopos partizanas Kostas Augustinavičius-Lapas (1926-1946), birželio 1 d. žuvęs Pažvėrio k., Tauro būrio partizanas, vėliau vadas Antanas Birbilas-Ąžuolas (1909-1947/51), sausio 27 d. žuvęs Džiaugėnų k., to paties būrio partizanas Vladas

Nutautas, 1948 m. žuvęs

Lomės miške, M.Timinsko- Balandžio būrio partizanas Alfonsas Konstantinas-Kęstutis (1923-1948), žuvęs Laumėnų k., Tulpės, vėliau Vaičiulio būrio partizanas Stasys Auškalnis (g. 1927) ir Vilko būrio partizanas Bronius Gaižauskas-Šešėlis, 1946 06 01 žuvę Pažvėrio k., Kostas Budreckas-Vytenis (1912-1947), rugpjūčio mėn. žuvęs Kūdaičių k., Jonas Jucius (1914-1946), liepos 5 d. žuvęs Kiaukų k., Liudė Paulikaitė (1926-?), pasikorusi NKVD rūsyje, būrio vadas Antanas Šaltys-Šalčiūnas (1921-1953), vasario 1 d. žuvęs Jokūbaičių k., ir Antanas Tarvydas-Dobilas (1927-1951), žuvęs Gūbrių k.
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.
	Šilalės m. žydų senųjų kapinių dalis – 

L1086K:
	Istorinė vertė

Palaidoti Šilalės m. gyventojai.


	S. Dariaus ir S. Girėno g.

Šilalė

Šilalės r.

Tauragės aps.
	0,1 km į p.r. nuo Lokystos u., į š. nuo Šilalės-Kvėdarnos kelio, į v. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g.
	1,46
	00 09 05

	
	1. senųjų

    kapinių dalis

    – L1086K1
	
	
	
	
	

	
	2. žydų žudynių 

    vieta ir kapas

     – L1086K2
	1941 m. nužudyta ir užkasta 112 žmonių.
	
	Kapinių p. dalis, 0,1 km į š. nuo kapinių p. pakraščio
	
	

	8.
	Koplytėlė su Šv. Jono Nepomuko skulptūra – D71K (koplytėlė – D71K1, skulptūra  „Šv. Jonas nepomukas – D71K2)
	Meninė vertė

Lietuva

Liaudiškas stilius

Koplytėlė – 1930 m., skulptūra – XX a. I p.

Medis, skarda, geležis, polichromija
	Dirkintų k.

Šilalės kaimiškoji sen.

Šilalės r.

Tauragės aps.
	150 m į š.v. nuo tilto per Traukšlio u., Šilalės–Leviškių kelio v. pusė
	0,0011
	01 03 30

	9.
	Balsių pilkapynas – A697P
	
	Balsių k.

Šilalės kaimiškoji sen.

Šilalės r.

Tauragės aps.
	0,9 km į š., š.v. nuo Šilalės-Laukuvos kelio ir kelio į Upyną kryžkelės, 0,8 km ta pačia kryptimi nuo Balsių k. kapinių, 0,2 km į v. nuo Ašučio deš. kranto ties jo santaka su Nerotu ir Ašučio tvenkinio š. galu, 70 m į š. nuo Šilalės-Laukuvos kelio ir kelio į Kaltinėnus kryžkelės
	0,22
	97 12 31


10. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas
Šilalės miesto BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus:

1. Socialinio būsto plėtros programą.

2. Pastatų energetinio modernizavimo programą.

3. Sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programą.

4. Eismo saugos programą.

5. Viešojo transporto plėtros galimybių studija.
6. Savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius planus.

7. Naujos plėtros teritorijų (sklypų grupių) detaliuosius planus (TDP).
8. Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų specialųjį planą (planus).
9. Monitoringo sistemos projektą.

10. Susisiekimo komunikacijų specialiuosius planus.

11. Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) specialiuosius planus.

12. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius planus.

Šilalės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo monitoringui siūloma:
a. Indikatorių sistema

	
	Indikatorių grupės, indikatoriai
	Indikatorių nustatymo metai

	
	
	2005
	2010
	2016

	
	
	Mato vnt.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. GYVENTOJAI
	
	
	
	

	1. 
	Gyventojų skaičius
	gyv. sk.
	
	
	

	2. 
	Natūralus prieaugis
	gyv. sk/1000 gyv.
	
	
	

	3.
	Migracijos saldo
	gyv. sk/1000 gyv.
	
	
	

	4.
	Pensinio amžiaus gyventojai
	%
	
	
	

	2. GYVENTOJŲ STRUKTŪRA
	
	
	
	

	1.
	gyventojų skaičiaus dalis administracinėse ribose 
	gyv. sk
	
	
	

	2.
	Gyventojų skaičius likusioje urbanistinėje struktūroje 
	gyv. sk
	
	
	

	3. ŽEMĖS NAUDOJIMAS
	
	
	
	

	1.
	Mažaaukštė gyvenamoji statyba
	ha, %
	
	
	

	2.
	Daugiaaukštė gyvenamoji statyba
	ha, %
	
	
	

	3.
	Viešos paskirties objektai 
	ha, %
	
	
	

	4.
	Pramonės, verslo ir pan. objektų
	ha, %
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. SUSISIEKIMAS
	
	
	
	

	1.
	Svarbiausi miesto ribose keliai (aplinkkeliai)
	km,
	
	
	

	2.
	B, C kategorijų gatvės
	km, km/km² užstatytoje teritorijoje
	
	
	

	3.
	Vidutinis gyventojų mobilumas
	km/parą
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Keleivių pervežimo struktūra:

viešuoju transportu
	%
	
	
	

	5.
	lengvuoju automobiliu
	%
	
	
	

	6.
	dviračiu
	%
	
	
	

	7.
	pėsčiomis
	%
	
	
	

	8.
	kitais būdais
	%
	
	
	

	9.
	Automobilizacija
	l.aut/1000 gyv.
	
	
	

	10.
	Interneto sklaida
	% gyv. (% namų ūkių)
	
	
	

	5. BŪSTAS
	
	
	
	

	1.
	Gyvenamasis plotas
	m²/1 gyv.
	
	
	

	2.
	Socialinio būsto dalis būsto fonde
	%
	
	
	

	
	Centralizuotų tinklų dalis:
	
	
	
	

	3. 
	šilumos tiekimas
	% gyv.
	
	
	

	4.
	geriamo vandens tiekimas
	% gyv.
	
	
	

	5.
	nuotekos
	% gyv.
	
	
	

	6.
	dujų tiekimas
	% gyv.
	
	
	

	7.
	Sodų bendrijų konversija
	Vnt.
	
	
	

	6. UŽIMTUMAS
	
	
	
	

	1.
	Užimtumo lygis
	% darbingo amžiaus
	
	
	

	
	Užimtumo struktūra:
	
	
	
	

	2.
	žemės ūkyje
	dirb.sk.
	
	
	

	3.
	versle, pramonėje, logistikoje, statyboje
	dirb.sk.
	
	
	

	4.
	administravime
	dirb.sk.
	
	
	

	5.
	socialinėje sferoje
	dirb.sk.
	
	
	

	6.
	paslaugų sferoje
	dirb.sk.
	
	
	

	7.
	rekreacija, pramogos, sportas, turizmas
	dirb.sk.
	
	
	

	8.
	finansų, draudimo sferoje
	dirb.sk.
	
	
	

	9. 
	komunaliniame ūkyje
	dirb.sk.
	
	
	

	10.
	kitur
	dirb.sk.
	
	
	

	7. APLINKA
	
	
	
	

	1.
	  Paimta vandens
	m³
	
	
	

	2.
	Sunaudota vandens:

namų ūkiui ir buičiai
	m³
	
	
	

	3.
	žemės ūkiui
	m³
	
	
	

	4.
	pramonei
	m³
	
	
	

	5.
	kitur
	m³
	
	
	

	6.
	Nuotekos:

išleista nuotekų
	m³
	
	
	

	7.
	išleista nevalytų, užterštų
	m³
	
	
	

	8.
	Teršalai:

bendra taršos emisija iš stacionarių taršos šaltinių
	kg/gyv.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	bendra taršos emisija iš mobilių šaltinių
	kg/gyv.
	
	
	

	9.
	Centralizuota šiukšlių surinkimo sistema
	% namų ūkių
	
	
	

	10.
	Akustinio diskomforto lygis (zonoje gyvena gyventojų)
	% gyv.
	
	
	

	8. NUSIKALSTAMUMAS, EISMO SAUGA
	
	
	
	

	1.
	Nusikalstamumo lygis
	n/1000 gyv..
	
	
	

	2.
	Eismo įvykių skaičius
	e.įv./1000 gyv.
	
	
	

	3.
	Žuvusiųjų skaičius
	ž. sk.
	
	
	

	4.
	Sužeistųjų skaičius
	suž. sk.
	
	
	

	9. TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMAS
	
	
	
	

	1.
	Patvirtinti gyvenamųjų namų DP 
	sk.
	
	
	

	2.
	Kitų DP
	
	
	
	

	3.
	Kitų planų, programų, studijų
	
	
	
	


Priedas: brėžiniai
1. Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Susisiekimo sistemos brėžinys;
2. Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys;
3. Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo brėžinys.



7. PAGRĮSTA  MONITORINGU  BEI IŠVYSTYTA  INFORMACINE SISTEMA








4. UŽTIKRINANTI AUKŠTĄ GYVENIMO KOKYBĘ IR PATOGI GYVENTOJAMS 








3. SAUGI GYVENTOJAMS IR POILSIAUTOJAMS, MAŽAI ĮTAKOJANTI APLINKĄ








2. ATVIRA IR UNIVERSALI VERSLUI,  ŠIUOLAIKINĖ IR INTEGRUOTA Į ŠALIES IR TARPTAUTINĮ KELIŲ TINKLĄ








1. PADEDANTI DIDINTI MIESTO KONKURENCINGUMĄ IR UŽTIKRINANTI


 SUBALANSUOTĄ URBANISTINĘ PLĖTRĄ








SVARBIAUSI  ŠILALĖS MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIORITETAI 





2 lygmens šalies regioninė ašis: Telšiai – Laukuva – Šilalė - Tauragė








3 lygmens šalies lokalinės jungtys: Rietavas – Kvėdarna - Šilalė; 


                    Šilalė - Šilutė








20
UAB „Statybos strategija“

PAGE  
2
UAB „Statybos strategija“


