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              Nr. T1- 505  priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS PERDUODAMOS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI   PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR 

DISPONUOTI   KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS



1. Keturios darbo stotys   , kurių kiekvieną sudaro

Procesorius Intel Celeron 2,4 GHz. 

Magistralės greitaveika (BUS speed) 400Mhz. 

Greitoji atmintis L2 (Cache) 128KB.

Operatyvine atmintis (RAM) 2 x 256MB (viso 512MB). 

Pagrindinės plokštės valdančių mikroschemų rinkinio tipas (chipset) 865G. 

Jungtys (Slots) pagrindinėje plokštėje 3 .

Kieto disko magistralės tipas Ultra AT A 100. 

Kietas diskas (HDD) 40GB, 720Orpm, Ultra ATA 100. 

Vaizdo plokštė integruota, palaikanti skiriamąja gebą/dažnumą 1024x768/85Hz, 64Mb dinaminės atminties. 

Papildomos laikmenos FDD ?,5", CD-ROM ne lėtesnis 52x. 

Garso plokštė (SB) integruota +garso kolonėlės. 

Tinklo kontroleris (LAN CARD) Ethernet. 10/100 TX PCI UTP. full duplex, integruotas. 

Nuoseklūs prievadai (Serial port) 1 vnt. 

Lygiagretūs prievadai (Parallel port) 1 vnt. 

USB prievadai 4 vnt. USB 2.0, iš kurių 2 išvesti į priekinę panelę. 

Klaviatūros prievadas PS/2.

Pelės prievadas PS/2 .

Kompiuterio dėžė bokšto tipo. 

Maitinimo šaltinio galingumas 300W. 

Klaviatūra 105 klavišų, su lietuviškais rašmenimis virš skaičių ir rusiškais rašmenimis. 

Pelė PS/2 2 klavišų su ratuku ir padėkliuku. 

Monitorius CTX EX711F Plus 17", spalvotas, TCO 99, 1280*1024@85Hz 0.25mm taškas, plokščias ekranas. 

Operacinė sistema Windows XP Pro OEM. 

Bendra ofisinė programinė įranga MS Office XP SB OEM SP2. 

Antivirusinė programa Panda Titanium Antivirus, su 3 metų virusų duomenų bazės atnaujinimu. 

Sisteminės programines įrangos atstatymo priemonės - 


CD komplektas operacinei sistemai, tvarkyklėms ir kitai programinei įrangai kompiuteryje atstatyti.


2. Vienas lazerinis spausdintuvas 
Gamintojas Samsung, kodas ML-2250, su tonerio kasete, 1,8 m duomenų kabeliu. 


3. Viena tarnybinė stotis 

Modelis 8671-LAX.

Gamintojas IBM. 

Procesorius Intel Xeon 2.8 GHz/512KB Cache vienas su galimybe plėsti iki 2. 

Atmintinė 1 GB RAM, 266 MHz DDR 4 bitų klaidų aptikimas ir ištaisymas (Advanced ECC). 

Maksimali atminties talpa - 12 GB. 

Diskų įtaisų valdiklis Ultra320 SCSI, Ultra320 RAID l  kontroleris.

Diskų įtaisai 2 x 36.4GB Ultra320SCSI 10000 rpm karšto keitimo (Hot-Swap) diskai. 

Diskų plėtimo galimybė iki 9 vidinių diskų. 

PCI lizdai 2x 64-bit/133MHz PCI-X karšto keitimo (Hot- Plug). 

Optinė atmintinė 48x CD-ROM ir  40x12x40 CD-RW įrenginys, 5 CD-RW diskai. 

Maitinimo šaltiniai dubliuoti, su galimybe keisti neišjungus serverio (Hotswap). 

Aušintuvai dubliuoti, su galimybe keisti neišjungus serverio  (Hotswap). 

Integruota video posistemė.

Korpusas „tower“, su užraktu, galimybė perdaryti į „rack“ užimant ne daugiau 5U vietos. 

Tinklo plokštė Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1050W su valdymo programine įranga.

Pelė, kilimėlis, k1aviatūra. 

Monitorius 17" CRT 1280xl024@75Hz, TCO99. 

Išankstinio priešavarinio pranešimo ir garantijos suteikimo technologija (Prefailure Warranty) diskams, procesoriams, atminčiai, aušintuvams. 

Administravimo programinė įranga (komplektuojama gamintojo). 

Autonominis serverio kontrolės ir valdymo įrenginys (serverio automatinis restartavimas (A:R), ventiliatorių stebėjimas ir kontrolė, maitinimo šaltinių stebėjimas ir kontrolė, CPU ir HDD 

temperatūros stebėjimas, CPU ir maitinimo sistemos įtampos stebėjimas, „Flash“ tipo „firmwarė“ atnaujinimas, serverio valdymo programinė įranga komplektuojama tarnybinės stoties gamintojo. 

Operacinė sistema Microsoft Windows 2000 Server su 5 vartotojų licencijomis. 

Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows 2000 Server, Novell Netware, Linux. 

