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RAIDOS TENDENCIJOS. PROGNOZĖ

1. Šilalės miesto bendrojo plano uždaviniai

Pagal miesto bendrojo plano rengimo taisykles (2006 m.) bendrojo plano uždaviniai yra:
1. suformuoti miesto teritorijų vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus;

2.  tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;

3.  numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą;

4. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

5. nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;

6. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;

7. rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;

8. nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus;

9. pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis, nurodant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį (pobūdis pažymimas tais atvejais, kai jo turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus).
Bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu nustatoma:
1. galimų alternatyvių miesto teritorijos vystymosi siūlomų variantų palyginamoji analizė;

2. teritorijos planinės struktūros vystymosi principai;

3. teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus (funkcinis zonavimas); miesto įtakos zonos bei už miesto teritorijos ribų esančių teritorijų tolesnio vystymo ar naudojimo perspektyvas;

4. aplinkosauginių, paminklosauginių, vizualinių ir kitų teritorijos naudojimo apribojimų pasiūlymai.

2. Šilalės miesto plano koncepcija iki 2025 metų deklaruoja:
1. Plėtros generalinį tikslą – sudaryti sąlygas, palankias gyvenimo kokybei augti;

2. Miesto plėtros būdą generaliniam tikslui pasiekti – darniosios plėtros principų sistemą;

3. Savivaldybės bendrojo plano koncepcijos ribose sudaryti sąlygas formuoti darnią Šilalės miesto ir jo savivaldybės sistemą, įvertinant visus žinomus plėtros poreikius ir ribojančius bei skatinančius plėtrą veiksnius (esamos būklės tomas);

4. Socialinės, ekonominės plėtros ir aplinkos kokybinės būklės raidos neapibrėžtumą, rinkos sąlygomis. Todėl koncepcija pabrėžia tik svarbiausius procesus bei atitinkamai formuoja teritorijos naudojimą, strateginius veiksmus 20 metų. Teritorijos naudojimas ir techniniai sprendimai detalizuojami detaliuose miesto dalių planuose ir statybos techniniuose dokumentuose.

5. Sklypų formavimo, dalinimo, konsolidavimo, žemės paėmimo visuomenės reikmėms klausimai nepriklauso miesto bendrojo plano kompetencijai.

3. Bendrojo plano koncepcijos informacinė bazė

a. 2004 metais parengti ir patvirtinti plėtros strateginiai dokumentai;

b. Savivaldybės ir valstybės tarnybų duomenys;

c. Transporto priemonių srautų ir jų charakteristikų (intensyvumo, struktūros, ir kita) natūrinių tyrimų analizės rezultatai;

d. Šilalės miesto seniūno informacija;

e. Reprezentatyvios Šilalės savivaldybės gyventojų 2006 m. apklausos rezultatai;

f. Statistikos departamento oficialūs leidiniai ir duomenų bazės;

g. Esamos būklės analizės ir prognozės rezultatai;

h. Skaitmeninio rastrinio ortofotografinis žemėlapis 1996 m.

4. Bendrojo plano koncepciją įtakojo bendrieji išorės veiksniai

· Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą ir jos įtaka daugumai socialinių, ekonominių, demografinių procesų raidai;

· Globalizacijos veiksniai, kurie yra susiję su naftos ir dujų bei kitomis kainomis, šalies gyventojų intensyvia emigracija ir galima imigracija, kapitalo ir darbo rinkos pokyčiais;

· Šilalės savivaldybės ir Šilalės miesto vaidmuo šalies gyvenamųjų vietovių sistemoje yra susijęs su administracinėmis funkcijomis jos teritorijoje, neformaliu bendradarbiavimu ir konkurencija visose veiklos srityse, tiek Tauragės apskrities, tiek ir kitų regionų mastu; 

· Šalies bendrojo vidaus produkto ir kitų makroekonominių procesų raidos įtaka savivaldybės socialinei ir ekonominei plėtrai;

· Tiesioginių užsienio kapitalo investicijų neapibrėžtumas;

· Įmonių migracijos, kūrimosi ir nykimo tikimybė.

Bendrojo plano koncepcijoje dauguma išorės veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje veiksniai, kurie praktiškai Šilalės bendrojo plano rėmuose yra neprognozuojami ir tuo labiau nevaldomi. Jie įvertinti kaip visuma veiksnių, skatinančių akcentuoti principinius ir ateityje keistinus bei galimus papildomus bendrojo plano sprendinius.

Bendrojo plano koncepcijoje Šilalės miestas ir gretimos teritorijos traktuojamos kaip viena bendra socialinė, ekonominė ir urbanistinė sistema, iš esmės nepriklausanti administracinių ribų.
5. Bendrojo plano laikotarpiai

Šilalės bendrojo plano koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, t.y. iki 2025 m., o sprendiniai detalizuojami 10 m. laikotarpiui.
6. Gyventojų skaičiaus ir Šilalės miesto raidos tendencijos

a. Sparčiai mažėjantis savivaldybės gyventojų skaičius Šilalės mieste ir savivaldybėje dėl neigiamo ir mažėjančio natūralaus prieaugio ir neigiamo migracijos saldo. Jeigu išsilaikytų susiklosčiusios tendencijos, prognozuojami nepalankūs natūralaus mažėjimo ir gyventojų neigiamo migracijos saldo dydžiai.
	
	2025 m.

	Natūralus mažėjimas (vidutiniškai geriausiu atveju)
	n = -5,5 gyv./1000 gyv.

	Migracijos neigiamas saldo (vidutiniškai geriausiu atveju)
	m = -5,1 gyv./1000 gyv.

	
	n + m = -10,6


Tokiu atveju prognozuojami tokie dydžiai:

	
	2005 m.
	2015 m.
	2025 m.
	2005-2025 m.

	Bendras gyventojų sk.
	31060
	27900
	25100
	-5960

	Šilalės gyventojų sk.
	6160
	5740
	5350
	-810

	Kaimo vietovių gyventojų sk.
	24900
	22160
	19750
	-5150


Šilalės gyventojų skaičius mažės lėčiau, kaimo – greičiau. 
b. Optimistinė prognozė, t.y. gyventojų skaičiaus augimo tikimybė, yra mažai tikėtina dėl gyventojų senėjimo tendencijų ir mažo gimstamumo, žemės ūkio gamybos struktūrinės dalies mažėjimo bei migracijos į didmiesčius bei užsienį tikimybės.

Iš dalies gyventojų skaičiaus Šilalės rajone stabilumo veiksnys – Klaipėdos didmiesčio metropolizacija. Šis procesas gali padėti išlaikyti arba paskatinti kurtis Šilalės rajone naujus gyventojus, kurių darbo vietos būtų Klaipėda ir kitos jo regiono vietovės. Tačiau pastaruoju atveju didesnį patrauklumą turėtų konsoliduota Kvėdarnos  teritorija. Šilalės patrauklumas būtų mažesnis, tačiau jo padidinimas įmanomas didinant darbo vietų skaičių aptarnavimo, paslaugų ir naujos gamybos srityse.
Sąlygiškai optimistiniu variantu galima būtų laikyti pastarojo penkmečio vidurkius:

	2025 m.

	n = -1,9 gyv./ 1000 gyv.

	m = -2,2 gyv./ 1000 gyv.

	n +m = - 4,1


Sąlygiškai optimistinis variantas:

	
	2005 m.
	2015 m.
	2025 m.
	2005-2025 m.

	Bendras gyventojų sk.
	31060
	29800
	28600
	-2460

	Šilalės gyventojų sk.
	6160
	6000
	5800
	-360

	Kaimo vietovių gyventojų sk.
	24900
	23800
	22800
	-2100


Šilalės miestas išlaikys rajono ir neformalaus centro rangą. Jo teritorija ir gyventojų skaičius augs gretimų kaimų sąskaita.

2006 m. egzistavo vieninga Šilalės ir gretimų Šilų, Balsių, Vingininkų ir kitų kaimų urbanistinė struktūra, kuri ir yra bendrojo plano objektas.

Šilalės bendrajame plane įvertinta tokia tokia miesto urbanistinės struktūros raida:

	
	2005 m.
	2015 m.
	2025 m.

	Gyventojų skaičius:
	
	
	

	         pesimistinis variantas
	7200
	6800
	6400

	        sąlygiškai optimistinis variantas
	7200
	7100
	7000


7. Užimtumas, ekonominė bazė

Remiantis esamos būklės analize galima teigti, kad artimiausią dešimtmetį užimtumo ir ekonominės bazės struktūra neišliks pastovi dėl įvairių veiksnių, tarp jų – nepriklausančių nuo savivaldybės ir miesto kompetencijos (šalies ir ES socialinės, ekonominės politikos, globalizacijos procesų), demografinių procesų (neigiamo natūralaus prieaugio, gyventojų senėjimo tempų, didelio migracijos potencialo.

Svarbiausios užimtumo ir ekonominės bazės kaitos kryptys:

· savivaldybės darbo jėgos balansas bus vis labiau atviresnis, darbo vietos pasirinkimas labiau priklausantys ne nuo gyvenamosios vietos, o nuo jų pasiūlos plačiame regione, nuo darbo sąlygų, reikalingos kompetencijos, galimo atlyginimo ir t. t. Tokio darbo balanso prielaida – lengvasis automobilis, tarnybiniai automobiliai, iš dalies viešasis transportas;

· dėl atviresnio darbo jėgos balanso Šilalės užimtų nuolatinių gyventojų dalis statistiškai mažės, nes augs tų gyventojų užimtumas kitur – Klaipėdoje, ir t. t. T. y. ryškės vis didesnė miestų ir savivaldybių konkurencija, todėl būtinas naujų darbo vietų kūrimo Šilalės savivaldybėje skatinimas, gyvenimo sąlygų gerinimas;
· didžiausia tiesioginės užimtumo kaitos tikimybė – mažės užimtumas žemės ūkyje. Pagal analogiją su ES šalimis užimtumas gali sumažėti 2 – 3 ir daugiau kartų. Atitinkamai mažės dalis gyventojų, kurių pajamų šaltinis būtų žemės ūkis;

· didės aptarnavimo sferos poreikis (prekyba, paslaugos) dėl mažėjančio šeimų ūkių skaičiaus ir pajėgumų, gyvenimo būdo pokyčių (praktiškai išnyks natūrinio ūkio elementai). Šį poreikį didins žemės ūkių gamybos specializacija;
· turizmo profesionali vadyba taip pat skatins paslaugų ir pramogų pasiūlą ir užimtumą;

· komunalinio ūkio pajėgumų poreikis turėtų augti dėl naujų ir esamų inžinerinių tinklų, statybos priežiūros ir atnaujinimo darbų poreikio; gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių, gatvių ir kelių priežiūros ir tvarkymo.

8. Būstas

Būsto kiekybinės ir kokybinės plėtros, būsto tipo pasirinkimas bus susijęs su gyventojų mokumo, būsto kreditavimo privalumų kaita; gyventojų bendro skaičiaus ir jo persiskirstymo tarp Šilalės miesto ir miestelių, šeimos dydžio mažėjimu.

2025 m. prognozuojamas vidutinis 35 m²/1 gyv. aprūpinimo lygis.

2025 m. butų fondo savivaldybės dalis nuo 1,5 % turėtų išaugti iki 5 % ir tai turėtų būti traktuojama kaip socialinės rūpybos ir globos elementas sparčiai senstančiai kaimo bendruomenei.
	Pesimistiniai variantai

      6400 gyv.

1

2

3
	162

162

162
	22,5

22,5

22,5
	162

176

224
	25,3

27,5

35,0

	Optimistinis variantas

      7000 gyv.


	162
	22,5
	245
	35,0


9. Gyvenamosios ir kitos teritorijos
Gyvenamųjų teritorijų optimistinis poreikis 2025 m. siejamas su papildomo 80-90 tūkst. m² būstų fondo prieaugiu.
Skaičiuojant vidutiniais dydžiais, statistinis persiskirstymas tikėtinas toks:

	
	Gyvenančių 2025 m.

	Senasis būsto fondas
	4630 gyv.
	66 %

	Naujasis būsto fondas
	2370 gyv.
	34 %

	Viso:
	7000 gyv.
	100 %


Įvertinant bendrąsias šeimų dydžio mažėjimo tendencijas, prognozuojamas 2370 gyventojų, gyvenančių naujuose būstuose skaičius yra tolygus 1000 šeimų būstų.

Prognozuojama tokia 2025 m. būstų struktūra:

· vienbučiai, sodybos 

900 vnt.

· daugiabučiuose butai 

100 vnt.
                                                                       1000 vnt.

Daugiabučių namų statybą siūloma numatyti esamų miesto teritorijų ribose.

Vienbučiams ir sodyboms skiriamos naujai įsisavinamos teritorijos, kurių plotas apskaičiuotas įvertinus tokią struktūrą:

	Gyvenamosios teritorijos struktūra
	Sklypų sk.
	Sklypo vidutinis plotas, ha
	Bendras plotas, ha

	1. Sklypai
	900
	0,15
	135

	2. Viešos erdvės: želdynai, atviros erdvės, sporto ir žaidimų aikštelės
	
	
	7

	3. Pacentriai: parduotuvės, paslaugų įmonės, vaikų įstaigos
	
	
	3

	4. Komunalinės paskirties teritorijos
	
	
	3

	5. Komunikaciniai ir inžineriniai koridoriai
	
	
	12

	
	160


Valstybinės reikšmės mišką siūloma transformuoti į miesto reikšmės parką su atitinkama inžinerine įranga  ir statiniais pramogai, renginiams, ramiam poilsiui. Dalį skirti kapinių plėtrai.

Pramonės, gamybos, verslo plėtros tipai ir tempai bei konkretus suinteresuotumas yra neapibrėžti dalykai. Tačiau miesto erdvę tokiems dalykams siūloma rezervuoti. Apie tai – koncepcijos variantuose.

Socialinės infrastruktūros plėtrai papildomų teritorijų, išskyrus naujose gyvenamosiose teritorijose, nenumatoma. Siūloma koncentruoti esamo užstatymo masyve.
ŠILALĖS BENDROJO PLANO KONCEPCIJA

Variantai
a. Ribojantys veiksniai
Šilalės teritorinę plėtrą ir plėtros variantiškumą riboja tokie veiksniai:

1. Vandens telkinių apsaugos zonos;

2. Valstybės reikšmės miškai; specialios paskirties, apsauginiai, ūkiniai miškai; projektuojami miškai;

3. Gamtinis karkasas: rajoniniai vidinio stabilizavimo mazgai ir juostos; rajoniniai migracijos koridoriai;

4. Vandenvietės apsaugos I ir II juostos; silpnai apsaugoto požeminio vandens teritorijos (1-4 punktų šaltinis: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas);
5. Aprūpinimo inžineriniais tinklais ribojančių išankstinių veiksmų nėra, išskyrus:
· centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos plėtra šiaurės (Šilų) kryptimi netikslinga, 
      Ribota plėtra galima vakarų ir šiaurės vakarų kryptimi. 
      Palankiausia CŠS plėtros kryptis – pietūs (Vingininkai).
· nuotekų sistemos plėtra Balsių kryptimi reikalautų įrengti papildomą nuotekų siurblinę.
6. Automobilių srauto triukšmo, taršos, eismo nelaimių tikimybės požiūriais problematiškiausia gyvenamosios aplinkos kokybė susiformavo Šilų ir Balsių kaimuose, kurie Šilalės plėtros koncepcijoje traktuojami kaip jos urbanistinės struktūros dalys.
Ribojantys teritorinę plėtrą veiksniai 1-5 (1 schema) susiaurina Šilalės plėtros teritorines galimybes formaliai palikdami vakarų ir pietų krypties plėtros koridorius. Tačiau ir šiaurės, šiaurės rytų krypties plėtra, kaip normalūs kompromisiniai variantai, taip pat planuotina.
b. Šilalės plėtros makrostruktūriniai variantai 

Makrostruktūros branduolį sudaro dabartinė Šilalės miesto teritorija ir toliau vystoma kaip mišri funkciškai ir urbanistinės struktūros centro teritorija, bei valstybinio miško teritorija transformuojama į miesto reikšmės parką su atitinkama inžinerine įranga ir statiniais pramogai, renginiams, ramiam poilsiui. Dalis miško skiriama miško kapinių plėtrai. Šiame branduolyje siūloma skirti teritoriją 3-4 aukštų daugiabutei gyvenamajai statybai.

Pagrindinei plėtrai numatyti trys gyvenamosios mišrios paskirties kompleksai A1, A2, B, C  ir G1, G2. Jų visuma, apribota naujo vakarinio aplinkkelio Laukuva – Pajūris, sudarytų ilgalaikės plėtros makrostruktūrą. Ji galėtų funkcionuoti ir po koncepcijos 2025 m. laikotarpio, jeigu teritorijos plėtrai nebūtų išnaudotos.

Kompleksų A1 ir A2 skirtinos gyvenamajai statybai – vienbučiams namams ir sodyboms 10-15 arų sklypuose, miesto centro pacentriams, viešoms erdvėms. Pilnas inžinerinis aprūpinimas centralizuotais tinklais, gatvėmis ir takais pėstiesiems, dviračiams. Funkcinė integracija gali apimti ir verslo, amatų ir pan. darbo vietas.

Komplekso B vidinė principinė struktūra skiriasi nuo komplekso A1 tik tuo, kad čia aprūpinimo visais centralizuotais inžineriniais tinklais tikimybė mažesnė. Teritorija labiau skirtina sodybiniam užstatymui, sklypų dydžiai 15-20 arų. Be to, B kompleksas integruotas su Šilų ir Balsių kaimais.

Kompleksas C yra Vingininkų kaimo ir gretimos pramonės pertvarkyta ir integruota su branduoliu teritorija bei papildyta naujomis gyvenamosiomis teritorijomis.

G1 – pramonės, gamybos, verslo reikmėms teritorinės plėtros rezervas tam atvejui, kai veikla gali turėti didesnio neigiamo poveikio požymius.

G2  - siūloma rezervuoti teritoriją smulkiam verslui, komunalinėms įmonėms ir pan.

Šilalės plėtros makrostruktūroje (2 schema) galimi keli konceptualūs variantai:

1. Variantas

· Plėtojamas A1, A2 kompleksas kaip tąsa gatvių ir inžinerinių tinklų bei esamo užstatymo iki ribos – naujojo aplinkkelio trasos. Kompleksas turėtų būti plėtojamas nepertraukiamo ir kompaktiško užstatymo principu. Prioritetinė savivaldybės parama. 

· Plėtojama B komplekso dalis iki pirmosios skersinės gatvės aptarnavimo ribos. Ši teritorija galėtų būti skiriama neorganizuotai – šeimos, ūkio būdu – vykdomai statybai ir neprioritetine savivaldybės parama paremtai statybai.

2. Variantas
· Jeigu dėl tam tikrų priežasčių laikinai ar neapibrėžtam laikotarpiui netikslinga plėtoti A2 kompleksą, tokiu atveju tikslinga koncepcijos laikotarpiu plėtoti iš esmės linijinio tipo struktūrą:

A3 + A1 + branduolys + C
3. Variantas
· Vietos būsto statybai (arba pirkti) pasirinkimas priklauso nuo daugelio sąlygų ir suinteresuotojo asmens požiūrio ir objektyvių kriterijų (tarp to ir kainos). Didžiausia būsto įvairovė galėtų susidaryti, jeigu plėtros variantas apimtų visus (išskyrus A3) plėtros masyvus. Tai būtų toks simbolinis varianto užrašymas:

A1 + A2 + branduolys + B + C 

Tačiau šio varianto realizavimo kaina dėl inžinerinių tinklų tiesimo į visus masyvus vienu metu ir dėl didesnių vadybinių pastangų išvengti chaotiškos statybviečių sklaidos būtų iš visų variantų didžiausia.

Pagrindinis koncepcijos variantas
Plėtra koncentruojama kompaktiškame masyve, kurį sudarytų tokios dalys:
 A1+A2 +branduolys + dalis B+ C+ G1+ G2

1. Šilalės miesto teritorijos ir jų naudojimo siūlomi režimo tipai   

	
	Teritorijos
	Užstatymo 
	Naudojimo režimo tipai
	

	
	
	rodikliai
	
	

	
	
	nmax
	hmax
	kita
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	

	Gyvenamos


	U. Urbanizuotos ir urbanizuojamos

	                        1.

                        2. 
                  3.

                  4.

                  5.
	Miesto centro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pacentrių, specializuotų centrų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a-saugojimo

	
	Mišrios gyvenamosios, didelio tankio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	b- modernizavimo

	
	Mišrios gyvenamosios, mažo tankio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	c-konversijos

	
	Sodų bendrijos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	d-naujos statybos

	Negyvenamos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                        6. 

                        7.
	Viešosios erdvės: parkai, atviros erdvės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	e-rezervavimo

	
	Verslo, pramonės, gamybos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	f-gamtinio karkaso

	Iš esmės negyvenamos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I. Infrastruktūros
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	g- inžinerinių sistemų tipų 

	
	Gatvių ir kelių, inžinerinių tinklų koridoriai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	h- kraštovaizdžio formavimo

	
	 Teritorijos valykloms, savartynams
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	i-sanitarinės apsaugos ir pan.

	
	Ž. Žemės ūkio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	j

	
	L. Kapinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	M. Miškų

	
	Valstybiniai ir kiti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V. Vandenų

	
	R. Rekreacinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	K. Konservacinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Šilalės miesto teritorijos ir jų naudojimo siūlomo režimo tipai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje.

Pastabos:

1. naudojimo režimas nustatomas sprendinių lygmenyje pagal teritorijos tipą ir jos vietą miesto sistemoje,
2. 1:10 000 teritorijos mastelis,

3. a –j – galimi sprendinių reglamentavimo požymiai.
2. Susisiekimo sistemos koncepcija

Miestų plėtros kryptį dažniausiai lemia jo geografinė padėtis gretimų miestų atžvilgiu ir esamų transportinių ryšių intensyvumo dydis. Šalia to egzistuoja tokie svarbūs elementai, kaip gamtinis karkasas, miškai, vandenvietės ar upės,  kurie gali koreguoti plėtros kryptį. Tačiau senesniems miestams jie didesnės įtakos jau neturi, nes šie elementai jau būna integruoti į bendrą kelių ir urbanistinį tinklą. Dėl esamos vandenvietės ir nepatrauklių gamtinių sąlygų miestas neturi perspektyvos į rytinę pusę, kuri neturi ir išvystyto kelių tinklo.  

Šilalės miesto  tolimesnės plėtros galimos kryptys, turinčios intensyvius transportinius  ryšius su aplinkinės teritorijos miestais ir miesteliais:

· šiaurine kryptis, ryšiai su Laukuva, Varniais, Telšiais – iki 1800-2700 aut./parą. Tai palanki miesto plėtros kryptis jungianti su tarptautiniu transporto koridoriumi, rekreacine zona, svarbiu savivaldybės traukos objektu - Laukuva. Šio kelio rytinėje pusėje esantys Balsiai, Šilai praktiškai jau susiliejo  su miesto teritorija.

· pietinė kryptis, ryšys  su gretimos apskrities centru  Taurage – iki 2200 aut./parą.  Šalia šio kelio yra tampriai su miestu susiję Vingininkai, kurie galėtų tapti naujos miesto plėtros objektu.

· vakarinė kryptis, ryšys  su Kvėdarna, Rietavu – iki 2100 aut./parą. Tai palanki miesto plėtrai kryptis, kuri jungia su svarbiu savivaldybės traukos centru –Kvėdarna. Šio kelio įtakos zonoje intensyviai plečiasi Traksėdis, kuris galėtų tolimesnėje perspektyvoje tapti vienu iš Šilalės miestų rajonų.

· pietvakarinė kryptis, ryšys su Šilute – iki 1500 aut./ parą. Arti miesto jokių gyvenviečių nėra, plėtros perspektyva – menka.

1 pav. Šilalės miestas perspektyviniame Lietuvos kelių tinkle
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1 lentelė.Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas Šilalės miesto prieigose
	Kelio Nr. ir pavadinimas
	1995
	2000
	2005
	2015
	2025

	164  kelias Šilalė-Tauragė
	1927
	1509
	2175
	3200
	4700

	164  kelias Šilalė-Kvėdarna
	2639
	1564
	2101
	2600
	3200

	162  kelias Šilalė-Laukuva
	996
	1654
	1813
	2700
	3900

	165  kelias Šilalė-Šilutė
	2074
	1509
	1485
	1800
	2200


Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas paskaičiuotas pagal esamų trumpalaikių ir ilgalaikių tendencijų vidurkį, kurios atskiruose keliuose yra labai skirtingas. Didžiausias transporto eismo augimas numatomas Šilalės-Laukuvos ir Šilalės-Tauragės keliuose. Formuojant Šilalės miesto gatvių tinklą ir karkasą reikia aiškiai įvardinti ir vertinti esamą sutvarkytą ir gerai funkcionuojančią miesto aplinkkelių sistemą, kurią sudaro 162 ir 164 krašto keliai. 
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Sunkiojo transporto eismas ir toliau vyraus automagistralėje A1 ir gali siekti iki - 3500 transporto priemonių per vidutinę metinę parą. Didelis sunkiojo transporto eismas išliks tarp Tauragės ir Šilalės - 510 transporto priemonių /parą. Kituose krašto keliuose srautas sieks iki 190-260 transporto priemonių per parą. Tai, kad Šilalės miestą nuo didelių sunkiojo transporto srautų gelbsti atokiau liestinėmis praeinantys du tarptautiniai transporto koridoriai, rodo dešimtis kartų didesni šių kelių sunkiojo transporto srautai. 
2 lentelė. Sunkiojo transporto perspektyvinis paros eismo intensyvumas Šilalės miesto prieigose 
	Kelias ir pavadinimas
	2001
	2004
	2005
	2015
	2025

	A1  kelias Vilnius-Klaipėda
	1012
	1338
	1485
	2700
	3500

	164  kelias Šilalė-Tauragė
	150
	302
	322
	420
	510

	164  kelias Šilalė-Kvėdarna
	159
	148
	100
	140
	190

	162  kelias Šilalė- Laukuva
	*
	95
	100
	160
	260

	165 kelias Šilalės-Šilutė
	*
	95
	102
	170
	210


* nėra duomenų
Šilalės miestas jau turi rytinį ir pietinį transporto koridorius (Rytinio ir Pietinio kelio gatvės), kurie nukreipia tranzitinius srautus nuo miesto centrinės dalies. Perspektyvoje labai svarbu šiuos transporto koridorius išlaikyti nuo galimo naujo gatvės užstatymo ir naujų sankryžų atsiradimo, nepriklausomai nuo galimų sprendinių variantų. 

Susisiekimo priemonių pasirinkimą ir bendrą gyventojų mobilumą lems automobilizacijos lygis, kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių skaičių 1000-ui gyventojų. Aukštas automobilizacijos lygis tiesiogiai įtakoja transporto srautų mieste ir artimajame priemiestyje.

 Išties nedidelių miestų gatvių apkrovimą ir transporto srautus labiau lemia ar lems ne miesto gyventojų automobiliai, nes jie dėl nedidelių nuotolių dažnai vyksta pėsčiomis ar važiuoja dviračiais, o priemiestinės zonos gyventojai, turistai, svečiai, kuriems be automobilio ar autobusų yra sunku išsiversti. 

 Aukštas automobilizacijos lygis ir bendras transporto priemonių skaičius įgalina nesunkiai atlikti reikiamus krovinių ar keleivių pervežimus, padaro gyventoją žymiai mobilesniu ir nepriklausomu nuo susisiekimo sistemos išvystymo lygio. 

3 lentelė. Šilalės savivaldybės perspektyvinis automobilizacijos lygis
	1990m.
	2000m.
	2003m.
	2004m.
	2005m.
	2006m.
	2015m.
	2025m.

	117
	267
	290
	307
	368
	391
	470
	570
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Tik nepriekaištingai funkcionuojanti susisiekimo sistema gali užtikrinti savivaldybės ekonominę ir ūkinę veiklą, pervežant keleivius ir krovinius vietiniais, šalies ir tarptautiniais maršrutais. Perspektyvinę Šilalės miesto savivaldybės susisiekimo sistemą formuos pakankamai ribotos susisiekimo  rūšys:

· kelių transportas (lengvieji automobiliai, autobusai, krovininiai automobiliai);

· susisiekimas pėsčiomis ir dviračiais.

Miestas yra tokioje geografinėje padėtyje, kad savo ūkinę veiklą gali sieti tik su automobilių transportu.  Geležinkelio bei oro transporto nebuvimas turi ir tam tikrų privalumų, nes šios transporto rūšys daro didelę neigiamą įtaką aplinkai, geležinkelio linijos ir pervažos apsunkina miestų plėtrą ir ilgina kelionės trukmę. Susisiekimą Šilalės mieste lengvina kompaktiškas jo užstatymas, kas leidžia sumažinti kelionės trukmę.


Susisiekimo plėtra ir transportinis aptarnavimas yra tiesiogiai susijęs su savivaldybės gyventojų darbine, mokymosi veikla, socialiniu aptarnavimu. Kuo daugiau gyventojų dirba arba gauna atitinkamas paslaugas arčiau gyvenamosios vietos, tuo susisiekimo sistema tampa labiau subalansuota, dažnai galima eiti pėsčiomis ar važiuoti dviračiais. Siekiant subalansuotos susisiekimo sistemos plėtros turėtų būti dedamos pastangos, mažinant  susisiekimą privačiais automobiliais (neigiamas poveikis aplinkai, didelės ir brangios teritorijos automobilių parkavimui) ir propaguojant visuomeninio transporto panaudojimą bei artimą susisiekimą pėsčiomis ar dviračiais. 
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Urbanistinė miesto teritorinė plėtra yra pastoviai vykstantis ir nenutrūkstantis procesas, kuris tiesiogiai susijęs su kintančiomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, gyventojų migracija iš kaimo vietovių į savivaldybės ar seniūnijos centrus, kintančiu gyventojų skaičiumi ir didėjančia gyventojo gyvenamojo ploto norma, darbo vietų skaičiaus didėjimu aptarnavimo sferoje. 


Pagal Lietuvos bendrąjį planą Šilalės miestas yra priskirtas 3 lygmens a kategorijos šalies lokaliniam centrui, kuris apjungia šias regionines urbanistines jungtis ar ašis: 




Transportiniu požiūriu buvo nagrinėti keturi labiausiai tikėtini Šilalės miesto transporto struktūros  plėtros variantai:

1variantas. Prioritetas atiduodamas miesto šiaurės-vakarų urbanistinei plėtrai patrauklioje gamtinėje aplinkoje esamų rajoninių kelių Nr. 4111 Šilalė –Traksėdis ir Nr. 4105 Šilalė- Žadeikiai pagrindu. Šiuo varinatu miestas išlieka pakankamai kompaktiškas, gyvenamoji statyba gali vykti patrauklioje gamtinėje aplinkoje, visiškai nepažeidžiami esami pagrindiniai miesto aplinkkeliai. Tiesioginiam patekimui į naujai planuojamus rajonus iš svarbios miestui šiaurės-rytinės dalies numatoma tiesiogiai sujungti esamus rajoninius kelius Nr. 4105 (į Žadeikius) ir Nr. 4504 (į Upyną). Šia nauja jungtimi naudotųsi ne tik naujai planuojamų miesto rajonų, bet ir Traksėdžio gyventojai, kas leistų jiems išvengti būtino važiavimo per esamą miesto teritoriją.

2 variantas. Prioritetas atiduodamas miesto šiaurinės dalies plėtrai, formuojant Šilalės miestą iš dviejų atskirų urbanistinių darinių palei esamą pagrindinę savivaldybės regioninę ašį – Karšto kelią Nr. 165. Šiuo variantu dingsta miesto kompaktiškumas  ir tarsi atsiranda naujas miesto rajonas atskirtas mišku nuo esamos miesto teritorijos. Šiuos du atskirus urbanistinius darinius apjungtų Balsiai ir Šilai, kurie jau šiuo metu yra susilieję su miesto užstatymu. Transporto karkasas formuojamas iš dviejų transporto koridorių, kurių vienas būtų esamas krašto kelias Nr. 165, o kita – nauja šio kelio atšaka nuo Kerbedžių gyvenvietės link Šėrikų ir pasijungiant į rajoninį kelią Nr. 4105 ir Nr. 4111.  Kaip ir 1 variante siūloma tiesiogiai sujungti esamus rajoninius kelius Nr. 4105 (į Žadeikius) ir Nr. 4504 (į Upyną). Nauja šių kelių jungtis taptų pagrindine naujai formuojamo miesto rajono transporto ašimi, prie kurios galėtų būti formuojamas šio rajono bendramiestinis centras su aptarnaujančiomis įmonėmis. Naujai planuojame rajone be gyvenamosios statybos galėtų puikiai vystoma ūkinė veikla ir verslas. Šis variantas neišvengiamai pareikalaus vietinio autobuso maršruto, kuris galėtų užtikrinti šių atskirų miesto rajonų gyventojų transportinį aptarnavimą.

 3 variantas. Miesto linijinės struktūros plėtros prioritetas pilnai atiduodamas vakarinei miesto urbanistinei plėtrai iš trijų urbanistinių darinių: esamos Šilalės miesto teritorijos, Traksėdžio gyvenvietės ir tarpinio urbanistinio masyvo. Miestas vystomas pagal 3 lygmens šalies lokalinę jungtį – krašto kelią Nr.164  Šilalė-Kvėdarna –Rietavas. Esamas krašto kelias yra neurbanizuojamas, sankryžų skaičius išlaikomas minimalus ir nenumatoma jokia urbanistinė plėtra pietinėje jo dalyje. Perspektyvinė miesto teritorija formuojama tarp krašto kelio Nr.164 ir rajoninio kelio Nr.4111. Pastarasis tampa viena iš pagrindinių naujai formuojamų miesto ašių, numatant ir dubliuojančią jungtį esamam krašto keliui. Šis variantas neišvengiamai pareikalaus vietinio autobuso maršruto, kuris galėtų užtikrinti šių atskirų miesto rajonų gyventojų transportinį aptarnavimą. Šio varianto privalumai – išlaikomas ir racionaliai panaudojamas esamas krašto kelių tinklas, stiprinami  Šilalės- Kvėdarnos transportiniai ryšiai.

4 variantas.  Kompaktiška tolimesnė miesto plėtra pietų ir vakarų-šiaurės kryptimi. Kadangi iš dalies esamas aplinkkelių tinklas tampa pagrindinėmis miesto gatvėmis ar transporto koridoriais, siūlomas naujas vakarinis miesto aplinkkelis  pratęsiant esamą krašto kelią  Nr. 165, nuo Kerbedžių gyvenvietės link Šėrikų ir pasijungiant į rajoninius kelius  Nr. 4105 ir Nr. 4111 iki krašto kelio Nr.164. Pietinėje miesto dalyje prie miesto teritorijos prijungiama esama Vingininkų gyvenvietė, o viena iš magistralinių gatvių formuojama esamo rajoninio kelio Nr.4104 pagrindu. Šis variantas gali pareikalauti vietinio žiedinio autobuso maršruto, kuris galėtų užtikrinti šių atskirų miesto dalių  gyventojų  ir įmonių transportinį aptarnavimą.


Reikėtų  pažymėti tai, kad šie variantai yra sąlyginiai ir visai realu, kad tolimesnė miesto susisiekimo sistemos plėtros koncepcija gali apimti  kelis ar daugiau infrastruktūros plėtros variantų elementų. 
4 lentelė. Miesto transporto infrastruktūros plėtros variantų palyginimas, vertinimas 1-4 balai

	Nr.
	Lyginamieji rodikliai
	Infrastruktūros plėtros variantai

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Kompaktiškumas, įtakojantis subalansuotą susisiekimą ir mažinantis transporto poreikį 
	4
	1
	2
	3

	2
	Esamo miesto gatvių tinklo apkrovimo sumažinimo galimybės
	1
	4
	2
	3

	3
	Atstumas iki esamo miesto centro, pagrindinių darbo vietų
	4
	2
	1
	3

	4
	Aplinkinių gyvenviečių integravimas 
	1
	4
	2
	3

	5
	Autobusų, maršrutinių taksi  aptarnavimo poreikis
	4
	2
	1
	3

	6
	Esamų aplinkkelių funkcijos išlaikymas ir naujų poreikis
	4
	2
	3
	1

	7
	Naujos infrastruktūros plėtros poreikis
	4
	1
	2
	3

	8
	Gyventojų gyvenimo kokybė
	4
	3
	2
	1

	9
	Aplinkos užterštumas
	3
	4
	2
	1

	
	Viso:
	29
	23
	17
	21


Lyginant atskirus variantus pirmenybė susisiekimo požiūriu turėtų būti teikiama pakankamai kompaktiško miesto plėtros modeliui – 1 variantui, kuris pratęsia esamą miesto urbanistinę struktūrą, išlaiko nepažeistą miesto išorinių ryšių sistemą bei reikalauja mažiausiai naujų finansinių investicijų. Palanki gamtinė aplinka, išlaikant žaliuosius koridorius, gali tapti pakankamai priimtina ir patraukli gyventojams ir jų gyvenimo kokybei.    

5 lentelė. Svarbiausios Šilalės miesto transporto karkasą formuojančios gatvės ir keliai

	Gatvės / keliai
	Kate-gorija
	Esama / numato-ma
	Orientacinis atstumas tarp raudojųjų linijų-m

	Rytinio kelio g.  ir krašto 162 krašto kelias
	B2
	esamos
	70

	Pietinio kelio gatvė ir 164 krašto kelias 
	B2
	esamos
	70

	Rajoninių kelių 4105 ir 4504 jungtis
	B2
	nauja
	40-70

	Krašto kelio 162 ir raj. kelio 4105 jungtis
	B2
	nauja 
	40-70

	J. Basanavičiaus - Struikų – Pūtvės gatvės 
	C
	esamos
	20-40

	Dariaus ir Girėno ir 165 krašto kelias
	C
	esamos
	20-40

	Vytauto Didžiojo gatvė ir jos tęsinys
	C
	esama
	20-40

	Nepriklausomybės gatvė
	C
	esama
	20-40

	Kvėdarnos gatvė ir rajoninis kelias 4111
	C
	esama
	20-40

	Dvaro kaimo-Šilo gatvės- rajoninis k. 4105 
	C
	esama
	20-40

	Rajoninio kelio 4105 junftis su raj. Keliu 4111 ir krašto keliu 164
	C
	nauja
	20-40

	Vingininkų g. - rajoninis kelias 4104 
	C
	esama 
	20-40

	Kitos D kategorijos savrbios gatvės:
	
	
	

	Kovo 11-os
	D1
	
	20

	Zobelijos g.
	D1
	
	20


Pastaba: 1. Gatvių kategorijos yra tik rekomendacinio pobūdžio, kol nebus patvirtintas miesto bendrasis planas. Perspektyviniuose sprendiniuose jų kategorijos gali keistis, priklausomai nuo miesto plėtros krypties. 

2. Krovininio transporto eismas perspektyvoje numatomas palikti kaip esamoje būklėje Rytinio ir Pietinio kelio gatvėmis ir jų jungtimis su pagrindiniais išorės keliais.

Transporto eismo intensyvumo perspektyviniai pokyčiai Šilalės mieste nustatyti lyginimo metodu, pagal atliktus transporto srautų stebėjimus pagrindinėse miesto sankryžose ir numatoma perspektyvinį 3-4 procentų metinį procentinį augimą. Palyginimas atliktas transporto srautais privestais prie lengvųjų automobilių, nes fizinių transporto srautų archyve nerasta.  

6 lentelė. Perspektyvinis transporto srautas Šilalės miesto gatvėse ir keliuose perspektyvinėje miesto teritorijoje 

	
	Gatvės
	2006m.
	2015m.
	2025 m.

	1
	Rytinio kelio gatvė, 162 krašto kelias*
	230-360
	550
	800

	2
	Pietinio kelio gatvė, 164 krašto kelias
	250-300
	450
	650

	3
	165 krašto kelias
	160
	240
	350

	4
	164 krašto kelias link Tauragės
	130
	200
	300

	5
	Nepriklausomybės gatvė
	200-260
	400
	600

	6
	J.Basanavičiaus gatvė
	480-700
	900
	1300

	7
	Struikų gatvė
	250
	400
	550

	8
	Vytauto Didžiojo gatvė
	330-150
	500
	750

	9
	Dariaus ir Girėno gatvė
	280-640
	600
	1000

	10
	Kvėdarnos gatvė
	30-70
	350
	550

	11
	Vingininkų gatvė
	30
	250
	300

	12
	Šilo gatvė
	10
	150
	300


 * atskiruose variantuose, įrengus antrą įvažiavimą nuo Laukuvos kelio į šiaurės-vakarų plėtros teritoriją, transporto srautai bus mažesni


Augant miesto gyventojų skaičiui bei plečiantis miesto teritorijai perspektyvoje neišvengimai bus reikalingas miesto autobusų ar maršrutinių taksi vietinis maršrutas, kuris sujungtų atskirus miesto urbanistinius derinius ir sudarytų konkurenciją lengviesiems automobiliams.  Maršrutas turėtų praeiti pro miesto centrinę dalį, autobusų stotį, ligoninę ir polikliniką, taip pat aptarnautų ir priemiestines gyvenvietes. Orientacinė tokia maršruto trasa būtų: naujas šiaurinis miesto rajonas -  Balsiai - Rytinio kelio gatvė- Struikų gatvė -  Basanavičiaus g. – Vytauto Didžiojo gatvė- vakarinis miesto rajonas - nauja jungtis su Kvėdarnos gatve – Kvėdarnos gatvė- Traksėdis.   

3. Inžineriniai tinklai

3.1 Šilalės miesto vandens ir energijos poreikiai, susidarantys atliekų bei nuotekų kiekiai.    Centralizuotų sistemų pajėgumas
Skaičiavimuose naudoti rodikliai:

· Gyventojų skaičius Šilalės mieste: 

a) 2025 m. – 5350 gyventojų;

b) Arba optimistinis variantas – 2025 m. – 5800 gyventojų.

· Gyvenamasis plotas Šilalės mieste:

a) 2025 m. – 150 tūkst. m²;

b) Arba 2025 m. – 142 tūkst. m².

· Bendras pastatų plotas Šilalėje, priėmus, kad visuomeninių pastatų plotas sudaro 32 % gyvenamojo ploto:
a) 2025 m. – 198 tūkst. m²;

b) Arba 2025 m. – 187 tūkst. m².

Teoriškai (pagal sustambintus rodiklius) nustatytas esamas Šilalės miesto geriamojo vandens, elektros, šilumos poreikis ir susidarantys nuotekų bei atliekų kiekiai pateikti 7 lentelėje. Faktinis išteklių poreikis ir susidarantis atliekų bei nuotekų kiekis gali skirtis, nes tai priklauso nuo įvairių faktorių (techninių, socialinių, ekonominių ir kt.). Lentelėje taip pat teoriškai įvertinti prie esamų centralizuotų sistemų prijungtų vartotojų poreikiai ir nustatytas centralizuotų sistemų turimas rezervas – kiek naujų vartotojų būtų galima prijungti prie šių sistemų, nediegiant naujų pajėgumų.  

	7 lentelė. Inžineriniais tinklais aptarnaujamos teritorijos, tinklų plėtros galimybės į esamas užstatytas teritorijas ir į naujai užstatomas teritorijas

	
	2025 metais teoriškai nustatytas poreikis Šilalės mieste
	Santykinis teorinis poreikis Šilalės mieste
	Esamų centralizuotų sistemų vartotojų teoriškai nustatytas poreikis
	Esamas centralizuotų sistemų pajėgumas
	Centralizuotų sistemų turimas rezervas/ trūkumas

	Geriamasis vanduo
	a. 293 tūkst.m3/metus;

b. 318 tūkst.m3/metus.
	150 l/(gyv. ·parą)
	291  tūkst.m³/metus

(faktinis 2005 metais 140 tūkst.m³/metus)  
	631 tūkst.m³/metus
	Rezervas – 54 %:

340 tūkst.m³/metus  (6,2 tūkst. gyventojų)

	Buitinės nuotekos
	a. 328 tūkst.m3/metus;
b. 356 tūkst.m3/metus.
	168 l/(gyv. ·parą)

(įvertinant infiltracijos koeficientą 12%).
	280  tūkst.m³/metus

(faktinis 2005 metais 210 tūkst.m³/metus)  
	1022  tūkst.m³/metus
	Rezervas – 73 %

742 tūkst.m³/metus  (12,1 tūkst. gyventojų)

	Atliekos 
	a. 1610 t/metus;

b. 1750 t/metus

rūšiuotų komunalinių atliekų
	300 kg/(gyv. ·metus)

rūšiuotų komunalinių atliekų
	3,6 tonų į metus rūšiuotų komunalinių atliekų

(faktinis 2005 metais  nerūšiuotų atliekų kiekis 3,4 t/metus)
	Sąvartynas visam Tauragės regionui
	-

	Elektra
	Maksimalus 

a. 7,7 MW;

b. 8,4 MW.

Metinis

a. 23 GWh/metus;

b. 26 GWh/metus.
	2,7 MWh/(gyv. ·metus)

(faktinis 2005 metais)
	17 GWh/metus

(faktinis 2005 metais)
	Visi vartotojai sujungti į bendrą nacionalinį tinklą
	Rezervas – 66%

(iki 10 tūkst. butų su viryklėmis visame rajone)

	Šiluma 

(šildymui, vėdinimui, karšto vandens ruošimui)
	Maksimalus 

a. 26 MW;

b. 24MW.

Metinis

a. 63 GWh/metus;

b. 60 GWh/metus.
	130 W/m²;

320 kWh/(m²·metus)
	maksimalus 16 MW;

metinis 40 GWh/metus.

(faktinis 2005 metais 20 GWh/metus)  
	23 MW
	Rezervas – 31%:

7 MW  (54 tūkst. m² pastatų ploto)


3. 2 Inžineriniais tinklais aptarnaujamos teritorijos, esamų tinklų plėtros galimybės
Šiame skyriuje pateiktos šiuo metu inžineriniais tinklais (vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, šilumos, ryšių) aptarnaujamos Šilalės miesto teritorijos ir jų plėtros galimybės į šiuo metu Šilalės miesto ribose esančias teritorijas ir į galimas naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų. Nagrinėjamos galimos Šilalės miesto plėtros kryptys sutampa su pagrindiniais keliais. 



Pastebėtina, kad nagrinėjamos tik esamų inžinerinių tinklų plėtros galimybės. Naujai užstatomose teritorijose galimas ir naujų centralizuotų sistemų diegimas, ypač teritorijose, kurios yra nutolusios nuo esamų centralizuotų sistemų ir prie esamų sistemų jungti naujus vartotojus būtų netikslinga. 


Analizės rezultatai pateikti 8 lentelėje. Vertinimo kriterijai:

· tikslinga (galima ir rekomenduotina);

· galima;

· ribota;

· netikslinga. 

8 lentelė. Inžineriniais tinklais aptarnaujamos teritorijos, tinklų plėtros galimybės į esamas užstatytas teritorijas ir į naujai užstatomas teritorijas

	Infrastruktūra
	Įrenginiai
	Aptarnaujama teritorija
	Pajėgumų rezervas (kiek vartotojų galima prijungti)
	Kryptis
	Galimos plėtros įvertinimas

	Centralizuotas aprūpinimas vandeniu
	I vandenvietė Nepriklausomybės gatvėje;

II vandenvietė Rytinio kelio gatvėje

 
	Visa Šilalės miesto teritorija, išskyrus vakarinę ir šiaurinę miesto dalis, kur vandentiekio tinklai nepakankamai tankiai išplėtoti. 
	340 tūkst.m³/metus

arba 

6,2 tūkst.gyventojų
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Dyvyčio, Vienybės, Paparčių gatvių rajonai
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Centrinė miesto dalis
	TIKSLINGA 

(tankinti prijungiant visus centrinėje miesto dalyje esančius vartotojus)

	
	
	
	
	Teritorija tarp Statkevičiaus, Vingininkų gatvių 
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Visomis kryptimis
	TIKSLINGA

(Telšių, Laukuvos kelio kryptimi gali atsirasti poreikis įrengti naują siurblinę)

	Gaisrinis vandentiekis
	Centralizuoto aprūpinimo vandeniu sistemos dalis

 
	Centrinė Šilalės miesto dalis (Žemaitės, V. Kudirkos, Kovo 11-osios, J. Basanavičiaus, Maironio, Nepriklausomybės gatvės), Vytauto Didžiojo gatvė 
	-
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Visa miesto teritorija 
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Visomis kryptimis
	TIKSLINGA

	Centralizuotas nuotekų surinkimas
	Nuotekų valymo įrenginiai Lentinės kaime
	Visa Šilalės miesto teritorija, išskyrus šiaurinę ir vakarinę miesto dalis (kurias riboja S. Dariaus ir S. Girėno, Vytauto Didžiojo, Kapų gatvės ir miesto riba)
	742 tūkst.m³/metus  

arba

12,1 tūkst.gyventojų
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Vytauto gatvės rajonas
	TIKSLINGA 

(tankinti prijungiant esamus pastatus)

	
	
	
	
	Kovo 11-osios gatvės rajonas
	TIKSLINGA 

(tankinti prijungiant esamus pastatus)

	
	
	
	
	Lakštingalų, Draugystės, Jurgučio gatvėmis ir miesto riba apribota teritorija
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Visomis kryptimis
	TIKSLINGA

	Lietaus nuotekų šalinimas
	Nėra lietaus nuotekų valymo įrenginių 
	Centrinė miesto dalis ir Vytauto Didžiojo gatvė (nuo sankryžos su alančiaus gatve
	-
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Visoje miesto teritorijoje, stambiausiose gatvėse
	TIKSLINGA 


	Centralizuotas atliekų surinkimas
	-
	Centrinė miesto dalis, apribota  S. Dariaus ir S. Girėno, Pietinio kelio, Vasario 16-osios ir D.Poškos gatvėmis. Taip pat Dvaro ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalai
	-
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Teritorija tarp V. Jurgučio, Lakštingalų, Draugystės gatvių ir miesto ribos
	TIKSLINGA 

	
	
	
	
	Teritorija tarp Kapų, Vytauto Didžiojo gatvių ir miesto ribos
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Teritorija tarp Nepriklausomybės, J. Basanavičiaus, Tauragės gatvių ir miesto ribos
	TIKSLINGA 

	
	
	
	
	Maironio gatvė
	TIKSLINGA

(tankinti)

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Visomis kryptimis
	TIKSLINGA

	Aprūpinimas elektra
	Rajoninė 110/35/10 kV transformatorių pastotė;

miesto 10/0,4 kV transformatorinės pastotės
	Visa Šilalės miesto teritorija
	Iki 8 MW naujų vartotojų 

arba

apie 10 tūkst. naujų butų su elektrinėmis viryklėmis visame rajone
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Visa miesto teritorija
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Į Vingininkų kaimą, Tauragės kelio, Struikų, Vytauto Didžiojo, Traksėdžio gatvių kryptimi
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Telšių, Laukuvos, Nevočių, Klaipėdos, Plungės, Šilutės, Vainuto kelių kryptimi 
	TIKSLINGA

(didesni elektros tiekimo nuostoliai)

	Centralizuotas aprūpinimas šiluma
	Katilinė Vingininkų kaime
	Kovo 11-osios, Pievų, Šolių, Poškos, Basanavičiaus, Struikų, Dvaro, Maironio, Nepriklausomybės, Vasario 16-osios, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių vartotojai
	Iki 3 MW

arba

23 tūkst.m²  pastatų ploto
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose 



	
	
	
	
	Kovo 11 – osios, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos gatvėmis apribota teritorija, išskyrus Ateities ir Pievų gatves
	TIKSLINGA 



	
	
	
	
	Teritorija tarp V. Kudirkos ir Lokystos gatvių  
	RIBOTA

(išskyrus šiuo metu centralizuotai aprūpinamus pastatus)

	
	
	
	
	J. Basanavičiaus, Nepriklausomybės, Struikų gatvėmis apribota teritorija
	RIBOTA

(išskyrus šiuo metu centralizuotai aprūpinamus pastatus)

	
	
	
	
	Tauragės, Kovo 11–osios, Pietinio kelio, Žemaitės gatvėmis apribota teritorija  
	RIBOTA

(išskyrus šiuo metu centralizuotai aprūpinamus pastatus)

	
	
	
	
	Lakštingalos, Draugystės ir V. Jurgučio gatvėmis apribotas kvartalas
	RIBOTA

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Į Vingininkų kaimą
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Tauragės kelio, Struikų gatvės kryptimi 
	RIBOTA

	
	
	
	
	Telšių, Laukuvos kelio kryptimi 
	NETIKSLINGA

	
	Katilinė V. Didžiojo gatvėje
	Teritorija, apribota Vytauto Didžiojo, Aušos ir M. Valančiaus gatvėmis.  
	Iki 4 MW 

arba

30 tūkst.m² pastatų ploto
	Į esamas užstatytas teritorija Šilalės miesto ribose

	
	
	
	
	Į Lokystos ir Ašučio upeliai bei Birutės ir Dyvyčio gatvėmis apribotas teritorijas
	TIKSLINGA

	
	
	
	
	Į gyvenamųjų namų kvartalą ties Šilalės miesto riba Vytauto Didžiojo gatvėje
	RIBOTA

	
	
	
	
	Lakštingalos, Draugystės ir V. Jurgučio gatvėmis apribotais kvartalas
	RIBOTA

	
	
	
	
	Į naujai užstatomas teritorijas už Šilalės miesto ribų

	
	
	
	
	Nevočių kelio kryptimi
	NETIKSLINGA

	
	
	
	
	V. Didžiojo gatvės, Traksėdžio, Klaipėdos, Plungės, Šilutės, Vainuto kelių kryptimi 
	RIBOTA

	Fiksuotas

telefono ryšys
	-
	Visa Šilalės miesto teritorija
	-
	Visomis kryptimis 
	GALIMA

	Mobiliojo telefono ryšys
	-
	Visa Šilalės miesto teritorija
	-
	Visomis kryptimis
	TIKSLINGA

	Interneto infrastruktūra
	-
	Visa Šilalės miesto teritorija
	-
	Visomis kryptimis
	TIKSLINGA



Šilalės miesto teritorijos, kuriose šiuo metu išvystyta centralizuotų sistemų infrastruktūra, ir esamos infrastruktūros galima plėtra pateikta priede. 

3. 3 Inžinerinės infrastruktūros vystymas

Inžinerinės infrastruktūros vystymo Šilalės mieste kryptys:

· Aprūpinimo vandeniu srityje turėtų būti:

· iki 2015 metų užtikrinama, kad 95 % visų Šilalės mieste esančių gyventojų naudotų centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį;

· renovuojama esama vandens tiekimo sistema;
· pagal Nemuno žemupio investicinio projekto I etapą prie Šilalės geriamojo vandens tiekimo sistemos dar prijungiami Vingininkų ir Balsių kaimai. Šie darbai turi būti baigti įgyvendinti iki 2008 metų;
· įrengiami gaisriniai hidrantai;

· užtikrinamas reikalaujamas vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų tvarkymo režimas. 

· Buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų surinkimo srityje turėtų būti:

· iki 2015 metų užtikrinama, kad 95 % visų Šilalės mieste esančių gyventojų nuotekas išleistų į centralizuotą nuotekų surinkimo sistemą;

· renovuojama esama nuotekų surinkimo sistema;

· pagal Nemuno žemupio investicinio projekto I etapą prie Šilalės nuotekų surinkimo sistemos dar prijungiami Vingininkų ir Balsių kaimai. Šie darbai turi būti baigti įgyvendinti iki 2008 metų;
· užtikrinama, kad nuotekos valymo įrenginiuose būtų išvalomos iki norminių reikalavimų;

· užtikrinamas reikalaujamas nuotekų valymo įrenginių apsaugos zonų tvarkymo režimas;

· inventorizuojami ir renovuojami esami bei tiesiami nauji lietaus nuotekų surinkimo tinklai;

· užtikrinama, kad į atvirus vandens telkinius išleidžiamos paviršinės nuotekos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus. Renovuojant bei plečiant lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą, būtina numatyti lietaus nuotekų valymui skirtus įrenginius – nusėsdintuvus, naftos gaudykles ir/ar kt.
· Centralizuotos atliekų surinkimo, atliekų kaupimo, perdirbimo ir kitose srityse turėtų būti:

· įrengtos patogios naudoti ir saugios rūšiuotų atliekų  (B kategorijos) surinkimo aikštelės;
· laikomasi aplinkosauginių ir sanitarinių reikalavimų, keliamų atliekų sistemos įrenginiams;
· įrengiami pavojingų, medicininių, elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktai. Taip pat turėtų būti įrengiama statybinių atliekų surinkimo aikštelė bei žaliųjų (biodegraduojančių) atliekų kompostavimo aikštelė. Šie įrenginiai yra instaliuojami visam Šilalės rajonui (žr. Šilalės rajono bendrojo plano koncepciją). 

· Elektros tiekimo srityje turėtų būti:
· išlaikomos esamų ir planuojamų elektros tiekimo tinklų ir kitų įrenginių apsaugos zonos;

· naujai elektrifikuojamose teritorijose teikiama pirmenybė kabelinėms požeminėms elektros tiekimo linijoms;

· naujai elektrifikuojamose teritorijose įrengiamos naujos 10/0,4 kV transformatorinės pastotės. 
· Šilumos ūkio srityje turėtų būti:

· išlaikomos ir šilumos tiekimo tinklais sujungiamos abi Šilalės mieste esančios centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos (Vytauto Didžiojo gatvėje esanti katilinė atliks rezervinės katilinės funkciją);

· išlaikomos esamų ir planuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos. Rekonstruojant katilines ir didinant jų galią virš 20 MW, turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ir atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo;

· energijos vartojimo efektyvumui pastatuose didinti, turėtų būti atliekamas biudžetinių įstaigų pastatų energijos vartojimo auditas ir, parinkus ekonomiškai ir energiškai tinkamiausias renovacijos priemones, parengiamos paraiškos finansinei paramai gauti ir renovuoti pastatus. Turėtų būti skatinamas daugiabučių namų bendrijų kūrimasis ir inicijuojami daugiabučių gyvenamųjų pastatų renovacijos projektai, panaudojant finansinės paramos mechanizmus.  

· Aprūpinimo gamtinėmis dujomis srityje turėtų būti:

· dujofikuojamas Šilalės miestas.
· Telekomunikacijų ir ryšių srityje turėtų būti:
· išlaikomos esamų ir planuojamų ryšių tinklų ir kitų įrenginių apsaugos zonos;

· statomi nauji ryšio bokštai mobiliojo ryšio kokybei gerinti;

· tęsiamas plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugų diegimas mieste;

· siūloma plėsti pašte teikiamų paslaugų spektrą (pvz. įdiegti viešuosius interneto prieigos tašką ir siūlyti elektroninio pašto paslaugas);

· diegiami bevielio duomenų perdavimo įrenginiai;

· palaipsniui įrengiamas šviesolaidinis duomenų perdavimo tinklas, kuris sujungiamas su plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklu. Tinklas turi būti diegiamas miesto teritorijose, kur numatomos didžiausias abonentų tankis.

3. 4 Teritoriniai apribojimai
Planuojant naujai užstatomas teritorijas turi būti atsižvelgta į esamų inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas, kurių sąrašas pateiktas 9 lentelėje. Lentelėje, įvertinant Šilalės miesto bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros brėžinių mastelį, pateikiami 20 metrų ir didesni apribojimai. 

9 lentelė. Esamų inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonos

	Infrastruktūra
	Įrenginiai
	Apsaugos zonos ribos ir veiklos ribojimai
	Kiti komentarai

	Centralizuotas aprūpinimas vandeniu
	I vandenvietė Nepriklausomybės gatvėje;

II vandenvietė, Rytinio kelio gatvėje
	Sanitarinių apsaugos zonų ribos I-III pažymėtos brėžinyje
	Joms keliami reikalavimai išdėstyti HN 44:2006 (Žin.2006, Nr.81-3217).

	Buitinių nuotekų šalinimas
	Nuotekų valymo įrenginiai Lentinės kaime
	150 metrų žemės plotas tarp šių objektų ir gyvenamųjų pastatų
	Joms keliami reikalavimai išdėstyti Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (Žin. 1992, Nr.22-652).

	Elektros energijos tiekimas
	110 kV  oriniams elektros tinklams
	20 metrų nuo laidų į visas puses
	

	Centralizuotas aprūpinimas šiluma
	Vingininkų kaime esanti katilinė, Vytauto Didžiojo gatvėje esanti katilinė
	Nėra
	Katilines plečiant virš 20MW galios turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ir atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.  

	Mobiliojo telefono ryšys
	Mobilaus ryšio bokštai


	Mažiausiai 4500 m2 žemės sklypas apie mobilaus ryšio bokštą, išskyrus jei ryšio įranga sumontuota pastate .
	Teritorijoje negalima statyba, tačiau galima žemdirbystė ir teritorijos apželdinimas.


3. 5 Plėtros kompleksų inžinerinis aprūpinimas
Šilalės miesto plėtrai numatytų gyvenamosios mišrios paskirties kompleksų A1, A2, A3, B, C, G1, G2 inžinerinis aprūpinimas pateiktas 10 lentelėje. 

10 lentelė. Šilalės miesto plėtros kompleksų inžinerinis aprūpinimas

	Kom-pleksas
	Inžinerinis aprūpinimas

	
	Aprūpinimas vandeniu
	Nuotekų šalinimas
	Aprūpinimas šiluma
	Ryšių infrastruktūra

	A1
	· centralizuotas vandens tiekimas
	· centralizuotas nuotekų šalinimas
	· vietinės gamtinių dujų ir kito kuro katilinės, šildymas elektra
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos

	A2
	· centralizuotas vandens tiekimas
	· centralizuotas nuotekų šalinimas
	· vietinės gamtinių dujų ir kito kuro katilinės, šildymas elektra
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos

	A3
	· centralizuotas vandens tiekimas
	· centralizuotas nuotekų šalinimas
	· vietinės gamtinių dujų ir kito kuro katilinės, šildymas elektra
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos

	B
	· centralizuotas vandens tiekimas;

· vietiniai gręžiniai ir kiti geriamojo vandens šaltiniai
	· centralizuotas nuotekų šalinimas; 

· vietiniai nuotekų valymo įrenginiai 
	· vietinės gamtinių dujų ir kito kuro katilinės, šildymas elektra
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos pagal poreikį

	C
	· centralizuotas vandens tiekimas 

(nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· centralizuotas nuotekų šalinimas

(nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· centralizuotas šilumos tiekimas (nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos pagal poreikį

	G1
	· centralizuotas vandens tiekimas 

(nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· centralizuotas nuotekų šalinimas

(nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· centralizuotas šilumos tiekimas (nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos);

· vietinės gamtinių dujų ir kito kuro katilinės, šildymas elektra
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos pagal poreikį

	G2
	· centralizuotas vandens tiekimas 

(nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· centralizuotas nuotekų šalinimas

(nauji vartotojai jungiami prie esamos sistemos)
	· centralizuotas šilumos tiekimas (nauji vartotojai jungiami prie esamos šilumos tiekimo sistemos);

· vietinės gamtinių dujų ir kito kuro katilinės, šildymas elektra
	· radijo ryšys visoje teritorijoje; 

· kabelinės komunikacijos pagal poreikį


4. Žemės ūkis

4.1 Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai

Šilalės miesto koncepcijoje išskiriamas gamtinis ir urbanistinis karkasai. Urbanistinį karkasą sudaro aktyvios ūkinės plėtros centrų bei ašių su labiausiai pakeista gamtine aplinka bei išplėtotais geotechniniais kompleksais sistema. Gamtinį karkasą sudaro ekologiškai aktyvių centrų ir ašių su mažiausiai pakeistais gamtiniais kraštovaizdžio kompleksais ir ribota technine infrastruktūra sistema. Abu kraštovaizdžio karkasai kraštotvarkai vienodai reikšmingi ir padeda spręsti gamtos ir visuomenės sąveikos konfliktą. 

Šilalės miesto teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai išskiriami išnagrinėjus ir įvertinus šiuos kriterijus:

· esamą gamtinį ir urbanistinį karkasą;

· urbanistinių struktūrų išsidėstymą ir galimą plėtrą;

· inžinerinę infrastruktūrą ir transporto sistemą;

· kraštovaizdžio, želdynų, rekreacinių, saugomų teritorijų struktūras.

Miesto teritorijoje esamas ir siūlomas funkcinių prioritetų teritorijos (žr. brėž. Šilalės miesto funkciniai prioritetai) pateikiamos 11 lentelėje.
11 lentelė. Šilalės miesto funkcinių prioritetų teritorijų suvestinė 2007 01 01 
	Eil Nr.
	Teritorijos
	Esamas
	Projektuojamas

	
	
	Plotas, ha
	(
	Plotas, ha
	(

	1.
	Miesto centro teritorija
	45,50
	14,13
	45,5
	2,67

	2.
	Pacentris
	-
	-
	9,80
	0,58

	3.
	Mišrus esamas užstatymas 
	180,39
	55,94
	228,8
	13,60

	4.
	Esama gyvenamoji mažaaukštė statyba
	-
	-
	123,8
	7,36

	5.
	Medicinos centras
	12,60
	3,91
	12,60
	0,75

	6.
	Pramonės, ūkio teritorija
	43,89
	13,66
	116,20
	6,90

	7.
	Želdynai, viešosios erdvės
	30,94
	9,66
	202,6
	12,10

	8.
	Planuojama gyvenamoji teritorija
	-
	-
	604,50
	35,93

	9.
	Konservacinė teritorija
	4,27
	1,33
	4,30
	0,25

	10.
	Miškų zona
	-
	-
	268,70
	15,97

	11.
	Kapinės
	4,41
	1,37
	9,20
	0,54

	12.
	Sodų bendrijos
	-
	-
	56,0
	3,35

	
	Iš viso:
	322,0
	100
	1 682,0
	100,0



Dabartiniu metu miestas užima 322 ha plotą. Siūlomoje koncepcijoje miesto teritorija padidėtų 5 kartus. Esama gyvenamoji mažaaukštė statyba, sodų bendrijos bei miškai dabartiniu metu yra už miesto ribų.  Išplėtus miesto ribas padidėtų žalių zonų plotai, mišraus užstatymo, pramonės, ūkio bei gyvenamoji teritorijos. Į miesto struktūrą būtų įjungtas rekreacinio prioriteto valstybinis miškas, kuriame esamos renginių aikštės pagrindu siūloma toliau plėtoti rekreacinę infrastruktūrą.

5. Saugomos teritorijos. Paveldas
Pagal LR teritorijos bendrąjį planą vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrąją kraštovaizdžio formavimo politiką, yra ypatingą  reikšmę kraštovaizdžio vizualinėje struktūroje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida bei patraukliausių kultūros paveldo sankaupos arealai.

Rengiant Šilalės miesto bendrojo plano koncepciją, įvertintas ir paveldosauginis aspektas. Nustatant miesto teritorijos vystymo bendrąją erdvinę koncepciją, funkcinius prioritetus ir teritorijos tvarkymo reglamentavimo ypatumus,  atsižvelgta į saugomus ir įteisintus juridiškai  kultūros paveldo objektus, kurie pateikti esamos būklės analizės stadijoje (2006-09-01 būklė).

Sekančioje Šilalės miesto bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadijoje numatoma parengti konkrečius sprendinius, kaip užtikrinti svarbiausių saugomų kultūros paveldo objektų tinkamą apsaugą bei racionalų panaudojimą. 

6. Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo strategija

Bendrojo plano koncepcijos stadijoje siūlomas toks papildomų dokumentų, rengiamų po BP patvirtinimo sąrašas:

1. Miesto teritorijų plėtros prioritetų pagrindimas.

2. Bendrojo plano įgyvendinimo tvarka ir principai (savivaldybės tvirtinimas dokumentas).

3. Prioritetinių stambių miesto naujų rajonų detaliųjų planų rengimas.

4. Inžinierinių tinklų ir gatvių plėtros programos.

5. Gyvenamųjų ir viešųjų pastatų energetinio modernizavimo programa.

6. Viešojo naudojimo rekreacinių teritorijų inžinerinio aprūpinimo programa.

Priedas Nr. 1: Brėžiniai

1. Šilalės miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Koncepcija Nr. 3. Teritorijos vystymo erdvinės struktūros brėžinys.

2. Šilalės miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Koncepcija Nr.4.

3. 1 ir 2 schemos.
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