TURINYS

L AISKINAMASIS RASTAS ....ootiiiiiuiietieete et et eete et eeteeaeeaee et e eaeeeteeeseeeaeeaeeeseeesseeseeneseneeesseessenteensesseesneessseseenes 2
1. BENDROJIDALIS.....ccttiitieiiteeteeetteeetteeeteeeiteeeseeaaseeseeetaeeasssesteeeateeesseasssaassseasssesssseseeeseeanteeesseessseessesennes 2
2. PAGRINDINIAT PLANO TIKSLAT ....utiiiitiiitieeiteeetteeeteeeeteeeteeeteeeteeeseeetaeesseseseeeassesssseesseeeseseasesanseeeaseessssenns 3
3. SPECIALIOJO PLANO SASAJA SU KITAIS TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAIS BEI SVARBIAUSIAIS
TEISES AKTAIS ... tteeititetteeeteeeeteeeeteeetteeeteeeteseeteeeeseeeasesetseeetseeeassensesesesenseesasesesseeetssensseentseesesssesstsaestesesseseseeans 3
4. VIESOJO VANDENS TIEKIMO TERITORIJU NUSTATYMAS BEI BENDRI REIKALAVIMAI TAIKOMI VIESOJO
VANDENS TIEKIMO TERITORIJOSE .....ccuuvtiiiiiieeeiiteenteeeentreeesseeessssaesssssesessssesssssesssssseesssssessssssesssssessssssessssssess 3
5. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS ESAMOS BUKLES APIBENDRINIMAS.....6
5.1. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS........ceiictttertreeesnreeasreeessreeaassessssesessssesssssseessssessssssesssssessssssessnsses 7
5.2. NUOTEKU TVARKYMAS .....utiiiuiiiitiieiteeeeteeeeteeetteeetteeetesesteeeeseeaeseesasesetssestssessseeseseessesnsesasssessseessssensenans 8
6. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETROS KRYPTYS IR PROGNOZE ....... 8
6.1. VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTUROS PLETRA .....ueviiiiiiitiiieeeeeeectiteeeeeeeitreeeeeeeenrreeeeseessrereeseeennneens 8
6.2. NUOTEKU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETRA ......cciiiiiiiiiiiiieiieeeeieeiiieteeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesans 9
6.3. PROGNOZES .....oiitiiitii ettt etee ettt ettt ettt eete e et e eteeeabeeabeaetae e tbeestesenteeebaesabeaenteaesteessssenseeebeeebeeenres 11
7. SILALES RAJONO VIESOJO VANDENS TIEKIMO TERITORITOS ........veeveeeeeeeeeeeeeeeeeseeee s eeseeseeeeseeeeneseessns 14
7.1. CENTRALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKU TVARKYMAS......ccceeevveernreereennne. 15
7.2. DECENTRALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKU TVARKYMAS .....ccceevvrenrnnne. 18
IL. SPRENDINIAL........ooiiuiiiiiiiitiieiteeeteeeteeeteeeteeetseeeseseteseseeeaseeaassaassesasssessssensseersseansseanssaasseessssenseeeseesseeanses 20
1. BENDRIEJI SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAL .....oviiiiuviieieirieeetieeeetreeesereeessreessssreeessseesssssessssesesssessnsnes 20
2. KONKRETIZUOTI SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAL ......cuviiouiiiirieereeereeeereeereeesreeeseeeeseseseeeseeenseeeneeesneas 21
3. SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIU IGYVENDINIMAS .....cvoeiiuiiirieereeeteeeeteeeeseeeeseeetseeetseeesesenseeeeseeeesesenseeens 54
II1. PLANO SPRENDINIU POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA .......cccoiiiiiiiiiieiieeitieeteeeeteeeveesaeeeaneeaneeveeennes 58
IV. PLANAVIMO PROCEDURU DOKUMENTAL........ccccoouiiiitieateeeiteeeteeereeeneeeeeeeeseeeeseeeeseseseeensseesseeenseseseeennes 74
AV 5323 00211 VN SRR 103

1. SILALES RAJONO SAVIVALDYBES VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS
PLETROS SPECIALUSIS PLANAS (SP) ...ttt ettt ettt st st st ee et sae et sae et e e

2. CENTRALIZUOTO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETROS
KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI GY VENAMOSIOSE VIETOVESE, KURIOS PRISKIRIAMOS VIESOJO VANDENS
TIEKIMO TERITORITOMS......oiuuiiieeeeeeteeeeeeeeeeeetteeeeeeeeeeeeeseesaaeteeessaseateeesssaassaesessansasaesessessssaseeesesesnnssseessssnnnnees



I. AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendroji dalis

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas — tai
teritorijuy planavimo dokumentas, kuriame yra numatomos vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros kryptys. Vadovaujantis 2006 m. liepos 13 d. Geriamo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo istatymu Nr. X-765 (Zin., 2006, Nr. 82-3260), 95 proc. rajono
gyventoju turi gauti vieSojo vandens tiekimo paslaugas. | vieSojo vandens tiekimo teritorijas yra
itraukiamos gyvenamosios vietovés, ju dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai,
kuriuose geriamuoju vandeniu apriipinama ne maziau kaip 50 asmeny; kuriose yra valstybei,
savivaldybei arba savivaldybés (savivaldybiy) kontroliuojamai imonei priklausanti naudojimui
tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiira; kuriose gyvenantys
gyventojai dél vandens iStekliy trikumo, aplinkosaugos reikalavimuy, ekonominiy ar kity priezas¢iy
neturi galimybés biiti apripinami arba negali apsirtpinti tinkamos kokybés geriamuoju vandeniu
kitais budais, iSskyrus viesaji vandens tiekima.

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas (toliau -
Specialusis planas, SP) pateikiamas kaip visuma tekstinés ir grafinés medziagos, kuri sujungta i:

- Aiskinamaji rasta, kuriame apraSyta naudota informacija ir dokumentai; vieSojo vandens
tiekimo teritorijy nustatymas bei bendri reikalavimai taikomi vieSojo vandens tiekimo
teritorijose, vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros esamos biuklés
apibendrinimas, vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros kryptys ir
prognozes; sprendinius; plano sprendiniy poveikio vertinimo ataskaita; planavimo
procediiry dokumentus.

- Bréziniai (Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas
(SP) ir centralizuoto vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastrukttros plétros
konkretizuoti sprendiniai gyvenamosiose vietovese, kurios priskiriamos vieSojo vandens
tiekimo teritorijoms).

Specialaus plano grafine dalis parengta 1:50 000 masteliu. Vandentvarkos tkio tikslams
reikalingos teritorijos, ju naudojimo, uzstatymo, tvarkymo rezimai ir reglamentai nustatomi pagal
Silalés rajono Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros specialiojo plano sprendinius,
ivertinus konkre€ia gamting ir urbanisting situacija zemesnio lygmens teritorijy planavimo
dokumentuose.

Specialiojo plano sprendiniy — zonuy, teritorijy, komunikaciniy koridoriy ir kitos ribos
tikslinamos zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentuose.



2. Pagrindiniai specialiojo plano tikslai

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano rengimo
tikslai ir uzdaviniai — (1) nustatyti vieSojo vandens tiekimo teritorijas ir (2) nustatyti vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttiros plétros kryptis.

3. Specialiojo plano sasaja su Kitais teritorijy planavimo dokumentais bei
svarbiausiais teisés aktais

Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano rengimo pagrindas - Silalés rajono savivaldybés Tarybos 2007 m. lapkri¢io 29 d. sprendimas
Nr. T1-275 ,,Dél Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialiojo plano®. Specialusis planas parengtas vadovaujantis:

— Silalés rajono ir miesto bendraisiais planais (patvirtintas Silalés rajono savivaldybés
Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107);

— Silalés rajono savivaldybés Silumos ikio specialiuoju planu (patvirtintas 2005 m. vasario
25 d. Silalés rajono savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T1-635);

~ Vandentvarkos tikio (vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo) plétros strategija (Zin., 2007,
Nr. 110-4521);

- Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Zin., 2003, Nr. 89-4029);

- Silalés rajono plétros strateginiu planu iki 2010 mety (patvirtintas Silalés rajono
savivaldybés Tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. T1-303);

- Nekilnojamyju kultiros vertybiy teritorijy ir apsaugos zonuy planais (KPD Kulttros
paveldo centras);

- Saugomuy teritorijy planais.

4. VieSojo vandens tiekimo teritorijy nustatymas bei bendri reikalavimai
taikomi vieSojo vandens tiekimo teritorijose

VieSojo vandens tiekimo teritorijos - tai teritorijos, kuriose yra organizuojamas
(uztikrinimas) vieSasis vandens tiekimas, t.y. geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky
tvarkymo paslaugy teikimas pagal vieSaja vandens tiekimo sutartj arba, jeigu raSytiné sutartis
nesudaryta, geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymo paslaugy teikimas, kai



abonento' geriamojo vandens naudojimo jrenginiai, geriamojo vandens tiekimui vykdyti
reikalingos komunikacijos ir (arba) nuoteky Salinimo irenginiai yra prijungti prie geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiiros, kurig eksploatuoja vieSasis vandens
tiekéjas.

I vieSojo vandens tiekimo teritorijas yra itraukiamos gyvenamosios vietovés, ju dalys ir
pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai, kuriuose geriamuoju vandeniu apriipinama ne
maziau kaip 50 asmeny; kuriose yra valstybei, savivaldybei arba savivaldybés (savivaldybiy)
kontroliuojamai imonei priklausanti naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuoteky tvarkymo infrastruktiira; kuriose gyvenantys gyventojai dél vandens iStekliy trikkumo,
aplinkosaugos reikalavimy, ekonominiy ar kity priezas€iy neturi galimybeés buti apriipinami arba
negali apsiriipinti tinkamos kokybés geriamuoju vandeniu kitais biidais, iSskyrus vieSaji vandens
tiekima.

ViesSojo vandens tiekimo teritorijos yra parenkamos taip, kad iki 2014 m. gruodzio 31 d. ne
maziau kaip 95 proc. Silalés rajono gyventojuy biity apripinti vieSojo vandens tiekéjo tiekiamu
vandeniu ir teikiamomis nuoteky tvarkymo paslaugomis.

Kiekvienai Silalés rajono gyvenamajai vietovei nustatytos minimalios ir ekonomiskai
priimtiniausios geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy renovacijos ir plétros
priemonés, kurias igyvendinus biity pasiekti LR teisés aktuose nurodyti vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttiros biiklés gerinimo (plétros) tikslai. ISnagrinéjus geriamo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo sistemy renovacijos ir plétros galimybes, 199-ios Silalés rajono gyvenamosios
vietovés arba ju dalys jtrauktos | vieSojo vandens tiekimo teritorijas: 71 — oje gyvenamojoje
vietoveje arba ju dalyse bus vystomas centralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas;
128 — iose gyvenamosiose vietovése arba jy dalyse bus uZtikrintas decentralizuotas vandens
tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Statant naujas gyvenamasias vietoves arba naujus kvartalus, kuriuose preliminarus gyventoju
skaiCius ne maziau kaip 50 asmeny, gyvenamoji vietoveé arba ju dalys, esant galimybei, turi buti
itrauktos 1 vieSojo vandens tiekimo teritorijas.

Vie$ojo vandens tickimo teritorijos yra pazymétos Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano brézZinyje.

VieSojo vandens tiekimo teritorijose taikomi Sie reikalavimai:

- vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira, kuri nuosavybés teise
priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga vieSajam vandens tiekimui, savivaldybés
iniciatyva gali buti iSperkama savivaldybés kontroliuojamos imonés ar savivaldybés
nuosavybén Vyriausybés nustatyta vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttiros
objekty iSpirkimo tvarka arba gali buti sudaromos sutartys dél geriamojo vandens tiekimo
ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiros objekty naudojimo (nuomos, panaudos,
jungtings veiklos ir pan.);

! Abonentas - fizinis arba juridinis asmuo, sudares su vandens tiekéju vandens tiekimo sutartj dél geriamo vandens
pirkimo-pardavimo ir (arba) nuoteky tvarkymo paslaugy teikimo arba prijunggs savo geriamo vandens naudojimo
frenginius geriamam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuoteky $alinimo jrenginius prie geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiiros, kuria eksploatuoja vandens tiekéjas.
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- vieSojo vandens tiekimo teritorijoje individualus vandens i§gavimas ir (arba) individualus
nuoteky Salinimas galimas, jeigu individualus vandens iSgavimas ir (arba) individualus
nuoteky Salinimas yra numatytas vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
plétros plane ir jeigu jis buvo taikomas iki vieSojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo
ir 8is individualus vandens i§gavimas ir (arba) individualus nuoteky Salinimas atitinka LR
teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

- naujuy vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros objekty statyba, jei
uzsakovas yra ne vieSasis vandens tiekéjas ar ne savivaldybé, galima esant triSalei
savivaldybés, vieSojo vandens tiekéjo ir uzsakovo (objekto statytojo) sutaréiai. Sioje
sutartyje turi buti numatyta vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros objekto statybos finansavimo S$altiniai, S$io objekto naudojimo
(eksploatavimo) salygos ir nuosavybés teisiy perleidimo savivaldybei ar savivaldybés
kontroliuojamai imonei, jei $i yra vieSasis vandens tiek¢jas, terminai ir tvarka, jei tai
nenumatyta Vyriausybés patvirtintame Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros objekty iSpirkimo tvarkos aprase;

~ abonentai, iskyrus vartotojus’, pageidaujantys savo valdomus tinklus ar jrenginius
prijungti prie viesojo vandens tiekéjo valdomos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros, privalo savivaldybés institucijy nustatyta tvarka sumokéti vieSajam
vandens tiekéjui nustatyto dydzio vienkarting prijungimo imoka. Sios 1éSos naudojamos
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttros plétrai;

- laikinai sustabdzius geriamojo vandens tiekima abonento (vartotojo) praSymu, viesieji
vandens tiek¢jai gali reikalauti sumokéti uz atjungimo (prijungimo) paslauga. Atjungimo
(prijungimo) paslaugos kainas pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
metodika nustato vieSasis vandens tiek¢jas;

- vieSojo vandens tiekimo teritorijose kitas (ne vieSasis) vandens tiekéjas gali tiekti
geriamaji vandeni ir (arba) teikti nuoteky tvarkymo paslaugas tik jeigu:

1) jis tieké geriamaji vandeni ir (arba) teiké nuoteky tvarkymo paslaugas iki vieSojo
vandens tiekimo teritorijos nustatymo ir jo tickiamas geriamasis vanduo bei jo teikiamos
nuoteky tvarkymo paslaugos atitinka teisés akty nustatytus reikalavimus arba

2) esant patvirtintam vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros planui
vieSasis vandens tiekéjas per vienus metus (jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) nuo
preliminarios sutarties sudarymo su nauju abonentu (vartotoju) dienos arba per
preliminarioje sutartyje Saliy suderinta terming nepradeda abonentui (vartotojui) tiekti
geriamojo vandens ir (arba) teikti nuoteky tvarkymo paslaugy.

VieSajam vandens tiekimui keliami reikalavimai yra iSdéstyti LR teisés aktuose:

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatyme (Zin.,
2006, Nr. 82-3260);

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatyme (Zin., 2001, Nr. 64-2327);

2 . .. . ..
Vartotojas — fizinis asmuo (abonentas), perkantis vandeni ir (arba) nuoteky tvarkymo paslaugas ne verslo, bet savo
asmeniniams, Seimos, namy tikio poreikiams tenkinti.



- Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatyme (Zin., 2000, Nr. 66-1881);

- LR vyriausybés 1992-05-12 nutarime Nr. 343 , D¢l specialiyju zemés ir misko naudojimo
salygy patvirtinimo” (Zin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr. 2-43);

- Aplinkos ministro 2006-12-29 isakyme Nr.D1-639 , D¢l vieSojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo paslauguy kokybés reikalavimy patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 16-593);

- Aplinkos ministro 2006-05-17 jsakyme Nr. D1-236 ,,Dé¢l nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo* (Zin., 2006, Nr. 59-2103);

- Aplinkos ministro 2007-04-02 isakyme Nr. D1-193 ,,D¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 42-1594);

- Sveikatos apsaugos ministro 2006-07-17 isakyme Nr. V-613 , D¢l Lietuvos higienos
normos HN 44:2006 ,,Vandenvie€iy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir priezitra“
patvirtinimo* (Zin, 2006, Nr. 81-3217);

- Sveikatos apsaugos ministro 2004-09-19 isakyme Nr. V-586 ,,.D¢l sanitariniy apsaugos
zony riby nustatymo ir rezimo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 134-4878);

- Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-23 jisakyme Nr. V455 , D¢l Lietuvos higienos
normos HN 28:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘ patvirtinimo*
(Zin., 2003, Nr. 79-3600);

- PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2007-02-22 jsakyme Nr. 1-66 ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir
statiniai. Projektavimo ir {rengimo taisyklés®;

- Aplinkos ministro 2004-07-08 isakyme Nr. D1-376 ,,.D¢l statybos techninio reglamento

STR 2.02.05:2004 ,,Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos* patvirtinimo* (Zin., 2004,
Nr. 116-4346);

- Aplinkos ministro 2003-07-21 isakyme Nr. 390 ,,D¢l statybos techninio reglamento STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nugtekq Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai" patvirtinimo* (Zin., 2003, Nr. 83-3804).

5. Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros esamos buklés
apibendrinimas

Silalés rajono savivaldybés teritorija uzima 118 800 hektary. I ju 55,66 proc. sudaro
zemdirbystés teritorija, 33,65 proc. — miskai ir kitos gamtinés teritorijos, 2,51 proc. — vandens
telkiniai, 4,13 proc. — dirbtinés dangos, 4,05 proc. — kitos paskirties teritorija.

IS viso rajone gyvena apie 30 433 gyventojai (2008 m.). 19,84 proc. i§ ju gyvena mieste,
80,16 proc. — kaime. Gyventojy tankis — 26 gyv./km”.

Rajong sudaro 14 senitinijy: Bijoty, Bilioniy, Didkiemio, Kaltinény, Kvédarnos, Laukuvos,
Pajiirio, Palentinio, Silalés miesto, Silalés kaimiskoji, Teneniy, Traksédzio, Upynos ir Zadeikiy.



5.1. Geriamojo vandens tiekimas

2008 metais Silalés rajone veiké 52 centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos, i§
kuriy tik 3-ju sistemy biiklé yra gera. 11-os centralizuoty vandens tiekimo sistemy biiklé vertinama
kaip bloga, likusiy — patenkinama. Daugumos vandens tiekimo sistemy buklé prasta, nes didzioji ju
dalis yra daugiau kaip 20 mety senumo, be to jos pastatytos i§ nekokybisky ir kai kuriais atvejais
reikalavimy neatitinkan¢iy medZiagy ir jrenginiu. Silalés rajone yra apie 5 600 abonenty,
sudariusiy sutartis su vandens tiekéjais, t.y. apie 49 proc. gyventojy naudojasi vandens tiekéjy
paslaugomis. Kiekvienam is$ §iy gyventojy per para vidutiniskai tiekiama apie 70 1 vandens.

Centralizuotai vanduo yra tiekiamas i§ greziniy, kuriy biiklé yra patenkinama. Greziniy gylis
svyruoja nuo apytikriai 50 iki 150 m gylio; vidutinis ju pajégumas - apie 24 m’/d. Vidutinis
greziniy amzius yra 25 metai; siurbliai ir elektros iranga pagal poreiki buvo kei¢iami. Taciau
daugelyje greziniy tebéra irengti tarybiniai, Zemo energijos efektyvumo siurbliai, o elektros jranga
neatitinka LR teisés aktuose nustatyty saugumo standarty. Taigi, galima sakyti, kad per
artimiausius 10 mety reikés atnaujinti didZiaja dali greZiniy bei vandens iSgavimo irangos. Reikia
pastebeti, kad kai kurias sistemas aptarnauja tik vienas grezinys, todél neimanoma uZztikrinti
nenutriikstamo vandens tiekimo.

Silalés rajone dominuoja pusiau uzdaros II grupés Ila pogrupio (uzdaresnés) ir IIb pogrupio
(atviresnés) vandenvietés. Visos jos eksploatuoja mazdaug 50-150 m gylyje sligstancius
vandeninguosius sluoksnius, daugiau ar maziau izoliuotus nuo zemés pavirSiaus mazai vandeniui
laidziais, daugiausia i§ moreniniy priemoliy sudarytais sluoksniais. Pagrindinis eksploataciniy
iStekliy Saltinis tokiose vandenvietése (>50proc.) yra paciu eksploatuojamu sluoksniu tekantis
pozeminio vandens srautas. Didziaja dali vandenvie¢iy galima priskirti IIb' pogrupiui ir tik
nedidele dalj galima priskirti Ia' pogrupiui.

Bene didziausias poZzeminio vandens, vartojamo gérimui, trilkumas yra tas, kad i§ jo beveik
visada reikia paSalinti gelezies (ir mangano) pertekliy, kurio paprastai nebiina pavirSiniame
vandenyje.

Silalés rajone geleZies koncentracija kvartero pozeminiame vandenyje svyruoja nuo 0,2 iki
6,3 mg/l. GeleZis buvo tirta 31-je vandenvietéje. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, agQ, tipo ir agQ; tipo vandenvietése gelezies
(Fe*"+Fe®") koncentracija svyravo nuo 0,09 mg/l iki 3,15 mg/l, K ir P tipo vandenvietése — nuo
0,32 mg/l iki 6,3 mg/l. Manganas buvo tirtas tik trijose vandenvietése (Kvédarnos bei Silalés).
Mangano koncentracija svyravo nuo 0,06 mg/l (Silalés I vandenvieté) iki 0,19 mg/l (Kvédarnos
vandenvieté). Fluoras buvo tirtas tik vienoje vandenvietéje (Silalés I vandenvieté), jo koncentracija
sieke 0,42 pg/l (2002 m.) ir 0,02 pg/1 (2003 m.).

Kadangi iSgaunamame vandenyje gelezies (ir mangano) koncentracijos yra aukstos ir gerokai
vir§ija didziausias leistinas koncentracijas, siekiant uztikrinti auk$ta vandens tiekimo paslaugos
kokybe ir padidinti jos patraukluma yra numatomas gelezies (ir mangano) Salinimas. Tik 8-iose
vandenvietése — Silalés, Bijoty, Kaltinény, Kvédarnos, Laukuvos, Siauduvos, PoZerés ir Upynos
jau yra pastatyti gelezies Salinimo irenginiai.

Vandens vartojimo netolygumams iSlyginti rajone yra 44 vandenboksciai; daugumos i§ ju
buklé yra prasta. VandenboksCius perspektyvoje numatoma pakeisti modernesnémis vandens
iSgavimo ir suvartojimo neatitikimy iSlyginimo priemonémis, pvz., hidroforais, daznuminémis
pavaromis.



Silalés rajone yra beveik 320 poZeminio vandens greZiniy, naudojamy vandens tiekimui.
Apie 45 proc. Silalés rajono gyventojy naudojasi $achtiniais $uliniais, kuriuose vandens kokyb¢ yra
labai jvairi, bet dazniausiai prasta dél beveik visada padidéjusios nitraty koncentracijos. 2005
metais Bilioniy senitinijoje buvo istirti 34 Sachtiniai Suliniai. Geros kokybés vanduo buvo rastas tik
8-tuose Sachtiniuose Suliniuose; 19-oje buvo virSijami mikrobiologinés tarSos rodikliai, 10-yje
buvo virSijamos nitraty didziausiy leidziamy koncentracijy vertés, 3-ose buvo virSijamos nitrity bei
amonio didziausiy leidziamy koncentracijy vertes.

I§ viso Silalés rajone yra nutiesta apie 123 km vandentiekio tinkly. Vidutinis vandentiekio
tinkly amzius yra apie 30 mety. Nors toks amzius nelaikomas nerima kelianciu (gerai nutiesti ir
kokybiski vandens tiekimo tinklai gali tarnauti gerokai ilgiau), dauguma tinkly yra nepatenkinamos
buklés dél netinkamy medZziagy panaudojimo (pvz., maisto produktams tiekti netinkamo
polietileno).

5.2. Nuoteky tvarkymas

Nuoteky surinkimo ir valymo situacija rajone yra Zenkliai prastesné nei vandens tiekimo. Tik
9-0se gyvenamosiose vietovése arba ju dalyse (Silaléje, Bijotuose, Kaltinénuose, Kvédarnoje,
Pajiiralyje, Pajiryje, Vingininkuose, Teneniuose ir Zadeikiuose) yra centralizuotos nuoteky
tvarkymo sistemos. I§ viso Silalés rajone yra apie 2 400 abonenty, sudariusiy sutartis su nuoteky
tvarkymo paslaugy tiekéjais; prie nuoteky tvarkymo sistemy yra prisijunge apie 20 proc. gyventoju
(2008 m. duomenimis).

Bendras esamy nuoteky surinkimo vamzdyny ilgis siekia mazdaug 22 km, Sios nuoteky
tvarkymo sistemos yra vidutiniSkai 30 mety senumo, neefektyvios ir neekonomiskos.

DidZioji dalis (80 proc.) gyventoju nuotekas surenka nuoteky rezervuaruose arba i§griebimo
duobése.

Tik septyniose Silalés rajono gyvenamosiose vietovése (Silaléje, Kaltanénuose, Kvédarnoje,
Pajiiralyje, Pajiiryje, Teneniuose ir Zadeikiuose) yra pastatytos nuoteky valyklos. Sovietmeéiu
Bijotuose buvo pradéta statyti nuoteky valykla, taiau darbai ne buvo baigti. Kaltinény ir Pajuralio
gyvenamyjy vietoviy nuoteky valykly buklé yra bloga, todél reikalinga rekonstrukcija. IS
Vingininky gyvenamosios vietovés nuotekos yra perpumpuojamos i Silalés miesto nuoteky tinklus.

6. Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros kryptys ir
prognozé

6.1. Vandens tiekimo infrastruktiiros plétra

Remiantis specialiojo plano rengimo metu surinkta informacija apie esama padétj, nustatytos
pagrindinés (prioritetinés) geriamojo vandens tiekimo sistemos objekty renovacijos ir plétros
sprendiniy grupés. Vandens tiekimo srityje pagrindiniai sprendiniai yra susij¢ su vandens gerinimo
jrenginiy statyba, naujy vandenviediy jrengimu ir vandentiekio tinkly plétra. Sios sprendiniy
grupés apraSytos Zemiau.



Pagrindinius siektinus vieSojo vandens tiekimo infrastruktiiros plétros ir buklés gerinimo
tikslus galima suskirstyti i Sias grupes (prioriteto tvarka):

- uztikrinti, kad esami abonentai gauty reikalavimus atitinkancios kokybés, saugy geriamaji
vandeni;

- visose vieSojo vandens tiekimo teritorijose turi biiti prieinamos vieSojo vandens tiekéjo
paslaugos;

- didinti vandens tiekimo sistemy patikimuma ir gerinti vandens tiekimo paslaugy kokybe
(nepertraukiamas vandens tiekimas, stabilus vandens slégis, pakankamas debitas, vanduo
atitinka ir rekomenduojamus kokybés parametrus ir pan.);

- mazinti vandentvarkos paslaugy savikaing (mazinti vandens nuostolius, elektros energijos
sanaudas, remonty skaiciy, automatizuoti valdyma ir pan.).

Vandens gerinimo jrenginiy statyba ir vandenvieéiy jrengimas

Silalés rajone tik astuoniose vandenvietése (Silalés, Bijoty, Kaltinény, Kvédarnos, Laukuvos,
Siauduvos, Pozerés ir Upynos) yra pastatyti vandens gerinimo jrenginiai. Kadangi i§gaunamame
vandenyje gelezies (ir mangano) koncentracijos yra aukstos ir gerokai virSija didZiausias leistinas
koncentracijas, siekiant uztikrinti reikalavimus atitinkandio geriamojo vandens kokybe Silalés
rajone reikia pastatyti 22-28 vandens gerinimo {renginius.

Siekiant sudaryti salygas Silalés rajono gyventojams gauti geros kokybés geriamaji vandeni,
bus irengtos 9-ios naujos reikalavimus atitinkancios vandenvietés. Taip pat bitina sutvarkyti §iuo
metu naudojamus ir planuojamus naudoti grezinius, juy siurblines ir SAZ, pakeisti vandens
iSgavimo, apskaitos, padavimo i tinklus ir valdymo iranga. Esant galimybéms, 5-iose
vandenvietése bus jrengta dar po viena reikalavimus atitinkantj grezini, kurio nasumas biity
pakankamas nepertraukiamam vandens tiekimui uZztikrinti.

Teikiant decentralizuotas geriamojo vandens tiekimo paslaugas bus nuolat atlieckamas
Sachtiniy Suliniy vandens, vartojamo maistui gaminti, kokybés tyrimai bei esant poreikiui (t.y.
esant blogai Sachtiniy Suliniy vandens kokybei), uztikrinamas vandens tiekimas mobiliomis
priemonémis, palaipsniui jrengiant apie 600-800 greZiniy.

Vandentiekio tinkly plétra

Norint uztikrinti reikalavimus atitinkancio geriamojo vandens tiekima ir sudaryti salygas
daugumai gyventoju gauti reikalavimus atitinkancias viesasias vandens tiekimo paslaugas, 44-iose
gyvenamosiose vietovése bus iSplésti arba nutiesti nauji vandentiekio tinklai. Ple¢iant vandentiekio
tinklus reikés nutiesti apie 78 km naujy tinkly, kuriy vamzdyny diametras 50-100 mm. Vieno
metro tokio vamzdyno paklojimo kaina (2008 m.) siekia apie 850 Lt.

6.2. Nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra

Remiantis specialiojo plano rengimo metu surinkta informacija apie esama padétj, nustatytos
pagrindinés (prioritetinés) nuoteky tvarkymo sistemos objekty renovacijos ir plétros sprendiniy
grupés. Nuotekuy tvarkymo srityje pagrindiniai sprendiniai yra susij¢ su nuoteku tinkly plétra,
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nuoteky valykly rekonstrukcija bei statyba, nuoteky siurbliniy jrengimu. Sios sprendiniy grupés
aprasytos Zemiau.

Pagrindinius siektinus nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros ir biiklés gerinimo tikslus
galima suskirstyti i Sias grupes (prioriteto tvarka):

- uztikrinti, kad esamomis nuoteky surinkimo sistemomis surenkamos nuotekos bty
tvarkomos pagal teisés akty nustatytus reikalavimus;

- visose vieSojo vandens tiekimo teritorijose turi biiti prieinamos vieSosios nuoteky
tvarkymo paslaugos;

- didinti nuoteky tvarkymo sistemy patikimuma (nepertraukiamas nuoteky surinkimas
(negali biiti tvindymo nuotekomis atveju), stabilus nuoteky valymas ir pan.);

- mazinti vandentvarkos paslaugy savikaing (maZinti, elektros energijos sanaudas,
remonty skaiciy, automatizuoti valdyma ir pan.).

Nuotekuy tinkly plétra

Tik 9-iose Silalés rajono gyvenamosiose vietovése yra bent dalinai i§vystytas centralizuotas
nuoteky tvarkymas. Visose likusiose gyvenamosiose vietovése nuotekos yra tvarkomos
individualiai; dazniausiai nuotekos kaupiamos iSgriebimo duobése, kuriy bukle yra
nekontroliuojama.

Silalés rajono 51-ioje gyvenamojoje vietovéje bus iSpléstos arba nutiestos naujos nuoteky
surinkimo sistemos. Naujy tinkly bendras ilgis siekty apie 136 km, jie biity sudaryti 1§ savitakiniy
(gravitaciniy) ir sléginiy nuoteky tinkly. Planuojamy naujy savitakiniy vamzdyny skersmuo - 150-
200 mm; sléginiy vamzdyny skersmuo — 50-90 mm. Vieno metro vamzdyno paklojimo kaina
(2008 m.) yra apie 950 Lt/m. Montuojant nuotakyna bus jrengiami apziiiros Suliniai ir Suliniai
iSvadams i$ pastaty prijungti.

Nuotekuy valyklos

Silalés rajone tik 7 — iose gyvenamosiose vietovése yra pastatytos nuoteky valyklos. Dvieju
1§ ju bukle yra bloga (Kaltinény ir Pajiirio), todél reikalinga $iy nuoteky valykly rekonstrukcija.

Ivertinus gyvenamuyjuy vietoviy uZstatyma bei galima potencialiy vartotoju (abonenty)
skaiCiy, Silalés rajone numatoma:

- pastatyti 3-is nuoteky valyklas, kurios skirtos grupés namy nuo 11-100 GE nuotekoms
valyti;

- pastatyti 36-ias nuoteky valyklas, kurios skirtos nuo 101-2000 GE nuotekoms valyti;
- rekonstruoti 2 esamas (Kaltinény ir Pajurio) nuoteky valyklas;

- irengti 600-800 nuoteky kaupimo rezervuary arba individualiy nuoteky valykly, kurios
skirtos vieno — triju namy nuotekoms valyti.

Projektuojant nuoteky valyklas gyvenamosiose vietovése: Bijotuose, Bilioniuose,
Grimzduose, Kaltinénuose, Laukuvoje, Naujajame Obelyne, Pagrybyje, Palentine, Siauduvoje,

10



Traksédyje, Upynoje, Varsédziuose ir Zvingiuose numatyti priemones/galimybes padidinti nuoteky
valykly nasumus iki 30 proc. Plétros poreikis atsiras pleiantis gyvenamosioms vietovéms bei
teikiant decentralizuotas nuoteky tvarkymo paslaugas nuoSaliau esanCiose gyvenamosiose
vietovése, 1§ kuriy nuotekos bus vezamos | artimiausius valymo irenginius.

Nuoteky siurbliniy jrengimas

[vertinus Silalés rajono gyvenamujy vietoviy, kuriose tikslinga tiesti naujus nuoteky tinklus,
reljefa, nustatyta, kad reikéty irengti apie 108 naujas nuoteky siurblines.

Atsizvelgiant | tai, kad mazose gyvenamosiose vietovése nuoteky srauto netolygumas yra
didelis bei siekiant uztikrinti galimybe visame Silalés rajone priiminéti nuotekas i§ sukaupimo
rezervuary (vezant nedideliais atstumais), visose gyvenamosiose vietoveése (iSskyrus atvejus kai
gyvenamosios vietoves yra netoli viena kitos) rekomenduojama prie§ nuoteky valymo irenginius
irengti srauto iSlyginimo rezervuarus, kurie biity pakankamo tdrio ir irengti taip, kad ne tik
iSlyginty gyvenamosios vietovés nuoteky srauta, bet ir netrikdant nuoteky valymo proceso leisty
priiminéti nuotekas atveztas i§ sukaupimo rezervuary.

Prie tokiy siurbliniy turéty biti jrengta nuoteky priémimo i§ asenizaciniy masiny jranga su
priimamy nuoteky apskaita. Rezervuary darbinis tiiris turéty biiti ne didesnis kaip valymo jrenginiy
didziausias projektinis paros nasumas; rezervuaruose turéty biiti montuojami siurbliai smulkintuvai
(arba bent neSmeny krepS$iai) ir numatomos priemonés nuoteky maiSymui (pvz. naudojant tuos
pacius siurblius). Taip pat turi biiti irengtas automatinis siurbliy valdymas, uZtikrinantis tolygu
nuoteky padavima 1 valymo {renginius.

6.3. Prognozés

Gyventojuy skai¢iaus augimo/mazéjimo prognoze

Remiantis Silalés rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu, savivaldybéje vyrauja
gyventoju skaiiaus mazé¢jimo tendencija. MaZzéjant; savivaldybés gyventoju skaiCiy lemia
neigiamas ir maZz¢jantis natiiralus prieaugis ir neigiamas migracijos saldo. Jeigu susiklosciusios
tendencijos iSsilaikys, prognozuojami nepalankiis nattiralaus maz¢jimo ir gyventoju neigiamo
migracijos saldo dydziai, todé¢l gyventoju skai€ius 2015 m. sumazés deSimcia procenty (1 lentele).
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1 lentelé. Gyventojy skai¢iaus kitimo tendencijos Silalés rajono savivaldybéje

2005 m. 2015 m.
Bendras gyventoju sk. 31060 27900
Silalés gyventoju sk. 6 160 5740
Kaimo vietoviy gyventoju sk. 24 900 22 160

Duomeny Saltinis: Silalés rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas

Prognozuojama, kad Silalés miesto gyventoju skai¢ius mazés légiau, o kaimo — greidiau.
Prognozés ribose galimi persiskirstymai déel miesto riby keitimo.

IS dalies gyventoju skaiciaus Silalés rajone stabilumo veiksnys — Klaipédos didmiescio
metropolizacija. Sis procesas gali padéti islaikyti arba paskatinti kurtis Silalés rajone naujus
gyventojus, kuriy darbo vietos biity Klaipéda ir kitos jo regiono vietovés.

Silalés miestas dél administraciniy funkcijy, darbo viety koncentracijos, socialinés ir
paslaugy, pramogy koncentracijos isliks patrauklus visoms Silalés rajono gyventoju kategorijoms
ir tai paskatins gyventoju koncentracija miesto administracinéje teritorijoje ir gretimuose
kaimuose. Taip susidarys integruota urbanistin¢ strukttira, kuriai gali biiti suteiktas miesto statusas.
Tokiu atveju sustipréty Silalés miesto rangas bendroje $alies sistemoje.

Esamas 422 gyvenamuyjy vietoviy tinklas yra susiformaves seniai ir i§ esmes atitiko smulkaus
zemes tkio ir kaimo gyventoju interesus palyginti uzdaro gyvenimo biido ir natirinio tkio
laikmeciu.

1978-2001 m. 45 gyvenamosios vietovés liko be gyventoju. Prognozuojama, kad $is procesas
isliks, maZiausia $io proceso tikimybé Kvédarnos ir Silalés kaimigkojoje senifinijose.

Vadovaujantis Silalés rajono bendrojo plano nuostatomis, prognozuojama, kad patraukliomis
i§liks ir { perspektyvios gyvenamujuy vietoviy sistemos baze gali pretenduoti Silalés miestas ir
didesnés, daugiau kaip 300 gyventoju turin€ios gyvenamosios vietoves (ju yra 10-15), turincios
skirtinga institucinio apripinimo lygj, taCiau iSlaikancCios stabily, 1S dalies augant] gyventoju
skaiciy bei tradicines miesteliy — vietiniy centry funkcijas.

Naudojimosi vie$ojo vandens tiekimo paslaugomis prognozé

Prognozuojama, kad igyvendinus visus Siame plane numatytus sprendinius, iki 2014 m.
gruodzio 31 d. ne maziau kaip 95 proc. Silalés rajono gyventojy biity apriipinami vieSojo vandens
tiekéjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuoteky tvarkymo paslaugomis (zr. 2 lentelg).
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2 lentelé. Viesojo vandens tiekimo paslaugy teikimo prognozé iki 2015 m.

Parametras Mato vnt. 2008 m. 2015 m.
Gyventojy skaicius gyventojai 30433 27900
Viesojo vandens tiekimo paslaugomis gyventojai 13 800 19 900
(centralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky

t\(arvlfyn{las) besina}udoj apéiq gyventoju skai¢ius . proc. nuo visy rajono 45 71
d¥dz1o§10se (daugiau kaip 100 gyv.) gyvenamosiose gyventojy

vietovese

Viesojo vandens tiekimo paslaugomis gyventojai 1 060 1300
(centralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky

tvarkymas) besinaudojanciy gyventojy skaicius : .

mazosiose (maziau kaip 100 gyv.) gyvenamosiose Proc. Nuo visy rajono 4 5
vietovése gyventoju

VieSojo vandens tiekimo paslaugomis gyventojai - 2200
(decentralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky

tyarkymas) besina}udojapéiq gyventoju skaicius . proc. nuo visy rajono 8
d}dilosmse (daugiau kaip 100 gyv.) gyvenamosiose gyventojy

vietovese

Viesojo vandens tiekimo paslaugomis gyventojai - 3100
(decentralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky

tvarkymas) besinaudojanciy gyventoju skaicius i .

mazosiose (maziau kaip 100 gyv.) gyvenamosiose proc. nuo visy rajono 1
vietovése gyventojy

Vandens suvartojimo ir nuoteky susidarymo prognozé

Priklausomai nuo gyvenamosios vietovés dydZio, gyventoju pragyvenimo lygio ir kity
veiksniy, Silalés rajone vandens suvartojimas 2008 m. vidutinidkai sieké 70 litry vienam zmogui
per diena (1/zm./d.). Mazose gyvenamosiose vietovése vandens suvartojimas svyruoja nuo 30 iki
80 I/zm./d., didesnése gyvenamosiose vietovése — apie 110 I/zm./d.

Numatoma, kad vandens suvartojimo norma per metus didés po 5-6 I/ zm./d, t.y. iki 2015 m.
pasieks apie 110-120 1/ zm./d.

2008 m. Silalés rajone vienam zmogui surenkamas nuoteky kiekis siekia 50 1/d., o bendras
buitiniy nuoteky kiekis 2008 m. sudaré 124 tikst. m’ per metus. Numatoma, kad nuoteky
susidarymo kiekis (norma) per metus didés po 5-6 1/zm./d, t.y. iki 2015 m. pasieks apie 90-100
1/zm./d., o buitinés nuotekos sudarys apie 680 tikst. m® per metus.
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7. Silalés rajono vieSojo vandens tiekimo teritorijos

Viesojo vandens tiekimo teritorijy ribos nustatytos specialiojo plano grafinéje dalyje.
Viesojo vandens tiekimo teritorijos iSskirtos vadovaujantis $iais kriterijais:

- teritorijoje yra gyvenamoji vietove, kurioje yra veikianti centralizuoto vandens tiekimo ir
(arba) nuoteky tvarkymo sistema (Siuo atveju vieSojo vandens tiekimo teritorijos ribos
nustatomos apie 100 m atstumu nuo gyvenamosios vietovés kraStiniy pastaty, prijungty
prie centralizuotos vandentvarkos infrastruktiiros arba nuo vandentiekio/nuotakyno tinkly,
prie kuriy galima pajungti naujus abonentus);

- teritorijoje yra gyvenamoji vietove, kuriose suplanuota centralizuotos vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastrukttros statyba/plétra;

- teritorijoje yra gyvenamoji vietove, kurioje gyvena ne maziau 50 gyventojy ir kurioje néra
veikiancios centralizuotos vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo infrastrukttiros, taciau
gyvenamieji namai iSsidéste taip, kad jrengiant centralizuota vandentvarkos infrastruktiira
reikéty pakloti ne daugiau kaip po 15 m vandentiekio ir kanalizacijos gatviy tinkly
kiekvienam potencialiam gyventojui (vartotojui) (vienbuciy gyvenamyjy namy atveju tarp
pasijungimo Suliniy/ivady vidutiniSkai buity ne didesni kaip 60 m atstumai);

- teritorijoje gyvena gyventojai, kurie dél vandens iStekliy trikumo, aplinkosaugos
reikalavimy, ekonominiy ar kity prieZas¢iy neturi galimybeés biiti apriipinami arba negali
apsiriipinti tinkamos kokybés geriamuoju vandeniu kitais biidais;

- gyvenamosios teritorijos ar pavienés sodybos, kuriose naudojamos individualios
apsiripinimo vandeniu ir (arba) nuoteky tvarkymo sistemos neatitinka galiojan¢iy LR
teisés aktuose nustatyty reikalavimy ir/arba kurios turi buti jtrauktos i vieSojo vandens
tiekimo teritorijas siekiant uztikrinti reikalavimo, teikti vieSojo vandens tiekimo paslaugas
95 proc. rajono gyventoju, vykdyma;

- teritorijos, kuriose pagal Silalés rajono bendraji plana numatytas kokybinés ir kiekybinés
plétros prioritetas arba numatytas palaikomasis rezimas vieSosios inzinerinés
infrastruktiiros kokybinei plétrai.

Pagrindinis centralizuoto vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastrukttros plétra
ribojantis faktorius yra investicijy poreikis ir jy atsiperkamumas. Brangiausias vandentvarkos tikio
infrastruktiiros elementas yra tinklai, todél visu pirma buvo jvertintos reikiamos tinkly plétros
apimtys kiekvienoje gyvenamojoje vietoveje, o pagal jas skaiCiuojami visos likusios
infrastruktiiros poreikiai. Todél pagrindinis kriterijus nustatant tinkly plétros ribas (t.y. nustatant
gyvenamuosius namus, sodybas, kitus objektus, kuriuos tikslinga jungti prie centralizuoty nuoteky
tvarkymo sistemy) buvo reikiamas tinkly ilgis vienam potencialiam vartotojui (gyventojui).
Vadovaujantis 2006 m. geguzés 17 d. Aplinkos ministro isakymo Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky
reglamento patvirtinimo* (Zin., 2006, Nr. 59-2103) 5.1 punkto nuostatomis, buvo priimta
prielaida, kad ekonomiskai tikslinga plésti centralizuota nuoteky surinkimo sistema, jei vienam
potencialiam vartotojui - gyventojui reikia vidutiniSkai ne daugiau kaip 15 m lauko tinkly
(neskai¢iuojant jvady ir nevertinant kolektoriy iki valymo irenginiy ir iSleidimo vietos ilgio).
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Silalés rajonui badingas didelis gyventojy issibarstymas (16 proc. visy Silalés rajony
gyventojy gyvena gyvenamosiose vietoveése, kuriose yra maziau kaip 50 gyventoju), t.y. dideliy,
koncentruoty gyvenamuyju vietoviy, kuriose bity ekonomiskai tikslinga vystyti centralizuoto
geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo sistemas nepakankama, kad bity
igyvendintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo istatymo nuostatos. Todél
gyvenamosiose vietovése arba ju dalyse, kuriose néra centralizuotos vandens tiekimo ir (arba)
nuoteky tvarkymo infrastruktiiros ir nenumatoma ju plétra, vieSosios vandens tiekimo paslaugos
bus teikiamos naudojant vietines arba mobilias vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo priemones
(tokios teritorijos grafin¢je plano dalyje iSskirtos atskiru zZyméjimu kaip decentralizuoto vieSojo
vandens tiekimo teritorijos). Siuo tikslu vieSasis vandens tiekéjas gaves prayma teikti vieSojo
vandens tiekimo paslaugas i§ potencialiy vartotojy, esanciy decentralizuotoje vieSojo vandens
tiekimo teritorijoje, jvertins esamy individualiy apsirtipinimo vandeniu ir (arba) nuoteky tvarkymo
priemoniu (infrastruktiiros) biiklg, ju tinkamuma LR teisés aktuose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢iy paslaugy teikimui ir priims sprendima dél paslauguy teikimo biido: 1) naudojant
vartotojui priklausancia infrastruktiira; 2) irengiant vietinius vandens i§gavimo/tiekimo ir nuoteky
tvarkymo {renginius; 3) naudojant mobilias priemones; 4) taikant kombinuotus (1-3) buidus.

7.1. Centralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir nuoteky tvarkymas

71-a Silalés rajono gyvenamoji vietové arba ju dalys jtrauktos i vie$ojo vandens tiekimo
teritorijas, kuriose yra arba numatomas centralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba)
nuoteky tvarkymas. Tai Andriejaiciai, Alkupis, Balsiai, Berzé, Bijotai, Bilionys, Birzy Laukas,
Bytlaukis, Bokstai, Burkénai, Didkiemis, Drobuksciai, Dziaugénai, Geniotas, Gineikiai, Girdiskés,
Grimzdai, Gvaldai, 1zdonai, Jokubaiciai, Jomantai, Jucaiciai, Juodainiai, Kaltinénai, Kartiziské,
Keberksciai, Kosiai I, Kutymai, Kvédarna, Laukuva, LeviSkiai, Lingiské, Naujasis Obelynas,
Nevociai, Padvarninkai, PaeZeris, Pagrybis, Pajuralis, Pajiiris, PakarCemis, Pakisys, Palentinis,
Palokystis, Papynaujas, Paragaudis, Pelkés, Poskakaimis, Pozeré, Prapymas, Radiske, Reistrai,
Riteliai, Sauslaukis, Skinderiske, Strodiai, Stungaiiai, Siauduva, Silai, Silalés m., Teneniai,
Traksédis, Tubinés I, Tujainiai, Upyna, Varsédziai, Vartulénai, Vingininkai, Visdziaugiai,
Vytogala, Zadeikiai ir Zvingiai.

Tikslinga plétoti (diegti) viena bendra vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira
Siose gyvenamosiose vietovése:

Silale- Silai — Balsiai;
Didkiemis — Vartulénai;
Jomantai — Pakisys;
Kaltinénai — Pelkés;

Pagrybys — Izdonys.

Siekiant vystyti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo
infrastruktiira, bitina jgyvendinti visa eil¢ investiciniy priemoniy. Siy priemoniy jgyvendinimo
prioritetiSkumas yra skirtingas kiekvienai gyvenamajai vietovei, priklausomai nuo jos dydzio,

15



teritorinio iSsidéstymo, esamos vandentvarkos biiklés ir t.t., taiau daugeliu atveju gyvenamosiose
vietovese, kuriose numatytas centralizuotos vieSojo vandens tiekimo paslaugos, reikia igyvendinti
Sias investicines priemones (arba dalj ju):

sutvarkyti $iuo metu naudojamus ir planuojamus naudoti grezinius ir ju SAZ, pakeisti
vandens iSgavimo, apskaitos, padavimo i tinklus ir valdymo jranga. Esant poreikiui, jrengti
naujus, reikalavimus atitinkanéius grezinius ir vandenvietes. Sios priemonés jgyvendinimo
rezultate kiekvienos gyvenamosios vietovés centralizuoto vandens tiekimo sistema turéty
bent du reikalavimus atitinkancius grezinius su modernia/ekonomiska vandens i§gavimo ir
tiekimo jranga;

sutvarkyti planuojamus toliau naudoti vandenbokscius, vidinius vandens rezervuary
pavirSius padengti antikorozine danga. Kur vandenboks¢io néra arba ji rekonstruoti
netikslinga, {rengti hidroforus arba kita srauto reguliavimo iranga;

sutvarkyti  esamy  vandens tiekimo  tinkly  Sulinius, armatiira, jvaduose
abonentams/vartotojams jrengti skaitiklius. Jeigu esamuy vandens tiekimo tinkly buklé labai
bloga, arba jie sumontuoti i§ reikalavimy neatitinkan¢iy vamzdziy (pvz., geriamajam
vandeniui tiekti netinkamo polietileno), biitina juos renovuoti, | esamy vidy iveriant kitus
arba perkloti naujus (sprendimas turi biiti priimtas inventorizavus esamy tinkly bukle bei
atlikus techninius/ekonominius skai¢iavimus);

iSplésti vandentiekio tinklus, sudarant galimybes daugumai gyvenamojoje vietoveje
gyvenanciy gyventojy (potencialiy vartotoju) gauti vandens tiekimo paslaugas. Esant
galimybei, ,uzziedinti“ sistemas (ekonomiskai pateisinama tais atvejais, kai ziedo
suformavimui reikalingo papildomo vamzdyno ilgis sudaro ne daugiau 20 proc. viso ziedo
ilgio arba papildomo vamzdyno irengimo kryptimi numatoma miestelio plétra ar pan.);

pastatyti vandens gerinimo (gelezies ir mangano Salinimo) irenginius;

nutiesti centralizuotus nuoteky surinkimo tinklus ir sudaryti galimybes daugumai
gyvenamosios vietovés potencialiy abonenty/vartotojy i juos iSleisti buitines ir panasios
sudéties komercines/gamybines nuotekas (pajungti gyvenamuosius namus bei kitus
objektus). [vertinant rezervuota gyventojy poziliri 1 nuoteky tvarkymo paslaugas,
pasijungimo Suliniai turi buti jrengiami ne toliau kaip 40 m iki gyvenamojo namo, arba ties
namy valdos riba. Siekiant didesnio investicijy aplinkosauginio/socialinio/ekonominio
efektyvumo, nuoteky surinkimo tinklai visy pirma turéty buti tiesiami ten, kur jau
vykdomas centralizuotas vandens tiekimas (ten kur vartotojai jau perka viesasias vandens
tieckimo paslaugas), o pleCiant vandens tiekimo sistema, lygiagreciai turi buti vystomi ir
nuoteky surinkimo tinklai (naujiems abonentams turi biiti sitilomos ir vandens tiekimo, ir
nuoteky tvarkymo paslaugos);

prie§ pradedant teikti nuoteky surinkimo paslaugas, turi biti idiegtos reikalavimus
atitinkancios surinkty nuoteky tvarkymo priemonés. Gyvenamosiose vietovése galimi du
surinkty nuoteky tvarkymo biidai (alternatyvos): nuoteky pumpavimas i netoli esanciy kity
aglomeracijy nuoteky tvarkymo sistemas, arba nuoteky valymas vietiniuose gyvenamosios
vietovés valymo jrenginiuose ir iSleidimas i aplinka. Daugeliu atveju, dél dideliy atstumy,
yra imanoma tik antroji alternatyva. Nuoteky surinkimo tinkly bei nuoteky valymo
irenginiy statyba pareikalaus dideliy investicijuy, o valymo jrenginiy eksploatacija —
didziausiy eksploataciniy kasty (lyginant su visais kitais vandentvarkos sistemos
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elementais), todé¢l labai svarbu statybos projektuose parinkti optimalius nuoteky valymo
tvarkymo sprendinius;

atsizvelgiant { tai, kad maZose gyvenamosiose vietovése didelis nuoteky srauto
netolygumas bei siekiant uzsitikrinti galimybe visame rajone priiminéti nuotekas i$
sukaupimo rezervuary (vezant nedideliais atstumais), visose gyvenamosiose vietoveése
(isskyrus atvejus kai gyvenamosios vietoves yra netoli viena kitos) prie$ nuoteky valymo
renginius jrengti srauto iSlyginimo rezervuarus, kurie buity pakankamo tiirio ir jrengti taip,
kad ne tik iSlyginty gyvenamosios vietovés nuoteky srauta, bet ir netrikdant nuoteky
valymo proceso leisty priiminéti nuotekas i§ sukaupimo rezervuary. Prie tokiy rezervuary
turi biiti irengta nuoteky priémimo i§ asenizaciniy masiny jranga su priimamy nuoteky
apskaita. Tokiy rezervuary darbinis tiiris turi biiti ne maZesnis kaip 15 m’ (ne didesnis kaip
valymo ijrenginiy didZiausias projektinis paros naSumas), jame turi biiti montuojami
siurbliai smulkintuvai (arba bent neSmeny krepSys) ir numatomos priemonés nuoteky
maiSymui (pvz. naudojant tuos pacius siurblius). Taip pat turi biiti {rengtas automatinis
siurbliy valdymas, uztikrinantis tolygy nuoteky padavima i valymo irenginius;

nuoteky valymo technologiniame procese neturéty biiti gravitacinio organiniy terSaly
sésdinimo (pirminiy sésdintuvy) arba kitokiy mechaninio organiniy terSaly atskyrimo
priemoniy (pvz. smulkiy siety, flotatoriy ar pan.), kurias naudojant susidaryty biologiskai
nestabilizuotas (,,zalias*) dumblas/atliekos. Sios salygos galima nesilaikyti, jeigu bty
pateiktas ekonomiSkai naudingesnis (ivertinant investicinius ir eksploatacinius kastus)
pasiiilymas taikyti aukSc¢iau iSvardintas mechaninio valymo priemones kartu su atskira Zalio
dumblo biologinio (aerobinio arba anaerobinio) stabilizavimo technologija, kuri leisty bent
30 procenty (skaiCiuojant nuo zalio dumblo kiekio) sumazinti dumblo kieki (matuojant
sausomis medziagomis);

nuoteky valymui taikyti tokius metodus (technologinius procesus), kad gaunamas
perteklinis dumblas (ar bioplével¢) bty biologiskai stabilizuotas (pvz. aerobinis biologinis
valymas taikant prailginta aeracija, kai aktyvaus dumblo apkrova 50-100 mg
BDSs/gADSM). Taip pat biitina taikyti tokias biologinio valymo technologijas, kurios biity
atsparesnés mazoms nuoteky temperatiiroms ir dideliam terSaly kiekio svyravimui (pvz.
bioplévelinés arba kombinuotos (bioplévelé/aktyvus dumblas) technologijos, periodinio
veikimo technologijos ar pan.). Taip pat galéty buti taikomos Zemy temperatiiry poveiki
mazinancios priemoneés (pvz. uzdari ir pakankamai apsiltinti valymo jrenginiai (kad valymo
metu nuoteky temperatiira dar labiau nekristy), dumblo sédima pagerinanciy reagenty
dozavimo jranga (kuri galéty biiti naudojama prasidéjus dumblo i§neSimui) ar pan.);

visas nuoteky valymo technologinis procesas (isk. sméliagaudg, grotas ir pan.) turi buti
automatizuotas; taip pat turi biiti idiegtos duomeny perdavimo operatoriui priemongs;

nuoteky valymo jrenginiai turi biiti suprojektuoti numatant priemones/galimybes ju plétrai,
padidinant naSuma bent 30 procenty (su atitinkamu rezervu turi biti parenkami/formuojami
ir zemés sklypai). Plétros poreikis atsiras pleCiantis gyvenamosioms vietovéms bei, jeigu
igyvendinant vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy teikimo istatyma, pagal kuri
vieSos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugos turés biiti priecinamos net 95
procentams rajono gyventojy, bus priimtas sprendimas nuoSaliau esanciose sodybose
irenginéti nuoteky sukaupimo rezervuarus ir veZzti jas | artimiausius valymo jrenginius).
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- nuoteky valymo irenginiuose turi biiti numatytos susidarysian¢io dumblo pirminio
tvarkymo ir laikino saugojimo/kaupimo priemonés. Minétos priemonés turéty biiti
projektuojamos taip, kad nesudaryty dideliy investiciniy ir eksploataciniy kasty bei
sudaryty prielaidas pasirinkti kuo ivairesnius galutinio dumblo sutvarkymo budus.

- {rengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai irengiamuose vandentiekio tinkluose,
juos iSdéstant pagal LR teisés akty reikalavimus arba jrengti tinkamus privaziavimus prie
pavirSiniy vandens telkiniy, kurie atlikty gaisrinio rezervuaro funkcija, arba numatyti
teritorijas gaisriniams rezervuarams irengti.

Konkretizuoti sprendiniai gyvenamosioms vietovéms, kurios yra itrauktos i vie$ojo vandens
tiekimo teritorijas, kuriose yra (arba numatomas) centralizuotas vandens tiekiams ir (arba) nuoteky
tvarkymas, yra pateikti II skyriuje ,,Konkretizuoti plano sprendiniai“ bei grafiné dalis pateikta V
skyriuje ,,BréZiniai®.

7.2. Decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir nuoteky tvarkymas

Decentralizuotas geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymas numatytas 128-iose
gyvenamosiose vietovese arba juy dalyse. Tai Adomavas, AparSuva, Azuolija, Azuolija, Bartasiske,
Bardziai, Bijotai, Budriai, Dainiské, Dargiai, Debliai, Degliské, Deguciai I, Deguciai II, Dirkintai,
Drobtuiksc¢iai, Dungeriai, Dungeriukai, Dvarcius, Dvariskiai, Dvarvie¢iai, Endrikavas, Gardiskeé,
Gaucai, Gimbuciai, Girdvainiai, Grazjuris, Gulbiskiai, Gudirvés, Gulbés, Giivainiai, Gvaldai,
Indija, Jaunodava, Jokiibai¢iai, Jomantai, Jonaiciai, Juodainiai, Juodziai, Kalnénai, Kalniskiai,
Kalnyc¢iai, Kams¢iai, Kantauliai, Kantaunaliai, Kastaunalai, KeberdZziai, Kiaukai, Klabai, Klitikai,
Kosiai II, Kreiviai, Krutilés, Kukstiné, Kuliskiai, Kusiai, Kutaliai, Kvédarna, Kvesciai,
Laukdvariai, Lauksargis, Laumenai, Lembas, Libartai, Lileikénai, Lingés, Lingiské, Kalvénai,
Malavénai, Manikiské, MankaiCiai, Mikilés, MiSuciai, Nevociai, Norvainiai, Paakmenis,
Pabremenis, Padievytis, Pagrybis, Paymézys, Pajuralis, Pakalniskiai, Pakoplycis, Palentinis,
Palaima, Paragaudis, Paupynis, Pazvéris, Petakalnis, Pykaiciai, Pozeré, Putvinskiai, Putvé,
Radiske, Radvietis, Rézgaliai, Riesketai, Rugenos, Ruskai, Rusy Obelynas, Sauslaukis, Severénai,
Sédéjimai, Siménai, Smalkviediai, Stro¢iai, Stoniai, Struikai, Sakénai, Sarkai, Serlaukis, Sérikai,
Sérudiai, Slapeikiai, Tautvilai, Treigiai, Tubinés I, Tubinés II, Tubuciai, Uzjiiris,Vabalai, Vaiciai,
vaitgaiciai, Visdziaugiai, Vytogala, Zakaime, Ziliai.

Siekiant vystyti decentralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo
infrastruktiira, butina jgyvendinti visa eilg investiciniy priemoniy. Siy priemoniy igyvendinimo
prioritetiSkumas yra skirtingas kiekvienai gyvenamajai vietovei, priklausomai nuo jos dydzio,
teritorinio i$sidéstymo, esamos vandentvarkos biikles ir t.t., taciau daugeliu atveju gyvenamosiose
vietovése, kuriose numatytas decentralizuotos geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky
tvarkymas, reikia igyvendinti $ias investicines priemones (arba dali ju):

- uztikrinti, kad abonentai gauty reikalavimus atitinkancios kokybés, sauguy geriamaji
vandenj. Tuo tikslu reikéty: jrengti grezinius; atlikti Sachtiniy Suliniy vandens, vartojimo
maistui gaminti, kokybés tyrimus; perimant individualius gre¢zinius, kuriy vanduo tiekiamas
daugiau nei vienam namui ar Seimai. Konkrettis sprendiniai turi baiti priimti {vertinus esama
geriamojo vandens tiekimo sistemos bikle bei atlikus techninius/ekonominius
skaiciavimus.
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prie§ pradedant teikti nuoteky surinkimo paslaugas, turi buti idiegtos reikalavimus
atitinkancios surinkty nuoteky tvarkymo priemonés. Gyvenamosiose vietovése galimi du
surinkty nuoteky tvarkymo buidai (alternatyvos): nuoteky kaupimo rezervuary irengimas
arba individualios nuoteky valyklos. Konkretus sprendinys turés buti priimtas atlikus
techninius/ekonominius skai¢iavimus.
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II. SPRENDINIAI

1. Bendrieji specialiojo plano sprendiniai

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros Silalés rajone bendrieji

specialiojo plano sprendiniai iki 2015 mety:

uztikrinti, kad esami abonentai gauty reikalavimus atitinkancios kokybés, saugy geriamaji
vandeni;

uztikrinti, kad esamomis nuoteky surinkimo sistemomis surenkamos nuotekos bty
tvarkomos pagal LR teisés akty nustatytus reikalavimus;

didinti vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy patikimuma ir gerinti vandens
tieckimo paslauguy kokybg (nepertraukiamas vandens tiekimas, stabilus vandens slégis,
pakankamas debitas, vanduo atitinka ir rekomenduojamus kokybés parametrus,
nepertraukiamas nuoteky surinkimas (negali biti tvindymo nuotekomis atvejy), stabilus
nuoteky valymas ir pan.);

iSlaikyti vandenvieCiy ir nuoteky valykly sanitarinéms apsaugos zonoms keliamus
reikalavimus;

prie§ nuoteky valymo jrenginius jrengti srauto iSlyginimo rezervuarus, kurie biity
pakankamo tiirio ir jrengti taip, kad ne tik iSlyginty gyvenamosios vietovés nuotekuy
srauta, bet ir netrikdant nuoteky valymo proceso leisty priiminéti nuotekas i§ sukaupimo
rezervuary. Prie tokiy rezervuary turi buti jrengta nuoteky priémimo i§ asenizaciniy
masiny jranga su priimamy nuoteky apskaita;

parengti teritorijy planavimo dokumentus, kuriuose biity nustatyti vandentvarkos tikio
tikslams reikalingy teritorijy naudojimo, uzstatymo, tvarkymo rezimai bei numatomi nauji
komunikaciniai koridoriai Salia keliy/gatviu vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo tinkly
tankinimui ir plétrai { esamas bei naujai planuojamas uZzstatyti teritorijas;

rengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai irengiamuose vandentiekio tinkluose,
juos i8déstant pagal LR teises akty reikalavimus arba irengti tinkamus privaziavimus prie
pavirSiniy vandens telkiniy, kurie atlikty gaisrinio rezervuaro funkcija, arba numatyti
teritorijas gaisriniams rezervuarams jrengti.
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2. Konkretizuoti specialiojo plano sprendiniai

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros Silalés rajone konkretizuoti
specialiojo plano sprendiniai iki 2015 mety:

Gyvenamosios
vietovés
pavadinimas

(Gyventojy
skaicius, 2001 m.)

Vandens tiekimo infrastruktiiros

sprendiniai

ir (arba) nuoteky tvarkymo plétros

Silalés
(6053)
(savivaldybés
centras)

miestas

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Pagal Nemuno Zemupio investicinio projekto II etapa: plésti esamus vandentvarkos
tinklus (nuoteky tinkly plétra — apie 11,9 km, vandentiekio tinkly plétra — apie 12,4
km).

Irengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai irengiamuose vandentiekio
tinkluose. Hidrantus i§déstyti pagal atitinkamy LR teisés akty reikalavimus.

Irengti pavirsiniy nuoteky tvarkymo sistema.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Silai (317), Balsiai
(299)

Sily ir Balsiy vandentvarkos sistemas vystyti bendrai.
Sily ir Balsiy vandentiekio tinklus prijungti prie Silalés m. vandentiekio tinkly.

Gyvenamosiose vietovése numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Pagal Nemuno zemupio investicinio projekto II etapa: plésti esamus
vandentvarkos tinklus (nuoteky tinkly plétra — apie 6,6 km, vandentiekio
tinkly plétra — apie 4 km), jrengti 5 nuoteky siurblines.

~ Prijungti vandentiekio tinklus prie Silalés m. vandentiekio tinkly.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 45 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buikle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
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nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Sody bendrijoms nustatytas decentralizuotas vandens tiekimas ir nuoteky tvarkymas.
Esant poreikiui, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekuy tvarkymas gali buti
centralizuotas, t.y. prijungiant prie Balsiy ir Sily vandentvarkos sistemos. Tuo tikslu
reikéty nutiesti apie 8,5 km tinkly.

Kvédarna (1934) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
(savivaldybés ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.
pocentris) Pagal Nemuno Zemupio investicinio projekto II etapa: plésti esamus vandentvarkos
tinklus (nuoteky tinkly plétra — apie 7 km, vandentiekio tinkly plétra — apie 7 km),
apjungti abi vandenvietes, rekonstruoti nuoteky valykla.
Irengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai {rengiamuose vandentiekio
tinkluose. Hidrantus iSdéstyti pagal atitinkamy LR teisés akty reikalavimus.
Irengti pavir$iniy nuoteky tvarkymo sistema.
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Pajuralis (633) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota vandens tiekimo ir nuoteky
(savivaldybés tvarkymo infrastruktira.
pocentris) Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:
- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.
- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.
- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- ISplésti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus nuoteky Salinimo tinklus, ivertinti ju
biikle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastruktiiros, taciau kuriy gyventojai negali apsirlpinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.
Laukuva (998) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
(savivaldybés ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.
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pocentris)

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:
- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 6,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 9,4 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 7 nuoteky siurblines.
- Rekonstruoti nuoteky valykla (na$umas apie 180 m*/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Irengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai jrengiamuose vandentiekio

tinkluose, juos iSdéstant pagal LR teisés akty reikalavimus.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttiros, taciau kuriy gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Pajuris (872)

(savivaldybés
pocentris)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktura..

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 4,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armattirai, jvady Suliniais arba poZeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- [Irengti vandens gerinimo (geleZies/mangano Salinimo) irenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biikle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 5,6 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
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- Rekonstruoti esama nuoteky siurbling.

- Rekonstruoti nuoteky valykla (na$umas apie 230 m*/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus nuoteky Salinimo tinklus, ivertinti ju
buikle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Irengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai jrengiamuose vandentiekio
tinkluose, juos iSdéstant pagal LR teisés akty reikalavimus.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Kaltinénai (835)

(savivaldybés
pocentris),

Pelkés (130)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Kaltinény vandentvarkos sistema rekomenduojama isplésti taip, kad ji apimty ir
Pelkés gyvenamaja vietove.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, centralizuoto vieSojo vandens
tiekimo infrastruktiira gali buti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 5,8 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju bukle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 7,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 5 nuoteky siurblines.
- Rekonstruoti esama nuoteky siurbling.

- Rekonstruoti nuoteky valykla (nasumas apie 170 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus nuotekuy Salinimo tinklus, jvertinti ju
bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Irengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai irengiamuose vandentiekio
tinkluose, juos iSdéstant pagal LR teisés akty reikalavimus.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
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rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Upyna (409) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
(savivaldybés ir nuoteky tvarkymo infrastrukttra.
pocentris) Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,9 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, {vertinti jy bukle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 6,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 7 nuoteky siurblines (paskuting siurbling tikslinga irengti kaip
nuoteky srauto iSlyginimo rezervuara ir joje irengti nuoteky priémimo i$
asenizaciniy masiny iranga);

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (na$umas apie 65 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tieckima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi buti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.
Bijotai (258), Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
Poskakaimis (69) ir nuoteky tvarkymo infrastrukttira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiu bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttira gali buiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:
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- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,0 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- I8plésti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,3 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.

- Rekonstruoti nuoteky valykla (naSumas apie 40 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpyklyu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttiros, taciau kuriy gyventojai negali apsirtipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

ISplésti Bijoty vandentvarkos sistema, kad ji apimty Poskakaimio gyvenamaja

vietovg. Tuo tikslu nutiesti 1,2 km vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly bei
pastatyti 1 nuoteky siurbling.

Bilionys (259)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktura.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:
- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano $alinimo) irenginius.

- Irengti dar viena reikalavimus atitinkanti grezini, kurio nasumas biity
pakankamas vandens tiekimui uztikrinti.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti juy bukle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

~ Pastatyti nuoteky valykla (nasumas apie 45 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
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Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpyklyu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiu, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma
decentralizuotu budu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Birzy Laukas
(307)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,0 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- [Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.

- Irengti dar vieng reikalavimus atitinkant] grezini, kurio nasumas biity
pakankamas vandens tiekimui uztikrinti.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,4 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zzemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 45 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zzemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktira gali biiti vystoma
decentralizuotu biidu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Didkiemis (259),
Vartulénai (51)

Didkiemio ir Vartulény vandentvarkos sistemas vystyti bendrai.

Gyvenamosiose vietovése numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
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- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,9 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- [Irengti vandens gerinimo (geleZies/mangano $alinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,4 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

~ Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 45 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma
decentralizuotu budu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Drobiiksciai (330)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,9 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti juy bukle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,1 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 50 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i talpykly (rezervuary), kurie turi buti irengti
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pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Jucaidiai (354)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,8 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- [Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biiklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,3 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 55 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zzemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktira gali biiti vystoma
decentralizuotu biidu, t. y. irengiant nuoteku kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Naujasis Obelynas
(327)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastrukttira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiu bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttira gali buti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,6 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armattirai, jvady Suliniais arba poZeminémis pajungimo
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sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.
- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,6 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zzemés sklypa.

~ Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 50 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma
decentralizuotu budu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Palentinis (109)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira
- [rengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Irengti dar viena reikalavimus atitinkanti grezini, kurio nasumas biity
pakankamas vandens tiekimui uztikrinti.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biiklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,2 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (nasumas apie 10 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.
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Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsirlipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Siauduva (436) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.
Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 2,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, {vady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,9 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 5 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (naSumas apie 65 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biti vystoma
decentralizuotu budu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Traksédis (287) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo

ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttira gali buiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,0 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armattirai, jvady Suliniais arba poZeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti juy bukle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.
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- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,2 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 45 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)

rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Zadeikiai (359)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:
- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Irengti dar viena reikalavimus atitinkanti grezini, kurio nasumas biity
pakankamas vandens tiekimui uztikrinti.

- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- ISplésti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,3 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.

Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio bei nuoteky Salinimo tinklus,
ivertinti ju bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.
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Teneniai (369)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,8 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- [rengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.
- Plétoti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- I8plésti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.

Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio bei nuotekuy Salinimo tinklus,
ivertinti ju bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Alkupis (61)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastrukttira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i8S talpykly (rezervuary, vandens telkiniu).

Berze (122)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastrukttira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,6 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armattirai, jvady Suliniais arba poZeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.
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- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.
- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 0,8 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.
~ Pastatyti nuoteky valykla (nagumas apie 15 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Bytlaukis (175)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,5 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Idiegti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,8 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 3 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 20 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.
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Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsirlipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Bokstai (128)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,8 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- [rengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,8 km tinkly su

eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 15 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

- Neesant finansiniy galimybiy bei poreikio, nuoteky tvarkymo biidas gali buti
decentralizuotas, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba
individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma
decentralizuotu biidu, t. y. jrengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuotekuy valyklas.

Burkénai  (119),
Andriejaiciai (65)

Burkény ir Andriejai¢iu gyvenamyju vietoviy vandentvarkos sistemas vystyti
bendrai.

Gyvenamojosiose vietovése numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiu bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
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tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
— Plétoti vandens tickimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,5 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.
~ Pastatyti nuoteky valykla (nasumas apie 25 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)

rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Dziaugénai (81)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastrukttira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo biidas numatomas decentralizuota, t.y. jrengiant nuoteky kaupimo
rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Geniotas (96)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo biidas numatomas decentralizuota, t.y. jrengiant nuoteky kaupimo
rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Gineikiai  (211),
Skinderiské (3)

Gineikiy ir Skinderiskiy gyvenamyju vietoviy vandentvarkos sistemas vystyti
bendrai.

Gyvenamosiose vietovése numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.
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Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tickimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,4 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.
- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.
- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 3 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.
- Pastatyti nuoteky valykla (nasumas apie 30 m3/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttiros, taciau kuriy gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Girdiskés (224)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti dar viena reikalavimus atitinkanti grezini, kurio nasumas biity
pakankamas vandens tiekimui uZztikrinti.

- [Irengti vandens gerinimo (geleZies/mangano Salinimo) irenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
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- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,7 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

~ Pastatyti nuoteky valykla (nagumas apie 30 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tieckima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary,).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma
decentralizuotu budu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Grimzdai (267)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, irengti vandenviete¢ pagal LR teisés akty reikalavimus.
Naujos vandenvietés {rengimo tikslingumas turéty biti patikslintas rengiant
Grimzdy vandens tiekimo infrastruktiiros technini projekta.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy bukleg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,5 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (naSumas apie 40 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tieckima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary,).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.
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Neesant finansiniy galimybiy, nuoteky tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma
decentralizuotu budu, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias
nuoteky valyklas.

Gvaldai (74)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuotekuy
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary, vandens telkiniy).

Jokubaiciai (69)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biikle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuotekuy
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary, vandens telkiniy).

Jomantai  (230),
Pakisys (118)

Jomanty ir Pakisy gyvenamujy vietoviy vandentvarkos sistemas vystyti bendrai.

Gyvenamosiose vietovése numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 1,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano $alinimo) irenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biiklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Jrengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,8 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 30 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).
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Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsirlipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Juodainiai (185)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,5 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- [rengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy biklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,4 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.
- Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 20 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti

pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuotekuy
tvarkymo infrastruktiiros, taCiau kuriu gyventojai negali apsirtipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali buti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Kariiziske (32)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuotekuy tvarkymo biidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.
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Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly vandens telkiniy ir (arba) rezervuary).

Keberksciai (88)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo btidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas. Esant poreikiui, nuotekos
gali buiti tvarkomos ir centralizuotu biidu. Tuo tikslu reikéty: nutiesti apie 1,3 km
tinkly, pastatyti nuoteky valykla (naSumas 10 m’ /d) ir 1 nuoteky siurbling; suformuoti
nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa. Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie
keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti nustatytos Zemesnio lygmens teritoriju
planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Kogiai I (136)

Gyvenamojoje vietoveje numatoma diegti centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastrukttra:
- Suformuoti vandenvietei reikalinga Zemés sklypa.
- Irengti vandenviete pagal LR teisés akty reikalavimus.

- Irengti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 2,5 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.
- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,6 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.
— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 15 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuotekuy
tvarkymo infrastruktiiros, taCiau kuriu gyventojai negali apsirtpinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biti vystomas
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decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Kitymai (107)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei irengti vandens gerinimo
(geleZies/mangano $alinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo btidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Leviskiai (71)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biikle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei irengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo biidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Lingiske (124)

Gyvenamojoje vietoveje numatoma diegti centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastrukttra:
- Suformuoti vandenvietei reikalinga Zemés sklypa.
- Irengti vandenviete pagal LR teisés akty reikalavimus.

- Irengti vandens tiekimo infrastruktira nutiesiant apie 1,8 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,6 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 15 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi buti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
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nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali buti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Nevociai (147) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.
Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,3 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, ivady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, {vertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,4 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 15 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zzemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuotekuy
tvarkymo infrastruktiiros, taCiau kuriu gyventojai negali apsirtipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.
Padvarninkai (85) Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.
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Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary, vandens telkiniy).

Paezeris (156)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:
- [rengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,4 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.
- Pastatyti nuoteky valykla (nasumas apie 20 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali buti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Pagrybis (161),
1Zzdonai (145)

Pagrybio ir Izdony gyvenamyjy vietoviy vandentvarkos sistemas vystyti bendrai.

Gyvenamosiose vietovése numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktura.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttira gali buiti vystoma etapais:

— Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,4 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- [Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) irenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti juy bukle ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
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- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,8 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 4 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.
~ Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 45 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tieckima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Pakarcemis (80)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo biidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Palokystis (93)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastrukttira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. jrengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary, vandens telkiniy).

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros, taciau kuriy gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Papynaujis (54)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary, vandens telkiniy).
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Paragaudis (199)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biiklg ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary, vandens telkiniy).

Pozeré (258)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- ISplésti vandens tiekimo infrastruktiira nutiesiant apie 0,6 km vandentiekio
tinkly su Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba poZzeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.
- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, {vertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.
- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,2 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 3 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.
- Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 40 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi buti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros, taciau kuriy gyventojai negali apsirlipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Prapymas (54)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktura.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.
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Nuoteky tvarkymo biidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Radigkeé (100)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktiira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
bikle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

Nuoteky tvarkymo budas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuotekuy
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas. Esant poreikiui, nuotekos
gali buti tvarkomos ir centralizuotu biidu. Tuo tikslu reikéty: nutiesti 1,2 km tinkly,
pastatyti nuoteky valykla (na§umas 10 m’/d) ir 2 nuoteky siurblines; suformuoti
nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa. Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie
keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi buti nustatytos Zemesnio lygmens teritoriju
planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Reistrai (72)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma diegti centralizuotg geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastruktira:
- Irengti vandenviete pagal LR teisés akty reikalavimus.

- [Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 0,5 km vandentiekio tinkly su
Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Jrengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 0,5 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (nagumas apie 8 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi buti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
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tvarkymo infrastrukttiros, taciau kuriy gyventojai negali apsirtipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Rateliai (141) Gyvenamojoje vietoveje numatoma diegti centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.
Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
- Idiegti vandens tiekimo infrastruktura:

- Irengti vandenvietg pagal LR teisés akty reikalavimus.

- [Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,1 km vandentiekio tinkly su
Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 0,9 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zzemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (naSumas apie 15 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Sauslaukis (175) Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktira.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
bukle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti, bei jrengti vandens gerinimo
(gelezies/mangano $alinimo) jrenginius.

Nuotekuy tvarkymo biidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas. Esant poreikiui, nuotekos
gali biiti tvarkomos ir centralizuotu biidu. Tuo tikslu reikéty: nutiesti 0,9 km tinkly,
pastatyti nuoteky valykla (na$umas 20 m’/d) ir 1 nuoteky siurbling; suformuoti
nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa. Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie
keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti nustatytos Zemesnio lygmens teritoriju
planavimo ir (arba) projektavimo metu.
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Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali buti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Strociai (91)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma diegti centralizuotg geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastrukttra:
- Suformuoti vandenvietei reikalinga zemés sklypa.
- Irengti vandenvietg pagal LR teisés akty reikalavimus.

- [Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 0,4 km vandentiekio tinkly su
Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.
- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:
- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 0,5 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.
- Pastatyti apie 1-2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.
- Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 10 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti

pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zzemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Stungaiciai (53)

Gyvenamojoje vietovéje yra centralizuota geriamo vandens tiekimo infrastruktura.

Esant poreikiui, inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti ju
biikle ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Nuoteky tvarkymo biidas numatomas decentralizuotas, t.y. irengiant nuoteky
kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas.
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Tibinés I (203)

Gyvenamojoje vietoveje numatoma diegti centralizuotg geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastruktira:
- Suformuoti vandenvietei reikalinga zemés sklypa.
- Irengti vandenviete pagal LR teisés akty reikalavimus.

- Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,7 km vandentiekio tinkly su
Sulin¢liais armattrai, ivady Suliniais arba poZeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)

irenginius.
- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,7 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zzemés sklypa.

~ Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 30 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti

pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Tdjainiai (114)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma diegti centralizuotg geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastruktiira:
- Suformuoti vandenvietei reikalinga Zemés sklypa.
- [Irengti vandenviete pagal LR teisés akty reikalavimus.

- Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,7 km vandentiekio tinkly su
Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kickvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
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irenginius.
- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,9 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zzemés sklypa.
- Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 10 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.
Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti

pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastrukttiros, taciau kuriy gyventojai negali apsirtipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Varsédziai (157)

Gyvenamojoje vietoveje numatoma diegti centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Idiegti vandens tiekimo infrastruktura:
- Suformuoti vandenvietei reikalinga zemés sklypa.
- Irengti vandenviete pagal LR teisés akty reikalavimus.

- Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,6 km vandentiekio tinkly su
Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- Idiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,6 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.
- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 20 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
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nustatytos Zemesnio lygmens teritorijuy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsirlipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Vingininkai (410)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Inventorizuoti ir iregistruoti esamus vamzdynus, jvertinti jy bikle ir esant
reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti jrengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Visdziaugiai (135)

Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:

- Plétoti vandens tiekimo infrastruktiira:

- I8plésti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,8 km vandentiekio tinkly
su Sulinéliais armatirai, ijvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano $alinimo) irenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, ivertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Jrengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 2,1 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 15 m’d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

- Neesant finansiniy galimybiy ir (arba) poreikio, nuoteky tvarkymo biudas gali
buti decentralizuotas, t. y. irengiant nuoteky kaupimo rezervuarus arba
individualias nuoteky valyklas.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i§ talpykly (rezervuary ir (arba) vandens
telkiniy).
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Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritoriju planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiros, tadiau kuriy gyventojai negali apsirtipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Vytogala (201) Gyvenamojoje vietovéje numatoma diegti centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira.
Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiira gali biiti vystoma etapais:
- Idiegti vandens tiekimo infrastrukttra:

- Suformuoti vandenvietei reikalinga zemés sklypa.

- Irengti vandenvietg pagal LR teisés akty reikalavimus.

- Irengti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,8 km vandentiekio tinkly su
Sulinéliais armatiirai, jvady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Esant poreikiui, jrengti vandens gerinimo (gelezies/mangano S$alinimo)
irenginius.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 1,7 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 2 nuoteky siurblines.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga Zemés sklypa.

- Pastatyti nuoteky valykla (nafumas apie 25 m’/d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo iranga.

Numatyti gaisrinio vandens tiekima i$ talpykly (rezervuary), kurie turi biiti irengti
pagal LR teisés akty reikalavimus.
Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zzemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.
Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriems
ekonomiskai netikslinga diegti centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteku
tvarkymo infrastrukttros, taciau kuriy gyventojai negali apsirfipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali biiti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

Zvingiai (231) Gyvenamojoje vietovéje numatoma plétoti centralizuota geriamojo vandens tiekimo

ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira.

Priklausomai nuo finansiniy galimybiy bei poreikio, vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttira gali buti vystoma etapais:

- Vandens tiekimo infrastrukttiros vystymas:
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- I8plésti vandens tiekimo sistema nutiesiant apie 1,0 km vandentiekio tinkly
su Sulinéliais armatiirai, {vady Suliniais arba pozeminémis pajungimo
sklendémis, vandens skaitikliais ant kiekvieno jvado.

- Irengti vandens gerinimo (gelezies/mangano Salinimo) jrenginius.

- Inventorizuoti ir jregistruoti esamus vandentiekio tinklus, jvertinti jy buklg ir
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti.

- ldiegti nuoteky tvarkymo infrastruktiira:

- Irengti nuoteky surinkimo sistema nutiesiant apie 3,0 km tinkly su
eksploataciniais ir pajungimo Sulinéliais.

- Pastatyti apie 1 nuoteky siurbling, kuria tikslinga irengti kaip nuoteky srauto
i§lyginimo rezervuara ir joje irengti nuoteky priémimo i$ asenizaciniy masiny
iranga.

- Suformuoti nuoteky valyklai reikalinga zemés sklypa.

— Pastatyti nuoteky valykla (na§umas apie 35 m’d) su dumblo pirminio
tvarkymo ir saugojimo jranga.

Numatyti gaisrinio vandens tickima i§ talpyklu (vandens telkiniy ir (arba)
rezervuary).

Tinkly plétrai numatomos teritorijos prie keliy ir gatviy. Tikslios teritorijos turi biiti
nustatytos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir (arba) projektavimo metu.

Gyvenamiesiems kvartalams bei pavieniams gyvenamiesiems namams, kuriuos
ekonomiskai netikslinga jungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros, taciau kuriu gyventojai negali apsiriipinti tinkamos
kokybés geriamuoju vandeniu bei nuoteky tvarkymu, gali buti vystomas
decentralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas.

3

. Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas

Silalés rajono savivaldybés vieSajam vandens tiekimui skirtos infrastruktiiros

modernizavimas ir plétra bus vykdoma panaudojant:

2007-2013 m. ES struktiiring parama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmy programoje
nustatytus tikslus;

Valstybés biudzeto 1éSas;
Savivaldybés biudzeto 1ésas;

Savivaldybiy valdomy vandeni tiekian¢iy ir nuoteky tvarkymo paslaugas teikianciy
imoniy lésas.

Gyvenamosiose vietovese, kuriose yra (arba numatyta) geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra ar renovacija, priklausomai nuo finansiniy galimybiy,
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vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira galima vystyti etapais, kurie i§déstyti prioriteto
tvarka:

- nuoteky valymo jrenginiy statyba ar rekonstrukcija aglomeracijose pagal isipareigojimus
ES (direktyvy reikalavimus);

- nuoteky tinkly plétra aglomeracijose pagal isipareigojimus ES (direktyvy reikalavimus);
- vandentiekio tinkly plétra tik ple¢iant lygiagreciai su nuoteky surinkimo sistemy plétra;
- vandens gerinimo jrenginiy statyba ar rekonstrukcija;

- vandentiekio tinkly plétra, kuri vykdoma atskirai nuo nuoteky surinkimo sistemy plétros;

- vandentiekio ar nuoteky surinkimo sistemy rekonstrukcija.

Gyvenamosios vietoves, kuriose sitiloma centralizuotos vandens tiekimo ir (arba) nuoteky
tvarkymo sistemos idiegimas, renovacija ir (arba) plétra buvo suskirstytos prioriteto tvarka.
Pagrindinis kriterijus, pagal kuri nustatomas gyvenamuju vietoviy prioritetiskumas yra Silalés
rajono bendrojo plano gyvenamujy vietoviy teritorijy plétros sprendiniai. Silalés rajono bendrojo
plano sprendiniuose yra numatyta hierarchiné savivaldybés centry ir gyvenamyjy vietoviy sistema.

Antrasis kriterijus buvo investiciju ekonominis efektyvumas, tai yra, visy pirma siiloma
investuoti | tas gyvenamasias vietoves, kuriose investiciju poreikis reikalavimus atitinkanciy
vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo paslaugy teikimo uztikrinimui vienam gyventojui yra
mazesnis. Pagal §i kriterijy, prioriteta ijgauna didesnés gyvenamosios vietoveés, t.y. kuriose
gyventoju tankumas yra didziausias ir gyvenamosios vietovés, kuriose jau yra dalis vandentvarkos
infrastruktiiros.

Atsizvelgus 1 anksCiau minétus kriterijus buvo sudarytas preliminarus geriamo vandens
tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros igyvendinimo planas 2009-2014 metams
(zr. 3 lentelg).
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Silalés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttiros plétros specialusis planas.

3 lentelé. Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas 2009-2014 m.

2009 m ‘ 2010 m ‘ 2011 m ‘ 2012 m ‘

min.Lt ‘ min.Lt ‘ ‘ min.Lt ‘ min.Lt |

Centralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas |

Silalé, 43,8 Vingininkai 1,1 Pajiiris 9,1 Girdiskeés 3,6
Silai,
Balsiai
Kvédarna 8,2 Kaltinénai, 10,1 Upyna 7,7 Drobiuksciai 3,0
Pelkés
Laukuva 14,0 Tubinés 1 2,7 Jucaiciai, 4.4
Kiitymai
I | Pajuralis I 3,5 | Grimzdai | 3,3 | Bijotai | 42 |
Birzy 3,2 Didkiemis, 4.4
laukas Vartulénai
I | I | Teneniai | 3,7 | Pozeré | 2,6 |
Naujasis 4,2
Obelynas
I | I | | | Siauduva | 5,4 |
Viso: | 518 | | 288 | 296 | | 31,7 |
Decentralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas |
| | | 34| | 34 | |34 |
VISO: | 518 | | 322 | 330 | | 351
56

UAB ,,Daugé¢la® V. Zulio firma ,,Kumponas*



Silalés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas.

3 lentelé. Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas 2009-2014 m. (fesinys)

2013 m

min.Lt |

min.Lt

Centralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas

|

|

|

Pagrybis, 1zdonai ‘ 3,5 | Nevodiai | 1,6 ‘

Jomantai, Pakisys ‘ 4.9 | Lingiské | 2,5 ‘

Traksédis ‘ 4,0 | Vytogala | 2,7 |

Bilionys ‘ 3,5 | Zvingiai | 34 |

Zadeikiai ‘ 1,5 ‘ Burkén.ai.,w ‘ ‘ 2,5 ‘
Andrigjaiciai

Palentinis ‘ 1,3 | Bokstai | 2.4 ‘

Rateliai ‘ 1,6 | PaeZeris | 1,6 |

Berzé \ 1,1 | Tdjainiai | 2,8 \

Strociai \ 0,8 | Visdziaugiai | 3,1 |

Varsédziai ‘ 2,6 | Bytlaukis | 3,4 ‘

Kogiai I | 40 | Gineikiai 35|

Juodainiai ‘ 1,8 | | ‘

Viso 307 | 295 |

Decentralizuotas vandens tiekimas ir (arba) nuoteky tvarkymas ‘

34 | 34|

VISO: 341 | 329 |

Nors vandentvarkos tkio vystymui sitilomos tik ekonomiskai jimanomos priemonés, kurias
reikia jgyvendinti iki 2015 metuy, tadiau ir ju visu igyvendinimas kainuoty apie 167 min. lity. Sios
investicijos sudaryty prielaidas 95-iems procentams Silalés rajono gyventojams gauti kokybiskas
geriamojo vandens ir nuoteky tvarkymo paslaugas.

UAB ,,Daugéla‘“

V. Zulio firma ,,Kumponas*
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III. PLANO SPRENDINIU POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA

1. [IVADAS

Siuo metu yra rengiamas Silalés rajono vandens tickimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
plétros 2008-2014 mety specialusis planas, kuriuo bus nustatytos vieSojo vandens tiekimo
teritorijos ir vandens tiekimo bei centralizuoto nuoteky tvarkymo infrastrukttiros plétros kryptys.

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas — tai
teritoriju planavimo dokumentas, kuriame yra numatomos vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros kryptys. Vadovaujantis 2006 m. liepos 13 d. Geriamo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo istatymu Nr. X-765 (Zin., 2006, Nr. 82-3260), 95 proc. rajono
gyventoju turi gauti vieSojo vandens tiekimo paslaugas. I vieSojo vandens tiekimo teritorijas yra
itraukiamos gyvenamosios vietovés, ju dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai,
kuriuose geriamuoju vandeniu apriipinama ne maziau kaip 50 asmeny; kuriose yra valstybei,
savivaldybei arba savivaldybés (savivaldybiy) kontroliuojamai imonei priklausanti naudojimui
tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiira; kuriose gyvenantys
gyventojai dél vandens iStekliy trukumo, aplinkosaugos reikalavimy, ekonominiy ar kity priezas¢iy
neturi galimybés biiti apripinami arba negali apsirtpinti tinkamos kokybés geriamuoju vandeniu
kitais buidais, iSskyrus viesaji vandens tiekima. Siekiant Siy tiksly ir rengiamas Vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiiros specialusis planas.

Vadovaujantis Teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy poveikio vertinimo tvarkos
aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920, plany
rengéjas privalo atlikti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy poveikio analizg, kurioje biity
numatytos galima neigiama poveiki pasalinangios ar mazinan¢ios priemonés. Sios analizés i§vados
turi buiti pateikiamos sprendiniy poveikio vertinimo ataskaitoje.

Remiantis teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy poveikio vertinimo tvarkos aprasu,
sprendiniy poveikis vertinamas $iais aspektais:

- poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sriciai;

- poveikis ekonominei aplinkai (jvertinamas galimas poveikis tkio ir atskiry jo sektoriy
raidos procesams, investicijy ir verslo salygoms, valstybés ir savivaldybiy biudzetams);

- poveikis socialinei aplinkai (ivertinamas galimas poveikis ivairiems socialiniams
procesams ir socialinéms grupéms);

- poveikis gamtinei aplinkai ir kraStovaizdziui (jvertinamas galimas poveikis gamtinés
aplinkos kokybei, krastovaizdzio struktiirai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultiiros
paveldo iSsaugojimui).
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Planavimo salygu rengéjai nurodé tokius sprendiniy poveikio vertinimo aspektus:

Planavimo salygy rengéjas Sprendiniy poveikio vertinimo
aspektai

1. | Tauragés apskrities virSininko Aplinkosauginiu pozitiriu
administracija, Vasario 16-osios g. 6, LT-
72258 Taurage

2. | Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros vertybiy apsaugos bei
Kultiiros ministerijos Tauragés teritorinis poveikio nekilnojamosioms
padalinys, Dariaus ir Giréno g. 5, LT- kultiiros vertybéms vertinimo

72215 Taurage

3. | Silalés rajono savivaldybés Aplinkosauginiu poziiiriu
administracija, J. Basanaviciaus g. 2, LT-
75136 Silale

4. | Tauragés visuomenés sveikatos centras Nenurodyta
Prezidento 38, LT-5900 Taurage

2. RENGIAMO PLANO RYSYS SU GALIOJANCIAIS TERITORIJ U
PLANAVIMO DOKUMENTAIS

Specialiojo plano rengimo ir sprendiniy poveikio vertinimo metu buvo atlikta kity, su planu
susijusiy planavimo dokumenty analizeé. Identifikuoti Sie su rengiamu planu susij¢ dokumentai:

- Silalés rajono ir miesto bendrasis planas, patvirtintas 2008-03-27 Silalés rajono
savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T1-107 ,,Dél Silalés rajono savivaldybés teritorijos
ir savivaldybeés teritorijos dalies (Silalés miesto) bendrojo plano tvirtinimo;

- Silalés rajono savivaldybés Silumos ikio specialusis planas, patvirtintas 2005-02-25
Silalés rajono savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T1-635;

- Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijy ir apsaugos zony planai;

- Saugomy teritorijy planavimo dokumentai.

Konstatuojama, kad Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttros
plétros specialusis planas rengiamas atsizvelgiant | auksS¢iau iSvardintus kitus planus ir
nepriestarauja juose numatytiems tikslams, sprendiniams ir priemonéms.
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3. STATUS QUO SITUACIJA IR JOS VERTINIMAS

Sprendiniy poveikio vertinimo metu 1 Sio dokumento skyriuje minétais aspektais buvo
1Sanalizuota status quo situacija ir prognozuojama kas atsitikty, jeigu nebity igyvendinami Silalés
rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano sprendiniai.

Vertinant status quo situacija, visy pirma buvo atlikta Silalés rajone esandios vandens
tieckimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros biklés analizé. Tam buvo surinkta ir panaudota
savivaldybés administracijos, UAB ,Silales vandenys®, UAB ,,Kvédarnos komunalinis tkis* bei
rajono senitinijy turima informacija apie gyventojy, imoniy ir istaigy apriipinima geriamuoju
vandeniu ir ju nuoteky tvarkyma visose nagrinéjamose gyvenamosiose vietovese.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS: STATUS QUO SITUACIJA

2008 metais Silalés rajone veiké 52 centralizuotos vandens tickimo sistemos, i§ kuriy tik 3-ju
sistemy biiklé yra gera. 11-0s centralizuoty vandens tiekimo sistemy biikl¢ vertinama kaip bloga,
likusiy — patenkinama. Daugumos vandens tiekimo sistemy biiklé prasta, nes didZioji ju dalis yra
daugiau kaip 20 mety senumo, be to jos pastatytos i§ nekokybiSky ir kai kuriais atvejais
reikalavimy neatitinkan¢iy medZiagy ir jrenginiu. Silalés rajone yra apie 5 600 abonenty,
vandens tiekéjy paslaugomis. Kiekvienam i$ Siy gyventoju per para vidutiniskai tiekiama apie 70 1
vandens.

Nagrin¢jamose gyvenamosiose vietoveése vanduo yra tiekiamas i§ greziniy, kuriy bikle yra
patenkinama. Greziniy gylis svyruoja nuo apytikriai 50 iki 150 m gylio; vidutinis ju pajégumas -
apie 24 m3/d. Vidutinis gr¢ziniy amzius yra 25 metai; siurbliai ir elektros jranga pagal poreiki
buvo kei¢iami. Taiau daugelyje greziniy tebéra jrengti tarybiniai, Zemo energijos efektyvumo
siurbliai, o elektros jranga neatitinka Vakary Europos saugumo standarty. Taigi, galima sakyti, kad
per artimiausius 10 mety reikés atnaujinti didZiaja dali gre¢ziniy bei vandens iSgavimo irangos.
Reikia pastebéti, kad kai kurias sistemas aptarnauja tik vienas grezinys, todél neimanoma uztikrinti
nenutrikstamo vandens tiekimo.

Silalés rajone gyvenamosiose vietovése, kuriose gyvena daugiau nei 50 gyventojy, yra apie
50 veikian¢iy vandenvieciy.

Kadangi iSgaunamame vandenyje gelezies ir mangano koncentracijos yra aukstos ir gerokai
vir§ija didziausias leistinas koncentracijas, siekiant uztikrinti auk$ta vandens tiekimo paslaugos
kokybg ir padidinti jos patraukluma yra tikslingas gelezies Salinimas. Tik 8-iose vandenvietése —
Silalés, Bijoty, Kaltinény, Kvédarnos, Laukuvos, Siauduvos, Pozerés ir Upynos jau yra pastatyti
gelezies Salinimo jrenginiai.

Vandens vartojimo netolygumams iSlyginti rajone yra 44 vandenboksciai; daugumos i§ ju
bukl¢ yra prasta. VandenboksCius perspektyvoje rekomenduojama pakeisti modernesnémis
vandens iSgavimo ir suvartojimo neatitikimy i§lyginimo priemonémis, pvz., hidroforais.

Silalés rajone yra beveik 320 pozeminio vandens greziniy, naudojamy vandens tiekimui.
Apie 54 proc. Silalés rajono gyventojy naudojasi $achtiniais $uliniais, kuriuose vandens kokybé yra
labai jvairi, bet dazniausiai prasta dél beveik visada padidéjusios nitraty koncentracijos. 2005
metais Bilioniy senitinijoje buvo istirti 34 Sachtiniai Suliniai. Geros kokybés vanduo buvo rastas tik
8-iuose Sachtiniuose Suliniuose; 19-oje buvo virSijami mikrobiologinés tarSos rodikliai, 10-yje
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buvo vir§ijamos nitraty DLK vertés, 3-ose buvo virSijamos nitrity bei amonio didziausiy leidziamuy
koncentracijy vertes.

IS viso nagriné¢jamose gyvenamosiose vietovese yra nutiesta mazdaug 123 km vandentiekio
skirstomyju tinkly. Vidutinis vandentiekio tinkly amzius yra apie 30 mety. Nors toks amzius
nelaikomas nerima kelianciu (gerai nutiesti ir kokybiski vandens tiekimo tinklai gali tarnauti
gerokai ilgiau), dauguma tinkly yra nepatenkinamos buklés dél netinkamy medziagy panaudojimo
(pvz., maisto produktams tiekti netinkamo polietileno).

NUOTEKU SURINKIMAS IR VALYMAS: STATUS QUO SITUACIJA

Nuoteky surinkimo ir valymo situacija yra zenkliai prastesné nei vandens tiekimo. Tik 9-ose
(Sllaleje Bijotuose, Kaltinenuose, Kvédarnoje, Pajuralyje, Pajuryje, Vingininkuose, Teneniuose ir
Zadeikiuose) yra centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos. I3 viso Silalés rajone yra apie 2 400
abonenty, sudariusiy sutartis su nuoteky tvarkymo paslaugu tiekéjais; prie nuoteky tvarkymo
sistemy yra prisijungg apie 20 proc. gyventojy (2008 m. duomenimis).

Bendras esamy nuotekuy surinkimo vamzdyny ilgis siekia mazdaug 22 km, Sios nuoteky
tvarkymo sistemos yra vidutiniSkai 30 mety senumo, neefektyvios ir neekonomiskos.

Didzioji dalis (80 proc.) gyventoju nuotekas surenka nuoteky rezervuaruose arba iSgriebimo
duobese.

Tik septyniose Silalés rajono gyvenamosiose vietovése (Silaléje, Kaltanénuose, Kvédarnoje,
Pajiiralyje, Pajiiryje, Teneniuose ir Zadeikiuose) yra pastatytos nuoteku valyklos. Sovietme&iu
Bijotuose buvo pradéta statyti nuoteky valykla, taiau darbai ne buvo baigti. Kaltinény ir Pajuralio
gyvenamyjy vietoviy nuoteky valykly buklé yra bloga, todél reikalinga rekonstrukcija. IS
Vingininky gyvenamosios vietovés nuotekos yra perpumpuojamos i Silalés miesto nuoteky tinklus.

PROGNOZUOJAMA SITUACIJA NEJGYVENDINANT SPECIALIOJO PLANO
SPRENDINIU

Nereguliuojama vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra nesudaryty
salygy subalansuotai rajono plétrai, kadangi gyvenamosios vietovés ir inzinerinés infrastruktiiros
objektai biity jrengiami chaotiSkai, daznai nepakankamos kokybés, ribotai atsizvelgiant {
planuojamus inZineriniy paslaugy poreikius, todél negaléty uZtikrinti rajono gyventojy apripinimo
reikiamos kokybés paslaugomis. Tik reguliuojama ir priziirima plétra uZtikrina minimaly
neigiama poveiki gamtinei aplinkai (atmosferos orui, dirvozemiui, pavir§iniams ir poZeminiams
vandenims, augalijai bei kt), kraStovaizdziui ir kultiros paveldo objektams. Tinkamos kokybés
inzinerinés (vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo) paslaugos yra vienas i§ gyvenimo aplinkos ir
busto kokybés rodikliy.

Paminétina, kad neigyvendinant Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétros specialiojo plano sprendiniy, neblity jmanoma pasiekti tiksly,
reglamentuojamy 2006 m. liepos 13 d. Geriamo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo istatyme Nr.
X-765 (Zin., 2006, Nr. 82-3260) — uztikrinti, kad 95 proc. rajono gyventoju gauty vie§ojo vandens
tiekimo paslaugas.
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4. SPRENDINIU (JU ALTERNATYVU) VERTINIMAS

4.1. Plano alternatyvy apraSymas

Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiajame
plane galima i$skirti keturias pagrindines alternatyvas:

1. Konkrecioje rajono gyvenamojoje vietovéje plétoti esama ar jrengti nauja centralizuota
geriamojo vandens tiekimo sistema.

2. Konkrecioje rajono gyvenamojoje vietoveje neplétoti esamos ar neirengti naujos
centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos.

3. Konkrecioje rajono gyvenamojoje vietovéje plétoti esama ar jrengti nauja centralizuota
nuoteky tvarkymo sistema.

4. Konkrecioje rajono gyvenamojoje vietovéje neplétoti esamos ar nejrengti naujos
centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos.

Jei pasirenkamos centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy
plétotés (irengimo) alternatyvos, kiekvienoje ju gali buti iSskiriamos papildomos Zemesnio
lygmens alternatyvos:

1. Gyvenamojoje vietoveje irengti atskira centralizuoto geriamojo vandens tiekimo
sistema.

2. Prijungti potencialius abonentus prie kitos gyvenamosios vietovés geriamojo vandens
tiekimo sistemos.

3. Gyvenamojoje vietovéje jrengti atskirg centralizuoto nuoteky tvarkymo sistema

4. Prijungti potencialius abonentus prie kitos gyvenamosios vietovés nuoteky tvarkymo
sistemos.

Konkrecioje gyvenamojoje vietovéje pasirinkus atskiros centralizuotos geriamojo vandens
tickimo ar nuoteky tvarkymo sistemy plétotés (irengimo) alternatyvas, specialiajame plane
numatomi Sie pagrindiniai sprendiniai:

- naujos vandenvietés ar naujy greziniy jrengimas;
- vandens gerinimo jrenginiy statyba (priklausomai nuo pozeminio vandens kokybés);

- vandentiekio tinkly tiesimas (tinkly ilgis priklauso nuo gyvenamosios vietoves teritorinio
i§sibarstymo ir potencialiy abonenty skaiciaus);

- nuoteky tinkly tiesimas (tinkly ilgis priklauso nuo gyvenamosios vietovés teritorinio
iSsibarstymo ir potencialiy abonenty skaiciaus);

- nuoteky siurbliniy statyba;

- nuoteky biologinio valymo irenginiy (nasumas priklauso nuo potencialiy abonenty
skaiCiaus) su visa susijusia infrastruktiira, statyba;

- potencialaus vandens telkinio - nuoteky priimtuvo numatymas.
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Konkrecioje gyvenamojoje vietovéje pasirinkus potencialiy abonenty prijungimo prie kitos
gyvenamosios vietovés centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ar nuoteky tvarkymo sistemos
alternatyva, specialiajame plane numatomi Sie pagrindiniai sprendiniai:

- naujos vandenvietés ar naujy greziniy jrengimas;
- vandens gerinimo jrenginiy statyba (priklausomai nuo pozeminio vandens kokybés);

- vandentiekio tinkly tiesimas (tinkly ilgis priklauso nuo gyvenamosios vietoves teritorinio
i§sibarstymo ir potencialiy abonenty skaiciaus);

- nuoteky tinkly tiesimas (tinkly ilgis priklauso nuo gyvenamosios vietovés teritorinio
i§sibarstymo ir potencialiy abonenty skaiciaus);

- nuoteky siurbliniy statyba.

Kaip minéta, | vieSojo vandens tiekimo teritorijas yra jtraukiamos gyvenamosios vietoves, ju
dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai, kuriuose geriamuoju vandeniu apriipinama
ne maziau kaip 50 asmeny. Todél, rengiant plana, buvo inagrinétos visos Silalés rajono
gyvenamosios vietoves.

Kiekvienai i§ Siy vietoviy buvo nustatytos minimalios ir ekonomiskai priimtiniausios
centralizuoto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy renovacijos ir plétros priemones,
kurias igyvendinus biity pasiekti LR teisés aktuose nurodyti vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros biiklés gerinimo (plétros) tikslai.

Siekiant jgyvendinti Siuos tikslus, specialiajame vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétros plane kiekvienai gyvenamajai vietovei buvo pasiiilytos vieSojo vandens
tickimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros kryptys, kurios leisty igyvendinti
vandentvarkos veikla reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatytus reikalavimus bei sudaryty
prielaidas tkio ekonominiam efektyvumui didinti. Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétra vykdant pagal Sias kryptis, centralizuoto vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo veikla atitikty minimalius aplinkos apsaugos, gyventoju apriipinimo geriamuoju
vandeniu ir kitus reikalavimus, paslaugos tapty prieinamos didesniam potencialiy abonenty
skaiCiui, sumazéty vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy savikaina.

Pagrindines siektinas vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttiros plétros ir
buklés gerinimo kryptis galima suskirstyti { Sias grupes:

- uztikrinti, kad esami abonentai gauty reikalavimus atitinkancios kokybés, saugy geriamaji
vandeni;

- uztikrinti, kad esamomis nuoteky surinkimo sistemomis surenkamos nuotekos biity
tvarkomos pagal teisés akty nustatytus reikalavimus;

- sudaryti salygas kiek galima didesniam skaiCiui naujy potencialiy vartotoju (t.y.
gyventojy, kurie Siuo metu negauna centralizuotai tieckiamo vandens ir nuoteky tvarkymo
paslaugy) gauti vieSasias vandentvarkos paslaugas. Sio tikslo jgyvendinimas yra
sudétingiausias ir daugiausiai kainuojantis, todé¢l labai svarbu optimaliai iSskirti teritorijas,
kuriose tikslinga vystyti centralizuotas vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemas;
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- didinti vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy patikimuma ir gerinti vandens

tieckimo paslauguy kokybg (nepertraukiamas vandens tiekimas, stabilus vandens slégis,
pakankamas debitas, vanduo atitinka ir rekomenduojamus kokybés parametrus,
nepertraukiamas nuoteky surinkimas (negali biiti tvindymo nuotekomis atvejy), stabilus
nuoteky valymas ir pan.);

mazinti vandentvarkos paslaugy savikaing (mazinti vandens nuostolius, elektros energijos
sanaudas, remonty skaiciy, automatizuoti valdyma ir pan.).

Siekiant vystyti vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira pagal Sias kryptis, biitina
igyvendinti visa eilg investiciniy priemoniy. Siy priemoniy igyvendinimo prioritetiskumas yra
skirtingas kiekvienai gyvenamajai vietovei, priklausomai nuo jos dydzio, teritorinio i$sidéstymo,
esamos vandentvarkos biiklés ir t.t., taCiau daugeliu atveju nagrinéjamose gyvenamosiose
vietovése reikia igyvendinti $ias investicines priemones (arba dali ju):

sutvarkyti §iuo metu naudojamus ir planuojamus naudoti grezinius ir ju SAZ, pakeisti
vandens iSgavimo, apskaitos, padavimo i tinklus ir valdymo iranga. Esant poreikiui,
irengti naujus, reikalavimus atitinkandius greZinius ir vandenvietes. Sios priemonés
1gyvendinimo rezultate kiekvienos gyvenamosios vietovés centralizuoto vandens tiekimo
sistema turi turéti bent du reikalavimus atitinkancius gr¢Zinius su modernia/ekonomiSka
vandens i§gavimo ir tiekimo jranga;

sutvarkyti planuojamus toliau naudoti vandenboks¢ius, vidinius vandens rezervuary
pavir§ius padengti antikorozine danga. Kur vandenbok$¢io néra arba ji rekonstruoti
netikslinga, irengti hidroforus arba kita srauto reguliavimo iranga;

sutvarkyti  esamy vandens tiekimo  tinkly  Sulinius, armatiira, ivaduose
abonentams/vartotojams jrengti skaitiklius. Jeigu esamuy vandens tiekimo tinkly buklé
labai bloga, arba jie sumontuoti i§ reikalavimy neatitinkan¢iy vamzdziy (pvz., geriamajam
vandeniui tiekti netinkamo polietileno), biitina juos renovuoti, i esamy vidy jveriant kitus
arba perkloti naujus (Sis sprendimas turi biiti priimtas inventorizavus esamy tinkly biikle
bei parengus techninius statybos projektus);

iSplésti vandentiekio tinklus, sudarant galimybes daugumai gyvenamosiose vietovése
gyvenanciy gyventoju (potencialiy vartotojy) gauti vandens tiekimo paslaugas. Esant
galimybei, ,uzziedinti“ sistemas (ekonomiSkai pateisinama tais atvejais, kai Ziedo
suformavimui reikalingo papildomo vamzdyno ilgis sudaro ne daugiau 20 proc. viso zZiedo
ilgio arba papildomo vamzdyno {rengimo kryptimi numatoma miestelio plétra ar pan.);

pastatyti vandens gerinimo (geleZies ir mangano Salinimo) jrenginius;

nutiesti centralizuotus nuoteky surinkimo tinklus ir sudaryti galimybes daugumai
gyvenamosios vietovés potencialiy abonenty/vartotoju i juos isleisti buitines ir panasios
sudéties komercines/gamybines nuotekas (pajungti gyvenamuosius namus bei kitus
objektus). [vertinant rezervuota gyventoju pozilri i nuoteky tvarkymo paslaugas,
pasijungimo Suliniai turi biti jrengiami ne toliau kaip 40 m iki gyvenamojo namo, arba
ties namy valdos riba. Siekiant didesnio investiciju aplinkosauginio/socialinio/ekonominio
efektyvumo, nuoteky surinkimo tinklai visy pirma turéty biti tiesiami ten, kur jau
vykdomas centralizuotas vandens tiekimas (ten kur vartotojai jau perka vieSasias

64



paslaugas), o pleciant vandens tiekimo sistema, lygiagreciai turi biiti vystomi ir nuoteky
surinkimo tinklai (naujiems abonentams turi biiti siilomos ir vandens tiekimo, ir nuoteky
tvarkymo paslaugos);

- prie§ pradedant teikti nuoteky surinkimo paslaugas, turi buti idiegtos reikalavimus
atitinkancios surinkty nuoteky tvarkymo priemonés. Nagrinéjamose gyvenamosiose
vietovése galimi du surinkty nuoteky tvarkymo budai (alternatyvos): nuotekuy
pumpavimas i netoli esanciy kity aglomeraciju nuoteky tvarkymo sistemas, arba nuoteky
valymas vietiniuose gyvenamosios vietovés valymo irenginiuose ir iSleidimas i aplinka.
Daugeliu atveju, dél dideliy atstumy, yra imanoma tik antroji alternatyva. Nuoteky
surinkimo tinkly bei nuoteky valymo irenginiy statyba pareikalaus dideliy investicijy, o
valymo jrenginiy eksploatacija — paciy didziausiy eksploataciniy kaSty (lyginant su visais
kitais vandentvarkos sistemos elementais), todél labai svarbu statybos projektuose parinkti
optimalius nuoteky valymo ir dumblo tvarkymo sprendinius.

Nagrinétoms Silalés rajono gyvenamosioms vietovéms buvo pasiiilytos minimalios ir
ekonominiu aspektu priimtiniausios priemonés centralizuoto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
sistemy renovacijai ir plétrai, kurias jgyvendinus, iki 2015 mety centralizuotas vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo paslaugas galéty gauti apie 76 proc. Silalés rajono gyventoju.

Kadangi Silalés rajonui bidingas didelis gyventojy issibarstymas (16 proc. visy Silalés
rajony gyventojy gyvena gyvenamosiose vietovése, kuriose yra maziau kaip 50 gyventoju), t. y.
dideliy, koncentruoty gyvenamuyju vietoviy, kuriose biity ekonomiskai tikslinga vystyti vieSojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemas yra nedaug. Todél gyvenamosiose vietovése,
kuriose netikslinga diegti centralizuotas vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemas,
rekomenduojama vandens tiekima ir geriamojo vandens kokybe uZtikrinti kitais biidais: irengiant
privacius grezinius, nuolat atliekant Sachtiniy Suliniy vandens, vartojimo maistui gaminti, kokybés
tyrimus, perimant individualius greZinius, kuriy vanduo tiekiamas daugiau nei vienai Seimai ir
pan., t.y. teikti decentralizuotas vandens tiekimo paslaugas. Siiiloma, kad gyvenamosiose vietovése
arba ju dalyse, kuriose biity numatomos decentralizuotos nuoteky tvarkymo paslaugos, viesasis
daugiau nei vienas namy tkis. Decentralizuotas vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugas iki
2015 mety galéty gauti apie 19 proc. Silalés rajono gyventoju.

4.2. Pagrindinés (prioritetinés) sprendiniy grupés

Remiantis specialiojo plano rengimo metu surinkta informacija apie esama padéti, nustatytos
pagrindinés (prioritetinés) geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemos objekty
renovacijos ir plétros sprendiniy grupés. Sios sprendiniy grupés aprasytos Zemiau.

Vandens gerinimo jrenginiy statyba ir vandenviediy jrengimas

Kaip minéta, Silalés rajone tik astuoniose vandenvietése (Silalés, Bijoty, Kaltineny,
Kvédarnos, Laukuvos, Siauduvos, Pozerés ir Upynos) yra pastatyti vandens gerinimo irenginiai.
Kadangi iSgaunamame vandenyje gelezies (ir mangano) koncentracijos yra aukstos ir gerokai
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virSija didziausias leistinas koncentracijas, siekiant uztikrinti reikalavimus atitinkanc¢io geriamojo
vandens kokybe Silalés rajone reikia pastatyti 22-28 vandens gerinimo {renginius.

Siekiant sudaryti salygas Silalés rajono gyventojams gauti geros kokybés geriamaji vandeni,
bus irengtos 9-ios naujos reikalavimus atitinkanc¢ios vandenvietés. Taip pat butina sutvarkyti §iuo
metu naudojamus ir planuojamus naudoti grezinius, juy siurblines ir SAZ, pakeisti vandens
iSgavimo, apskaitos, padavimo i tinklus ir valdymo iranga. Esant galimybéms, 5-iose
vandenvietése bus jrengta dar po viena reikalavimus atitinkantj grezini, kurio nasumas biity
pakankamas nepertraukiamam vandens tiekimui uZztikrinti.

Teikiant decentralizuotas geriamojo vandens tiekimo paslaugas bus nuolat atliekamas
Sachtiniy Suliniy vandens, vartojamo maistui gaminti, kokybés tyrimai bei esant poreikiui (t.y.
esant blogai Sachtiniy Suliniy vandens kokybei), irengta apie 600-800 greziniy.

Vandentiekio tinkly plétra

Norint uztikrinti reikalavimus atitinkanc¢io geriamojo vandens tiekima ir sudaryti salygas
daugumai gyventoju gauti reikalavimus atitinkancias viesasias vandens tiekimo paslaugas, 44-iose
gyvenamosiose vietovése bus iSplésti arba nutiesti nauji vandentiekio tinklai. Ple¢iant vandentiekio
tinklus reikés nutiesti apie 78 km nauju tinkly, kuriy vamzdynuy diametras 50-100 mm. Vieno
metro tokio vamzdyno paklojimo kaina (2008 m.) siekia apie 850 Lt.

Remiantis specialiojo plano rengimo metu surinkta informacija apie esama padéti, nustatytos
pagrindinés (prioritetinés) nuoteky tvarkymo sistemos objekty renovacijos ir plétros sprendiniy
grupés. Nuoteky tvarkymo srityje pagrindiniai sprendiniai yra susij¢ su nuoteky tinkly plétra,
nuoteky valykly rekonstrukcija bei statyba, nuoteky siurbliniy jrengimu. Sios sprendiniy grupés
apraSytos Zemiau.

Nuotekuy tinkly plétra

Tik 9-iose Silalés rajono gyvenamosiose vietovése yra bent dalinai i§vystytas centralizuotas
nuoteky tvarkymas. Visose likusiose gyvenamosiose vietovése nuotekos yra tvarkomos
individualiai; daZniausiai nuotekos kaupiamos iSgriecbimo duobése, kuriy biklé yra
nekontroliuojama.

Silalés rajono 51-ioje gyvenamojoje vietovéje reikéty iSplésti arba nutiesti naujas nuoteky
surinkimo sistemas. Naujy tinkly bendras ilgis siekty apie 136 km, jie biity sudaryti 1§ savitakiniy
(gravitaciniy) ir sléginiy nuoteky tinkly. Planuojamy naujy savitakiniy vamzdyny skersmuo biity
150-200 mm. Sléginiy vamzdyny skersmuo — 50-90 mm. Vieno metro vamzdyno paklojimo kaina
(2008 m.) yra apie 950 Lt/m. Montuojant nuotakyna taip pat turéty buti jrengiami apzitiros Suliniai
ir Suliniai iSvadams i$ pastaty prijungti.

Nustatyta, kad Didkiemyje ir Vartulénuose, Jomantuose ir Pakisyje, Kaltinénuose ir Pelkése,
Pagrybyje ir Izdonyse, Siluose ir Balsiuose tikslinga irengti po viena bendra vandentvarkos
sistema.
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Nuotekuy valyklos

Silalés rajone tik 7 — iose gyvenamosiose vietovése yra pastatytos nuoteky valyklos. Dviejy
1$ ju biiklé yra bloga (Kaltinény ir Pajurio), todél reikalinga $iy nuoteky valykly rekonstrukcija.

Ivertinus gyvenamuyjuy vietoviy uZstatyma bei galima potencialiy vartotoju (abonenty)
skaiCiy, Silalés rajone tikslinga:

- pastatyti 3-is grupines nuotekuy valyklas, kurios skirtos grupés namy nuo 11-100 GE
nuotekoms valyti;

- pastatyti 36-ias mazasias nuoteky valyklas, kurios skirtos nuo 101-2000 GE nuotekoms
valyti;

- rekonstruoti 2 esamas mazasias (Kaltinény ir Pajiirio) nuoteky valyklas;

- irengti 600-800 nuoteky kaupimo rezervuarus arba individualias nuoteky valyklas,
kurios skirtos vieno — triju namy nuotekoms valyti.

RekomenduOJama Bijoty, Bilioniy, Grimzdy, Kaltinény, Laukuvos, Naujojo Obelyno,
Pagrybio, Palentinio, Siauduvos, Traksédzio, Upynos, Varsédziy ir Zvingiu nuoteky valyklas
projektuoti numatant priemones/galimybes ju plétrai, t.y. numatant galimybe padidinti naSuma
bent 30 procenty. Plétros poreikis atsirasty priémus sprendima nuoSaliau esanciose gyvenamosiose
vietovese {renginéti nuoteky sukaupimo rezervuarus, i§ kuriy nuotekas vezti i artimiausius valymo
irenginius.

Nuoteky siurbliniy jrengimas

[vertinus Silalés rajono gyvenamujy vietoviy, kuriose tikslinga tiesti naujus nuoteky tinklus,
reljefa, nustatyta, kad gyvenamosiose vietovése reikéty jrengti apie 108 naujas nuoteky siurblines.
Naujos nuoteky siurblinés bty arba kvartalings, t.y. skirtos nuotekoms i§ vieno kvartalo ar jo
dalies pumpuoti, ir (arba) veikty kaip nuoteky srauto iSlyginimo rezervuarai su jrengta nuoteky
priémimo i$ asenizaciniy masiny jranga.

Atsizvelgiant | tai, kad mazose gyvenamosiose vietovése nuoteky srauto netolygumas yra
didelis bei siekiant uztikrinti galimybe visame Silalés rajone priiminéti nuotekas i§ sukaupimo
rezervuary (vezant nedideliais atstumais), visose gyvenamosiose vietovése (iSskyrus atvejus kai
gyvenamosios vietoves yra netoli viena kitos) rekomenduojama prie§ nuoteky valymo irenginius
irengti srauto iSlyginimo rezervuarus, kurie biity pakankamo tdrio ir irengti taip, kad ne tik
iSlyginty gyvenamosios vietovés nuoteky srauta, bet ir netrikdant nuoteky valymo proceso leisty
priiminéti nuotekas 1§ sukaupimo rezervuary.

Prie tokiy siurbliniy turéty biti jrengta nuoteky priémimo i§ asenizaciniy masiny jranga su
priimamy nuoteky apskaita. Rezervuary darbinis tiiris turéty buti ne didesnis kaip valymo irenginiy
didziausias projektinis paros naSumas; rezervuaruose turéty biiti montuojami siurbliai smulkintuvai
(arba bent neSmeny krep$iai) ir numatomos priemonés nuoteky maiSymui (pvz. naudojant tuos
pacius siurblius). Taip pat turi biiti jrengtas automatinis siurbliy valdymas, uztikrinantis tolygu
nuoteky padavima i valymo irenginius.
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4.3. Sprendiniy poveikis teritorijos vystymo darnai

Vienas 1§ svarbiausiy darnaus teritoriju vystymo faktoriy yra planingas inzinerinés
infrastruktiiros vystymas, jvertinant esamus ir planuojamus vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
paslaugy poreikius Silalés rajono teritorijoje.

Sios ataskaitos 4.2 skyriuje aprasyti specialiojo plano sprendiniai sudarys salygas plétoti ir
tobulinti rajono teritorijy erdving struktiira, formuoti ir vystyti urbanistinés sistemos efektyvy
apripinimg vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiira, 1§ anksto rezervuoti teritorijas,
kuriose numatoma vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétra, rengti Zemesnio
lygmens teritorijy planavimo dokumentus ir igyvendinti aukStesnio lygmens teritorijy planavimo
dokumenty ir strateginiy plany nuostatas.

Todél Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano sprendiniy jgyvendinimas Silalés rajone sudarys salygas darniam ir efektyviam
planuojamam teritoriju vystymui. Numatomas poveikis yra teigiamas ir ilgalaikis.

4.4. Sprendiniy poveikis ekonominei aplinkai

Tikimasi, kad specialiojo plano sprendiniai sudarys salygas spartesnei Silalés rajono
ekonomikos raidai. Teritorijose irengiant pakankamy techniniy parametry vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiira, bus sukurta palanki investiciné aplinka pramonés ir verslo
subjektams, didés Silalés rajone esanéiy imoniy konkurencingumas, joms bus teikiamos aukstesnés
kokybés paslaugos, bus steigiamos naujos darbo vietos.

Be to, specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas leis uZztikrinti tausojanti vandens iStekliy
naudojima, o vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo inzZinerinés infrastruktiiros objekty
modernizavimas mazins avarijy tikimybe ir iSlaidas ju likvidavimui, turés teigiama poveiki
energijos vartojimo ir energijos iStekliy naudojimo efektyvumui.

Parengtas specialusis planas sudarys prielaidas planingam sprendiniy igyvendinimui ir
suteiks galimybe bent dali jiems igyvendinti reikalingy léSu gauti i§ ES Strukttriniy fondy ar
pasinaudoti kitais finansinés paramos Saltiniais.

Todél konstatuojama, kad numatomas poveikis Silalés rajono ekonominei aplinkai yra
teigiamas ir 1lgalaikis.

4.5. Sprendiniy poveikis socialinei aplinkai

Specialiojo plano sprendiniai yra tiesiogiai skirti visuomenés gerovei. Ju igyvendinimas
sudarys salygas Silalés rajono gyventojy gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti — zenkliai padidés
gyvenamuyjy pastaty apriipinimo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis prieinamumas,
patikimumas, gerés paciy paslaugy kokybé, bus uztikrintos gyventojy higienos, sveikos
gyvenamosios aplinkos, patogumo reikmés.

Numatomas ilgalaikis teigiamas poveikis zmoniy sveikatai del pageréjusios zmoniy
naudojamo vandens kokybés. Pozeminio ir pavir§inio vandens tarSos nutraukimas taip pat salygos
teigima poveiki Zzmoniy sveikatai.
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Todél konstatuojama, kad numatomas poveikis Silalés rajono socialinei aplinkai yra
teigiamas ir ilgalaikis.

4.6. Sprendiniy poveikis gamtinei aplinkai ir krastovaizdZiui

Specialiojo plano sprendiniai — nuoteky tinkly plétra (jskaitant siurbliniy statyba), nuoteky
valykly statyba sudarys prielaidas nutraukti nevalyty ar nepilnai i§valomy komunaliniy nuoteky
patekima i aplinka, tod¢l numatomas reik§Smingas teigiamas poveikis pavirSiniam vandeniui.

Vandenvieciy ar naujy greziniy irengimas nesalygoja reikSmingo pozeminio vandens tarSos
padid¢jimo ar iStekliy sumaz¢jimo, o nutraukiant nevalyty ar nepilnai iSvalomy komunaliniy
nuoteky patekima i aplinka tuo paciu pasalinamas potencialus poZzeminio vandens tarSos Saltinis,
todel numatomas reikSmingas teigiamas poveikis pozeminio vandens kokybei.

Aplinkos oro kokybés ribiniy verciy virSijimas uz planuojamy infrastruktiros objekty
(nuoteky valykly, siurbliniy) normatyviniy SAZ riby neprognozuojamas, todél specialiojo plano
sprendiniai nedarys nei reikSmingo teigiamo, nei reikSmingo neigiamo poveikio aplinkos oro
kokybei.

Neigiamas poveikis dirvoZzemiui bus minimalus, nes kasybos ir statybos darbai atliekami
antropogenizuotose vietovése, ju metu nukasamas dirvozemis bus panaudotas teritorijos
rekultivacijai, o kasybos darby apimtys nebus didelés.

Numatomas tik trumpalaikis ir nereikSmingas neigiamas poveikis krastovaizdziui dél
vizualinés tarSos darby vykdymo metu. Plano sprendiniuose numatomi nauji statiniai yra nedideli
ir bus statomi urbanizuotose vietovés arba netoli ju, todél krastovaizdyje nedominuos ir reikSmingo
neigiamo poveikio nedarys

Darby vykdymo metu numatoma laikina ir nereikSminga vizualiné tarSa ir potencialus
neigiamas poveikis, susij¢s su kasybos darbais. Siekiant iSvengti neigiamo poveikio kasybos darby
metu, Zemés judinimo darbai kultiros paveldo objekty apsaugos zonose turés biiti atlickami tik
numatant archeologo dalyvavima

Be to, numatomas reikSmingas teigiamas poveikis, susijgs su sumazéjusia avarijy tikimybe
nuoteky tinkluose ir siurblinése.

Todél konstatuojama, kad numatomas bendras poveikis Silalés rajono gamtinei aplinkai ir
kraStovaizdZiui yra teigiamas ir ilgalaikis.

4.7. Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai

vykdyti, poveikiui sumazinti ar kompensuoti

Kaip minéta Sios ataskaitos 4.1 skyriuje, specialiajame plane numatomos Sesios pagrindinés
sprendiniy grupés. Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti, poveikiui sumazinti ar kompensuoti pateikiama 4.1 lentel¢je.
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4.1 lentelé. Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti, poveikiui sumazinti ar kompensuoti

Specialiajame plane numatytos
pagrindinés sprendiniy grupés

Informacija apie neigiamo poveikio aplinkai prevencijos,
poveikio sumaZinimo/kompensavimo priemones, bei tokiy
priemoniy poreikius

1. Naujuy vandenvieiy ar nauju
greziniy jrengimas

Irengiant vandenvietes, numatomos LR teisés akty reikalavimus
atitinkancio sanitarinés apsaugos zonos, kuriose ribojama iikiné
veikla, nesusijusi su vandens tiekimo paslaugomis.

2. Vandens gerinimo {renginiy
statyba

Igyvendinant sprendinius pagal LR teisés aktuose numatytus
reikalavimus nenumatomas reikSmingas neigiamas poveikis
aplinkai, todél ju sumazinimo ar kompensavimo priemonés
nenumatomos.

3. Vandentiekio tinkly tiesimas

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio kultiiros paveldo objektams,
kasybos darby metu, Zemés judinimo darbai kultiros paveldo
objekty apsaugos zonose ir teritorijose turi biiti atliekami
numatant archeologo dalyvavima, pries tai atlikus archeologinius
tyrimus.  DirvoZzemio  apsaugai numatomos  teritorijos
rekultivavimas nukastu pavirsiniu dirvoZzemio sluoksniu.

4. Nuoteky tinkly tiesimas

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio kultiiros paveldo objektams,
kasybos darby metu, Zemés judinimo darbai kultiiros paveldo
objekty apsaugos zonose ir teritorijose turi biiti atliekami
numatant archeologo dalyvavima, pries tai atlikus archeologinius
tyrimus.  DirvoZzemio  apsaugai numatomos  teritorijos
rekultivavimas nukastu pavirSiniu dirvozemio sluoksniu.

5. Nuoteky siurbliniy statyba

Igyvendinant sprendinius pagal LR teisés aktuose numatytus
reikalavimus nenumatomas reikSmingas neigiamas poveikis
aplinkai, todél ju sumazinimo ar kompensavimo priemonés
nenumatomos.

6. Nuoteky biologinio valymo
irenginiy statyba

Igyvendinant sprendinius pagal LR teisés aktuose numatytus
reikalavimus nenumatomas reik§Smingas neigiamas poveikis
aplinkai, todél ju sumazinimo ar kompensavimo priemonés
nenumatomos.
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5. TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIU (JU
ALTERNATYVU) IVERTINIMO ISVADINE SANTRAUKA

Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros specialiojo plano
sprendiniy poveikio vertinimo iSvady santrauka pateikta 5.1 lenteléje.

5.1 lentelé. Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialiojo plano sprendiniy poveikio vertinimo lentelé

1. Teritorijy planavimo dokumento organizatorius
Silalés rajono savivaldybés administracijos direktoré
Zita Lazdauskieng, J. Basanaviciaus g. 2, Silale, LT 75136
Tel.(8 449) 76114, Faks. (8 449)76118
Teritorijy planavimo dokumento rengéjas
2.
UAB ,,Daugela®, Zalgirio g. 90, 505 kab., LT-09303, Vilnius
Tel. / Faks. (8-5) 273 3385
Teritorijy planavimo dokumento pavadinimas
3.
Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis
planas
Rysys su planuojamai teritorijai galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais
4.
Nustatyta sasaja su Siais dokumentais: Silalés rajono ir miesto bendrasis planas,
patvirtintas 2008-03-27 Silalés rajono savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T1-107 ,,Dél
Silalés rajono savivaldybés teritorijos ir savivaldybés teritorijos dalies (Silalés miesto)
bendrojo plano tvirtinimo; Silalés rajono savivaldybés Silumos tkio specialusis planas,
patvirtintas 2005-02-25 Silalés rajono savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T1-635
nekilnojamyjy kultliros vertybiy teritorijy ir apsaugos zony planai; saugomy teritorijy
planavimo dokumentai. Konstatuojama, kad Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastrukttros plétros specialusis planas rengiamas atsizvelgiant | auksciau
iSvardintus planus ir neprieStarauja juose numatytiems tikslams, sprendiniams ir
priemonéms.
RySys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinés trukmés strateginio planavimo dokumentais
5.
Nustatyta sasaja su Silalés rajono plétros strateginiu planu iki 2013 m. Konstatuojama,
kad Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialusis planas atitinka Siame plane numatytus tikslus ir priemones.
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Status quo situacija

2008 metais Silalés rajone veiké 52 centralizuotos vandens tiekimo sistemos, i§ kuriy tik
3-ju sistemy buklé yra gera. 11-os centralizuoty vandens tiekimo sistemy bikle
vertinama kaip bloga, likusiy — patenkinama. Daugumos vandens tiekimo sistemy buklé
prasta, nes didzioji ju dalis yra daugiau kaip 20 mety senumo, be to jos pastatytos i$
nekokybisky ir kai kuriais atvejais reikalavimy neatitinkan¢iy medziagy ir jrenginiy.
tiekéjais, t.y. apie 46 proc. gyventoju naudojasi vieSyju vandens tiekéjy paslaugomis.
Kiekvienam 18 §iy gyventojy per para vidutiniSkai tiekiama apie 70 | vandens.

Nuoteky surinkimo ir valymo situacija yra Zenkliai prastesné nei vandens tiekimo. Tik 9-
ose (Silal¢je, Bijotuose, Kaltinénuose, Kvédarnoje, Pajiiralyje, Pajiiryje, Vingininkuose,
Teneniuose ir Zadeikiuose) yra centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos. I3 viso Silalés
rajone yra apie 2 400 abonenty, sudariusiy sutartis su nuoteky tvarkymo paslaugu
tiekéjais; prie nuoteky tvarkymo sistemy yra prisijungg apie 20 proc. gyventoju (2008 m.
duomenimis). Bendras esamy nuoteky surinkimo vamzdynuy ilgis siekia mazdaug 22 km,
Sios nuoteky tvarkymo sistemos yra vidutiniSskai 30 mety senumo, neefektyvios ir
neekonomiskos. Didzioji dalis (80 proc.) gyventoju nuotekas surenka nuoteky
rezervuaruose arba iSgriebimo duobése.

Nereguliuojama vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra nesudaryty
salygu subalansuotai rajono plétrai, kadangi gyvenamosios vietovés ir inZinerinés
infrastruktiiros objektai biity jrengiami chaotiskai, daznai nepakankamos kokybés,
ribotai atsizvelgiant 1 planuojamus inZineriniy paslaugy poreikius, todél negaléty
uztikrinti rajono gyventojy apriipinimo reikiamos kokybés paslaugomis. Tik
reguliuojama ir priziirima plétra uztikrina minimaly neigiama poveik] gamtinei aplinkai
(atmosferos orui, dirvozemiui, pavirSiniams ir poZeminiams vandenims, augalijai bei kt),
krastovaizdziui ir kultiros paveldo objektams. Tinkamos kokybés inzinerinés (vandens
tieckimo ir nuoteky tvarkymo) paslaugos yra vienas i§ gyvenimo aplinkos ir biisto
kokybés rodikliy.

Tikslas, kurio siekiama jgyvendinant teritorijy planavimo sprendinius

Pagrindinius siektinus tikslus galima suskirstyti i Sias grupes:

- uztikrinti, kad esami abonentai gauty reikalavimus atitinkanc¢ios kokybés, saugy
geriamaji vandeni;

- uztikrinti, kad esamomis nuoteky surinkimo sistemomis surenkamos nuotekos
biity tvarkomos pagal teisés akty nustatytus reikalavimus;

- sudaryti salygas kiek galima didesniam skaiciui naujuy potencialiy vartotoju (t.y.
gyventojy, kurie Siuo metu negauna centralizuotai tiekiamo vandens ir nuoteky
tvarkymo paslaugy) gauti vieSasias vandentvarkos paslaugas;

- didinti vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemuy patikimuma ir gerinti
vandens tiekimo paslaugy kokybe (nepertraukiamas vandens tiekimas, stabilus
vandens slégis, pakankamas debitas, vanduo atitinka ir rekomenduojamus kokybés
parametrus, nepertraukiamas nuoteky surinkimas (negali biti tvindymo
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nuotekomis atvejy), stabilus nuoteky valymas ir pan.);
- mazinti vandentvarkos paslaugy savikaing (mazinti vandens nuostolius, elektros
energijos sanaudas, remonty skaiciy, automatizuoti valdyma ir pan.).

Galimo sprendiniy poveikio vertinimas

8.
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, | Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis ilgalaikis) poveikis

| Sprendinio poveikis: | |
teritorijos vystymo darnai ir Teigiamas ilgalaikis Nenumatomas
(ar) planuojamai veiklos
sriciai

| ekonominei aplinkai | Teigiamas ilgalaikis | Nenumatomas

| socialinei aplinkai | Teigiamas ilgalaikis | Nenumatomas
gamtinei aplinkai ir Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis
kraStovaizdZiui

Sialomos alternatyvos

poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir Teigiamas ilgalaikis Nenumatomas
(ar) planuojamai veiklos
srifiai
| ekonominei aplinkai | Teigiamas ilgalaikis | Nenumatomas
| socialinei aplinkai | Teigiamas ilgalaikis | Nenumatomas
gamtinei aplinkai ir Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis
kraStovaizdZiui

6. PRIEMONES SPRENDINIU STEBESENAI ATLIKTI

Atlikus Silalés rajono specialiojo plano sprendiniy poveikio vertinima, nustatyta, kad
sprendiniai turés ilgalaiki teigiama poveiki Silalés rajono vystymui, ekonominei, socialinei ir
gamtinei aplinkai. Galimas trumpalaikis nereikSmingas neigiamas poveikis gamtinei aplinkai
infrastruktiiros objekty statybos metu, kuris gali biiti dar labiau sumazintas laikantis Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyty su aplinkosauga susijusiy reikalavimy ir procediiry
(sanitariniy apsaugos zony nustatymo reikalavimy ir tvarkymo rezimy, planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procediiry, specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy ir pan.) bei
atliekant bendrojo plano sprendiniy jgyvendinimo stebésena.

Specialiojo plano sprendiniy igyvendinimo poveikio aplinkai stebésena (monitoringas) turés
buti vykdomas savivaldybiy ir tkio subjekty lygmenimis Lietuvos Respublikos aplinkos
monitoringo istatymo (Zin., 1997, Nr. 112-2824) nustatyta tvarka, kad, be kita ko, bty laiku
nustatytos nenumatytos reikSmingos neigiamos pasekmés aplinkai ir imtasi tinkamy veiksmuy
susidariusiai padéciai iStaisyti.
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IV. PLANAVIMO PROCEDURU DOKUMENTAI

Savivaldybés Tarybos sprendimas dél specialiojo plano rengimo
Planavimo uzduotis

Planavimo salygos

Plano strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo procediiry dokumentai
Plano vieSuma uZztikrinanciy procediiry dokumentai
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V. BREZINIAI

1. Silalés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétros specialusis planas (SP)

2. Centralizuoto vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
plétros konkretizuoti sprendiniai gyvenamosiose vietovése, kurios
priskiriamos vieSojo vandens tiekimo teritorijoms
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