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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2011 m. lapkričio 24 d.

sprendimu Nr. T1-378
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS 2011-2013 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos triukšmo prevencijos veiksmų plano (toliau vadinamas – Planu) tikslas – numatyti kompleksines aplinkos triukšmo prevencijos priemones Šilalės rajone, kurios sumažintų aplinkos triukšmą ir jo poveikį žmonių sveikatai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu standartinis dienos metas yra nuo 6.00 val. iki 18.00 val. ir tęsiasi 12 valandų, vakaro – nuo 18.00 val. iki 22.00 val. ir tęsiasi 4 valandas, nakties – nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ir tęsiasi 8 valandas.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971) nuostatomis, 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614), Lietuvos Higienos norma HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555 (Žin., 2007, Nr. 75-2990) ir laboratorinių tyrimų (triukšmo matavimų) duomenimis.

3. Šio Plano vykdytojai: Šilalės rajono savivaldybės administracija, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas, Šilalės rajono visuomenės sveikatos biuras. Susisiekimo ministerija atlieka pagrindinių kelių keliamo triukšmo valdymą, todėl kai kurių priemonių vykdytojai yra Lietuvos automobilių kelių direkcija ir VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės kelių tarnyba.
4. Šiame Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 164-5971) vartojamas sąvokas.

II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

5. Šilalės rajono savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. T1-1195 patvirtino Triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles.
6. Savivaldybės taryba 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T1-297 „Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ nustatė tyliąsias zonas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje ir patvirtino triukšmo Savivaldybės teritorijoje rodiklius:

6.1. viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės, religinių namų ir kapinių, Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų, viešosios įstaigos Kaltinėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Kaltinėnų senelių globos namų, Kvėdarnos parapijos senelių globos namų teritorijoje nustatyta, kad tyliosiose zonose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ekvivalentinio garso lygis leidžiamas iki 50 dBA;

6.2. ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo mokyklų teritorijose nuo 6.00 iki 22.00 val. ekvivalentinis garso lygis leidžiamas iki 60 dBA.
7. Šilalės rajono savivaldybės triukšmo situacijai įvertinti buvo atlikti akustinio triukšmo 32 matavimai (matavimų taškai parinkti, atsižvelgiant į gyventojų skundus dėl triukšmo bei seniūnų rekomendacijas). 71,9 proc. matavimų viršijo ribinę vertę. Pagrindinis triukšmo šaltinis Šilalės rajone yra transportas ir iš kavinių sklindanti muzika bei lankytojų keliamas triukšmas. Automobilių gausėjimas, jų ridos didėjimas ir triukšmo plitimas laiko atžvilgiu prailgina transporto triukšmo sukeltų dirginimų trukmę, o kituose parinktuose taškuose matavimai buvo atliekami dienos, vakaro, nakties metu. Pagrindinis triukšmo šaltinis Šilalės rajone yra transportas.

8. Gyvenamųjų vietovių teritorijos Šilalės rajone, kuriose reikėtų įgyvendinti triukšmo prevencijos kompleksines priemones:

	Eil.Nr.
	Teritorijos apibūdinimas
	Triukšmo lygis

(Ekvivalentinis garso lygis)
	Triukšmo lygis

(Maksimalus garso lygis)
	Situacijos aprašymas

	
	
	Laikas


	Rodiklis

dBA

(decibelai)
	Laikas
	Rodiklis

dBA

(decibelai)
	

	
	
	
	Leidžiamas  garso lygis

	Nustatytas garso lygis
	
	Leidžiamas garso lygis
	Nustatytas garso lygis
	

	1.
	Taikos g. 20, Kvėdarna (šalia autotransporto žiedo)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas
	6.00-18.00

22.00-6.00
	65

55
	59
58
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70

60
	80
73
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 3 dBA. Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 10 dBA, nakties – 13 dBA.

Autotransporto žiedą kerta valstybinės reikšmės kelias 164 ir ribojasi su valstybinės reikšmės keliu 193, kuriuose eismo intensyvumas – 2000-4000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 20.

	2.
	Šilalės g. 37, Kvėdarna (Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00


	60


	52
	6.00-18.00


	70


	72
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 2 dBA. 
Dirginamų žmonių skaičius ~ 490 (iš jų 479 mokytojai ir mokiniai)

	3.
	Dariaus ir Girėno g. 48, Pajūris (Aikštelė prie bažnyčios)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas, iš restorano sklindanti muzika bei lankytojų keliamas triukšmas.
	6.00-18.00

22.00-6.00
	65

55
	58
52
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70

60
	79
74
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 9 dBA, nakties – 14 dBA. 

Praeina valstybinės reikšmės kelias 165, kuriame eismo intensyvumas – 1500-3000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 15


	4.
	Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūris (Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00


	60
	52
	6.00-18.00


	70
	72
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 2 dBA. Praeina valstybinės reikšmės kelias 165, kuriame eismo intensyvumas – 1500-3000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 480 (iš jų 466 mokytojai ir mokiniai)

	5.
	Ateities g. 4, Pajūris (Pajūrio vaikų globos namai)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00

22.00-6.00
	60
50
	48
45
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70

60
	75
62
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 5 dBA, nakties 2 dBA. 
Dirginamų žmonių skaičius ~ 75 (62 globos namų darbuotojai ir gyventojai)

	6.
	Varnių g. 9, Kaltinėnai (Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00


	60

	51

	6.00-18.00


	70


	72

	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 2 dBA. Dirginamų žmonių skaičius ~ 45 (36 Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras)

	7.
	Eitvydaičių g. 1A, Laukuva (Šalia autotransporto žiedo)
	6.00-18.00

22.00-6.00
	65

55
	63
56
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70
60
	79
74
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 1 dBA. 

Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 9 dBA,  nakties- 14 dBA.
Praeina valstybinės reikšmės kelias 162, kuriame eismo intensyvumas – 1500-2500. Dirginamų žmonių skaičius ~ 20


	8.
	Piliakalnio g. 4, Kvėdarna (Kvėdarnos parapijos senelių globos namai)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	22.00-6.00
	50
	52
	22.00-6.00
	60
	72
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 2 dBA. 
Maksimalus garso lygis nakties metu viršijo 12 dBA. 

	9.
	Varnių g. 30, Laukuva (prie degalinės „Milda“)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas
	22.00-6.00
	55
	64
	22.00-6.00
	60
	81
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 9 dBA.

Maksimalus garso lygis nakties metu viršijo 21 dBA. Praeina valstybinės reikšmės kelias 197, kuriame eismo intensyvumas – 1000-2000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 15


9. Gyvenamųjų vietovių teritorijos Šilalės mieste, kuriose reikėtų įgyvendinti triukšmo prevencijos kompleksines priemones:

	1.
	Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė (VšĮ Šilalės rajono ligoninė)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00

22.00-6.00
	60
50


	51
49
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70

60
	73
67
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 3 dBA, nakties – 7 dBA. Dirginamų žmonių skaičius ~ 400

	2.
	J. Basanavičiaus g. 19, Šilalė (priešais kavinę „Provincija“) 

Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas, iš restorano sklindanti muzika bei lankytojų keliamas triukšmas.


	6.00-18.00

22.00-6.00
	65

55
	67
64
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70

60


	77

81
	Ekvivalentinis garso lygis dienos metu viršijo 2 dBA, nakties – 9 dBA.

Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 7 dBA, nakties – 21 dBA. Praeina valstybinės reikšmės kelias 165, kuriame eismo intensyvumas – 1000-2000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 40

	3.
	J. Basanavičiaus g. 3, Šilalė (Restoranas „Gabija“)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas


	6.00-18.00


	65


	66
	6.00-18.00


	70


	74
	Ekvivalentinis garso lygis dienos metu viršijo 1 dBA.

Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 4 dBA. Praeina valstybinės reikšmės kelias 165, kuriame eismo intensyvumas – 1000-2000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 80

	4.
	Struikų g. 1, Šilalė
(Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija )

Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00


	60

	60
	6.00-18.00


	70


	78
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 8 dBA. Dirginamų žmonių skaičius ~ 850 (iš jų 840 mokytojai ir mokiniai)

	5.
	D. Poškos g. 24, Šilalė (Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas

Tylioji zona
	6.00-18.00


	60

	50
	6.00-18.00


	70


	71
	Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 1 dBA. Dirginamų žmonių skaičius ~ 1120 (iš jų 1085 mokytojai ir mokiniai)

	6.
	Dariaus ir Girėno g. 61, Šilalė (Šalia autotransporto žiedo)
Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas


	6.00-18.00

22.00-6.00
	65

55
	65
63
	6.00-18.00
22.00-6.00
	70

60
	78
81
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 8 dBA.

Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 8 dBA, nakties – 21 dBA. Praeina valstybinės reikšmės keliai 165 ir 164, kuriame eismo intensyvumas – 3000-5000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 50

	7.
	Dariaus ir Girėno g. 5, Šilalė (priešais parduotuvę „MAXIMA“)

Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas


	6.00-18.00

22.00-6.00
	65

55
	63
60
	6.00-18.00

22.00-6.00
	70

60
	85
74
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 5 dBA. 

Maksimalus garso lygis dienos metu viršijo 15 dBA, nakties – 74 dBA. Praeina valstybinės reikšmės kelias 165, kuriame eismo intensyvumas – 1000-2000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 35

	8.
	J. Basanavičiaus g. 4, Šilalė (Kavinė „Arka“) 

Triukšmo šaltinis – autotransportas, aplinkos fonas, iš restorano sklindanti muzika, bei lankytojų keliamas triukšmas.


	22.00-6.00
	55

	65
	22.00-6.00
	60

	76
	Ekvivalentinis garso lygis nakties metu viršijo 10 dBA. 

Maksimalus garso lygis nakties metu viršijo 16 dBA. Praeina valstybinės reikšmės kelias 165, kuriame eismo intensyvumas – 1000-2000 automobilių per parą. Dirginamų žmonių skaičius ~ 80


10. Gausėjant transporto priemonių, vis labiau plečiasi ir akustinio diskomforto zonos. Valstybinio aplinkos sveikatos centro duomenimis, vietinės reikšmės gatvėje triukšmo lygis būna 75 dBA, kelių eismo juostų greitkelyje ( 85 dBA, sporto aikštelėse žaidimų metu ( 65-75 dBA, garsaus pašnekesio metu ( 60 dBA ir panašiai. Triukšmas blogai veikia visą žmogaus organizmą, bet labiausiai klausą, centrinę nervų ir kraujotakos sistemas. Triukšmas taip pat yra dirginimo, streso, miego sutrikimo, gyvenimo kokybės blogėjimo priežastis.

11. Aplinkos triukšmo lygis užstatytose teritorijose priklauso nuo daugybės veiksnių. Didžiausi aplinkos triukšmo šaltiniai yra automobilių triukšmas iš gatvių sankryžų ir automobilių stovėjimo aikštelių, lokalių šaltinių (ventiliatorių, transformatorinių) triukšmas. Pagrindiniai aplinkos triukšmo šaltiniai užstatytose teritorijose yra automobilių srautai gatvėse, o nuo jų sklindantis triukšmas kai kuriais atvejais sudaro iki 80-82 procentų bendro triukšmo lygio. Kelių transporto priemonės yra specifiniai aplinkos triukšmo taršos šaltiniai, dėl savo skvarbumo darantys poveikį įvairioms miesto zonoms ( gyvenamosioms, gydymo ir rekreacinėms, pramonės, komunalinėms ir kitoms. Triukšmas, kurį kelia vidutinis statistinis automobilis, tolygiai mažėja, tačiau bendras vidutinis transporto keliamas triukšmas gatvėje beveik nekinta dėl transporto srautų intensyvumo didėjimo. Pagrindinė bendra tendencija, turinti įtakos automobilių keliamo triukšmo aplinkoje didėjimui, ( automobilių gausėjimas, jų ridos didėjimas ir triukšmo plitimas laiko atžvilgiu. Dėl šių priežasčių ilgėja transporto triukšmo sukeltų dirginimų trukmė. 

Šilalės rajone pagrindinis triukšmo šaltinis yra transportas. Transporto keliamo triukšmo mažinimas skirstomas į tris kategorijas:

• padangų/kelio triukšmo mažinimas, tiesiant mažiau triukšmingas kelio dangas;

• padangų/kelio triukšmo mažinimas, naudojant mažiau triukšmingas padangas;

• automobilių variklių ir dujų išmetimo sistemų triukšmo mažinimas.

12. Šiuo metu Šilalės rajone dažniausias kelio dangos tipas – žvyras. Kelio danga daro didelę įtaką triukšmo lygiui, todėl būtina kelius ir gatves asfaltuoti. Tyrimais įrodyta, kad dviejų sluoksnių poringas asfaltas – geriausia danga triukšmo mažinimui. Šilalės rajono savivaldybėje kelių ir gatvių žvyro danga sudaro 42,43 proc. visų kelių ilgio.

Šilalės rajono keliai:

	Eilės Nr.
	Kelių savininkai
	Keliai (gatvės) su asfaltbetonio danga (km)
	Trinkelių grindinys

(km)
	Žvyro danga

(km)
	Gruntiniai keliai

(km)
	Iš viso

	1.
	Šilalės r. savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių ilgis
	91,98
	0,008
	679,34
	861,342
	1632,67

	2.
	Valstybinės reikšmės keliai (krašto ir rajoniniai), kurie priklauso Valstybės įmonei Tauragės regiono keliai
	224,112
	0
	188,52
	0
	412,632

	3.
	Iš viso 
	316,092
	0,008
	867,86
	861,342
	2045,302


13. Šilalės rajone prie neasfaltuotų kelių/gatvių gyvena ~ 5445 žmonės:

	Seniūnija
	Neasfaltuotos gyvenvietės 
	Pavienės sodybos šalia žvyruoto kelio
	Žmonių, gyvenančių šalia neasfaltuotų gatvių/kelių, skaičius

	Bijotų
	6 gatvės / 8 gyvenvietės / 13,6 km
	66
	315

	Bilionių
	6 gatvės / 3 gyvenvietės / 14,236 km
	57
	182

	Didkiemio
	8,76 km
	32
	83

	Kaltinėnų
	8 gatvės / 10 gyvenviečių / 20,77 km
	211
	811

	Kvėdarnos
	16 gatvių / 9 gyvenvietės
	135
	620

	Laukuvos
	6 gyvenvietės / 6,61 km
	333
	921

	Palentinio
	9 gatvės / 8 gyvenvietės /  19,9 km
	75
	222

	Pajūrio
	10 gatvių / 6 gyvenvietės / 3,16 km
	217
	782

	Šilalės kaimiškoji
	6 gatvės / 8 gyvenvietės / 4 km
	117
	344

	Šilalės miesto
	16 gatvių / 4,232 km
	0
	163

	Tenenių
	4 gatvės / 4 gyvenvietės / 4,694 km
	24
	124

	Traksėdžio
	8 gyvenvietės / 8 km
	86
	281

	Upynos
	5 gatvės / 12 gyvenviečių / 16,7 km
	155
	461

	Žadeikių
	2 gyvenvietės/ 2,5 km
	51
	136

	IŠ VISO
	
	
	5445


14. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalis numato, kad mokyklose, neatsižvelgiant į jų steigėją, turi būti įrengtos poilsio nuo triukšmo patalpos. Nei vienoje Šilalės rajono mokykloje tokios patalpos nėra įrengtos.
15. Mažinant neigiamą aplinkos triukšmo poveikį, taikomos techninės ir technologinės, urbanistinės architektūrinės, transporto eismo organizavimo ir inžinerinės apsaugos priemonės. Dažniausiai transporto triukšmo lygis mažinamas reguliuojant eismą, projektuojant kelių infrastruktūras, atitraukiant juos nuo apgyvendintų vietovių, projektuojant kelius iškasose, naudojant akustines sieneles, statinius – ekranus, apsaugines medžių ir krūmų juostas, įrengiant pastatuose specialius langus su stiklo paketais. Akustinės sienelės leidžia sumažinti triukšmą iki 15 dBA. Aukšti pastatai ar aukšti pylimai triukšmą sumažina apie 20 dBA, o vieno metro pločio želdinių juosta sumažina triukšmą vidutiniškai 0,4(0,5 dBA.

16. Nors ir diegiamos triukšmo prevencijos priemonės, tačiau jų yra per mažai ir nėra visiškai užtikrinta visuomenės apsauga nuo neigiamo triukšmo poveikio. Be to, aplinkos triukšmą mažinančių priemonių įgyvendinimo problema tai, kad daugelis jų yra brangios, ne visada esama techninių galimybių jas įrengti, jas naudoti sudėtinga, ne visos priemonės yra pakankamai efektyvios. Todėl turėtų būti taikomos tokios priemonės, kurios kainuotų mažiausiai, duotų didžiausią ekonominę naudą ir efektyviai saugotų visuomenės sveikatą nuo aplinkos triukšmo.

III. PLANO VERTINIMO KRITERIJAI

17. Vertinimo kriterijai:

17.1. įgyvendintų aplinkos triukšmo prevencijos priemonių skaičius;

17.2. apsaugotų nuo triukšmo jo poveikiui jautrių vietų skaičius;

17.3 nustatytų triukšmo prevencijos vietų skaičius;

17.4. apsaugotų nuo triukšmo poveikio žmonių skaičius;

17.5. informacijos, pateiktos gyventojams apie triukšmo valdymo priemones, skaičius.
IV. GALIMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

18. Plano finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.

__________________________________________

