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2. ĮVADAS. BENDRI DUOMENYS

Specialiuoju planu analizuojama Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais planuojama teritorija, kurią sudaro Šilalės miestas ir jo gretimybės. 
1.1. Specialiojo planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2,  Šilalė, tel. (8~449) 76114, faks. (8~449) 76118.
1.2. Specialiojo plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“ Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius tel. (8~5) 2788433, faks. (8~5) 2788789.
1.3. Planuojama teritorija: Šilalės miesto bendruoju planu nustatytos plėtros ribose.
1.5. Specialiojo plano tikslai: 
· Pagerinti Šilalės miesto bendrajame plane numatytų gyvenamųjų namų statybos kvartalų ir pramonės įmonių plėtros teritorijų susisiekimą su esamomis Šilalės miesto teritorijomis, rajono keliais ir respublikinės reikšmės keliais.

· Plėsti, Šilalės miesto bendrajame plane numatytų plėtros teritorijų, inžinerinius tinklus, prijungti prie Šilalės miesto magistralinių inžinerinių tinklų numatytas užstatyti teritorijas.

Specialiojo plano uždaviniai: 

· Nustatyti Šilalės miesto bendrajame plane numatytų plėtros teritorijų susisiekimo komunikacijų įrengimo koridorius, rezervuoti jų įrengimui reikalingas žemės teritorijas.

· Nustatyti planuojamų susisiekimo komunikacijų prijungimo vietas prie Šilalės miesto gatvių, rajoninių ir respublikinės reikšmės kelių.

· Nustatyti Šilalės miesto bendrajame plane numatytų plėtros teritorijų inžinerinių tinklų įrengimo koridorius, rezervuoti jų įrengimui reikalingas žemės teritorijas.

· Nustatyti planuojamų inžinerinių tinklų prijungimo vietas prie Šilalės miesto magistralinių tinklų.

Būtini nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai:
· Konkretūs teritorijos naudojimo tipai;

· Sanitarinės ir apsauginės zonos;

· Užstatymo tipas (išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir grafikai – statinių statybos zona, statybos riba ar linija);

· Servitutai;

· Susisiekimo sistemų organizavimas;

· Inžinerinių tinklų pajungimo koridorius.
Esamos būklės analizė atlikta ir jai pritarta (2012 m. rugpjūčio 16 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. B3-1736).

3. KONCEPCIJA

Specialiuoju planu analizuojamos teritorijos yra aprūpintos inžinerinėmis sistemomis netolygiai. Beveik visas Šilalės miestas (teritorija, apribota administracinėmis ribomis) yra aprūpinta inžinerinėmis sistemomis – vandentvarkos, elektros, telekomunikacijų ir ryšių infrastruktūra. Šilalės mieste yra išvystyta tik suskystintų dujų sistema, gamtinių dujų tinklai Šilalės mieste nėra atvesti.

Intensyviausiai užstatyta yra Šilalės miesto teritorija administracinėse ribose. Čia nėra užstatymo tik prie krašto kelio Nr. 164 ir Lokystos upės, kur teritorijos būna užliejamos. Priemiestinės Šilalės miesto teritorijos urbanizuotos mažiau, tačiau galima išskirti pagrindines šiuo metu urbanizuotas ar intensyviai urbanizuojamas teritorijas (žr. 3.1 pav.). Šilalės miestas, Vingininkų, Struikų, Balsių ir Šilų kaimai šiuo metu yra sąlyginai intensyviai užstatyti, tuo tarpu Dirkintų kaimo teritorija užstatyta menkai, tačiau atlikus šiuo metu galiojančių detaliojo planavimo dokumentų analizę, paaiškėjo, kad šios teritorijos ateityje bus sparčiai įsisavinama. Šiose teritorijose inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų poreikis jaučiamas labiausiai.
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3.1 pav. Principinė urbanizacijos plėtros schema Šilalės mieste ir priemiestinėse teritorijose. Žymėjimai: 1 – Šilalės miestas ir jo plėtros zona 2 – Vingininkų kaimo plėtros teritorijos 3 – Struikų kaimo plėtros teritorijos; 4 – Balsių ir Šilų kaimų plėtros teritorijos; 5 – Dirkintų kaimo plėtros teritorijos 

3.1. Koncepcijos alternatyvos

Analizuojamos dvi koncepcijų alternatyvos: savaiminės plėtros koncepcija ir koordinuotos plėtros koncepcija.

Savaiminės plėtros koncepcija. Status quo atveju, vadovaujantis Šilalės miesto bendrojo plano sprendiniais ir planuojamos teritorijos ribose parengtais galiojančiais specialiaisiais ir detaliaisiais planais, bet neplanuojant koordinuotos teritorijų susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros, teritorijose nebūtų galima užtikrinti darnaus jų vystymosi, nes teritorijose nevyktų subalansuota plėtra. Dėl šių priežasčių savaiminės plėtros koncepcija yra nepriimtina ir toliau detaliau nenagrinėjama.

Koordinuotos plėtros koncepcija. Šioje koncepcijoje įvertinami Šilalės miesto bendrojo plano sprendiniai ir planuojamos teritorijos ribose parengti galiojantys specialieji ir detalieji planai. Jiems rengiama koordinuotos plėtros koncepcija, kuri savo sprendiniais rezervuoja teritorijas tolimesniam subalansuotam jų vystymuisi. Šios koncepcijos įgyvendinimas užtikrintų iki šiol parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą (tąsą), nepažeistų teritorijoje galiojančių veiklos apribojimų, užtikrintų patogų transporto susisiekimą bei inžinerinių tinklų pasiekiamumą. Išvysčius naujas gatves, dviračių takų sistemas ir inžinerinius tinklus būtų didinama vietos gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė ir gerovė. 

3.2. Koordinuotos plėtros koncepcija

Šilalės miesto bendrojo plano sprendiniais planuojamoje teritorijoje numatomos mažaaukštės gyvenamosios planuojamos teritorijos, planuojamos verslo, pramonės, logistikos paslaugų teritorijos., kurioms reikalingi koordinuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros ištekliai. Pagrindinė koordinuotos plėtros užduotis – numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymąsi, detalizuoti ir rezervuoti teritorijas Šilalės miesto bendrajame plane numatomai jų plėtrai, užtikrinant šios sistemos darną, integruojant sprendinius į esamą Šilalės miesto susisiekimo ir infrastruktūros tinklą. 
3.2.1. 
Susisiekimo sistemos formavimo principai

Susisiekimo sistema (gatvių ir kelių tinklas bei jų hierarchija) formuojama atsižvelgiant į šiuos principus:

1. Vadovaujantis Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, kuriais nustatytos pagrindinės susisiekimo sistemos plėtros kryptys ir priemonės;

2. vadovaujantis „Šilalės miesto, Šilų, Balsių, Struikų ir Vingininkų kaimų teritorijų (bendrajame plane numatytose Šilalės miesto plėtros teritorijose) kvartalinių gatvių įrengimo schema“, kurioje nurodytas kvartalinių gatvių šiose vietovėse išdėstymas;

3. atsižvelgiant į esamus vietoves ypatumus (esamą gatvių ir kelių tinklą, užstatymą, sklypų ribas, vandens telkinių ir želdinių išsidėstymą), pagal kuriuos tikslinamos Šilalės miesto teritorijos bendruoju planu ir kvartalinių gatvių įrengimo schema nurodytų gatvių trasos;
4. Kadangi planuojama teritorija apima Šilalės miestą ir jo plėtros teritorijas, priimama, kad visi vietinės reikšmės keliai ir planuojamos susisiekimo sistemos jungtys yra perspektyvinės gatvės ir joms taikomi STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” (Žin., 1999, Nr. 27-773) keliami reikalavimai. Valstybinės reikšmės keliams planuojamoje teritorijoje taikomi Kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076 su vėlesniais pakeitimais) ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322)  keliami reikalavimai.

STR 2.06.01:1999 nuostatos apibrėžia pagrindinius gatvių techninius parametrus, gatvių hierarchijos ypatumus.
Gatvės skirstomos į kategorijas:
	Kategorijos
	Indeksas
	Pagrindinė paskirtis

	Pagrindinės gatvės
	B
	Susisiekimas tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų transporto stočių. Ryšiai su užmiesčio keliais.

	Aptarnaujančios gatvės
	C
	Miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys. Pagrindinės keleivių viešojo susisiekimo linijos. Miesto vidaus transporto ryšiai.

	Pagalbinės gatvės
	D
	Lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų


Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai: 

	Gatvių 

katego-

rijų

indek-

sas


	Gatvės juostos plotis

tarp raudonųjų linijų


	Skaičiuo-

jamasis

greitis

(km/h)
	Matymo laukas

sankryžose, įvažiavi-muose,

perėjose

(m)
	Eismo skaičius

juostų
	Eismo juostų plotis

(m)
	Maksi-

malus išilginis nuolydis

(%)


	Minima-

lios  horizonta-

lios kreivės

(m)
	Centrinės skiria-

mosios

juostos

plotis 

(m)

	
	
	
	
	mini-

malus
	maksi-

malus
	
	
	
	

	B2


	
	60


	80


	2


	6**


	3,50


	6


	150


	***



	C1


	20–40


	60


	80


	2


	6


	3,50


	6


	120


	***



	C2


	
	60


	80


	2


	4


	3,25


	7


	90


	***



	D1


	12–20


	20


	60


	2


	4


	3,0


	8


	60


	***



	D2


	
	40


	40


	1


	2


	3,5/2,75


	10


	30


	-



	D2-5****,

D2-6****
	5–12


	30


	30


	1


	2


	3,5/2,75


	10


	30


	-



	D2-7*****


	
	20


	10


	1


	2


	3,5/2,75


	12


	15


	-




** Prireikus juostų skaičius gali būti padidintas.

*** Centrinės skiriamosios juostos esant reikalui įrengiamos ties pėsčiųjų perėjomis, statant kelio ženklus ir pan.

**** Taikoma susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose, užstatytose vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais, mėgėjiško sodo teritorijose, senamiesčiuose.

***** Taikoma susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose, užstatytose vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais, mėgėjiško sodo teritorijose.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniais gatvių kategorijos buvo parinktos pagal Šilalės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. D kategorijos priskirtos ir gatvių trasos parinktos pagal kvartalinių gatvių įrengimo schemą bei įvertinant esamus vietovės ypatumus bei normuojamus atstumus tarp sankryžų, kurie turi būti ne mažesni kaip:

	B kategorijos
	600-800 m

	C kategorijos
	400-600 m

	D1 kategorijos
	ne mažiau kaip 50 m


D2 kategorijos ir nemotorizuoto eismo gatvėse atstumai tarp sankryžų neribojami.
Kelių įstatymo nuostatos, apibrėžia pagrindinius terminus ir normuojamus atstumus: 
Gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą.

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

Kelio apsaugos zona – abipus kelio nustatyto pločio žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla. 

Kelio juosta – žemės juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias.

Kelio kategorija – rodiklis, nustatantis kelio techninius parametrus bendrame kelių tinkle (kelio ir jo statinių matmenis, eismo juostų skaičių, sankryžų tipą, eismo pralaidumą ir kita).

Pagal Kelių įstatymą, juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra: 

	automagistralių ir I kategorijos kelių
	39 metrai

	II kategorijos kelių
	28 metrai

	III kategorijos kelių
	22 metrai

	IV kategorijos kelių
	19 metrų

	V kategorijos kelių
	18 metrų


Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatyto pločio juostoje, tai šios juostos ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių išorinių kraštų.

Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis pagal kelio reikšmę yra:

	magistralinių kelių                           
	po 70 metrų

	krašto kelių                                     
	po 50 metrų

	rajoninių kelių                                
	po 20 metrų


Kelio apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse įstatymų nustatyta tvarka gali tikslinti Teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus).

KTR 1.01:2008 nurodo normuojamus atstumus tarp nuovažų ir sankryžų valstybinės reikšmės keliams:
Krašto keliuose sankryžos ir nuovažos kiekvienoje kelio pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 500 metrų.

Rajoniniuose keliuose nuovažos kiekvienoje kelio pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 100 metrų.

Kai nėra galimybės įvykdyti šių reikalavimų, nuovažos įjungiamos į pagrindiniam keliui lygiagrečius kelius, kurie prijungiami prie pagrindinio kelio sankryžų ir nuovažų, atitinkančių saugaus eismo reikalavimus.

5. Vadovaujantis VĮ „Tauragės regiono keliai“ pateikta informacija apie valstybinės reikšmės kelius planuojamoje teritorijoje bei Lietuvos automobilių kelių informacinės sistemos duomenimis (informacijos šaltinis – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, lakis.lakd.lt):
	Kelio Nr.
	Kelio atkarpa (nuo-iki, km)
	Min. juostos plotis
	Techninė kategorija
	Apsaugos zona

	164
	97,45-111,57
	19
	IV
	50

	
	111,57-111,6
	28
	II
	

	
	111,6-113,7
	19
	IV
	

	
	113,7-124,89
	18
	V
	

	162
	15,43-16,63
	18
	V
	50

	
	15,42-15,43
	22
	III
	

	
	14,82-15,42
	18
	V
	

	
	14,8-14,82
	22
	III
	

	
	12,55-14,5
	18
	V
	

	165
	0,00-1,57
	19
	IV
	50

	
	1,57-1,82
	22
	III
	

	
	1,82-3,00
	28
	II
	

	4105
	-
	18
	V
	20

	4111
	-
	18
	V
	20

	4104 
	0-0,8
	22
	III
	20

	
	0,8-14,98
	18
	V
	

	4513
	-
	19
	IV
	20

	4504
	-
	19
	IV
	20

	4101
	-
	22
	III
	20


IŠVADOS IR PASIŪLYMAI: 

Koncepcijos rengimo stadijoje buvo suformuotas kelių tinklas pagal 1-5 punktuose išdėstytus principus, esamoms ir planuojamoms gatvėms parinktos kategorijos:
· Esamoms gatvėms numatyta C1 kategorija – bendras ilgis apie  2,8 km;

· Esamoms gatvėms numatyta C2 kategorija – bendras ilgis apie 1,9 km;
· Esamoms gatvėms nustatyta D1 kategorija – bendras ilgis apie 53,1 km;

· Planuojamoje teritorijoje taip pat yra esamų valstybinės reikšmės krašto kelių atkarpos (bendras ilgis apie 14 km) bei rajoninių kelių atkarpos (bendras ilgis apie 10 km);

· Koncepcijos sprendiniais numatytos C1 kategorijos gatvių atkarpos – bendras ilgis apie 1,9 km;

· Koncepcijos sprendiniais numatytos C2 kategorijos gatvių atkarpos – bendras ilgis apie 3,5 km;

· Koncepcijos sprendiniais numatytos D1 kategorijos gatvių atkarpos – bendras ilgis apie 28 km;

· Planuojamoje teritorijoje numatyta Šilalės miesto aplinkkelio trasa, jai numatyta krašto kelio reikšmė, specialiuoju planu pagal KTR 1.01:2008 siūloma nustatyti III techninę kategoriją (minimalus kelio juostos plotis – 22 m).


Atsižvelgiant į 2010 m. rugsėjo 10 d. parengtos patikslintos (koreguotos) planavimo užduoties specialiojo plano dokumentams rengti 4 punktą, koncepcijos sprendiniai galioja tik Šilalės miesto bendruoju planu numatytose plėtros teritorijose. Susisiekimo sistema esamai užstatytose teritorijose turi būti sprendžiama atskirais specialiaisiais ar detaliaisiais planais atsižvelgiant į esamą, susiklosčiusią situaciją – esamų gatvių parametrus, užstatymą, inžinerinių tinklų išsidėstymą, sklypų ribas.
3.2.2. 
Inžinerinių komunikacijų koridorių formavimo principai

Specialiuoju planu planuojamoje teritorijoje galioja patvirtintų detaliųjų planų sprendiniai, kuriais nustatyti gatvių parametrai, pažymėtos gatvių raudonosios linijos, kelių juostos ir apsaugos zonos. Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiuoju planu šių detaliųjų planų sprendiniai nekeičiami, jie lieka galioti ir patvirtinus specialųjį planą. Rengiant naujus detaliuosius planus, būtų vadovaujamasi šiuo specialiuoju planu.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniais siūlomi Šilalės miesto bendruoju planu numatytų plėtros teritorijų planuojamų ir rekonstruojamų gatvių bei valstybinės reikšmės kelių parametrai.
D1, C2, C1 kategorijos gatvės

Įvertinus numatomų plėtoti tinklų išsidėstymą raudonųjų gatvių linijų (inžinerinių komunikacijų koridorių) ribose, siūloma D1 kategorijos gatvių raudonąsias linijas nustatyti 18 m pločio (žr. 3.2.2.1 pav.).
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3.2.2.1 pav. Šilalės miesto bendruoju planu numatytų plėtros teritorijų planuojamų ir rekonstruojamų D1 kategorijos gatvių principinis pjūvis

Įvertinus numatomų plėtoti tinklų išsidėstymą raudonųjų gatvių linijų (inžinerinių komunikacijų koridorių) ribose, siūloma C2 kategorijos gatvių raudonąsias linijas nustatyti 20 m pločio (žr. 3.2.2.2 pav.).
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3.2.2.2 pav. Šilalės miesto bendruoju planu numatytų plėtros teritorijų planuojamų ir rekonstruojamų C2 kategorijos gatvių principinis pjūvis

Įvertinus numatomų plėtoti tinklų išsidėstymą raudonųjų gatvių linijų (inžinerinių komunikacijų koridorių) ribose, siūloma C1 kategorijos gatvių raudonąsias linijas nustatyti 20 m pločio (žr. 3.2.2.3 pav.).
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3.2.2.3 pav. Šilalės miesto bendruoju planu numatytų plėtros teritorijų planuojamų ir rekonstruojamų C1 kategorijos gatvių principinis pjūvis

Valstybinės reikšmės rajoniniai ir krašto keliai

Parenkant inžinerinių komunikacijų koridorių išilgai valstybinės reikšmės rajoninių bei krašto kelių parametrus, inžineriniai tinklai numatomi už kelio juostų ribų. Inžinerinių tinklų tiesimui siūloma rezervuoti 12 m bendro pločio inžinerinių komunikacijų koridorių, kurį siūloma išdėstyti abipus kelio (už kelio juostos, žr. 3.2.2.4 ir 3.2.2.5 pav.).
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3.2.2.4 pav. Šilalės miesto bendruoju planu numatytų plėtros teritorijų rekonstruojamų valstybinės reikšmės rajoninių kelių principinis pjūvis
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3.2.2.5 pav. Šilalės miesto bendruoju planu numatytų plėtros teritorijų planuojamų ir rekonstruojamų valstybinės reikšmės krašto kelių principinis pjūvis

Šiuo metu valstybiniams krašto keliams 162, 165, 164 suformuoti sklypai. Taip pat sklypas suformuotas valstybinės reikšmės rajoniniam keliui Nr. 4101. Kitiems planuojamos teritorijos ribose esantiems ir numatomiems rekonstruoti keliams sklypai nesuformuoti.
3.2.3. Inžinerinės infrastruktūros plėtros koncepcija

Koncepcijos stadijoje įvertintos planuojamos teritorijos inžinerinių tinklų (vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros ir t.t.) plėtros galimybės į urbanizuotas ir numatomas urbanizuoti teritorijas. Inžinerinės infrastruktūros plėtros tikslingumas buvo nustatytas įvertinus kvartaluose dominuosiančią žemės naudojimo paskirtį, esamą inžinerinę infrastruktūrą, jos būklę bei pajėgumą aptarnauti papildomą vartotojų skaičių, taip pat išanalizavus inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių planavimo sąlygas ar jau detaliaisiais dokumentais suplanuotus sprendinius. 

Vandentiekis ir nuotekos
Pagal Šilalės miesto bendrąjį planą, optimistiniu variantu prognozuojamas Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiuoju planu planuojamos teritorijos gyventojų skaičius 2026 m. – 7800. Atsižvelgiant į šį gyventojų skaičių ir į tai, kad siekiama ateityje geriamuoju vandeniu iš centralizuotų sistemų aprūpinti 95 proc. gyventojų, vandens poreikis skaičiuojamas 7410 gyventojų. Skaičiavimuose naudojama geriamojo vandens norma vienam žmogui – 200 l per parą. Todėl prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. – 1 482 kub. m. per parą, per metus tai sudarytų apie 527 592 kub. m. Galima daryti išvadą, kad naujų teritorijų vandenvietėms rezervuoti nėra reikalinga. Atsižvelgiant į esamos būklės analizėje pateiktus duomenis, daroma prielaida, kad valomų nuotekų kiekis yra lygus geriamojo vandens poreikiui 2026 m. (prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. – 1 482 kub. m. per parą, per metus tai sudarytų apie 527 592 kub. m.). UAB „Šilalės vandenys“ duomenimis, šiuo metu šalia Šilalės miesto esančių nuotekų valymo įrenginių pajėgumas šiuo metu yra pakankamas ir naujų nuotekų valymo įrenginių poreikio nėra. 
Remdamiesi UAB „Šilalės vandenys“ rekomendacijomis, parinktos vandentvarkos tinklų prisijungimo vietos (žr. brėžinį „Koncepcija“) su preliminariomis aptarnavimo kryptimis.
Dėl specialiojo plano brėžinių mastelio ir pagrindo (planas rengiamas georeferencinės duomenų bazės pagrindu), nėra galimybės nustatyti tikslaus vandentvarkos (tame tarpe ir lietaus nuotekų) tinklų trasų bei joms aptarnauti reikalingų objektų kiekio ir vietų (nuotekų siurblinių, surinktuvų, valymo įrenginių bei išleistuvų ir kt.), todėl šiuo specialiuoju planu teritorijos šiems objektams nerezervuojamos. Inžineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos numatomos nustatant inžinerinių komunikacijų koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribas.
Elektros energijos tiekimas
Inžineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos numatomos nustatant inžinerinių komunikacijų koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribas. Specialiojo plano koncepcija siūlomas 10/0,4 kV transformatorinių išdėstymas. Transformatorinės išdėstomos taip, kad jų aptarnavimo spinduliai (mažaaukščių gyvenamųjų namų užstatymo teritorijų atveju – 500 m, pramoninių teritorijų atveju – 250 m) dengtų visas Šilalės miesto bendrojo plano sprendiniais numatytas plėtros teritorijas.
Telekomunikacijų ir ryšio tinklai

Planuojamose teritorijose numatoma telekomunikacijų ir ryšių perdavimo tinklų plėtra visose rekonstruojamose bei naujai planuojamose gatvėse. Inžineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos numatomos nustatant inžinerinių komunikacijų koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribas.
4. BRĖŽINIAI


Brėžinių žiniaraštis

	Koncepcija
	1 lapas

	Pjūviai
	1 lapas
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