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1 |VADAS. BENDRI DUOMENYS

Specialiuoju planu analizuojama Silalés miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais
planuojama teritorija, kurig sudaro Silalés miestas ir jo gretimybes.

Specialiojo planavimo organizatorius: Silalés rajono savivaldybés administracijos direktorius,
J. BasanaviCiaus g. 2, Silalé, tel. (8~449) 76114, faks. (8~449) 76118.

Specialiojo plano rengéjas: UAB ,Statybos strategija“ Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius tel.
(8~5) 2788433, faks. (8~5) 2788789.

Planuojama teritorija: Silalés miesto bendruoju planu nustatytos plétros ribose.

Planavimo lygmuo: pagal teritorijy planavimo riisj dokumentas yra specialiojo planavimo
dokumentas; pagal teritorijy planavimo dokumenta tvirtinancia institucija planas yra savivaldybés lygmens,
pagal planuojamos teritorijos dydj ir sprendiniy konkretizavimo lygij - rajono lygmens.

Specialiojo plano tikslai:
= Pagerinti Silalés miesto bendrajame plane numatyty gyvenamujy namy statybos kvartaly ir
pramonés jmoniy plétros teritorijy susisiekima su esamomis Silalés miesto teritorijomis, rajono
keliais ir respublikinés reikSmés keliais.
= Plésti, Silalés miesto bendrajame plane numatyty plétros teritoriju, inZinerinius tinklus, prijungti
prie Silalés miesto magistraliniy inZineriniy tinkly numatytas uZstatyti teritorijas.

Specialiojo plano uzdaviniai:

= Nustatyti Silalés miesto bendrajame plane numatyty plétros teritorijy susisiekimo komunikacijy
jrengimo koridorius, rezervuoti jy jrengimui reikalingas Zzemeés teritorijas.

= Nustatyti planuojamy susisiekimo komunikacijy prijungimo vietas prie Silalés miesto gatviy,
rajoniniy ir respublikinés reiksmeés keliy.

= Nustatyti Silalés miesto bendrajame plane numatyty plétros teritorijy inZineriniy tinkly jrengimo
koridorius, rezervuoti jy jrengimui reikalingas zemés teritorijas.

= Nustatyti planuojamy inZineriniy tinkly prijungimo vietas prie Silalés miesto magistraliniy tinkly.

Bdtini nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimai:
= Konkretus teritorijos naudojimo tipai;
= Sanitarinés ir apsauginés zonos;
= Uzstatymo tipas (iSreikstas tekstiniu apibidinimu ir grafikai - statiniy statybos zona, statybos riba
ar linija);
= Servitutai;
= Susisiekimo sistemy organizavimas;
= Inzineriniy tinkly pajungimo koridorius.

Planavimo procesas:
Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viesai svarstomas su visuomene bendraja tvarka.
Planavimo proceso trukmeé (preliminari) 2011 m. IV ketv. - 2013 m. Il ketv.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, specialiojo plano rengimo etapas, baigiamasis
etapas.

Specialiojo plano vieso svarstymo tvarka: bendroji tvarka.
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Specialiojo planavimo pagrindas ir salygos: .
Teritorijos specialusis planas rengiamas vadovaujantis Silalés rajono savivaldybés tarybos 2011

m. kovo 31 d. sprendimu ,Dél Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly
specialiojo plano rengimo® Nr. T1-38; Silalés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus patvirtinta
,»Planavimo uzduotimi specialiojo plano dokumentams rengti“ ir planavimo sqglygomis:

2011 m. birzelio 6 d. Silalés rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir statybos skyriaus
planavimo salygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr. 48/11
(koreguotos);

2011 m. birzelio 8 d. LR AM Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo salygos
rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. (9.14.3.)-LV4-2334. .

2011 m. geguzés 23 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM rastas ,,Dél pasitilymy Silalés miesto
plétros susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly specialiojo planavimo sglygoms* Nr. 1.7-1249.
2011 m. birzelio 8 d. UAB ,,Dirzé“ rastas ,Dél Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir
inZineriniy tinkly specialaus plano planavimo salygy“ Nr. 125.

2011 m. geguzés 26 d. AB ,,LESTO“ Silalés tinklo eksploatavimo grupés planavimo salygos Nr. TS-
43560-11-0143.

2011 m. geguzés 25 d. Tauragés visuomenés sveikatos centras Silalés skyriaus planavimo salygos
nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr.
SPTP-14.

2011 m. kovo 30 d. UAB ,,§1lales vandenys“ rastas ,,Dél planavimo salygy iSdavimo“ Nr. 8-38.

2011 m. geguzes 23 d. UAB ,,S1lales Silumos tinklai“ rastas ,,Dél planavimo salygy“ Nr. 1-174 ir 2011
m. geguzés 23 d. UAB ,,Sllales Silumos tinklai“ planavimo salygos dél Silalés miesto plétros
susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly specialiojo plano rengimo®.

2012 m. kovo 13 d. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
perspektyvinio planavimo skyriaus rastas ,,Dél planavimo salygy“ Nr. (6.6)2-1252.

2012 m. kovo 19 d. V| ,,Tauragés regiono keliai“ rastas ,Dél salygy specialiojo plano rengimui“ Nr.
15-162.

Teritorijoje galioja Siy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai:
_ 1) bendryjy plany: y
Silalés rajono bendrasis planas, patvirtintas Silalés rajono tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T1-107.
Silalés miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Silalés rajono tarybos 2008 m. kovo 27 d.
sprendimu Nr. T1-107.

2) specialiyjy plany:
Silalés miesto, Sily, Balsiy, Struiky ir Vingininky kaimy teritorijy (bendrajame plane numatytose
Silalés miesto plétros teritorijose) kvartaliniy gatviy jrengimo schema, patvirtinta 2010 m. spalio
28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-253.
Silalés rajono savivaldybés teritorijoje esanciy Vietinés reik$més keliy specialusis planas,
patvirtintas 2011 m. rugséjo 9 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-283.
Véjo jégainiy isdéstymo ir teritorijos riby nustatymo, Silalés rajono savivaldybés teritorijoje, Bijoty
senitinijoje, Thjainiy kaime, specialusis planas, patvirtintas 2011 m. liepos 28 d. Silalés rajono
savivaldybeés tarybos sprendimu Nr. T1-252.
Véjo jégainiy isdéstymo ir teritorijos riby nustatymo, Silalés rajono savivaldybés TraksedZio
senitinijos, Laukuvos senitinijos ir Silalés kaimiSkosios seniiinijos teritorijoje, specialusis planas,
patvirtintas 2010 m. spalio 28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-254.
Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé 113,67 km sankryzos su krasto keliu Nr. 162 Laukuva-
Silalé, rekonstrukcijos specialusis planas, patvirtintas 2009 m. birzelio 18 d. Silalés rajono
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-206.
Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas,
patvirtintas 2008 m. gruodzio 23 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-448.
Silalés rajono degaliniy isdéstymo schemos specialiojo plano papildymas degaline Nr. 7, prie
automagistralés Kaunas-Klaipéda ir kelio Silalé-Laukuva sankryzos, patvirtintas 2007 m. liepos 26 d.
Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-167.
Silalés rajono degaliniy idéstymo prie magistraliniy keliy schemos papildymo degaline Nr. 8,
Pajiirio miestelyje prie krasto kelio Nr. 165, specialusis planas, patvirtintas 2007 m. liepos 26 d.
Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-166.
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3) detaliyjy plany:
Pagal teritorijy planavimo dokumenty registra.
Rengiamo specialiojo plano sprendiniy pasekmiy poveikio vertinimas atliekamas Siais

aspektais:

Pagal LR Vyriausybés 2004 m. liepos 16 d. nutarima Nr. 920 ,Dél teritorijy planavimo

dokumenty sprendiniy poveikio vertinimo tvarkos apra3o patvirtinimo“ (Zin. 2004, Nr. 113-4228 su
vélesniais pakeitimais).

Specialusis planas parengtas vadovaujantis:
LR teritorijy planavimo jstatymu (Zin., 1995, Nr. 107-2391 su vélesniais pakeitimais);
Lietuvos Respublikos keliy jstatymu (Zin., 2002, Nr. 101-4492 su vélesniais pakeitimais);
LR Zemés jstatymu (Zin., 1994, Nr. 34-620 su vélesniais pakeitimais);
Teritorijy planavimo dokumenty projekty svarstymo su visuomene nuostatai (Zin., 1996, Nr. 90-
2099 su velesniais pakeitimais);
Zemés sklypy pagrindinés tikslinés 7emés naudojimo paskirties, bldy ir pobldziy specifikacija
(Zin., 2005, Nr. 41-1317 su vélesniais pakeitimais);
STR 2.06.01:1999 ,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos“ (Zin., 1999, Nr. 27-773 su
veélesniais pakeitimais);
Specialiosiomis Zemés ir misko naudojimo salygomis (Zin., 1992, Nr.22-652 su vélesniais
pakeitimais);
LR geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymu (Zin., 2006, Nr. 82-3260 su vélesniais
pakeitimais);
Nuoteky tvarkymo reglamentu (Zin., 2006, Nr. 59-2103 su vélesniais pakeitimais);
Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentu (Zin., 2007, Nr. 42-1594);
Elektros tinkly apsaugos taisyklémis (Zin., 2010, Nr. 39-1877 su vélesniais pakeitimais);
Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros plany rengimo taisyklémis (Zin.,
2007, Nr. 8-337 su vélesniais pakeitimais);
Infrastruktdiros plétros (Silumos, elektros, dujy ir naftos tiekimo tinkly) specialiyjy plany rengimo
taisyklémis (2in., 2011, Nr. 11-487);
Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymas (Zin., 2004, Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650);
LR Planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu (Zin., 1996, Nr. 82-1965 su
vélesniais pakeitimais);
Visuomenés dalyvavimo teritorijy planavimo procese nuostatais (Zin., 1996, Nr. 90-2099 su
vélesniais pakeitimais);
Teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy poveikio vertinimo tvarkos aprasu (Zin., 2004, Nr. 113-
4228);
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje“ (Zin., 2011, Nr. 75-3638);
Nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatymu (Zin., 2004, Nr. 153-5571 su vélesniais
pakeitimais);
Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos aprasu (Zin., 2004, Nr. 130-4650
su velesniais pakeitimais).

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 6
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2 ESAMOS BUKLES ANALIZE

2.1 Teisinés aplinkos analizé ir vertinimas

Siame skyriuje pateikiama patvirtinty teisiniy norminiy akty, parengty nacionalinio, regiono ir
vietoveés teritorijy ir strateginiy planavimo dokumenty analizé.

2.1.1 Pagrindinés specialiojo plano savokos

Pagal LR teritorijy planavimo jstatymgq (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-
5532; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-
3195; 2010, Nr. 84-4404, su vélesniais pakeitimais ir papildymais):

Specialusis planas (projektas) - teritorijy planavimo dokumentas, kuriame, atsizvelgiant i
teritorijuy planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingy teritorijy vystymo,
infrastruktdros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonés ir reikalavimai.

Specialusis teritorijy planavimas - atskiroms veiklos sritims reikalingy teritorijy erdvinio
organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemoniy planavimas.

Planavimo salygos - planuojamai teritorijai taikomi specialiujy Zemés naudojimo salygy ir
teritorijy planavimo normy reikalavimai ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai, taip pat
tkio Saky plétros programy ir strateginiy dokumenty nuostatos, salygas iSduodanciy institucijy reikalavimai
dél teritorijy planavimo dokumenty rengimo.

Teritorijy planavimo dokumento sprendiniy poveikio vertinimas - teritorijy planavimo
proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais aspektais ir
tvarka) jvertinamas rengiamo teritorijy planavimo dokumento sprendiniy jgyvendinimo galimas teigiamas ir
(ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis.

Teritorijy planavimo dokumenty derinimas - procedira, kurios metu tarpusavyje suderinami
parengty ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai, patikrinama, ar buvo laikytasi
planavimo salygy ir kity teritorijy planavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy.

Komunikacinis koridorius - nuosavybés ar patikéjimo teise savivaldybés valdoma Zemés juosta
tarp gatviy raudony linijy, keliy apsaugos arba Zaliojoje zonoje, skirta pozeminiy ir antzeminiy inzinerinés
infrastruktiiros objekty (komunaliniy inzineriniy tinkly ir jrenginiy) statybai ir eksploatacijai; Sios juostos
plotis priklauso nuo esamuy, perspektyviniy inzineriniy tinkly kiekio. Komunikaciniy koridoriy naudojimo
tvarka nustato savivaldybiy tarybos.

Pagal Zemes sklypy pagrindinés tikslinés Zemés naudojimo paskirties, bady ir pobidZiy
specifikacijq (Zin., 2005, Nr. 41-1317 su vélesniais pakeitimais):

Kitos pagrindinés Zemés naudojimo paskirties sklypai, kuriy naudojimo btdas - inzinerinés
infrastruktdros teritorijos - tai visy rasiy transporto ir pésciyjy judéjimo, inzineriniy statiniy bei inzineriniy
tinkly teritorijos.

Pagal Planuojamos @kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymq (Zin., 1996, Nr. 82-
1965):

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 7



SILALES MIESTO PLETROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU IR INZINERINIY TINKLY SPECIALUSIS ﬂ@ Urbanistai
PLANAS —~

SS 11-087-SPL

Planuojama dkiné veikla - numatoma vykdyti veikla, apimanti statiniy statyba, esamy statiniy
rekonstravima, produkty gamyba, gamybos proceso ir technologinés jrangos idiegima, modernizavima ar
keitima, gamybos blido, produkcijos kiekio (masto) ar risies pakeitima, Zemés gelmiy iStekliy gavyba ir
kity gamtos istekliy naudojima, taip pat zemétvarkos, miskotvarkos, vandentvarkos projektuose numatoma
dkine veikla ir kita Ukine veikla, galincia turéti poveikj aplinkai.

Poveikis aplinkai - numatomas aplinkos pokytis, kurio priezastis yra planuojama tkiné veikla.

ReikSmingas poveikis aplinkai - numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai iSvengti,
sumazinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti biitina numatyti atitinkamas priemones.

Pagal LR statybos jstatymqg (Zin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551; 2000, Nr. 78-2360;
2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093; 2002, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649; 2003, Nr. 123-5592;
2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355; 2005, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 4-161; 2007, Nr.
55-2127; 2009, Nr. 117-4993; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401; 2011, Nr. 62-2937; 2011, Nr. 72-3476;
2011, Nr. 78-3802; 2011, Nr. 91-4321):

InZineriniai statiniai - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti
statiniai, kurie néra pastatai;

InZineriniai tinklai - statinio statybos sklype (iSskyrus statinio vidy) ir uz jo riby nutiesti
komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotéky salinimo, Silumos, dujy, naftos ar kito kuro, technologiniai
vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio rysio (telekomunikacijy) linijos su jy maitinimo
saltiniais ir jrenginiais;

Susisiekimo komunikacijos - visy riisiy transporto (biotransporto, gelezinkelio, automobiliy,
jury, vidaus vandeny, oro, miesty elektrinio transporto) bei pésciyjy judéjimo vietos (keliai, gatves).

2.1.2 Teritorijy planavimo dokumenty analizé

Rengiant Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialuji plana,
buvo iSanalizuoti ir jvertinti Sie planuojamojoje teritorijoje galiojantys teritorijy planavimo dokumentai:

Pagal Silalés rajono bendrgjj plang, specialiuoju planu planuojamose teritorijose numatytas
reglamentas - Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos, esamos uzstatytos teritorijos (U.1) ir Salies a
kategorijos lokalinio centro - Silalés naujos plétros teritorijos (U.2), Zr. 2.1.2.1 pav. Bendrojo plano
sprendiniy ,,Inzinerinés infrastruktiiros brézinyje* jvertinta esama inzineriné infrastruktiira. Specialiuoju
planu analizuojamoje teritorijoje bendruoju planu suplanuota tik dujy skirstymo stotis ir dujotiekio trasa,
jvertinant 500 m dujy skirstymo stoties sanitarinés apsaugos zona (zr. 2.1.2.2 pav.).
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2.1.2.2 pav. Istrauka is Silalés rajono bendrojo plano sprendiniy ,,Funkciniy prioritety bréZzinio Nr. 2

Silales miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialiuoju planu
planuojama teritorija, kurioje Silalés miesto teritorijos bendruoju planu numatyta Silalés miesto plétra.

Sioje teritorijoje suplanuotos perspektyvinés D1, C1, C2 ir B2 kategorijos gatvés (keliai), suplanuotas
vienas tiltas per Lokystos upe, nurodytos sitlomy degaliniy vietos, nurodytos rekomenduojamos
magistralinés dviraciy-pésciyjy trasos. Silalés miesto bendrojo plano sprendiniy ,InZinerinés infrastruktdros
brézinyje“ nurodytos naujai tiesiamos kabelinés ir iSkeliamos orinés 10 kV jtampos elektros linijos (ju

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 9
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trasos), planuojamo Sviesolaidinio tinklo RAIN trasos vieta, planuojamos mobiliojo rySio antenos vieta,
planuojamo magistralinio dujotiekio trasos ir dujy skirstymo stoties vieta, planuojamo geriamojo vandens
tiekimo tinklo bei buitinés nuotekynés tinklo ir jrenginiy vietos.

Pagrindiniai Silalés miesto vandentiekos ir vandenvalos infrastruktiiros vystymo sprendiniai iki

2016 mety:

mety:

Renovuoti esamas vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo sistemas. Pagal Nemuno Zzemupio
investicinio projekto | etapa prie Silalés geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo sistemy
prijungti Vingininky ir Balsiy kaimus.

Irengti gaisrinius hidrantus renovuojamuose ir plec¢iamuose vandentiekio tinkluose. Hidrantus
iSdéstyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus.

Inventorizuoti ir renovuoti esamus lietaus nuoteky surinkimo tinklus, plésti lietaus nuoteky sistema
i naujai uzstatomas teritorijas. Naujy lietaus nuoteky surinkimo tinkly darbus patartina derinti su
keliy rekonstrukcijos darbais.

Numatomi nauji komunikaciniai koridoriai Salia keliy/gatviy vandens tiekimo ir nuoteky salinimo
tinkly tankinimui ir plétrai | esamas bei naujai planuojamas uzstatyti teritorijas.

Silalés miesto bendrojo plano sprendiniuose yra numatoma Silalés miesto buitiniy ir lietaus nuoteky
tvarkymo sistemy renovacija ir plétra. Sios priemonés prisidés prie Kursiy mariy vandens kokybés
gerinimo programos jgyvendinimo.

Pagrindiniai Silalés miesto atlieky infrastruktiiros vystymo sprendiniai iki 2016 mety:
Jrengti rsiuoty atlieky surinkimo aiksteles.
Atlieky tvarkymo infrastrukttros vystymo atskiruose planuojamuose kvartaluose kryptys pateiktos
Zzemiau esancioje lenteléje.
Siaurinése Silalés miesto plétros teritorijose pirmuosius penkerius metus nuo $io plano sprendiniy
isigaliojimo atliekas surinkti apvaziavimo bddu. Susiformavus gyvenamajam kvartalui, Zzemesnio
lygmens teritorijy planavimo ir/ar projektavimo metu nustatyti konteineriniy aiksteliy jrengimo
vietas.
Vingininky k. teritorijoje pirmuosius penkerius metus nuo Sio plano sprendiniy jsigaliojimo surinkti
apvaziavimo blidu. Susiformavus gyvenamajam kvartalui, Zemesnio lygmens teritorijy planavimo
ir/ar projektavimo metu nustatyti konteineriniy aiksteliy jrengimo vietas.
Silalés miesto administracinése ribose tankinti ir plésti esama konteinerine atlieky surinkimo
sistema, jrengti didesniasias konteinerines aiksteles patogiose gyventojams vietose. Tikslias
aiksteliy vietas nustatyti zemesnio lygmens teritorijy planavimo ir/ar projektavimo metu.

Pagrindiniai Silalés miesto elektros tiekimo infrastruktiiros vystymo sprendiniai iki 2016 metuy:
Naujai elektrifikuojamose teritorijose prioriteto tvarka planuoti pozeminj kabelinj 10 ir 0,4 kV
jtampos tinkla. Rekomenduojama kabelinius pozeminius tinklus projektuoti Salia gatviy.

Naujai urbanizuojamose teritorijose jrengti naujas 10/0,4 kV transformatorines pastotes. Naujai
statomy transformatoriniy pastociy vieta ir galia turi btiti kruopsciai parinkta ir artima visy prie jos
prijungty vartotojy skaic¢iuojamujy elektros apkrovy centrui.

Rekonstruoti esamas gatviy apsvietimo sistemas mieste. Gatviy apsvietimui numatyti elektros
energija tausojanciy priemoniy jdiegima. Kur néra gatviy apsvietimo - ji numatyti jrengti. Gatviy
apsvietima jrengti vadovaujantis apsvietimo jrenginiy jrengimo taisyklémis.

Pagrindiniai Silumos @ikio infrastruktiiros vystymo Silalés mieste sprendiniai iki 2016

Silumos tiekimo tinklais sujungti abi mieste esancias centralizuoto apriipinimo $iluma sistemas.
Nustatyta tvarka perzidrint Silalés rajono $ilumos Tkio specialyjj plana, i$nagrinéti galimybes
apriapinti naujas tankiai uzstatomas teritorijas iS centralizuoty Silumos tiekimo sistemy.

Didinant Vingininky katilinés galig virs 20 MW, nustatyti sanitarines apsaugos zonas ir atlikti
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo.

Pagrindiniai gamtiniy dujy tiekimo infrastruktiiros vystymo Silalés rajone sprendiniai iki

2016 mety:

Dujofikuoti Silalés miesta, nes tai turés teigiama jtaka vartotoju apriipinimo energija patikimumui,
energijos gamybos kasty mazinimui, aplinkos apsaugai ir rajono ekonominei plétrai.

Palankios gamtiniy dujy plétrai yra ir planuojamos uzstatyti gyvenamosios teritorijos (ypac A1, A2
kvartaluose) bei potencialios pramonés teritorijos (ypac G1 kvartale).

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 10
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= Zemesnio lygmens teritorijy planavimo metu parinkti skirstomojo dujotiekio trasas, tikslinti dujy
skirstymo stoties vieta ir sanitarinés apsaugos zonos ribas. Nuo dujy skirstymo stoties i Silalés
miesta skirstomasis dujotiekis galéty biiti klojamas Salia Silutés krypties kelio, toliau - 3alia S.
Dariaus ir S. Giréno gatveés (link miesto centro) bei Salia Pietinio kelio gatveés (link Vingininky kaime
esancios katilinés).

Pagrindiniai telekomunikacijy ir ry$iy infrastruktiiros vystymo Silalés rajone sprendiniai
iki 2016 metu:

= Sudaryti salygas jrengti placiajuos¢io duomeny perdavimo tinklo jrangai (RAIN projektas). Jos
sumontavimui turi biti skirta uzdara maziausiai 6 m2 ploto patalpa, apsaugota nuo apiplésimy ir
gaisro. Jei patalpos skirti negalima - turi biti rezervuojama 20 m2 ploto valstybiné zemé kuo
arCiau miesto/miestelio centro, kad bity galima pastatyti rySio jrangos konteineri. Taip pat
rezervuoti rysio kanalams techninj koridoriy, kuris jrengiamas vadovaujantis auksc¢iau paminétomis
taisyklémis.

= Rezervuoti iki 20 m2 Zemés sklypa planuojamos teritorijos centrinéje dalyje, skirta
telekomunikaciniy jrenginiy pastatymui, kai planuojamas potencialiy vartotojy skaiCius iki 1000,
jei potencialiy vartotojy skaiCius virS 1000, reikty rezervuoti iki 70 m2 Zemés sklypa.
Telekomunikaciniy jrenginiy poreikis detalizuojamas konkreciu atveju kai yra zinomas potencialiy
vartotojy skaicius;

= Naujai statomiems mobilaus rysio bokstams numatyti rezervuoti iki 150 m2 zemés sklypo plota
telekomunikacinei jrangai jrengti. Kadangi mobilaus rysio boksty stiebai dazniausiai turi atotampas,
tai planuojamam mobiliajam bokstui bus reikalinga apriboti Zemés erdve lygiakrasciu trikampiu,
kurio krastinés ilgis maziausiai 80 metry, o centras stiebas. Planuojamy boksty vietos, pazymétos
bendrojo plano inzinerinés ir susisiekimo infrastruktdiros sprendiniy brézinyje, yra preliminarios ir
tinkamy viety bokstams statyti paieska bus vykdoma vieno kilometro spinduliu.

Silalés miesto, Sily, Balsiy, Struiky ir Vingininky kaimy teritorijy (bendrajame plane
numatytose Silalés miesto plétros teritorijose) kvartaliniy gatviy jrengimo schemoje (Zr. 2.1.2.4 ir 2.1.2.5
pav.), patvirtintoje 2010 m. spalio 28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-253,
pazymétos esamos ir projektuojamos kvartalinés gatvés Silalés mieste, Sily, Balsiy, Struiky ir Vingininky
kaimy teritorijose. Minétuoju Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu taip pat nutarta vadovautis
Silalés miesto, Silu, Balsiy, Struiky ir Vingininky kaimy teritorijy kvartaliniy gatviy jrengimo schema tol, kol
bus parengti ir patvirtinti Silalés miesto infrastruktiiros plétros specialieji planai.

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 11
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2.1.2.4 pav. Istraukos is Silalés miesto, Sily, Balsiy, Struiky ir Vingininky kaimy teritorijy (bendrajame
plane numatytose Silalés miesto plétros teritorijose) kvartaliniy gatviy jrengimo schemos
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Pagal Silales rajono savivaldybes teritorijoje esanciy Vietines reikSmes keliy specialyjj plang,
buvo inventorizuoti esami Silalés rajono vietinés reiksmés keliai ir nurodyta jy danga. Siame specialiajame
plane taip pat jvertinti bendrojo plano sprendiniai (zr. 2.1.2.6 pav.).
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2.1.2.6 pav. Istrauka is Silalés rajono savivaldybés teritorijoje esanciy vietinés reikSmés keliy
specialiojo plano sprendiniy

Véjo jeégainiy isdéstymo ir teritorijos riby nustatymo, Silalés rajono savivaldybes teritorijoje,
Bijoty senidnijoje, Tdjainiy kaime, specialiojo plano sprendiniai numatyti uz Silalés miesto plétros
susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialiuoju planu planuojamos teritorijos riby, todél
detaliau nenagrinéjamas.

Véjo jéeainiy isdéstymo ir teritorijos riby nustatymo, Silalés rajono savivaldybés TraksedZio
senidnijos, Laukuvos seniinijos ir Silales kaimiskosios senidinijos teritorijoje, specialiojo plano sprendiniai
numatyti uz Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialiuoju planu
planuojamos teritorijos riby, todél detaliau nenagrinéjamas.

Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé 113,67 km sankryZos su krasto keliu Nr. 162
Laukuva-Silale, rekonstrukcijos specialiuoju planu (Zr. 2.1.2.7 pav.) numatyta suformuoti zemés sklypus i$
valstybinés zemés fondo (0,0996 ha) bei nurodytos sklypy dalys, paimamos visuomenés poreikiams (0,0169
ha).

SUTARTINIAI ZENKLAI

R e paémimo visnomenés poreikiams projekto teriforijos rba

(f-é?_};}’ Zemes sklypo dalis paimama visnomenés poreikiams
616-1 Zemés skl_ypu dalis po Zemés paénumo visuomenss poretkiams keka Zemés

23357 savininkui

S Zemes sklypal suformmoti i8 valstybinés Zemes fondo
2.1.2.7 pav. lStrauka is »Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungeé-Taurage 113,67 km sankryZos su krasto
keliu Nr. 162 Laukuva-Silalé, rekonstrukcijos specialiojo plano sprendiniy brézinio

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 13
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Pagal Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétros specialyjj
plang (Zr. 2.1.2.8, 2.1.2.9 pav.), didzioji dalis Silalés miesto ir priemiestiniy teritorijy yra ar numatytos

kaip vieSojo vandens tiekimo teritorijos (centralizuota), Struiky, dalyje Balsiy, Lingiskés, Dirkinty kaimy
teritoriju yra ar numatytos vieSojo vandens tiekimo teritorijos (decentralizuota). Balsiy kaime ar

aplinkinése teritorijose planuojama nuoteky valykla. Naujy vandens tiekimo jrenginiy nenumatyta.

SUTARTINIAI ZENKLAI
RN BavhaklyDes rina
L' = I--'i RSO vandans lekimo (enbora (St izucia)

]

D w00 vancens Sekima fenona (Secenrakzruoia)
| ] mdividualaus vandens Sgavima T nuoheky Saknimo feriorja

Wandens tiekemd nfrastrukilna

L] BSAMa vandenvisis

i planucjama vandenwneie

[ esami yandens gannima Fenginis

ju) planuoami vances. SN nEnginal

teritorijos
riba

Planuojamos

& esama indivduslaus vandens dgavamo sissma
Husabaky vaskcyma mfrastrukide

1 i \ T b [ ] Enamdl rraalely vsykla
] B e > i praruamae reaisky valyida

Silalés rajono savivaldybes Silumos

2.1.2.8 pav. Istrauka is Silalés ;ajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros
specialiojo plano sprendiniy

|
Planuojamos \

teritorijos
rilha
I

2.1.2.9 pav. Iitraukos i$ Silales rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiros plétros specialiojo plano sprendiniy

dkio specialiojo plano sprendiniais

centralizuoto, decentralizuoto ir misraus $ilumos tiekimo zonos Silalés mieste. Centralizuoto tiekimo zona
numatyta D.Poskos, Kovo 11-osios, J. Basanavidiaus gatviy zonoje (apripinant is Silalés miesto 1-osios

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos.
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katilinés Vingininky kaime) ir Vytauto didZiojo g. zonoje (apriipinant i$ Silalés miesto 2-osios katilinés).
Taip pat numatyta sujungti 1-osios ir 2-osios katiliniy aptarnavimo zonas perspektyvine Silumos tiekimo
linija.

Silalés rajono degaliniy isdéstymo schemos specialiojo plano papildymo degaline Nr. 7, prie
automagistralés Kaunas-Klaipéda ir kelio Silalé-Laukuva sankryZos specialiojo plano ir Silalés rajono
deqaliniy isdestymo prie magistraliniy keliy schemos papildymo degaline Nr. 8, Pajirio miestelyje prie
krasto kelio Nr. 165, specialiojo plano sprendiniais degaliniy vietos numatytos uz analizuojamos teritorijos
riby, todél minétieji specialieji planai detaliau nenagrinéjami.

. Analizuojamoje teritorijoje esanciy detaliyjy plany sprendiniy analizé buvo atlikta pagal
Silalés rajono savivaldybés administracijos pateiktas istraukas is teritorijoje galiojantiy planavimo

dokumenty (Zr. 2.1.2.10 pav.).

| Parengti detalieji planai ] :*‘“ 'mn...,b‘l f,..-;m
:'f ‘\L\ f”‘; X
Fi % ¥
j LY | ‘L‘-”:i
i S ]
By
- s
!0 Eaz a f;

]
¥ @ P
J 4 L
I a7 i
i <32 ”"ﬁg g ‘ "
' =
; 4’. aw dp ]
4 38
_i‘f %ﬂ? , a ﬂ f-“'""""'“-‘f!
ﬁh""‘"-m._“ I
M g
MMM 2
“a, “-""-“I-ﬂ
! 20 1\,‘
Paroles * -\
it 1 \
E: a0 LY
L\
:\“ “
1
I N\
\& \

[LL ST
||Ilul-\.|-ulmrl-l||.l'-||l-""- b

2.1.2.10 pav. Analizuojamoje teritorijoje parengty detaliyjy plany schema

Detaliuoju planu Nr. 1 esama zemés Ukio paskirties sklypa numatoma padalinti j 4 sklypus,
numatant mazaauksciy gyvenamyjy namy statybas. |vaziavimas ir iSvaziavimas iS planuojamos teritorijos
numatytas iS esamo privaziavimo kelio. Buitines nuotekas numatyta kaupti nuoteky rezervuaruose ir
periodiskai iSvezti. Geriamuoju vandeniu numatyta apripinti i§ Sachtiniy suliniy. Atsiradus galimybei,
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vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie centralizuoty sistemy tinkly. Elektros energijos tiekimas j
blsimus pastatus numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai esancios 0,4 kV
elektros oro linijos atramos | numatomas jvadines apskaitos spintas (vietas tikslinti techniniame projekte).
Rysiy tinklai prijungiami nuo dalijamame Zemés sklype esancios rysiy kabeliy linijos. Galimy iSorés gaisry
gesinimui vanduo imamas is sklype Nr. 3 esancios kadros.

Detaliuoju planu Nr. 2 esamo zemés Ukio paskirties sklypo paskirtis kei¢iama i kita, numatant
Zemés naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), pobidj - vienbuciy ir dvibuciy gyvenamyjy namy
statybos (G1). UZstatymo zona ir riba formuojama uz A. Baranausko g. (krasto kelio Nr. 162, Silalés miesto
bendrojo plano sprendiniais nustatyta gatvés kategorija - B2) raudonuyjy linijy riby (40 m). Konkreciy
vandentvarkos sprendimy detaliojo plano sprendiniai nenumato. Nurodyta zemos jtampos elektros kabelio
vieta.

Detaliuoju planu Nr. 3 esamo zemés Ukio paskirties sklypo paskirtis kei¢iama i kita, numatant
zemés naudojimo blida - gyvenamosios teritorijos (G), pobidj - vienbuciy ir dvibuciy gyvenamuyjy namy
statybos (G1). Detaliojo plano sprendiniais nurodyta techninio projekto rengimo metu parinkti Sachtinio
sulinio ar grezinio vieta bei nuoteky rezervuaro vieta planuojamoje teritorijoje. Atsiradus galimybei,
vandentvarkos tinklus prijungti prie centralizuotos tinkly sistemos. Nurodyta Zemos jtampos elektros
kabelio vieta.

Detaliuoju planu Nr. 4 esamas zemés tkio paskirties sklypas dalinamas i 3 sklypus, dviems is jy
numatant pagrindine Zemés paskirtj - kita, naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), pobudij -
mazaauksciy gyvenamuyjy namy statybos (G1). Viename is sklypy numatyta jrengti gatve (vieso susisiekimo
gatve D1-1, plotis tarp raudonuyjy linijy - 15 m). Si gatvé numatyta 2010 m. spalio 28 d. Silalés rajono
savivaldybés tarybos sprendimu patvirtintoje Silalés miesto kvartaliniy gatviy jrengimo schemoje.
Ivaziavimai j formuojamus sklypus numatyti servitutiniais keliais. Buitines nuotekas numatyta surinkti j
nuoteky kaupimo rezervuarus Apripinimas geriamuoju vandeniu numatytas i$ Sachtiniy suliniy. Atsiradus
galimybei, vandentvarkos tinklus prijungti prie centralizuotos tinkly sistemos. Elektros energijos tiekimas j
blsimus pastatus numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo sklype Nr. 1 esancios 0,4 kV
elektros oro linijos atramos j numatoma jvadine apskaitos spinta (vieta tikslinti techniniame projekte).

Detaliuoju planu Nr. 5 sujungti 7 esami zemeés sklypai ir suformuoti 26 zemés sklypai,
numatant mazaauks$ciy gyvenamyjy namy uzstatyma. |vaziavimai ir iSvaziavimai iS planuojamos teritorijos
numatomi iS esamos Draugystés g. tesinio. Dviems iS formuojamy sklypy numatoma zemés paskirtis - kita,
naudojimo biidas - inzinerinés infrastruktliros teritorijos (I), pobldis - susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriams (I2), juose numatant privaziavimus prie formuojamy sklypy ir inzineriniy komunikacijy
koridoriy vietas. Detaliojo plano sprendiniais nurodytos gaisriniy hidranty vietos, pavirsiniy nuoteky valymo
jrenginiy vietos. Planuojamo kvartalo vandentvarkos tinklus planuojama prijungti prie centralizuoty tinkly
sistemos (Draugystés g.). Elektros energijos tiekimas projektuojamy gyvenamosios paskirties sklypy
vartotojams numatomas projektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linijas nuo suprojektuotos transformatorinés
Draugystés g. i numatomas prijungiamy objekty elektros apskaitos spintas (vietas tikslinti techniniame
projekte). Rysiy tinklai prijungiami nuo artimiausio galimo pasijungimo tasko Draugystés g.

Detaliuoju planu Nr. 6 esamo zemés Ukio paskirties sklypo paskirtis kei¢iama i kita, numatant
zemés naudojimo biidg - komercinés paskirties objekty teritorijos (K), naudojimo pobidj - prekybos,
paslaugy ir pramogy objekty statybos (K1). Detaliojo plano sprendiniuose jvertintos salia planuojamos
teritorijos esanciy valstybinés reikimeés keliy apsaugos zonos ir tai, kad pagal Silalés rajono bendraji plana,
$io kelio atkarpai, patenkanciai i perspektyvines Silalés miesto ribas, galioja gatviy raudonosios linijos.
Detaliojo plano sprendiniais nustatytos Putvés pilies gatvés kategorija ir atstumas tarp raudonyjy linijy
(C2, 20 m). Projektuojamam aklagatviui nustatoma gatvés kategorija - D2-2. Vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklai prijungiami nuo projektuojamame sklype esanciy vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly.
Projektuojami lietaus nuoteky tinklai nuvedami j sklype esantj melioracijos griovi. PavirSiniy nuoteky
surinkimui ir iSvalymui nuo automobiliy stovéjimo aiksteliy ir vaziuojamosios dalies jrengiama naftos
gaudyklé. ISorés gaisry gesinimui projektuojami priesgaisriniai hidrantai (vietos salyginés, tikslinamos
techniniame projekte). Elektros energijos tiekimas j blsimus pastatus numatomas projektuojamais 0,4 kV
elektros kabeliais iS esamos transformatorinés TP-6. Elektros kabeliy tranzitinés apskaitos spintos vieta
tikslinti techniniame projekte.

Detaliuoju planu Nr. 7 esamo zemés ukio paskirties sklypo paskirtis kei¢iama i kita, nurodant
naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), poblidj - mazaauksciy gyvenamyjy namy statybos (G1).
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Ivaziavimas ir iSvaziavimas i$ sklypo numatomas servitutiniu keliu per gretima sklypa. Geriamuoju vandeniu
numatyta aprdpinti iS Sachtinio Sulinio (arba grezinio), numatyta suprojektuoti individualia nuoteky
tvarkymo sistema. Atsiradus galimybei, gyvenamojo namo vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus pajungti
prie centralizuoty tinkly. Projektuojama 0,4 kV elektros kabeliné linija ir elektros apskaitos spinta iki
zemés sklypo.

Detaliuoju planu Nr. 8 esama kitos paskirties Zemés sklypa numatyta padalinti i 4 sklypus,
numatant mazaauksciy gyvenamyjy namy uzstatyma. Apripinti geriamuoju vandeniu numatyta iS Sachtiniy
Suliniy. Nuotekoms tvarkyti numatytos individualios nuoteky tvarkymo sistemos.

Detaliuoju planu Nr. 9 esama Zemés tkio paskirties zemés sklypa numatyta padalinti j 6 zemés
sklypus, numatant mazaauksciy gyvenamyjy namy uzstatyma. Apripinti geriamuoju vandeniu numatyta is
sachtiniy Suliniy (arba greziniy). Nuotekoms tvarkyti numatytos individualios nuoteky tvarkymo sistemos.
Atsiradus galimybei, numatyta vandentvarkos tinklus prijungti prie centralizuoty vandentvarkos tinkly.
Suplanuota 0,4 kV elektros kabeliné linija ir apskaitos spinta.

Detaliuoju planu Nr. 10 kei¢iami anksCiau parengto detaliojo plano sprendiniai, numatant
esama zemés Ukio paskirties sklypa padalinti | 9 Zemés sklypus (mazaaukséiy gyvenamyjy namy statybai).
Vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie centralizuotos sistemos tinkly. PavirSines nuotekas
numatoma surinkti, pagal poreikj iSvalyti ir iSleisti j Lokystos upe.

Detaliuoju planu Nr. 11 esamo Zemeés ukio paskirties sklypo paskirtis i kita, numatant
naudojimo bilida - gyvenamosios teritorijos (G), pobiidj - vienbuciy ir dvibuciy gyvenamyjy namy statybos
(G1). Apripinti geriamuoju vandeniui numatoma i§ Sachtiniy Suliniy, nuotekas numatoma tvarkyti
individualia sistema. Sklype nurodyta D2 kategorijos gatvés, numatytos Silalés miesto bendruoju planu,
vieta.

Detaliuoju planu Nr. 12 esamas zemés tkio paskirties sklypas dalinamas i 3 sklypus, numatant
pakeisti paskirtj i kita, naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), pobiidj - mazaauksciy gyvenamyjy
pastaty statybos (G1). Vandentvarkos tinklus numatyta jungti prie KoplyCios g. esanciy centralizuoty
sistemy tinkly.

Detaliuoju planu Nr. 13 esamas zemés Ukio paskirties sklypas dalinamas j 3 sklypus, numatant
pakeisti paskirtj i kita, naudojimo blidq - gyvenamosios teritorijos (G), pobiidj - vienbuciy ir dvibuciy
gyvenamyjy namy statybos (G1). Vandentvarkos tinklus numatyta jungti prie Birutés g. esanciy
centralizuoty sistemy tinkly.

Detaliuoju planu Nr. 14 esamas zemeés iikio paskirties sklypas padalintas j du sklypus, vienam
i$ jy numatant Zemés paskirtj - kita, naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), pobldij - mazaauksciy
gyvenamuyjy namy statybos (G1). [vaziavimas ir iSvaziavimas i$ sklypy numatytas iS vietinés reikSmés kelio.
Elektros energijos tiekimas numatytas iS suprojektuotos modulinés transformatorinés (Zemés sklype kad.
Nr. 8701/0004:272). Buitines nuotekas numatyta surinkti nuoteky kaupimo rezervuare ir periodiskai iSveZzti.
Geriamuoju vandeniu numatyta apriipinti i§ Sachtinio Sulinio (atsiradus galimybei - prijungti prie
centralizuoty tinkly).

Detaliuoju planu Nr. 15 esamas zemés tkio paskirties sklypas dalinamas i 8 sklypus, numatant
mazaauksc¢iy gyvenamuyjy pastaty statyba. Viename i$ formuojamy sklypy numatoma jrengti privaziavima
(D2 kat. gatve), nutiesti inZinerinius tinklus. Zemos jtampos elektros tinklus numatoma prijungti prie
gretimame sklype suprojektuotos modulinés transformatorinés. Vandentvarkos tinklus numatoma prijungti
prie centralizuoty sistemy tinkly. Rysiy tinklai prijungiami nuo artimiausio galimo tasko.

Detaliuoju planu Nr. 16 esamas zemés ukio paskirties sklypas dalinamas i 4 sklypus, numatant
mazaauksc¢iy gyvenamyjy namy statyba. |vaziavimas ir iSvaziavimas i$ planuojamos teritorijos numatytas is
vietinés reikimés kelio. Zemos jtampos elektros tinklus numatyta prijungti prie planuojamos modulinés
transformatorinés (iSskiriant servituta). Buitines nuotekas numatyta surinkti j nuoteky kaupimo rezervuarg
ir periodiskai iSvezti. Aprapinimas geriamuoju vandeniu numatytas i$ sachtiniy sSuliniy. Atsiradus galimybei,
vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie centralizuoty sistemy tinkly. Vandens tiekimas iSorés gaisry
gesinimui numatomas i$ kiidros, esancios gretimame sklype, Siaurinéje puséje. Elektros energijos tiekimas
gyvenamosios paskirties sklypy vartotojams numatomas suprojektuojant 10 kV elektros kabeliy linijas nuo

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 17



SILALES MIESTO PLETROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU IR INZINERINIY TINKLY SPECIALUSIS ﬂ@ Urbanistai
PLANAS —~

SS 11-087-SPL

Silalés TP i projektuojama MTT, nuo kurios projektuojamos 0,4 kV elektros kabeliy linijos j numatomas
prijungiamy objekty apskaitos spintas (vietas spresti techniniame projekte).

Detaliuoju planu Nr. 17 esama kitos paskirties sklypa numatoma padalinti i 14 sklypy, keicCiant
naudojimo biida i gyvenamosios teritorijos (G), pobidj - maZaauks¢iy gyvenamyjy namy statybos (G1).
[vaZiavimai ir i$vaZiavimai numatyti i esamos Silo g. Butines nuotekas numatoma kaupti buitiniy nuoteky
rezervuaruose ir reguliariai iSvezti. Aprupinti geriamuoju vandeniu numatoma i$ sachtiniy Suliniy. Atsiradus
galimybei, vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie centralizuoty sistemy tinkly. Elektros energijos
tiekimas projektuojamy gyvenamosios paskirties sklypy vartotojams numatomas suprojektuojant 0,4 kV
elektros kabeliy linijas nuo esamos transformatorinés MT-13 | numatomas prijungiamy objekty elektros
apskaitos spintas (vietas tikslinti techniniame projekte). Rysiy tinklai prijungiami nuo artimiausio galimo
pasijungimo tasko.

Detaliuoju planu Nr. 18 esamam zemés Ukio paskirties sklypui numatoma pakeisti paskirtj i
kita, nustatant Zzemés naudojimo blida - gyvenamosios teritorijos (G), poblidj - mazaauksciy gyvenamuyjy
namy statybos (G1). |vaziavimai ir iSvaziavimai i§ planuojamos teritorijos numatomi i§ Kapy g.
Vandentvarkos tinklus numatyta pajungti prie Kapy g. esanciy centralizuoty vandentiekio (d110) ir buitiniy
nuoteky (d200) tinkly. Elektros energijos tiekimas projektuojamo gyvenamosios paskirties sklypo
vartotojams numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai esancio galimo
pasijungimo tasko iki kabeliy tranzitinés apskaitos spintos.

Detaliuoju planu Nr. 19 numatyta suformuoti 17 sklypy, numatant mazaauksciy gyvenamyjy
namy statyba. Viename i$ formuojamy sklypy numatyta jrengti pravaziavimus ir nutiesti inzinerinius
tinklus. Taip pat suformuotas nedidelis sklypas modulinei transformatorinei.

Detaliuoju planu Nr. 20 esama zemés sklypa padalinti | 16 sklypy, numatant 15 i$ jy paskirtj -
kita, naudojimo biidas - gyvenamosios teritorijos (G), pobiidis - mazaaukséiy gyvenamuyjy namy statybos
(G1). Viename is formuojamy sklypy numatyta jrengti pravaziavima ir nutiesti inzinerinius tinklus.
Planuojamoje teritorijoje numatyta transformatorinés vieta bei 10 kV elektros kabelio linijos trasa.
Vandens tiekimo tinklus numatyta prijungti prie centralizuoty vandens tiekimo tinkly.

Detaliuoju planu Nr. 21 esama sklypa numatyta padalinti j du sklypus - Silalés rajono policijos
komisariato pastaty ir Silalés rajono prokuratiiros administracinio pastato statybai. |vaZiavimai ir
iSvaziavimai iS formuojamy sklypy numatomi i§ Struiky g. Vandentvarkos tinklai numatomi prijungti prie
esamy centralizuoty sistemy tinkly. Planuojamoje teritorijoje numatyta vieta gaisriniam hidrantui.
Planuojamoje teritorijoje planuojamus pastatus numatoma prijungti prie centralizuoty Silumos tinkly.
Nurodytos Struiky g. raudonosios linijos (po 10 m nuo gatvés asinés linijos). Elektros energijos tiekimas j
biisima pastata numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linijas nuo SL TR-3 i numatomas
prijungiamo objekto elektros apskaitos spintas. Rysiy tinklai prijungiami nuo artimiausio rysiy kabeliy
kanaly sulinio.

Detaliuoju planu Nr. 22 esamo zemés ukio paskirties sklypo paskirtis keiciama i kita, numatant
Zemés naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobiidj - mazaauksciy gyvenamyjy namy
statybos (G1). |vaZiavimas ir iSvaziavimas iS sklypo numatomas i$ vietinés reikSmés kelio. Buitines nuotekas
numatoma surinkti j rezervuara ir reguliariai iSvezti. Apripinimas geriamuoju vandeniu numatomas is
Sachtinio sulinio. Atsiradus galimybei, vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie centralizuoty sistemy
tinkly. Elektros energijos tiekimas gyvenamosios paskirties sklypo vartotojams numatomas suprojektuojant
0,4 kV elektros kabeliy linija nuo esamos transformatorinés Silalés-1501 j numatoma prijungiamy objekty
apskaitos spinta (vieta tikslinti techniniame projekte).

Detaliuoju planu Nr. 23 esamo Zzemeés tkio paskirties sklypo paskirtis keiciama i kita, numatant
zemés naudojimo biida - gyvenamosms tentoruos (G), naudojimo pobud1 - mazaauksciy gyvenamyjy namy
statybos (G1). |vaziavimas ir iSvaziavimas iS sklypo numatytas iS esamo vietinés reiksmés kelio
(privaziavimo).Vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie artimiausiy gyvenvietéje esanciy
centralizuoty sistemy tinkly. Vandens tiekimas iSorés gaisry gesinimui numatomas i$ gretimam sklype,
pietinéje puséje esancios kudros.Elektros energijos tiekimas | numatoma statyti gyvenamaji nama
numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai (sklype) esancios oro linijos
atramos, prie sklypo ribos jrengiama elektros kabeliy jvadiné apskaitos spinta (vieta salyginé, spresti
techniniame projekte).
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Detaliuoju planu Nr. 24 esamo zemeés tkio paskirties sklypo paskirtis keiciama j kita, numatant
zemés naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobiidj - mazaauksciy gyvenamuyjy namy
statybos (G1). |vaziavimas ir iSvaziavimas i$ sklypo numatytas iS bendro naudojimo kelio. Buitines nuotekas
numatyta surinkti nuoteky kaupimo rezervuare ir reguliariai iSvezti. Geriamuoju vandeniu numatyta
aprapinti iS Sachtinio Sulinio. Vandens tiekimas iSorés gaisry gesinimui numatomas iS projektuojamos
kudros. Elektros energijos tiekimas projektuojamo gyvenamosios paskirties sklypo vartotojams numatomas
suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai esancios 0,4 kV elektros oro linijos atramos iki
numatomos 0,4 kV elektros kabeliy tranzitinés apskaitos spintos.

Detaliuoju planu Nr. 25 esama Zemés ukio paskirties sklypa numatoma padalinti i 4 sklypus,
numatant mazaauksSte gyvenamaja statyba. Vienam is sklypy numatant zemés paskirtj - kita, naudojimo
blida - inzinerinés infrastruktiros teritorijos (l), pobiidj - susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriams (12).
Ivaziavimai ir iSvaziavimai iS sklypy numatomi is vietinés reikSmés keliy. Buitinés nuotekos surenkamos j
nuoteky rezervuarus ir periodiskai iSvezamos. Geriamuoju vandeniu numatyta aprupinti i§ Sachtiniy Suliniy
(atsiradus galimybei prisijungti prie centralizuoty tinkly. Elektros energijos tiekimas | projektuojamus
sklypus numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai esancios 0,4 kV elektros
oro linijos atramos j numatomas jvadines apskaitos spintas (vietas tikslinti techniniame projekte). RysSiy
tinklai prijungiami nuo planuojama teritorija kertancios rysiy kabeliy linijos. Galimy iSorés gaisry gesinimui
vanduo imamas i$ planuojamame sklype projektuojamos kudros.

Detaliuoju planu Nr. 26 esama kitos paskirties zemés sklypa numatyta padalinti j du sklypus,
nustatant jy naudojimo blida - gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobiidj - mazaauksciy gyvenamyjy
namy statybos (G1). Vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie centralizuoty gyvenvietés sistemy
tinkly. Elektros energijos tiekimas formuojamo zemeés sklypo elektros energijos vartotojams numatomas
suprojektuojant ir sumontuojant 0,4 kabeliy linija (nuo artimiausiai esancios oro linijos atramos) ir jvadinj
apskaitos skydelj, nuo kurio iki busimy statiniy paklojami kabeliniai tinklai.

Detaliuoju planu Nr. 27 formuojamas kitos paskirties sklypas, nurodant naudojimo buda -
gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobiidi - mazaaukséiy gyvenamuyjy namy statybos (G1).
Geriamuoju vandeniu numatyta aprupinti prisijungiant prie esamy centralizuoty sistemy tinkly. Buitines
nuotekas numatyta nuvesti j nuoteky kaupimo rezervuara.

Detaliuoju planu Nr. 28 esama kitos paskirties (teritorijos bendrojo naudojimo Zeldynams
jrengti ar eksploatuoti) sklypa numatyta padalinti i 5 zemés sklypus, numatant jy naudojimo bida -
gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobidj - mazaauksciy gyvenamyjy namy statybos (G1). Elektros,
buitiniy nuoteky ir vandens tiekimo tinklai numatyti prijungti prie centralizuoty sistemy tinkly.

Detaliuoju planu Nr. 29 esamo zemeés Ukio paskirties sklypo paskirtj numatyta keisti i kita,
numatant Zemés naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), pobidi - vienbuciy ir dvibuciy gyvenamuyjy
pastaty statybos (G1). Buitines nuotekas numatoma surinkti i nuoteky rezervuara, geriamuoju vandeniu
numatyta apripinti iS artezinio vandens grezinio. Atsiradus galimybei, numatyta vandentvarkos tinklus
prijungti prie centralizuoty sistemy tinkly. Elektros energijos tiekimas planuojamo zemés sklypo elektros
energijos vartotojams numatomas suprojektuojant ir sumontuojant 0,4 kV kabeliy linija (nuo artimiausiai
esancios oro linijos atramos) ir jvadinj apskaitos skydelj, nuo kurio iki blisimo statinio paklojamos kabeliy
linijos. Vandens tiekimas iSorés gaisry gerinimui numatomas i$ gretimuose sklypuose esanciy kudry.

Detaliuoju planu Nr. 30 esamo zemés Ukio paskirties sklypo paskirtj numatyta keisti j kita,
nurodant zZemés naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobidj - mazaauksciy
gyvenamuyjy namy statybos (G1). |vaziavimas ir iSvaziavimas i$ sklypo numatyta iS esamo pravaziavimo
kelio. Buitines nuotekas numatyta surinkti nuoteky rezervuare ir periodiskai iSvezti (atsiradus galimybei -
prisijungti prie centralizuoty sistemy tinkly). Geriamuoju vandeniu numatyta aprupinti iS centralizuoty
sistemy tinkly.

Detaliuoju planu Nr. 31 esamo zemés Ukio paskirties sklypo paskirtj numatyta keisti i kita,
nurodant Zemés naudojimo bilida - gyvenamosios teritorijos (G), pobidi - vienbuciy ir dvibuciy gyvenamuyjy
pastaty statybos (G1). |vaziavimas ir iSvaziavimas iS sklypo numatytas iS Kapy g. (D2 kat., atstumas tarp
raudonuyjy linijy - 15 m). Vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie Kapy g. esanciy vandentiekio
(d110) ir buitiniy nuoteky (d200) tinkly. Elektros energijos tiekimas projektuojamo gyvenamosios paskirties
sklypo vartotojams numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai esancio galimo
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pasijungimo tasko iki kabeliy tranzitinés apskaitos spintos. Rysiy tinklai prijungiami nuo artimiausio galimo
pasijungimo tasko.

Detaliuoju planu Nr. 32 esamo zemeés sklypo paskirtis keiCiama iS Zzemés iikio j kita, numatant
naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), pobiidj - vienbudiy ir dvibuciy gyvenamyjy pastaty statybos
(G1). Ivaziavimas ir iSvaziavimas iS sklypo numatomas iS vietinés reiksmés kelio. Buitinés nuotekos sklype
surenkamos nuoteky kaupimo rezervuare ir periodiskai iSvezamos. Apriipinimas geriamuoju vandeniu
numatomas i$ Sachtinio Sulinio. Elektros energijos tiekimas j projektuojamo sklypo Nr. 1 pastatus
numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabeliy linija nuo arciausiai esancios 0,4 kV elektros oro linijos
atramos i numatoma jvadine apskaitos spinta (vieta tikslinti techniniame projekte). Rysiy tinklai
prijungiami nuo arciausio galimo pasijungimo tasko (rysiy kabelio Sulinio, dézutés). Galimy iSorés gaisry
gesinimui vanduo imamas is gretimame sklype esancios kiidros.

Detaliuoju planu Nr. 33 esamas Zemés ukio paskirties sklypas padalinamas j 10 sklypu,
numatant mazaauksciy gyvenamuyjy namy uzstatyma. Dviems is Siy sklypy numatoma keisti zemeés paskirtj i
kitag, nurodant Zemés naudojimo biida - inzinerinés infrastruktiros teritorijos (I), pobiidj - susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriams (12). Siuose sklypuose numatyta jrengti aklagatvinius bendrojo plano
sprendiniais numatytus privaziavimus (D2 kat. gatves) ir inzinerines komunikacijas. Elektros energijos
tiekimas numatomas suprojektuojant 10 kV elektros kabeliy linijas nuo Silalés TP i projektuojama MTT.
Vandentiekio tinklai numatomi pajungti nuo Ausros g. esanciy centralizuoty vandentiekio tinkly. Nuoteky
iSvados iS planuojamy sklypy pajungiamos i Ausros g. esancius centralizuotus nuoteky tinklus. Rysiy tinklai
prijungiami nuo artimiausio galimo pasijungimo tasko.

Detaliuoju planu Nr. 34 esamas Zemés ukio paskirties sklypas padalinamas j 16 sklypu,
numatant mazaauksciy gyvenamuyjy pastaty uzstatyma. Viename iS formuojamy sklypy numatoma jrengti
aklagatvinj privaziavima ir nutiesti inzinerinius tinklus. |vaziavimai ir iSvaziavimai iS planuojamy sklypy
numatyti i esamos Dvaro kaimo gatvés. Zemos jtampos elektros linijas numatyta atvesti i§ gretimoje
teritorijoje suprojektuotos modulinés transformatorinés. Vandentvarkos tinklus numatyta prijungti prie
projektuojamy centralizuoty sistemy tinkly Silalés mieste. Rysiy tinklai prijungiami nuo artimiausio galimo
pasijungimo tasko.

Detaliuoju planu Nr. 35 formuojamas sklypas ll-ojo pasaulinio karo auky kapinéms ties
Nepriklausomybés g. ir Dvaro kaimo g. sankirta. Naujy inZineriniy tinkly detaliuoju planu nenumatyta.

Detaliuoju planu Nr. 36 formuojamas zemés valdos sklypas, numatant Zemés paskirtj - kita,
naudojimo biida - gyvenamosios teritorijos (G), poblidj - mazaauksciy gyvenamyjy namy statybos (G1).
Detaliuoju planu suplanuotas prisijungimas prie centralizuoty vandentvarkos sistemy tinkly.

Detaliuoju planu Nr. 37 laisvoje valstybinéje Zemeéje formuojami du sklypai, kuriuose
numatyta mazaauksciy gyvenamuyjy pastaty statyba. |vaziavimai ir iSvaziavimai iS formuojamy sklypy
numatyti iS Lakstingaly g. Inzinerinius tinklus (elektros, vandentiekio, buitiniy nuoteky, rysiy) numatyta
jungti prie centralizuoty sistemy tinkly (Lakstingaly g.).

Detaliuoju planu Nr. 38 formuojama 14 sklypy, numatant maZaauksciy gyvenamuyjy namy
uzstatyma. Detaliojo plano sprendiniais jvertinta auksStos jtampos elektros oro linijos apsaugos zona.
Suplanuoti inzineriniai tinklai: vandentiekio tinklai (iS centralizuoty sistemy), komunaliné nuoteky
tvarkymo sistema (numatant prisijungima prie fekalinés kanalizacijos perspektyvinés spaudininés linijos),
lietaus nuoteky tvarkymo tinklai (numatant valymo jrenginius - naftos produkty atskyréja). ISvalytas lietaus
nuotekas numatyta isleisti j Lokystos upe.

Detaliuoju planu Nr. 39 sujungiami 4 esami Zemés sklypai ir suformuojamas vienas sklypas,
kuriam nustatoma pagrindiné Zemés paskirtis - kita, naudojimo biidas - komercinés paskirties objekty
teritorijos (K), naudojimo pobtdis - prekybos, paslaugy ir pramogy objekty statybos (K1). |vaziavimas ir
iSvaziavimas i$ planuojamos teritorijos numatyta i$ Dariaus ir Giréno bei Lokystos gatviy. Vandentvarkos
tinklus numatyta pajungti prie centralizuoty tinkly sistemy (kuri tuo metu buvo projektuojama ir
jrenginéjama pagal Nemuno Zemupio investicinj projekta). PavirSines nuotekas numatyta pagal poreikij
iSvalyti ir nuvesti i pavirsiniy nuoteky tinklus Dariaus ir Giréno gatvéje. Detaliojo plano sprendiniais
nurodyta salyginé gaisrinio hidranto vieta.
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2.2 Analizuojamos teritorijos apibadinimas

2.2.1 Analizuojamos teritorijos iSsidéstymas urbanizuoty,
inzineriskai aprapinty teritorijy atzvilgiu

Specialiuoju planu analizuojamos teritorijos yra apripintos inzinerinémis sistemomis
netolygiai. Beveik visas Silalés miestas (teritorija, apribota administracinémis ribomis) yra aprUpinta
inZinerinémis sistemomis - vandentvarkos tinklais, elektros energija, telekomunikacijos ir rysiy
infrastruktdra. Silalés mieste yra iSvystyta tik suskystmtq dujy sistema, gamtiniy dujy tinklai Silalés mieste
néra atvesti.

Intensyviausiai uZstatyta yra Silalés miesto teritorija administracinése ribose. Cia néra
uzstatymo tik prie krasto kelio Nr. 164 ir Lokystos upés, kur teritorijos blina uzliejamos. Priemiestinés
Silalés miesto teritorijos urbanizuotos maZziau, taciau galima isskirti pagrindines $iuo metu urbanizuotas ar
intensyviai urbanizuojamas teritorijas (zr. 2.2.1.1 pav.). Silalés miestas, Vingininky, Struiku, Balsiy ir Sily
kaimai Siuo metu yra salyginai intensyviai uzstatyti, tuo tarpu Dirkinty kaimo teritorija uzstatyta menkai,
taciau atlikus Siuo metu galiojanciy detaliojo planavimo dokumenty analize, paaiskéjo, kad Sios teritorijos
ateityje bus sparciai jsisavinama. Siose teritorijose inZinerinés infrastruktiros ir susisiekimo komunikacijuy
poreikis jauciamas labiausiai.

|
) | ek
Planuojamos ] | '\% \
Sanrornos S S Y
= = Y
3 \
! \

. 2.2.1.1 pav. Principiné urbanizacijos plétros schema Silalés mieste ir priemiestinése teritorijose. Zyméjimai: 1 -
Silalés miestas ir jo plétros zona 2 - Vingininky kaimo plétros teritorijos 3 - Struiky kaimo plétros teritorijos; 4 - Balsiy
ir Sily kaimy plétros teritorijos; 5 - Dirkinty kaimo plétros teritorijos
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2.2.2 Analizuojama teritorija saugomuy teritorijy ir objekty

atzvilgiu
Kultdros paveldo teritorijos. Analizuojamoje teritorijoje yra Sie kultliros paveldo objektai
(zr. 2.2.2.1 pav.): 25410 - Partizany kapas; 15380 - M. Poskienés antkapinis kryzius; 13838 - Antkapinis

paminklas; 15381 - J. Snipés kapo antkapinis kryzius; 15748 - Koplytélé; 17033 - Mokykla; 20714 - Silalés m.
zydy senyjy kapiniy dalis; 25411 - Senujy kapiniy dalis; 11206 - Zydy Zudyniy vieta ir kapas.
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2.2.2.1 pav. Istrauka i$ Kultlros vertybiy registro (http://kvr.kpd.lt/heritage/). Stora raudona linija zymi kultlros

Lentiné
paveldo vertybes, raudonu strichu pazymeéti plotai zymi kultliros paveldo vertybiy apsaugos zonas, pastorinti uzrasai -

kultiiros vertybiy unikalls kodai. Likusioje planuojamos teritorijos dalyje kultdros vertybiy néra.

Saugomos teritorijos. Atlikus saugomy teritorijy (jraSyty i saugomy teritorijy kadastra)

iSsidéstymo analizuojamy teritorijy atzvilgiu analize, paaiskéjo, kad analizuojamoje teritorijoje saugomy
teritorijy néra (zr. 2.2.2.2 pav.). Silalés mieste yra du gamtos paveldo objektai - Nepriklausomybés aZuolas

ir Sausio 13-osios azuolai (13) ir liepa (1). Artimiausiai esanti saugoma teritorija yra Pagramancio regioninis
parkas (su jame esanciais objektais bei teritorijomis), besiribojantis su planuojama teritorija.
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2.2.2.2 pav. Istrauka i$ Saugomy teritorijy kadastro zemélapio.
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2.3 Esamos inzinerinés infrastruktiros tinkly
buklés, jy plétros poreikio ir galimybiy vertinimas

Vandens tiekimas
Silalés mieste centralizuotam gyventojy apripinimui vandeniu yra naudojamas tik poZeminis
vanduo. Silalés miesta geriamuoju vandeniu apriipina dvi vandenvietés. Viena jy yra Nepriklausomybés,
kita - Rytinio kelio gatvéje. Abi vandenvietés yra Il by kategorijos. Bendras abiejy vandenvieciy projektinis
pajégumas 1007 tiikst. kubiniy metry per metus. 2011 m. i Silalés miesto I-osios vandenvietés, esancios
Nepriklausomybés gatvéje, iSgauta 65,3 tukst. kubiniy metry, o i Il-osios vandenvietés, esancios Rytinio
kelio gatvéje - 180,4 kub. metrai vandens (i$ viso - 245,7 tlkst. kub. m.). Pagrindinés vandenvieciy
charakteristikos Silalés mieste ir priemiestinése teritorijose 2006 m. pateikiamos 2.3.1.1 lenteléje. Nuo
2006 iki 2011 m. vandens suvartojimas padidéjo beveik 1 proc.

2.3.1.1 lentelé. Silalés ra

2.3.1 Vandentvarkos sistemos

ono vandenvietés (informacijos 3altinis - Silalés rajono bendrasis planas, 2006)

L T . Vandenvietés ISgaunamo ISgaunamo
Vandenvietés | Vandenvietés jrengimo . ..
Nr. L. . pogrupis, vandens kiekis, vandens
pavadinimas vieta " .
kategorija m3/metus kokybé
UAB ,,Silalés vandenys“
< _— . A Virsijama
1. Silalés | Silalé,Nepriklausomybés g. | 1l by 243 404 bendroji gelezis
< Cor ) . . Virsijama
2. Silalés 1l Silalé, Rytinio Kelio g. 4 Il by bendroji geleZis
3. Balsiai Balsiy k. Néra duomeny 2376 V1r51.]_ama ..
bendroji gelezis
L N . Virsijama
4, Vingininky | Vingininky k. Néra duomeny 12 010 bendroji gelezis
o L . VirSijama
5. Vingininky Il Vingininky k. Néra duomeny bendroji gelezis
6. Leviskés1 Leviskes k. Néra duomeny 886 V1r51.].ama ..
bendroji gelezis
Vandenviediy ir eksploatacinio vandens greZiniy issidéstymas Silalés mieste ir jo

priemiesciuose pavaizduotas 2.3.1.1 ir 2.3.1.2 pav.
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2.3.1.1 pav. Vandenvietés Silalés mieste ir aplinkinése terltoruose (informacijos 3altinis - Lietuvos geologijos tarnyba)

=

2.3.1.2 pav. Ekspﬁ)atacinio vandens greziniy iSsidéstymas Silalés mieste ir jo priemiesciuose

2007 m. parengtu Silalés miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais buvo suplanuoti
vandens tiekimo tinklai, dalis ju 2008 m. Silalés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétros specialiajame plane parodyti kaip esami (rengiant specialyjj plana buvo naudojami
naujesni duomenys).

2009 m. jgyvendinant Nemuno Zemupio | paketo investicini projekta, buvo paklota 11,2 km
vandentiekio tinkly ir 1,8 km vandentiekio atSaky iki sklypy ribos. Siuo metu Silalés rajono savwaldybes
administracija rengia su vandentvarkos sistemomis susijusius projekty viesSuosius pirkimus, skirtus
geriamojo vandens kokybés gerinimui (numatyta vandens greziniy grezZimo ir geriamojo vandens valymo
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jrenginiy statybos darbai). Taip pat vykdomas projektas ,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktdros renovavimas ir plétra Silalés rajone®, kuriuo numatoma tiesti naujus tinklus ir prijungti
daug naujy vartotojy.

Pagal Silalés miesto bendraji plana, optimistiniu variantu prognozuojamas Silalés miesto
plétros susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly specialiuoju planu planuojamos teritorijos gyventojy
skaiCius 2026 m. - 7800. Atsizvelgiant i Sj gyventojy skaiCiy ir i tai, kad siekiama ateityje geriamuoju
vandeniu iS centralizuoty sistemy apripinti 95 proc. gyventojy, vandens poreikis skaiCiuojamas 7410
gyventojy. SkaiCiavimuose naudojama geriamojo vandens norma vienam Zmogui - 200 | per para. Todél
prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. - 1 482 kub. m. per para, per metus tai sudaryty apie
527 592 kub. m. Galima daryti isvadq, kad naujy teritorijy vandenvietéms rezervuoti néra reikalinga.

Buitinés nuotekos

Silalés mieste yra 1 nuoteky valykla, eksploatuojama UAB ,Silalés vandenys“. Tai biologinio
valymo valykla, skirta buitiniy nuoteky valymui. Po nuoteky valymo susidares dumblas yra sandéliuojamas
Rubinavo kaime esanciose dumblo kaupimo aikitelése. Siuo metu yra sprendziami nuoteky dumblo
panaudojimo galimybés klausimai.

2007 m. parengtu Silalés miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais buvo suplanuoti
nuoteky tvarkymo tinklai, dalis jy 2008 m. Silalés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktdros plétros specialiajame plane parodyti kaip esami (rengiant specialyjj plana buvo naudojami
naujesni duomenys).

2009 m. jgyvendinant Nemuno Zemupio | paketo investicinj projekta, buvo paklota apie 14 km
buitiniy nuoteky tinkly ir 1,8 km nuoteky atSaky iki sklypy ribos bei pastatytos 5 pozeminés buitiniy
nuoteky perpumpavimo siurblinés. Siuo metu vykdomas projektas ,,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktdiros renovavimas ir plétra Silalés rajone“, kuriuo numatoma tiesti naujus tinklus ir prijungti
daug naujy vartotojy. |vertinus visa tai, galima daryti iSvada, kad buitiniy nuoteky tvarkymo sistema per
pastaruosius 10 mety buvo smarkiai i$plésta ir pagerinta kokybiskai. Tikétina, kad vykdant Silalés miesto
plétra, Si sistema ir toliau bus vystoma.

5 Balsiy, Sily ir kolektyviniy sody magistraliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai prijungti prie
Silalés miesto magistraliniy vandentiekio ir nuoteky tinkly. Struiky kaime jrengta nuoteky siurbline ir
nuotekos nuvedamos j Silalés miesto vandens valymo jrenginius.

Atsizvelgiant i anksCiau pateiktus duomenis, imama, kad valomy nuoteky kiekis yra lygus
geriamojo vandens poreikiui 2026 m. (prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. - 1 482 kub. m.
per para, per metus tai sudarytq apie 527 592 kub. m. ) UAB ,,§ilalés Vandenys duomenimis, siuo metu
Salia Silalés miesto esanciy nuoteky valymo jrenginiy pajégumas $iuo metu yra pakankamas ir naujy
nuoteky valymo jrenginiy poreikio néra.

UAB ,Silales vandenys“ duomenimis, 2007-2008 m., panaudojant ES struktdriniy fondy lésas,
Silalés miesto Draugystés, Paparciy, Saliaus, Vakario, Lakstingaly, LingiSkés, Vienybés, Kveédarnos,
Medvegalio gatvese buvo jrengti nauji vandentiekio tmklal - 6,48 km, nuoteky tinklai - 6,69 km. 2008- 2009
m. Silalés miesto Birutés, Vilties, Kestucio, Pusyno, Dyvycio, Svrrno Pievy, Soliy, Valan¢iaus, Kranto,
Vykinto, Vytauto DlelO]O Stru:kq, Ausros, S.Dariaus ir S. Giréno, Kovo 11-osios, Lokystos Asucio,
Zobelijos, Saulétekio, Kapy gatvése buvo jrengti nauji vandentiekio tinklai - 6,4 km, nuoteky tinklai - 9,29
km. 2010-2012 m. Silalés miesto Ateities, Birziskio, Dvarko, Dvaro kaimo, Jurgucio, Paupio, Slénio,
Sporto, Statkeviciaus, Stulginskio, Vingininky, Vytauto DidZiojo gatvése buvo jrengti nauji vandentiekio
tinklai - 6,0 km, nuoteky tinklai - 6,45 km.

Pastaba: tekste auksciau paryskintose gatvése ar jy atkarpose 2006-2007 m. vandentvarkos
tinkly nebuvo (pagal Silalés miesto bendraji plana).

Ivertinus visa tai, galima daryti iSvadq, kad vandentvarkos sistema per pastaruosius 10
mety buvo smarkiai isplésta ir pagerinta kokybiskai. Tikétina, kad vykdant Silalés miesto plétrq, $i
sistema ir toliau bus vystoma.

Lietaus nuotekos

Silalés mieste lietaus nuotekoms surinkti skirty kanalizacijos tinkly ilgis néra Zinomas.
Specialiai lietaus nuotekoms valyti skirty jrenginiy néra. Lietaus nuotekos yra nevalomos iSskyrus tuos
atvejus, kai lietaus vanduo patenka j buitiniy nuoteky valymo jrenginius. Silalés aplinkos apsaugos
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agentiiros duomenimis, lietaus nuotekynés buklé yra bloga, daugumoje vietoviy lietaus nuoteky sistemos
pajungtos i fekaliniy nuoteky kanalizacijos tinklus. Projektuojant ir jrenginéjant lietaus kanalizacijos
sistema, nebuvo numatyti ir jrengti lietaus sulinéliai su sésdinamaja dalimi. Dél to praktiskai visos lietaus
kanalizacijos sistemos yra uznestos sméliu. Dél visy Siy priezasciy lietaus nuoteky tinklus tiek miesto, tiek
kaimo teritorijose batina renovuoti arba kloti iS naujo.

2009 m. buvo skirtos lésos Siy inzinerinés infrastruktiiros objekty jrengimui bei renovacijai
pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo programa - pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiy statyba
ir nuoteky tinkly atnaujinimas (uzsakovas - UAB ,Silalés Silumos tinklai). Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijy fondo duomenimis, Sie darbai Siuo metu jau yra atlikti.

Gaisrinis vandentiekis

Atskirojo gaisrinio vandentiekio Silalés mieste ir priemiestinése teritorijose néra. Gaisrinio
vandentiekio inZineriniai jrenginiai - gaisriniai hidrantai - yra jrengti ant geriamojo vandentiekio linijy. Visi
26 gaisriniai hidrantai yra jrengti Silalés mieste. Silalés mieste yra 3 priesgaisriniai rezervuarai.

2.3.2 Energetikos sistemos

Elektros energijos tiekimas

Silalés miestas elektros energija gauna per 110/35/10 kV transformatoriy pastote, kuri yra
miesto pietrytinéje dalyje. Nuo Sios transformatoriy pastotés elektros energija miestui yra skirstoma 10 kV
elektros energijos tinklais iki mieste esanciy 10/0,4 kV transformatoriy pastociy. Toliau elektros energija
yra skirstoma 0,4 kV elektros energijos tinklais (kabeliniais ar oriniais). Silalés 10 kV skirstomasis tinklas yra
pakankamai iSplétotas, 10/0,4 kV tinklai ir 1renginiai turi pakankama rezerva isplétimui.

2009 m. buvo skirtos lésos Siy inzinerinés infrastruktiiros objekty 1reng1mu1 bei renovacijai
pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo programa - Silalés rajono gyvenviediy gatviy ap3vietimo
tinkly rekonstrukcija (uzsakovas - Silalés rajono savivaldybés administracija). Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijy fondo duomenimis, Sie darbai Siuo metu jau yra atlikti.

Pagal AB “VST” informacija, Silalés miesto 110/35/10 kV transformatoriy pastoté 2005 metais
buvo maksimaliai apkrauta 34 % (tai sudaré 5,4 MVA). Per artimiausius keliolika mety, manoma, kad Silalés
miesto elektros poreikiams tenkinti pakaks esamos jrangos ir perdavimo tinklo pralaidumo. 10 kV miesto
elektros skirstymo tinklai taip pat turi pakankama atsarga ir gali bati naudojami tolimesnei miesto plétrai.
Statant naujus gyvenamuyjy ar pramonés jmoniy kvartalus, butinai reikés jrengti naujas 10/0,4 kV
transformatorines, kad bty iSvengiama dideliy nuostoliy 0,4 kV jtampos elektros tinkle.

Dujotiekis

Silalés mieste jvairiems poreikiams naudojamos suskystintosios dujos - Silalés mieste yra
suskystinty dujy baliony ir dujiniy jrenginiy parduotuve, devyni suskystinty dujy rezervuariniai jrenginiai.
Bendras suskystinty dujy vamzdyny Silalés mieste ilgis 9,51 km. Vamzdyny ir jrenginiy bukle gera.
Gamtiniy dujy dujotiekis Silalés mieste néra atvestas, taCiau numatytas Silalés miesto ir Silalés rajono
bendruosiuose planuose.

Centralizuoto silumos tiekimo sistemos

2009 m. buvo skirtos lésos Siy inzinerinés infrastruktliros objekty jrengimui bei renovacijai
pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo programa: UAB ,Silalés $ilumos tinklai“ katilinés Nr. 2
renovacija pervedant dirbti deginant biokura ir Vingininky kaimo katilinés rekonstrukcija.

UAB ,Silales Silumos tinklai“ duomenimis, $iuo metu abi Silalés miesto katilines yra
renovuotos, Sildymo sistema yra suziedinta (sujungta pagal Silumos Tkio specialiojo plano sprendinius),
naujy tinkly be $io sujungimo néra nutiesta, o esami tinklai yra visiskai renovuoti. 2012 m. Silalés miesto
pirmoji katiliné, esanti Vingininky kaime, ir antroji katiling, esanti Silalés mieste, Vytauto DidZiojo
gatvéje, sujungtos. Silumos tiekimas vykdomas i$ pirmosios katilinés. Antroji katiliné laikoma rezerve.
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2.4 Susisiekimo sistemos buklé ir plétros poreikis

Rysiai su uZmiesciu, transporto eismo intensyvumas

Siuo metu j Silalés miesta jsijungia 7 uzmiescio keliai, kuriy reikimé transporto eismui gana
skirtinga. IS rytinés miesto pusés praeina krasto kelias Nr.162 , Silalé-Laukuva“, kuris miesto ribose
fiksuotas kaip Rytinio kelio gatvé. Pietinéje dalyje praeina krasto kelias Nr. 164 ,Tauragé-Silalé-Plunge-
Mazeikiai“, kuris miesto ribose fiksuotas kaip Pietinio Kelio gatvé. Pietinéje dalyje i§ Silalés centro link,
kaip Dariaus ir Giréno g. tesinys, praeina krasto kelias Nr. 165 ,Silalé-Pajiris-Siluté“. Du rajoniniai keliai
pasijungia iS Siaurés ir dar du keliai iS pietryCiy pusés. Vidutinis metinis paros transporto eismo
intensyvumas Silalés miesto prieigose esanciy valstybinés reikSmés krasto ir rajoniniuose keliuose pateiktas
2.4.1 lenteléje.

2.4.1 lentelé. Pagrindiniai Silalés miesto uzmiescio keliai ir jy apkrovimas

Vidutinis metinis
Kelio pavadinimas Kelio Kategorija paros t.ransporto
Nr. eismo
intensyvumas
Silalé-Laukuva 162 Krasto kelias 2060
Taurage-Silalé-Plungé-Mazeikiai 164 Krasto kelias 2310 - 2609
Silalé-Pajuris-Siluté 165 Krasto kelias 1947
Silalé-Didkiemis 4104 Rajoninis kelias 736
Silalé-Zadeikiai 4105 Rajoninis kelias 496
Silalé-Traksédis-Sarkai 4111 Rajoninis kelias 157
Silalé-Mazonai 4513 Rajoninis kelias 543

Transporto eismo intensyvumo pokyciai Silalés mieste nustatyti rengiant Silalés miesto
bendraji plana. Sie pokyciai nustatyti lyginimo metodu, pagal atliktus transporto srauty stebéjimus
pagrindinése miesto sankryzose (zr. 2.4.2 lentele).

2.4.2 lentelé. Valandiniy privestiniy lengvyjy automobiliy srauty palyginimas pagrindinése Silalés
miesto sankryzose (jvaziuojanciy j sankryza transporto priemoniy skaicius).

Nr. Sankryzos 2006m.
1 Rytinio kelio-Struiky g. 510
2 Rytinio kelio-Taurages g. 300
3 Pietinio kelio-Dariaus ir Giréno g. 450
4 J.Basanaviciaus-Dariaus ir Giréno- 876

Vytauto DidZiojo g.

5 Dariaus ir Giréno-Kvédarnos g. 462
6 J.Basanaviciaus-Nepriklausomybés 648
Viso: 3246

Valandiné transporto struktiira atskirose Silalés miesto gatvése ar atkarpose Silalés miesto
bendrojo plano duomenimis pateikta 2.4.3 lenteléje.
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2.4.3 lentelé. Valandiné transporto struktiira atskirose Silalés miesto gatvése ar atkarpose

. Lengv. Mikro Autobu- Sunkve- Moto- Dvira-
Nr. Sankryzos s . : vi it g .. .
automobiliai  autobusai sai Zimiai ciklai Ciai
1 Nepri klgqsomybes 342 12 12
- Rytinio k. g.
2 Rytinio kelio - 408 54 6 2
Struiky g.
3 Rytinio kelio- 252 18 12 6 6
Taurages g.
4 Pietinio kelio- 372 48 30
Vingininky g.
5 Pietinio ketio- 378 36 30 6
Dariaus ir Giréno
 Periferine- 1752 168 18 120 0 12
uZmiescio zona:
Procentai 84.6 8.1 0.9 5.8 0 0.6
¢  J-Basanaviciaus - 450 ) 6 12 24
Vingininky,
7 Nepri kl_ag?lsc:)mybes 180 6 18
Vidiné zona: 630 48 6 12 0 42
Procentai 85.4 6.5 0.8 1.6 0 5.7
8 Dariaus ir 'Cj}reno- 756 84 6 30
BasanavicCiaus
9 Dar1au§ ir Giréno- 408 2 12
Kvédarnos
10  Basanaviciaus- 594 24 6 6 18
Nepriklausomybés
14 Yytauto Didziojo- 282 30 18 12
Zobelijos
Centras : 2040 180 30 6 72
Procentai 87.6 7.7 0 1.3 0.2 3.1
IS viso 5136: 4422 396 24 162 6 126
Procentai 86.0 7.7 0.5 3.2 0.1 2.5

Miesto struktlira bei gatviy ir keliy tinklas formuoja transporto srautus taip, kad didziausi
apkrovimai stebimi miesto centre. Tolstant nuo miesto centro apkrovimas sumazéja apie 1.5-1.6 karto.
Ties aplinkkeliais periferinéje miesto dalyje, lyginant su centro apkrovimu srautai mazesni 1.4 karto ir cia
lemiama jtaka turi papildomi tranzitiniai uzmiescio srautai.

DidZiausias pés¢iyjy srautas, rengiant Silalés miesto bendraji plana, uzfiksuotas miesto
centrinéje dalyje. Pagrindinése sankryZose per valanda praeina 160-300 pésciyjy. Didziausias srautas
uzfiksuotas J.Basanaviciaus-Nepriklausomybés g. sankryzoje. Periferinése miesto teritorijose analogiskas
péscCiyjy srautas tesiekia 5-30 keleiviy. Miesto centrinéje dalyje jrengta pésciyjy aiksté leidzia atsikvepti
nuo transporto eismo. Cia pés¢iyjy eismas siekia iki 400 per valanda.

Miesto visuomeninis transportas - autobusy marsrutinis tinklas mieste neuzfiksuotas, todél
gyventojai intensyviau naudojasi dviraciais, eina pésCiomis arba didesnius atstumus vaziuoja savo
automobiliais. Silalés miesto gyventojai aptarnaujami priemiescio ir uzmiesc¢io autobusy mar$rutais. Esama
autobusy stoties vieta yra gerai pasiekiama i$ daugumos miesto viety.

Esamy gatviy Silalés mieste rekonstrukcija

2009 m. birzelio 15 d. jgyvendinant projekta ,Silalés rajono savivaldybés vietinés reik$més
susisiekimo infrastrukttros plétros Il etapo 2 dalis“ pradéti vietinés reikSmeés keliy ir gatviy rekonstrukcijos
darbai. Projekte numatyta rekonstruoti 2,6 km esamy savivaldybés vietinés reikSmés keliy ir gatviy
(rekonstruojama Silalés m. Birutés gatvé ir Zobelijos gatvés atkarpa, Kaltinény mstl. Tiesioji gatve, Bijoty
sen. Kosiy | k. Karoblio gatvé), jrengti naujus ir rekonstruoti esamus Saligatvius, rekonstruoti viena
automobiliy stovéjimo aikstele.

2009 m. birzelio 22 d. Silalés mieste, jgyvendinant projekta ,Silalés rajono savivaldybés
vietinés reikSmés transporto infrastruktiiros objekty plétros antrasis etapas“ pradéti J. BasanavicCiaus
gatves Silalés mieste rekonstrukcijos darbai. |gyvendinant projekto tikslus rekonstruota: 0,455 km vietinés
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reikSmés J. BasanaviCiaus gatvés vaziuojamosios dalies,  visos gatvés Saligatviai, inzineriniai tinklai,
jrengta zZiediné sankryza, dvi automobiliy stovéjimo alksteles

2012 m. balandZio 2 d. jgyvendinant projekta ,Silalés miesto Lingiskés gatvés ir Silalés rajono
Berzés kaimo gatvés rekonstrukcija“ pradéti rekonstrukcijos darbai. Projekto veikly jgyvendinimo
pradzia 2011 m. lapkri¢io 30 d., o pabaiga - 2013 m. gruodzio 31 d. Siekiant projekto tikslo numatoma
atlikti Silalés miesto Lingiskés gatvés ir Silalés rajono Berzés kaimo gatvés rekonstrukcija (0,931 km).
Atliekant gatviy rekonstrukcija numatoma: lietaus nuoteky tinkly jrengimas; vaziuojamosios dalies naujy
dangy jrengimas; saligatvio jrengimas; jrengti gatviy eismo sauguma uztikrinancias priemones.

Gatviy tinklo formavimo principai

Pagrindiniy gatviy tinklas rengiamo specialiojo plano sprendiniais turi bhti formuojamas
atsizvelgiant i Silalés miesto bendrojo plano sprendinius, kur nurodytos B2, C1, C2 ir D1 kategorijos gatviy
tinklas. Bendrajame plane nurodyta, kad D1 kategorijos gatviy trasos gall biti keiciamos rengiant
detaliuosius planus.

Kvartaliniy gatviy (D1, D2 kat.) vietos specialiojo plano sprendiniais turi buti parenkamos
atsizvelgiant i kvartaliniy gatviy jrengimo schemas Vingininky kaimo, Silalés miesto, Sily kaimo, Balsiy
kaimo ir Struiky kaimo teritorijose.
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3 Koncepcija

Specialiuoju planu analizuojamos teritorijos yra apripintos inzZinerinémis sistemomis
netolygiai. Beveik visas Silalés miestas (teritorija, apribota administracinémis ribomis) yra apripinta
inZinerinémis sistemomis - vandentvarkos, elektros, telekomunikacijy ir rysiy infrastruktdra. Silalés mieste
yra iSvystyta tik suskystinty dujy sistema, gamtiniy dUJLj_ tinklai Silalés mieste néra atvesti.

Intensyviausiai uzstatyta yra Silalés miesto teritorija administracinése ribose. Cia néra
uzstatymo tik prie krasto kelio Nr. 164 ir Lokystos upés, kur teritorijos biina uzliejamos. Priemiestinés
Silalés miesto teritorijos urbanizuotos maziau, taciau galima iSskirti pagrindines $iuo metu urbanizuotas ar
intensyviai urbanizuojamas teritorijas (zr. 3.1 pav.). Silalés miestas, Vingininky, Struiky, Balsiy ir Sily
kaimai Siuo metu yra salyginai intensyviai uzstatyti, tuo tarpu Dirkinty kaimo teritorija uistatyta menkai,
taciau atlikus Siuo metu galiojanciy detaliojo planav1mo dokumenty analize, paaiskéjo, kad Sios teritorijos
ateityje bus sparciai jsisavinama. Siose teritorijose inZinerinés infrastruktiros ir susisiekimo komunikacijy
poreikis jauc¢iamas labiausiai.
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3.1 pav. Principiné urbanizacijos plétros schema Silalés mieste ir priemiestinése teritorijose. Zyméjimai: 1 - §1'lalvés
miestas ir jo plétros zona 2 - Vingininky kaimo plétros teritorijos 3 - Struiky kaimo plétros teritorijos; 4 - Balsiy ir Sily
kaimy plétros teritorijos; 5 - Dirkinty kaimo plétros teritorijos
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3.1 Koncepcijos alternatyvos

Analizuojamos dvi koncepcijy alternatyvos: savaiminés plétros koncepcija ir koordinuotos
plétros koncepcija.

Savaiminés plétros koncepcija. Status quo atveju, vadovaujantis Silalés miesto bendrojo
plano sprendiniais ir planuojamos teritorijos ribose parengtais galiojanciais specialiaisiais ir detaliaisiais
planais, bet neplanuojant koordinuotos teritorijy susisiekimo ir inzinerinés infrastruktiiros plétros,
teritorijose nebiity galima uztikrinti darnaus jy vystymosi, nes teritorijose nevykty subalansuota plétra. Dél
Siy priezasCiy savaiminés plétros koncepcija yra nepriimtina ir toliau detaliau nenagrinéjama.

Koordinuotos plétros koncepcija. Sioje koncepcijoje ivertinami Silalés miesto bendrojo
plano sprendiniai ir planuojamos teritorijos ribose parengti galiojantys specialieji ir detalieji planai. Jiems
rengiama koordinuotos plétros koncepcija, kuri savo sprendiniais rezervuoja teritorijas tolimesniam
subalansuotam jy vystymuisi. Sios koncepcijos jgyvendinimas uztikrinty iki $iol parengty teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniy igyvendinima (tasa), nepazeisty teritorijoje galiojanciy veiklos
apribojimy, uztikrinty patogy transporto susisiekima bei inzineriniy tinkly pasiekiamuma. ISvysc¢ius naujas
gatves, dviraciy taky sistemas ir inzinerinius tinklus buty didinama vietos gyventojy gyvenamosios aplinkos
kokybeé ir gerove.

3.2 Koordinuotos plétros koncepcija

Silalés miesto bendrojo plano sprendiniais planuojamoje teritorijoje numatomos mazaaukités
gyvenamosios planuojamos teritorijos, planuojamos verslo, pramoneés, logistikos paslaugy teritorijos.,
kurioms reikalingi koordinuoti susisiekimo ir inzinerinés infrastruktdros istekliai. Pagrindiné koordinuotos
plétros uzduotis - numatyti susisiekimo ir inzinerinés infrastruktiiros vystymasi, detalizuoti ir rezervuoti
teritorijas Silalés miesto bendrajame plane numatomai ju plétrai, uZtikrinant $ios sistemos darna,
integruojant sprendinius | esama Silalés miesto susisiekimo ir infrastruktiros tinkla.

3.2.1 Susisiekimo sistemos formavimo principai

Susisiekimo sistema (gatviy ir keliy tinklas bei jy hierarchija) formuojama atsizvelgiant j Siuos
principus:

1. Vadovaujantis Silalés miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, kuriais nustatytos
pagrindines susisiekimo sistemos plétros kryptys ir priemones;

2. Vadovaujantis ,Silalés miesto, Sily, Balsiy, Struiky ir Vingininky kaimy teritorijy (bendrajame
plane numatytose Silalés miesto plétros teritorijose) kvartaliniy gatviy jrengimo schema“,
kurioje nurodytas kvartaliniy gatviy Siose vietovése isdéstymas;

3. Atsizvelgiant | esamus vietoves ypatumus (esama gatviy ir keliy tinkla, uzstatyma, sklypy ribas,
vandens telkiniy ir Zeldiniy isidéstyma), pagal kuriuos tikslinamos Silalés miesto teritorijos
bendruoju planu ir kvartaliniy gatviy jrengimo schema nurodyty gatviy trasos;

4. Kadangi planuojama teritorija apima Silalés miesta ir jo plétros teritorijas, priimama, kad visi
vietinés reikSmés keliai ir planuojamos susisiekimo sistemos jungtys yra perspektyvinés gatvés ir
joms taikomi STR 2.06.01:1999 “Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos” (Zin., 1999,
Nr. 27-773) keliami reikalavimai. Valstybinés reikSmés keliams planuojamoje teritorijoje taikomi
Keliy jstatymo (Zin., 1995, Nr. 44-1076 su vélesniais pakeitimais) ir KTR 1.01:2008 , Automobiliy
keliai“ (Zin., 2008, Nr. 9-322) keliami reikalavimai.
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STR 2.06.01:1999 nuostatos apibrézia pagrindinius gatviy techninius parametrus, gatviy
hierarchijos ypatumus.

Gatvés skirstomos j kategorijas:

Kategorijos Indeksas Pagrindiné paskirtis

Pagrindinés gatves B Susisiekimas tarp miesto funkciniy zony, rajonuy, centry,
didziyjy transporto stociy. RySiai su uzmiescio keliais.

Aptarnaujancios C Miesto plano funkcinés ir kompozicinés asys. Pagrindinés

gatves keleiviy viesojo susisiekimo linijos. Miesto vidaus transporto
rysiai.

Pagalbinés gatves D Lokalinés funkcinés ir kompozicinés asys. Srauty paskirstymas

i smulkias teritorijas, privaziavimai prie atskiry statiniy ir kity

objekty
Pagrindiniai gatviy techniniai parametrai:
Gatviy Gatvés | Skaiciuo |Matymo Eismo skaicCius | Eismo Maksi- |Minima- |Centrinés
katego- juostos |- laukas juosty juosty malus lios skiria-
riju plotis jamasis |sankryzos |mini- maksi- |plotis iSilginis |horizonta | mosios
indek- tarp greitis  |e, malus  |malus | (M) nuolydis juostos
sas raudonyj | (km/h) |jvaziavi- (%) lios plotis
y linijy muose, kreives (m)
peréjose (m)
(m)
B2 60 80 2 6** 3,50 6 150 o
1 20-40 60 80 2 6 3,50 6 120 o
C2 60 80 2 4 3,25 7 90 Rk
D1 12-20 20 60 2 4 3,0 8 60 e
D2 40 40 1 2 3,5/2,75 |10 30 -
D2-5%** 5-12 30 30 1 2 3,5/2,75 |10 30 -
D2_6****
D2-7%x**x 20 10 1 2 3,5/2,75 |12 15 -

** Prireikus juosty skaiCius gali biiti padidintas.

*** Centrinés skiriamosios juostos esant reikalui jrengiamos ties pésciyjy peréjomis, statant kelio zenklus ir
pan.

**** Taikoma susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose, uzstatytose vienbuciais ir dvibuciais
gyvenamaisiais pastatais, mégeéjisko sodo teritorijose, senamiesciuose.

***** Taikoma susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose, uzstatytose vienbuciais ir dvibuciais
gyvenamaisiais pastatais, mégeéjisko sodo teritorijose.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniais gatviy kategorijos buvo parinktos pagal Silalés
miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. D kategorijos priskirtos ir gatviy trasos parinktos pagal
kvartaliniy gatviy jrengimo schema bei jvertinant esamus vietovés ypatumus bei normuojamus atstumus
tarp sankryzy, kurie turi bdti ne mazesni kaip:

B kategorijos
C kategorijos
D1 kategorijos

600-800 m
400-600 m
ne maziau kaip 50 m

D7 kategorijos ir nemotorizuoto eismo gatvése atstumai tarp sankryzy neribojami.
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Keliy jstatymo nuostatos, apibrézia pagrindinius terminus ir normuojamus atstumus:

Gatvé - kelias ar jo ruozas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje,
paprastai turintis pavadinima.

Kelias - inzinerinis statinys, skirtas transporto priemoniy ir pésciyjy eismui. Kelig sudaro
zemés sankasa, vaziuojamoji dalis, kelkrasciai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryZos, autobusy
sustojimo aikstelés, poilsio aikstelés, pésciyjy ir dviraciy takai, kelio statiniai, techninés eismo reguliavimo
priemonés, zeldynai, esantys kelio juostoje, kelio oro salygy stebéjimo ir transporto eismo apskaitos,
apsvietimo bei kiti jrenginiai su Siy objekty uzimama zeme.

Kelio apsaugos zona - abipus kelio nustatyto ploCio zemés juosta, kurioje ribojama Gkiné
veikla.

Kelio juosta - Zemés juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias.

Kelio kategorija - rodiklis, nustatantis kelio techninius parametrus bendrame keliy tinkle
(kelio ir jo statiniy matmenis, eismo juosty skaiciy, sankryzy tipa, eismo pralaiduma ir kita).

Pagal Keliy jstatyma, juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra:

automagistraliy ir | kategorijos keliy 39 metrai
Il kategorijos keliy 28 metrai
Il kategorijos keliy 22 metrai
IV kategorijos keliy 19 metry
V kategorijos keliy 18 metry

Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruoZuose (iSkasose, pylimuose) netelpa
nustatyto plocio juostoje, tai Sios juostos ribos nustatomos ne arciau kaip po metra nuo pylimo pado,
iSkasos ar kelio grioviy iSoriniy krasty.

Siekiant sudaryti saugias eismo salygas, nuo kelio briauny j abi puses nustatoma kelio apsaugos
zona. Jos plotis pagal kelio reiksme yra:

magistraliniy keliy po 70 metry
krasto keliy po 50 metry
rajoniniy keliy po 20 metry

Kelio apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovése jstatymy nustatyta tvarka
gali tikslinti Teritorijy planavimo jstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teise tvirtinti
teritorijy planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus).

KTR 1.01:2008 nurodo normuojamus atstumus tarp nuovazy ir sankryzy valstybinés reikSmés
keliams:

Krasto keliuose sankryzos ir nuovazos kiekvienoje kelio puséje gali biiti jrengiamos ne dazniau
kaip kas 500 metry.

Rajoniniuose keliuose nuovazos kiekvienoje kelio puséje gali biiti jrengiamos ne dazniau kaip
kas 100 metry.

Kai néra galimybés jvykdyti Siy reikalavimy, nuovazos ijjungiamos j pagrindiniam keliui
lygiagrecius kelius, kurie prijungiami prie pagrindinio kelio sankryzy ir nuovazy, atitinkanciy saugaus eismo
reikalavimus.

5. Vadovaujantis V| , Tauragés regiono keliai“ pateikta informacija apie valstybinés reikSmés kelius
planuojamoje teritorijoje bei Lietuvos automobiliy keliy informacinés sistemos duomenimis
(informacijos Saltinis - Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos,
lakis.lakd.lt):

. - . s . Techniné
Kelio Nr. Kelio atkarpa (nuo-iki, km) Min. juostos plotis Kategorija Apsaugos zona
97,45-111,57 19 v
111,57-111,6 28 Il
164 111,6-113,7 19 v 20
113,7-124,89 18 \Y
162 15,43-16,63 18 \Y 50

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 34




SILALES MIESTO PLETROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU IR INZINERINIY TINKLY SPECIALUSIS m@ Urbanistai
PLANAS —~

SS 11-087-SPL

Kelio Nr. Kelio atkarpa (nuo-iki, km) Min. juostos plotis l;raetfagglr?; Apsaugos zona
15,42-15,43 22 1
14,82-15,42 18 \
14,8-14,82 22 1
12,55-14,5 18 \
0,00-1,57 19 v
165 1,57-1,82 22 1 50
1,82-3,00 28 Il
4105 - 18 \Y 20
4111 - 18 \' 20
0-0,8 22 1
4104 0,8-14,98 18 \Y 20
4513 - 19 v 20
4504 - 19 v 20
4101 - 22 1] 20

ISVADOS IR PASIOLYMAI:
Koncepcijos rengimo stadijoje buvo suformuotas keliy tinklas pagal 1-5 punktuose isdéstytus
principus, esamoms ir planuojamoms gatvéms parinktos kategorijos:
= Esamoms gatvéms numatyta C1 kategorija - bendras ilgis apie 2,8 km;
= Esamoms gatvéms numatyta C2 kategorija - bendras ilgis apie 1,9 km;
= Esamoms gatvéms nustatyta D1 kategorija - bendras ilgis apie 53,1 km;
= Planuojamoje teritorijoje taip pat yra esamy valstybinés reikSmés krasto keliy atkarpos (bendras
ilgis apie 14 km) bei rajoniniy keliy atkarpos (bendras ilgis apie 10 km);
Koncepcijos sprendiniais numatytos C1 kategorijos gatviy atkarpos - bendras ilgis apie 1,9 km;
Koncepcijos sprendiniais numatytos C2 kategorijos gatviy atkarpos - bendras ilgis apie 3,5 km;
Koncepcijos sprendiniais numatytos D1 kategorijos gatviy atkarpos - bendras ilgis apie 28 km;
Planuojamoje teritorijoje numatyta Silalés miesto aplinkkelio trasa, jai numatyta krasto kelio
reikSmé, specialiuoju planu pagal KTR 1.01:2008 sitloma nustatyti Il technine kategorija
(minimalus kelio juostos plotis - 22 m).

Atsizvelgiant j 2010 m. rugséjo 10 d. parengtos patikslintos (koreguotos) planavimo
uZduoties specialiojo plano dokumentams rengti 4 punktq, koncepcijos sprendiniai galioja tik Silalés
miesto bendruoju planu numatytose plétros teritorijose. Susisiekimo sistema esamai uZstatytose
teritorijose turi bdti sprendZiama atskirais specialiaisiais ar detaliaisiais planais atsiZvelgiant j
esamgq, susikloscCiusiq situacijq - esamy gatviy parametrus, uzstatymq, inZineriniy tinkly issidéstymq,
sklypy ribas.

3.2.2 Inzineriniy komunikacijy koridoriy formavimo
principai

Specialiuoju planu planuojamoje teritorijoje galioja patvirtinty detaliujy plany sprendiniai,
kuriais nustatyti gatviy parametrai, pazymétos gatviy raudonosios linijos, keliy juostos ir apsaugos zonos.
Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialiuoju planu $iy detaliyjy plany
sprendiniai nekeiciami, jie lieka galioti ir patvirtinus specialyjj plana. Rengiant naujus detaliuosius planus,
blty vadovaujamasi Siuo specialiuoju planu.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniais sitilomi Silalés miesto bendruoju planu numatyty
plétros teritorijy planuojamy ir rekonstruojamy gatviy bei valstybinés reiksmés keliy parametrai.

D1, C2, C1 kategorijos gatves
Jvertinus numatomy plétoti tinkly iSsidéstyma raudonyjy gatviy linijy (inzineriniy komunikacijy
koridoriy) ribose, sitiloma D1 kategorijos gatviy raudonasias linijas nustatyti 18 m plocio (zr. 3.2.2.1 pav.).
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Principinis D1 kategorijos gatvés pjavis
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3.2.2.1 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy planuojamy ir rekonstruojamy D1 kategorijos
gatviy principinis pjuvis

|vertinus numatomy plétoti tinkly iSsidéstyma raudonyjy gatviy linijy (inZzineriniy komunikacijy
koridoriy) ribose, sililoma C2 kategorijos gatviy raudonasias linijas nustatyti 20 m plocio (zr. 3.2.2.2 pav.).
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3.2.2.2 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy planuojamy ir rekonstruojamy C2 kategorijos
gatviy principinis pjuvis

|vertinus numatomy plétoti tinkly iSsidéstyma raudonyjy gatviy linijy (inZineriniy komunikacijy
koridoriy) ribose, sitiloma C1 kategorijos gatviy raudonasias linijas nustatyti 20 m plocio (zr. 3.2.2.3 pav.).
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Principinis C1 kategorijos gatveés pjiivis
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3.2.2.3 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy planuojamy ir rekonstruojamy C1 kategorijos
gatviy principinis pjuvis

Valstybinés reiksmés rajoniniai ir krasto keliai

Parenkant inzineriniy komunikacijy koridoriy iSilgai valstybinés reikSmés rajoniniy bei krasto
keliy parametrus, inzineriniai tinklai numatomi uz kelio juosty riby. Inzineriniy tinkly tiesimui sitloma
rezervuoti 12 m bendro plocio inZineriniy komunikacijy koridoriy, kurj sitiloma iSdéstyti abipus kelio (uz
kelio juostos, Zr. 3.2.2.4 ir 3.2.2.5 pav.).

Principinis valstybinés reikimés rajoninio kelio pjavis
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3.2.2.4 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy rekonstruojamy valstybinés reik$més rajoniniy
keliy principinis pjtvis
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Principinis valstybinés reik§més krasto kelio pjivis
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3.2.2.5 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy planuojamy ir rekonstruojamy valstybinés
reikSmeés krasto keliy principinis pjavis

Siuo metu valstybiniams krasto keliams 162, 165, 164 suformuoti sklypai. Taip pat sklypas
suformuotas valstybinés reikSmés rajoniniam keliui Nr. 4101. Kitiems planuojamos teritorijos ribose
esantiems ir numatomiems rekonstruoti keliams sklypai nesuformuoti.

3.2.3 Inzinerinés infrastruktdros plétros koncepcija

Koncepcijos stadijoje jvertintos planuojamos teritorijos inzineriniy tinkly (vandens, buitiniy ir
lietaus nuoteky, elektros ir t.t.) plétros galimybés j urbanizuotas ir numatomas urbanizuoti teritorijas.
InZinerinés infrastruktiiros plétros tikslingumas buvo nustatytas jvertinus kvartaluose dominuosiancig zemés
naudojimo paskirtj, esama inzinerine infrastruktira, jos bikle bei pajéguma aptarnauti papildoma
vartotojy skaiCiy, taip pat iSanalizavus inzinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy planavimo salygas ar
jau detaliaisiais dokumentais suplanuotus sprendinius.

3.2.3.1. Vandentiekis ir nuotekos

Pagal Silalés miesto bendrajj plana, optimistiniu variantu prognozuojamas Silalés miesto
plétros susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly specialiuoju planu planuojamos teritorijos gyventojy
skaiCius 2026 m. - 7800. Atsizvelgiant i Sj gyventojy skaiCiy ir i tai, kad siekiama ateityje geriamuoju
vandeniu iS centralizuoty sistemy apripinti 95 proc. gyventojy, vandens poreikis skaiCiuojamas 7410
gyventojy. SkaiCiavimuose naudojama geriamojo vandens norma vienam Zmogui - 200 | per para. Todél
prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. - 1 482 kub. m. per para, per metus tai sudaryty apie
527 592 kub. m. Galima daryti iSvadq, kad naujy teritorijy vandenvietéms rezervuoti néra reikalinga.
Atsizvelgiant | esamos biiklés analizéje pateiktus duomenis, daroma prielaida, kad valomy nuoteky kiekis
yra lygus geriamojo vandens poreikiui 2026 m. (prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. - 1
482 kub. m. per para, per metus tai sudaryty apie 527 592 kub. m.). UAB ,Silalés vandenys“
duomenimis, $iuo metu 3alia Silalés miesto esanciy nuoteky valymo jrenginiy pajégumas Siuo metu
yra pakankamas ir naujy nuoteky valymo jrenginiy poreikio nera.

Remdamiesi UAB ,Silalés vandenys“ rekomendacijomis, parinktos vandentvarkos tinkly
prisijungimo vietos (zr. brézinj ,,Koncepcija“) su preliminariomis aptarnavimo kryptimis.

Dél specialiojo plano bréziniy mastelio ir pagrindo (planas rengiamas georeferencinés
duomeny bazés pagrindu), néra galimybés nustatyti tikslaus vandentvarkos (tame tarpe ir lietaus nuoteky)
tinkly trasy bei joms aptarnauti reikalingy objekty kiekio ir viety (nuoteky siurbliniy, surinktuvy, valymo
jrenginiy bei isleistuvy ir kt.), todél Siuo specialiuoju planu teritorijos Siems objektams nerezervuojamos.
InZineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos numatomos nustatant inzineriniy komunikacijy koridoriy
(gatviy raudonyjy linijy) ribas.
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Elektros energijos tiekimas

Inzineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos numatomos nustatant inzineriniy
komunikacijy koridoriy (gatviy raudonyjy linijy) ribas. Specialiojo plano koncepcija siulomas 10/0,4 kV
transformatoriniy iSdéstymas. Transformatorinés isdéstomos taip, kad jy aptarnavimo spinduliai
(mazaauksciy gyvenamuyjy namy uzstatymo teritorijy atveju - 500 m, pramoniniy teritorijy atveju - 250 m)
dengty visas Silalés miesto bendrojo plano sprendiniais numatytas plétros teritorijas.

Telekomunikacijy ir rysio tinklai

Planuojamose teritorijose numatoma telekomunikacijy ir rysiy perdavimo tinkly plétra visose
rekonstruojamose bei naujai planuojamose gatvése. Inzineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos
numatomos nustatant inzineriniy komunikacijy koridoriy (gatviy raudonyjy linijy) ribas.
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4 Sprendiniai

Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly specialiojo plano
sprendiniai konkretizuojami vadovaujantis 2013 m. sausio 31 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T1-13 patvirtinta specialiojo plano koncepcija, planavimo uzduotimi ir iSduotomis planavimo
salygomis.

Atsizvelgiant j 2010 m. rugséjo 10 d. parengtos patikslintos (koreguotos) planavimo
uZzduoties specialiojo plano dokumentams rengti 4 punktq, Silalés miesto plétros susisiekimo
komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialiojo plano sprendiniai galioja tik Silalés miesto bendruoju
planu numatytose plétros teritorijose. Susisiekimo sistema ir apriapinimas inZinerinémis
komunikacijomis esamai uZstatytose teritorijose turi bdti sprendZiama atskirais specialiaisiais ar
detaliaisiais planais atsiZvelgiant j esamq, susiklosCiusiq situacijq - esamy gatviy parametrus,
uZstatymaq, inZineriniy tinkly issidéstymaq, sklypy ribas.

Specialiojo plano sprendiniai parengti atsizvelgiant i iki specialiojo plano rengimo pradzios
patvirtinty detaliyjy plany sprendinius (zr. brézini ,Sprendiniai“). Sprendiniy_konkretizavimo stadijoje
Silalés rajono savivaldybés administracija pateiké informacija apie patvirtinta ,,Zemés sklypo kadastro Nr.
8701/0004:217, esancio Silalés r. sav., Traksédzio sen., Zobelijos kaime ir Zemes sklypo kadastro Nr.
8701/0004:211, esancio Silalés r. sav., Traksédzio sen., Dirkinty kaime detalyjj plana“. Sio plano
sprendiniai buvo integruoti j rengiamo specialiojo plano sprendinius. Po specialiojo plano patvirtinimo, iki
Siol patvirtinty detaliyjy plany planuojamoje teritorijoje sprendiniai lieka galioti.

4.1 Susisiekimo komunikacijy sprendiniai

Specialiojo plano sprendiniais numatoma pagerinti Silalés miesto bendrajame plane numatyty
gyvenamuyjy namy statybos kvartaly ir pramonés jmoniy plétros teritorijy susisiekima su esamomis Silalés
miesto teritorijomis, rajono keliais ir respublikinés reikimeés keliais, nustatyti Silalés miesto bendrajame
plane numatyty plétros teritorijy susisiekimo komunikacijy jrengimo koridorius, nustatyti rezervuotiny jy
irengimui reikalingy teritorijy principus, nustatyti planuojamy susisiekimo komunikacijy prijungimo vietas
prie Silalés miesto gatviu, rajoniniy ir respublikinés reiksmés keliy.

Silalés miesto bendrojo plano sprendiniais numatytose plétros teritorijose gatvés ir keliai turi
biti planuojami, projektuojami ir jrengiami vadovaujantis galiojanciy teisés akty reikalavimais.

Valstybinés reiksmés keliai. Pagrindiniai reikalavimai keliy jrengimui yra nustatyti Keliy
jstatyme ir KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“.

Siekiant sudaryti saugias eismo salygas, nuo kelio briauny j abi puses nustatoma kelio apsaugos
zona. Jos plotis pagal kelio reikSme nurodytas 1.1.1 lenteléje (keliy apsaugos zonos grafinéje dalyje
pazymétos atsizvelgiant | esama uzstatyma (zr. brézinj ,,Sprendiniai)).

Keliy apsaugos zonose draudziama (pagal Specialiasias zemés ir misko naudojimo salygas):

1. statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusije su transporto ir

keleiviy aptarnavimu;

2. jrengti isorine reklama, jeigu ji gali uzstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio

zenklus, bloginti matomuma, akinti eismo dalyvius, tuo keldama pavojy eismo dalyviams;

3. naudoti reklama, imituojancig kelio zenklus;
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4. statyti paminklinius akcentus-simbolius, jrengti karjerus, vandens telkinius, sandéliuoti
medziagas be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo;

5. vykdyti kitus darbus (i ju antZeminiy ar pozeminiy inzineriniy tinkly tiesimo ar
rekonstrukcijos) be kelio ir zemés valdytojo ar jy savininko leidimo.

Kelio juostos minimalus plotis planuojamoje teritorijoje nustatytas atsizvelgiant i Keliy
jstatymo nuostatas, V| ,,Tauragés regiono keliai pateikta informacija bei Lietuvos automobiliy keliy
informacinés sistemos duomenis (informacijos Saltinis - Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, lakis.lakd.lt) (zr. 4.1.1 lentele).

4.1.1 lentelé. Pagrindiniai valstybinés reikSmés keliy parametrai planuojamoje teritorijoje.

Kelio Nr. Kelio atkarpa (nuo-iki, km) Min. juostos plotis*  Techniné kategorija =~ Apsaugos zona
97,45-111,57 19 v
164 111,57-111,6 28 Il 50
111,6-113,7 19 v
113,7-124,89 18 \Y
15,43-16,63 18 \Y
15,42-15,43 22 1]
162 14,82-15,42 18 v 50
14,8-14,82 22 1]
12,55-14,5 18 v
0,00-1,57 19 v
165 1,57-1,82 22 1] 50
1,82-3,00 28 I
4105 - 18 \Y 20
4111 - 18 \Y 20
4104 0-0,8 22 1] 20
0,8-14,98 18 \Y
4513 - 19 v 20
4504 - 19 v 20
4101 - 22 ] 20

Pastaba: Kelio juostos dél smulkaus mastelio brézinyje ,,Sprendiniai“ nevaizduojamos, vaizduojami tik
inzineriniams tinklams reikalingi komunikacijy koridoriai, apimantys keliy juostas. Inzineriniai tinklai turi
biti projektuojami ir/ar planuojami uz keliy juosty riby (inzineriniy tinkly iSdéstymo gatviy raudonuyjy
linijy ribose ir keliy inzineriniy komunikacijy koridoriuose rekomendacijos pateiktos brézinyje ,,Principiniai
gatviy ir keliy pjuviai“).

*Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruozuose (iskasose, pylimuose) netelpa nustatyto plocio
juostoje, tai Sios juostos ribos nustatomos ne arciau kaip po metra nuo pylimo pado, iSkasos ar kelio grioviy
iSoriniy krasty.

Parenkant inzineriniy komunikacijy koridoriy iSilgai valstybinés reikSmés rajoniniy bei krasto
keliy parametrus, inzineriniai tinklai numatomi uz kelio juosty riby. Inzineriniy tinkly tiesimui sitloma
rezervuoti 12 m bendro plocio inzineriniy komunikacijy koridoriy, kurj sililoma isdéstyti abipus kelio (uz
kelio juostos, zr. 4.1.1 ir 4.1.2 pav.).
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4.1.1 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy rekonstruojamy valstybinés reikimeés rajoniniy
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.1.2 pav. Silalés miesto bendruoju planu numatyty plétros teritorijy planuojamy ir rekonstruojamy valstybinés

Siuo metu valstybiniams kradto keliams 162, 165, 164 suformuoti sklypai. Taip pat sklypas
suformuotas valstybinés reikSmés rajoniniam keliui Nr. 4101. Kitiems planuojamos teritorijos ribose

esantiems ir numatomiems rekonstruoti keliams sklypai nesuformuoti.

Gatves. Pagrindiniai reikalavimai gatviy jrengimui yra nurodyti STR 2.06.04:2011 ,,Gatveés.
Bendrieji reikalavimai“ bei STR 2.06.01:1999 ,,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos“.
5 Gatveés turi biti jrengiamos priklausomai nuo Siuo specialiuoju planu nustatytos juy kategorijos.
Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly specialiojo plano sprendiniais nustatomi
atstumai tarp gatviy raudonujy linijy susisiekimo komunikacijoms ir inzineriniams tinklams tiesti (zr. 1.1.2

lentele, brézinj ,,Principiniai gatviy ir keliy pjaviai®).

4.1.2 lentelé. Specialiuoju planu nustatomi gatviy parametrai
Eismo juosty

> " -
= 050 i) £
£ ‘E"’ = .gA PR skaicius = £
an 28 2 s S 4 __ - > 2 "2
I 21 % c ES :,q;OE ") =] [<) O ~ 8%
- ) o BE mAa2E wu 3 5 ~ 3 VS E w52
Sw 33533 3 5 -~ oEuwu 32 © SE c S8 38
b = g - 9= O>N';w © £ - (%) T S »w C v
>0 © 0 © 2n E>2z 0 £ oo = E&
= X - 3J.0.9v - O S T = £ ) O w ENS 5685
> O VeSS = >x 0.0 = ~ =] === -
5 9ss3oc Be Bcmyp £ © & O L £59 =09
OE Aomal b =32a E £ oo =’ =Ecx~¥ OG2A
C1 20 60 80 2 6 3,50 6 120 *
C2 20 60 80 2 4 3,25 7 90 **
D1 18 20 60 2 4 3,0 8 60 *
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* Atstumas tarp gatvés raudonujy linijy D1 kategorijos gatvéms gali biiti ir mazesnis, taciau toks sprendinys
rengiant zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentus ir/arba techninius projektus turi biiti pagristas
(pateikiant gatvés skersinj pjuvi su esamy ir numatomy tiesti (bei perspektyviniy) inzineriniy tinkly
iSsidéstymu) ir suderintas su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis jmonémis.

** Centrinés skiriamosios juostos esant reikalui jrengiamos ties pésciyjy peréjomis, statant kelio zenklus ir
pan.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,Gatves. Bendrieji reikalavimai“, specialiuoju planu
nustatomi Sie reikalavimai inzineriniy tinkly gatvése jrengimui:
= Lietaus vandens nuoteky tinklai su vandens surinkimo suliniais, drenazo tinklai vandenims iS dangos
pasalinti, apsvietimo tinklai yra sudétiniai gatvés elementai ir projektuojami tarp gatvés raudonyjy
linijy.
= C ir D kategorijy gatviy vaziuojamojoje dalyje projektuojami lietaus nuoteky ir drenazo tinklai*,
kiti tinklai projektuojami ne gatvés vaziuojamojoje dalyje.
= Uzstatytose ir suplanuotose teritorijose, inzineriniams tinklams netelpant raudonuyjy linijy ribose
tarp vaziuojamosios ir raudonosios linijos, taip pat visais atvejais tinklams kertant vaziuojamaja
dalj, galima tinklus projektuoti ir po gatvés vaziuojamaja dalimi.
= Inzineriniai tinklai, projektuojami gatvés vaziuojamojoje dalyje, visais atvejais turi bati jgilinti
Zzemiau vaziuojamosios dalies konstrukcijos, o inzineriniy tinkly Suliniai negali biti jrengti rato
vézeés vietoje.
= Arcdiau vaziuojamosios dalies iSdéstomi kabeliniai tinklai (elektros, rysiy, signalizacijos ir pan.),
kuriy jgilinimas yra mazesnis.
= Skersiniame gatvés profilyje turi bati jvertinti ir inZineriniai tinklai, suplanuoti aukstesnio lygio
teritorijy planavimo dokumentuose, numatant jy iSdéstyma taip, kad, juos rengiant nereikéty
perkloti jau esamy.
*Atsizvelgiant i UAB ,,Dirzé“ 2011 m. birZelio 8 d. rasta Nr. 125, lietaus nuoteky tinklams Siuo specialiuoju
planu numatoma rezervuoti teritorija gatviy raudonyjy linijy ribose uz gatvés vaziuojamosios dalies riby.

Horizontalds ir vertikalis atstumai tarp inZineriniy tinkly, nuo inZineriniy tinkly iki kity
statiniy ir zeldiniy, kiti reikalavimai inzineriniy tinkly projektavimui gatviy raudonyjy linijy ribose
reglamentuojami:

= Projektuojant dujotiekio tinklus - ,Dujy sistema. Magistralinis dujotiekiai. Projektavimas,
medziagos ir statyba. Taisyklés®, ,Skirstomyjy plieniniy dujotiekiy jrengimo taisyklés“,
Skirstomuyjy polietileniniy dujotiekiy jrengimo taisyklémis“.

= Projektuojant elektroniniy rysiy tinklus - ,,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo
taisyklés“.

= Projektuojant Silumos tinklus - ,,Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés“.

= Projektuojant elektros tinklus - ,,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles“

= Projektuojant vandentiekio ir nuoteky tinklus - STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonés ir
sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas®.

Dviradiy ir pésciyjy eismas. Specialiojo plano sprendiniais numatoma vystyti Silalés miesto
teritorijos bendruoju planu rekomenduojamas magistralines dviraCiy-pésciyjy trasas. Atskiros dviraciy
trasos turi biti sprendZiamos Zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentais ir/arba techniniais
projektais.

Viesasis transportas. Specialiojo plano sprendiniais numatoma vystyti Silalés miesto
teritorijos bendruoju planu numatytas miesto autobusy marsruty trasas ir joms reikalingas autobusy
stoteles.
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4.2 Inzineriniy tinkly sprendiniai

Specialiojo plano sprendiniais numatoma nustatyti Silalés miesto bendrajame plane numatyty
plétros teritorijy inzineriniy tinkly jrengimo koridorius, nustatyti rezervuotiny jy jrengimui reikalingy
teritorijy principus, nustatyti planuojamy inZineriniy tinkly prijungimo vietas prie Silalés miesto
magistraliniy tinkly.

Specialiojo plano sprendiniai formuojami atsizvelgiant j 1993 m. birzelio 16 d. LR Vyriausybés
nutarimu Nr. 469 patvirtintas nuostatas.

Veikla inzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zonose reglamentuoja Specialiosios zemés ir
misko naudojimo salygos (Zin., 1992, Nr.22-652 su vélesniais pakeitimais). Buitines nuotekos turi bati
tvarkomos vadovaujantis Nuoteky tvarkymo reglamentu (Zin., 2007, Nr. 110-4522 su vélesniais
pakeitimais). PavirSinés nuotekos turi blti tvarkomos vadovaujantis Pavirsiniy nuoteky tvarkymo
reglamentu (Zin., 2007, Nr. 42-1594 su vélesniais pakeitimais).

Dél specialiojo plano bréziniy mastelio ir pagrindo (planas rengiamas ortofotografinés,
georeferencinés duomeny bazés pagrindu masteliu 1:5 000), néra galimybés nustatyti tikslaus
vandentvarkos (tame tarpe ir lietaus nuoteky) tinkly trasy bei joms aptarnauti reikalingy objekty kiekio ir
viety (nuoteky siurbliniy, surinktuvy, valymo jrenginiy bei iSleistuvy ir kt.), todél Siuo specialiuoju planu
teritorijos nuoteky siurblinéms, valymo jrenginiams, iSleistuvams ir kt. objektams nenumatomos, Sie
sprendiniai turi bati numatomi Zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentais ir/arba techniniais
projektais.

Vandentiekis ir nuotekos. Pagal Silalés miesto bendrajj plana, optimistiniu variantu
prognozuojamas Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialiuoju planu
planuojamos teritorijos gyventojy skaicius 2026 m. - 7800. Atsizvelgiant i $j gyventojy skaiciy ir i tai, kad
siekiama ateityje geriamuoju vandeniu iS centralizuoty sistemy apripinti 95 proc. gyventoju, vandens
poreikis skaiCiuojamas 7410 gyventojy. Skaiiavimuose naudojama geriamojo vandens norma vienam
zZmogui - 200 | per para. Todél prognozuojamas geriamojo vandens poreikis 2026 m. - 1 482 kub. m. per
para, per metus tai sudaryty apie 527 592 kub. m. Siuo metu esamy vandenvieciy pajégumai yra
pakankami, jy plésti ar naujy teritorijy vandenvietéms joms numatyti néra reikalinga.

Atsizvelgiant i esamos biiklés analizéje pateiktus duomenis, daroma prielaida, kad valomy
nuoteky kiekis yra lygus geriamojo vandens poreikiui 2026 m. (prognozuojamas geriamojo vandens poreikis
2026 m. - 1 482 kub. m. per para, per metus tai sudaryty apie 527 592 kub. m.). UAB ,Silalés vandenys“
duomenimis, 3alia Silalés miesto esanciy nuoteky valymo jrenginiy pajégumas 3iuo metu yra pakankamas ir
naujy nuoteky valymo jrenginiy poreikio néra.

Remdamiesi UAB ,Silalés vandenys“ rekomendacijomis, parinktos vandentvarkos tinkly
prisijungimo vietos (zr. brézinj ,,Sprendiniai“).

Specialiojo plano sprendiniais planuojamoje teritorijoje numatoma vandentvarkos tinkly
plétra palei visas rekonstruojamas bei naujai planuojamas gatves ir kelius (raudonyjy linijy ribose bei palei
esamus bei planuojamus valstybinés reiksmés kelius, uz kelio juosty riby).

Elektros energijos tiekimas. Inzineriniams tinklams kloti reikalingos teritorijos numatomos
nustatant inzineriniy komunikacijy koridoriy (gatviy raudonujy linijy) ribas. Specialiojo plano sprendiniais
numatomas 10/0,4 kV transformatoriniy iSdéstymas. Transformatorinés isdéstomos taip, kad jy
aptarnavimo spinduliai (mazaauksciy gyvenamuyjy namy uzstatymo teritorijy atveju - 500 m, pramoniniy
teritorijy atveju - 250 m) dengty visas Silalés miesto bendrojo plano sprendiniais numatytas plétros
teritorijas. Transformatoriniy vieta ir poreikis turi bati tikslinami Zemesnio lygmens planavimo
dokumentais ir/ar techniniais projektais. Specialiojo plano sprendiniais planuojamoje teritorijoje
numatoma elektros tinkly plétra palei visas rekonstruojamas bei naujai planuojamas gatves ir kelius
(raudonujy linijy ribose bei palei esamus bei planuojamus valstybinés reikSmeés kelius, uz kelio juosty riby).
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Telekomunikacijy ir rySio tinklai. Specialiuoju planu numatoma vystyti Silalés miesto
bendruoju planu numatytas pagrindines Sviesolaidinio tinklo (RAIN) trasas. Specialiojo plano sprendiniais
planuojamoje teritorijoje numatoma telekomunikacijy ir rysiy perdavimo tinkly plétra palei visas
rekonstruojamas bei naujai planuojamas gatves ir kelius (raudonujy linijy ribose bei palei esamus bei
planuojamus valstybinés reikSmés kelius, uz kelio juosty riby).

Silumos tiekimas. 2009 m. buvo skirtos |&$os $iy inZinerinés infrastruktiros objekty jrengimui
bei renovacijai pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo programa: UAB ,Silalés $ilumos tinklai“
katilinés Nr. 2 renovacija pervedant dirbti deginant biokura ir Vingininky kaimo katilinés rekonstrukcija.
UAB ,Silalés Silumos tinklai“ duomenimis, $iuo metu abi Silalés miesto katilinés yra renovuotos, Sildymo
sistema yra suziedinta (sujungta pagal Silumos Ukio specialiojo plano sprendinius), naujy tinkly be Sio
sujungimo néra nutiesta, o esami tinklai yra visi$kai renovuoti. 2012 m. Silalés miesto pirmoji katiline,
esanti Vingininky kaime, ir antrOJ1 katiliné, esanti Silalés mieste, Vytauto DidZiojo gatvéje, sujungtos.
Silumos tiekimas vykdomas i§ pirmosios katilinés. Antroji katiliné laikoma rezerve. Pagal Silalés rajono
savivaldybés Silumos Tkio specialyjj plana, Centralizuoto tiekimo zona numatyta D.Poskos, Kovo 11-osios,
J. BasanaviCiaus gatviy zonoje (apruplnant i$ Silalés miesto 1-osios katilinés Vingininky kaime) ir Vytauto
didZiojo g. zonoje (apriipinant i$ Silalés miesto 2-osios katilinés). Sios centralizuoto tiekimo zonos patenka
i esamai uzstatytas teritorijas. Silalés miesto bendruoju planu plétros teritorijose Silumos Gkio specialiuoju
planu Silumos tiekimo biidas nereglamentuotas. Rengiant Zemesnio lygmens planavimo dokumentus ir/arba
techninius projektus, iSnagrinéti galimybe prisijungti prie centralizuoty Silumos arba gamtiniy dujy tinkly.

Dujotiekis. Silalés mieste jvairiems poreikiams naudojamos suskystintosios dujos - Silalés
mieste yra suskystinty dujy baliony ir dujiniy jrenginiy parduotuvé, devyni suskystinty dujy rezervuariniai
jrenginiai. Suskystinty dujy vamzdyny ir jrenginiy biklé gera. Gamtiniy duju dujotiekis Silalés mieste néra
atvestas, taciau numatytas Silalés miesto ir Silalés rajono bendruosiuose planuose. Specialiojo plano
sprendiniais planuojamoje teritorijoje numatoma dujotiekio tinkly plétra palei visas rekonstruojamas bei
naujai planuojamas gatves ir kelius (raudonuyjy linijy ribose bei palei esamus bei planuojamus valstybines
reikSmés kelius, uz kelio juosty riby).
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5 Sprendiniy poveikio vertinimo ataskaita

Specialiojo plano koncepcijos rengimo stadijoje buvo parengtas strateginio pasekmiy aplinkai

vertinimo atrankos dokumentas ir gautos vertinimo subjekty iSvados, jog vertinimas neprivalomas. 2012 m.
spalio 24 d. Silalés rajono savivaldybés administracijos direktorius jsakymu Nr. D|V-1407 priémé sprendima
neatlikti strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir
inzineriniy tinkly specialiajam planui.

Teritorijy planavimo dokumento organizatorius.
Silalés rajono savivaldybés administracijos direktorius

Teritorijy planavimo dokumento rengéjas.
TAEM Urbanistai, UAB

Teritorijy planavimo dokumento pavadinimas.
Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialusis planas

Ry3ys su planuojamai teritorijai galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais.

Silalés rajono bendrasis planas, patvirtintas Silalés rajono tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107.
Silalés miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Silalés rajono tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.
T1-107.

Silales miesto, Sily, Balsiy, Struiky ir Vingininky kaimy teritorijy (bendrajame plane numatytose §ilalés miesto
plétros teritorijose) kvartaliniy gatviy jrengimo schema, patvirtinta 2010 m. spalio 28 d. Silalés rajono
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-253.

Silalés rajono savivaldybes teritorijoje esanciy Vietinés reikmés keliy specialusis planas, patvirtintas 2011 m.
rugséjo 9 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-283.

Véjo jégainiy iSdéstymo ir teritorijos riby nustatymo, Silalés rajono savivaldybés teritorijoje, Bijoty senitinijoje,
Tdjainiy kaime, specialusis planas, patvirtintas 2011 m. liepos 28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T1-252.

Véjo jegainiy iSdéstymo ir teritorijos riby nustatymo, Silalés rajono savivaldybés Traksédzio senitinijos,
Laukuvos senitnijos ir Silalés kaimiskosios senilinijos teritorijoje, specialusis planas, patvirtintas 2010 m. spalio
28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-254.

KraSto kelio Nr. 164 MaZzeikiai-Plungé-Tauragé 113,67 km sankryzos su krasto keliu Nr. 162 Laukuva-Silale,
rekonstrukcijos specialusis planas, patvirtintas 2009 m. birzelio 18 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T1-206.

Silalés rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros specialusis planas, patvirtintas 2008
m. gruodzio 23 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-448.

Silalés rajono degaliniy iSdéstymo schemos specialiojo plano papildymas degaline Nr. 7, prie automagistrales
Kaunas-Klaipéda ir kelio Silalé-Laukuva sankryzos, patvirtintas 2007 m. liepos 26 d. Silalés rajono savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. T1-167.

Silalés rajono degaliniy iSdéstymo prie magistraliniy keliy schemos papildymo degaline Nr. 8, Pajrio miestelyje
prie krasto kelio Nr. 165, specialusis planas, patvirtintas 2007 m. liepos 26 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T1-166.

Silalés rajono savivaldybés Silumos Gikio specialusis planas.

Planuojamoje teritorijoje galiojantys detalieji planai pagal teritorijy planavimo dokumenty registra.

Ry3ys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinés trukmés strateginio planavimo dokumentais.

Atnaujintas Silalés rajono plétros strateginis planas (patvirtintas Silalés rajono savivaldybés tarybos 2011 m.
birzelio 30 d. sprendimu Nr. T1-213).

Status quo situacija.

Status quo atveju, vadovaujantis Silalés miesto bendrojo plano sprendiniais ir planuojamos teritorijos ribose
parengtais galiojanciais specialiaisiais ir detaliaisiais planais, bet neplanuojant koordinuotos teritorijy susisiekimo ir
inzinerinés infrastruktiros plétros, teritorijose nebity galima uztikrinti darnaus jy vystymosi, nes teritorijose
nevykty subalansuota plétra.
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7. Tikslas, kurio siekiama jgyvendinant teritorijy planavimo sprendinius.

Rengiamu specialiuoju planu siekiama pagerinti Silalés miesto bendrajame plane numatyty gyvenamyjy namy
statybos kvartaly ir pramonés jmoniy plétros teritorijy susisiekima su esamomis Silalés miesto teritorijomis, rajono
keliais ir respublikinés reikimes keliais, taip pat plésti Silalés miesto bendrajame plane numatyty plétros teritorijy
inZinerinius tinklus, prijungti prie Silalés miesto magistraliniy inZineriniy tinkly numatytas uzstatyti teritorijas.

8. Galimo sprendiniy poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprasymas ir jvertinimas).

Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy, tinkly specialiojo plano sprendiniai konkretizuojami
vadovaujantis 2013 m. sausio 31 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-13 patvirtinta specialiojo
plano koncepcija, planavimo uzduotimi ir iSduotomis planavimo salygomis.

Specialiojo plano sprendiniais nurodomos gatviy kategorijos, pagal kurias turi biti formuojamos gatviy raudonosios
linijos, taip pat numatomi inzineriniy komunikacijy koridoriai palei valstybinés reikSmés kelius (uz kelio juostos
riby). Specialiojo plano sprendiniais nurodomi pagrindiniai reikalavimai susisiekimo ir inzinerinés infrastruktdros
plétrai, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymui gatviy raudonujy linijy ribose, Sie sprendiniai turi
bati tikslinami rengiant Zemesnio lygmens planavimo dokumentus ir/arba techninius projektus. Kadangi
specialiuoju planu neplanuojami konkretis inZineriniai tinklai ar jrenginiai, nurodomos tik galimos prisijungimo
vietos, dél savo pobiidzio specialiojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkai nedarys.

9. Specialiojo plano sprendiniai atitinka planuojamoje teritorijoje parengty teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius ir neigiamo poveikio aplinkai nedarys. Specialiuoju planu nustatomi reikalavimai susisiekimo
komunikacijy ir inZinerinés infrastruktdiros jrengimui. Rengiant Zemesnio lygmens planavimo dokumentus
ir/arba techninius projektus, turés bdti iSlaikomi normuojami atstumai, nustatomos sanitarinés apsaugos
zonos, atliktos poveikio ir/ar pasekmiy aplinkai vertinimo procediros. Specialiojo plano sprendiniuose jvertinti
teritorijoje galiojantys veiklos apribojimai, Zemétvarkos duomenys, racionalaus Zemés naudojimo nuostatos,
aplinkosaugos problematika. Specialiojo plano jgyvendinimas uztikrinty iki Siol parengty teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniy jgyvendinima (tasa), jiems nepriestarauty, nepazeisty teritorijoje galiojanciy veiklos
apribojimy, uztikrinty patogy transporto susisiekima bei inzineriniy tinkly pasiekiamuma. Taip pat iSvyscius
naujas gatves, dviraciy taky sistemas ir inZinerinius tinklus bity didinama vietos gyventoju gyvenamosios
aplinkos kokybé ir gerové.

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar) | Teigiamas ilgalaikis:
planuojamai veiklos sriciai Specialiojo plano sprendiniai nepriestarauja Silalés
miesto bendrojo plano sprendiniams, juo humatomos
teritorijos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy
tinkly jrengimui, kas uztikrins bendruoju planu
numatyty plétros teritorijy darny vystyma,
aprupinima  inzZinerinémis  komunikacijoms  ir
pasiekiamuma.
ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis:
Specialiojo plano jgyvendinimas uztikrins efektyvy
inzineriniy ir susisiekimo komunikacijy jrengima ir
naudojima.
socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis:
Rengiamo specialiojo plano sprendiniai sudarys
palankias salygas vystant miesto bendruoju planu
numatytas plétros teritorijas uztikrinti sveika ir
netarsia aplinka - Siam tikslui numatomos teritorijos
susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy jrengimui.
gamtinei aplinkai ir Teigiamas ilgalaikis:
krastovaizdziui Specialiojo plano sprendiniai uztikrins netar$y
inzinerinés  infrastruktliros  vystymo bida -
numatomos teritorijos inzineriniams tinklams tiesti
po Zeme palei gatves ir kelius, kas taip pat uztikrins,
kad nebus keic¢iamas vietoveés krastovaizdis.
krasto apsaugai ir kitoms - (specialiojo plano sprendiniai nesusije su krasto apsaugai ir kitoms sritims,
sritims, susijusioms su susijusioms su nacionaliniu saugumu)
nacionaliniu saugumu
10. | Sialomos alternatyvos poveikis. -
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