VIESO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
DEL ,,SILALES RAJONO VIETINES REIKSMES KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS
JRENGIANT PRALAIDA PER JERUBYNO UPE TECHNINIS DARBO PROJEKTAS*
PROJEKTINIU PASIULYMU SVARSTYMO
2023-10-27 Nr.1
Upynos seniiinija

Susirinkimo data: 2023 m. spalio 27 d. nuo 16:00 iki 17:00 val.

Susirinkimo vieta: Upynos seniiinijos patalpose, adresu Silalés r. sav., Upyna, Dariaus ir Giréno g. 2.

Susirinkimo pirmininké ir sekretoré: Projekty vadové A. Rainien¢

Susirinkimo dalyviai:

Statytojas (uZsakovas): Silalés rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir statybos skyriaus
statybos inzinierius — S. Liatukas;

Projektuotojas: A. Rainienés individuali veikla, projekty vadové — A. Rainieng;

Upynos senitinijos atstovai: Senitinas — K. A¢as, senitinaitis — L. Raudonius

Gyventojai: D. Jurgaitieng, J. Jurgaitis

Susirinkimo darbotvarké:

1. Silalés rajono vietinés reikimés kelio Nr. UP-09 rekonstravimas jrengiant pralaida per
Jérubyno upe projektiniy pasitlymy pristatymas, iki vieSo susirinkimo gauty pasitlymy
jvertinimas;

2. Silalés rajono vietinés reikimeés kelio Nr. UP-09 rekonstravimas jrengiant pralaida per
Jérubyno upe projektiniy pasitilymy svarstymas, gauty pasitilymy jvertinimas.

Projektiniu pasialymu pristatymas:

Projekty vadové A. Rainiené susirinkimo dalyviams pristaté Statytojo (uZsakovo) atstova
— Silalés rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir statybos skyriaus statybos inZinieriy — S.
Liatuka.

Projekty vadové supaZindino susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiiilymais:
,Pagal Silalés rajono savivaldybés uzsakyma rengiamas Silalés rajono vietinés reik§meés kelio Nr. UP-
09 rekonstravimo jrengiant pralaidg per Jérubyno upe techninis darbo projektas. Statinio naudojimo
paskirtis ir kategorija: susisieckimo komunikacijos: keliai (gatvés); hidrotechniniai statiniai: pralaida.
Projektuojamo statinio kategorija — neypatingieji statiniai. Siuo projektu numatoma rekonstruoti dalj
vietinés reikSmés kelio, jrengiant pralaidg per Jérubyno up¢ ir nuovaza i sodyba. Projektuojami darbai:

- demontuoti esamo tilto konstrukcijas;

- paSalint medZius ir kriimus, trukdancius rekonstrukcijos darbams;

- Jrengti pralaida;

- sutvirtinti upés dugna ir $laitus pralaidos jtekéjime ir iStekéjime;

- Jrengti nuovazos sankasa, pakelés griovelius;

- jrengti nuovazos zvyro danga;

- jrengti siganlinius sulpelius ties pralaida;

Projektuojama pralaida yra Silalés r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g., (vietinés
reikSmés kelio Nr. Up-09 PK 6+04) per Jérubyno upe, Pagarmancio regioninio parko teritorijoje,
patenka | Natura 2000 teritorija. Kultiros paveldo teritorijy ar objekty, pagal Kultiros vertybiy
registro duomentis, teritorijoje néra.

Iki vieSo susirinkimo nebuvo gauta jokiy pasiiilymy i§ gyventojy ar kity suinteresuoty
asmeny.*
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Susirinkimo dalyviams buvo pristatyti projektiniy pasitlymy tekstiniai ir grafiniai

dokumentai.

Projektiniu pasialymu svarstymas:

Susirinkimo metu iSkelti klausimai dél projektiniy pasitalymy ir pateikti atsakymai.

Klausimus pateikia susirinkimo dalyviai, atsakymus pateikia projekty vadové:

1.

Klausimas: Kokie darbai planuojami gyventojy sklypuose?

Atsakymas: Gyventojy sklypuose numatoma jrengti statybviete, bus Salinami miSko Zeméje

augantys medziai, bus atlickama dalis Zemés darby. Dalis jrengto statinio (dalis grioveliy,

nuovaza, kelio §laitas ir t.t.) patenka j gyventojy sklypus.

Klausimas: Ar pakelés grioveliy dugnas bus tvirtinamas ir kaip?

Atsakymas: Grioveliy dugnai bus tvirtinami erdviniu geotinklu ir zvyru/skalda.

Klausimas: Ar ties pralaida bus numatyti tvirtinimai?

Atsakymas: Taip, numatoma tvirtinti pralaidos jtekéjimg ir iStekéjima gelzbetoninémis

plokstémis.

Klausimas: Kokie medziai bus Salinami? Ar reikalinga bus Zeldiniy komisijos sutikimas dél

zeldiniy Salinimo?

Atsakymas: Salinami jvairiis medziai, jie auga misko Zeméje ir nepriklauso saugotiniems

zeldiniams.

Klausimas: Kokio plo¢io numatyta vaziuojamoji dalis?

Atsakymas: Vaziuojamoji dalis vir§ pralaidos numatoma 5 m plocio su kelkras¢iais. Esamas

kelias 3 m plocio.

Klausimas: Kada numatomi statybos darbai?

Atsakymas: Siuo metu rengiamas projektas ir projekto samatiné dalis. Pagal projekto kaing, bus

planuojamas biudzetas.

Klausimas: Kokio dydzio pralaida numatyta?

Atsakymas: Numatyta deformuoto diametro metaliné gofruota pralaida, 4,00x2,50 m.
Susirinkimo metu buvo pateikti tik klausimai dél paciy projekto sprendiniy j kuriuos ir

buvo atsakyta vieSo susirinkimo metu. Pasitilymai projektiniams pasitilymams nebuvo svarstomi,
kadangi jy nebuvo pateikta nei iki susirinkimo, nei susirinkimo metu.

Susirinkimo pabaiga:

Iki vie$o susirinkimo ir jo metu nebuvo gauta pasiilymy dél Silalés rajono vietinés

reikSmés kelio Nr. UP-09 rekonstravimo jrengiant pralaidg per Jérubyno upe techninio darbo projekto
projektiniy pasitlymy. VieSo supazindinimo procedira atlikta pristatant parengtus projektinius
pasiiilymus.
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